: Nitsec
& Wé’aijektowanite digc
Przedmiar robot branzy drogowej

Klasyfikacje robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45111 200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233222 —1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow
45233 220 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233 221 — 4 Malowanie nawierzchni
45233 290 — 8 Instalowanie znakéw drogowych
45233 292 — 2 Instalowanie urzadzen ochronnych
45316 110 — 9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45233 200 — 1 Elementy matej architektury

Obiekt Przedsiewzigcie: ,,Budowa ul. Heweliusza, ul. Kopernika, ul. Matejki i ul. Batorego w
Zukowie”
—ul. Batorego (dokonczenie), ul. Heweliusza i cz¢$¢ ul. Matejki.
Lokalizacja Jednostka ewidencyjna — 220508 4 Zukowo
Obreb: 0021 Zukowo M
Inwestor Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Sporzadzit mgr inz. Krzysztof Wiecki

Kartuzy, 05.02.2024 r.
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Tabela przedmiaru roboét

Przedsiewziecie: ,,.Budowa ul. Heweliusza, ul. Kopernika, ul. Matejki i ul. Batorego w Zukowie”
— ul. Batorego (dokonczenie), ul. Heweliusza i czg¢s¢ ul. Matejki.

Strona 2/13

Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01a.|Odtworzenie trasy i jej punktow wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
Kod CPV: 45111000-8
1 Wytyczenie trasy w terenie plaskim
E1 0,365 km 0,37
E2 0,5 km 0,5
czes¢ ul. Matejki 0,06 km 0,06
razem | km 0,93
1.1 | KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym (wraz z
2-01w wyniesieniem pkt osnowy poza strefe robot oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej —
0113/03 RM,S=1,5) km 0,93
D.01.02.01. Usunigcie drzew o Srednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja
Kod CPV: 45111000-08
2 $rednica drzewa do 15cm
E2 9 szt 9
E1 11 szt 11
cz.Matejki 3 szt 3
razem | szt 23
2.1 [KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20cm (analogia)
0110/01
szt 23
2.2 \KNR 2-01 Transport gatezi na odlegltos¢ do 2km
0110/03
3,14*%0,075"2*4*23 mp 1,62
razem, mp 1,62
2.3 |KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
0110/04
(doptata
26x)
m3 1,62
3 $rednica drzewa od 16 do 20cm
El 5 szt 5
cz.Matejki 2 szt 2
razem | szt 7
3.1 \[KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 21-30cm
0110/02
szt 7
3.2 \[KNR 2-01 Transport dluzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14*%0,09"2*4*7 m3 0,71
razem | m3 0,71
3.3 \[KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc
0110/04
(doplata
26x)
m3 0,71
4 $rednica drzewa od 21 do 30cm
E2 24 szt 24
El 5 szt 5
cz.Matejki 4 szt 4
razem | szt 33
4.1 \KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 21-30cm
0110/02
szt 33
4.2 \KNR 2-01 Transport diuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14*0,15"2%2%33 m3 4,66
razem | m3 4,66
4.3 \KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc
0110/04
(doplata
26x)
m3 4,66
5 $rednica drzewa od 31 do 40cm
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Tabela przedmiaru roboét

Przedsiewziecie: ,,.Budowa ul. Heweliusza, ul. Kopernika, ul. Matejki i ul. Batorego w Zukowie”
— ul. Batorego (dokonczenie), ul. Heweliusza i czg¢s¢ ul. Matejki.
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Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
El 1 szt 1
cz.Matejki 1 szt 1
razem | szt 2
5.1 \[KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 2
5.2 [KNR 2-01 Transport diuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14%0,272%2%2 m3 0,5
razem | m3 0,5
5.3 \[KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc
0110/04
(doplata
26x)
m3 0,5
6 Usunigcie krzakéw i poszycia 2500m2 = 0,2ha
E2 0,12 ha 0,12
E1 0,08 ha 0,08
cz.Matejki 0,05 ha 0,05
razem| ha 0,25
6.1 |[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ Sredniej gestosci
0108/05
ha 0,25
6.2 |KNR 2-01 Transport gatezi na odlegltos¢ do 2km
0110/03
mp 5
6.3 |KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
0110/05
(doplata
26x)
mp 5
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
Kod CPV: 45100000-8
7 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja; -
wlaczenie ul. Prusa oraz fragmenty zjazdow na posesje: 215,0m2; m2 215
7.1 \KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
0807/01 wypetnieniem spoin piaskiem (analogia)
m2 215
7.2 |[KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tluczenia kamiennego
0801/07
215*0,1 m3 21,5
razem | m3 21,5
7.3 \KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/04 i wyladowanego
215%0,08+21,5 m3 38,7
razem| m3 38,7
7.4 \KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/05 i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doplata
14x)
m3 38,7
8 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa ze skladowaniem materiatu z
rozbiorki ; - pod wykonanie KD w ul. Prusa: 15,0m2; m2 15
8.1 \[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z
0807/01 wypetnieniem spoin piaskiem (analogia)
m2 15
8.2 KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tluczenia kamiennego
0801/07
15*0,1 m3 1,5
razem | m3 15
9 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt typu IOMB wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja; -
istniejaca nawierzchnia ul. Heweliusza - 1250,0m2 i ul.Batorego - 765m2;
E2 1250 m2 1.250
E1 765 m2 765
razem | m2 2.015
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Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
9.1 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02 50x50x7cm na podsypce piaskowej (analogia)
m2 2.015
9.2 \[KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tluczenia kamiennego
0801/07
2015*0,1 m3 201,5
razem| m3 201,5
9.3 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wytadowanego
2015%0,08+201,5 m3 362,7
razem| m3 362,7
9.4 \KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/05 i wytadowanego - naklady uzupetniajgce
(doplata
14x)
m3 362,7
10 Rozbidrka istniejacej nawierzchni betonowej wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja: - fragment zjazdu
na posesje: 6,0m2; m2 6
10.1 |KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni betonowych w jezdni drogowej
0806/01
6%0,2 m3 1,2
razem| m3 1,2
10.2 KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z ttuczenia kamiennego
0801/07
6%0,1 m3 0,6
razem | m3 0,6
10.3 |\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/04 i wytadowanego
1,+0,6 m3 1,6
razem| m3 1,6
10.4 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/05 i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata
14x)
m3 1,6
11 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt typu MEBA wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja; -
fragment zjazdu na posesje: 18,0m2; m2 18
11.1 |[KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02 50x50x7cm na podsypce piaskowej (analogia)
m2 18
11.2 |[KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tluczenia kamiennego
0801/07
18*0,1 m3 1,8
razem| m3 1,8
11.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wytadowanego
18*0,1+1,8 m3 3,6
razem | m3 3,6
11.4 \KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/05 i wytadowanego - naktady uzupetniajgce
(doplata
14x)
m3 3,6
12 Rozbiorka istniejacego kraweznika betonowego wraz z odwozem i utylizacja; m 52
12.1| KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegtosé¢ do 1km kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
AT-03 betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
0107/01 m 52
12.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wytadowanego
52%0,15%0,3 m3 2,34
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razem | m3 2,34
12.3 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/05 i wytadowanego - naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doplata
14x)
m3 2,34
13 Rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych z odwozem i utylizacja; m 42
13.1| KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegtosé¢ do 1km kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
AT-03 betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki (analogia obrzezy)
0107/01 m 42
13.2 |\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/04 i wyladowanego
42*0,08%0,2 m3 0,67
razem | m3 0,67
13.3 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/05 i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doplata
14x)
m3 1,89
14 Rozbidrka istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych wraz z ponownym ustawieniem
na nowej granicy pasa drogowego m 40
14.1 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (analogia)
0307/03
40*1,6 m2 64
razem| m2 64
14.2 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i
1107/01 wyladunkiem recznym
t 0,2
14.3 |KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naklady uzupetniajgce
1107/04 za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad lkm
(doplata
14x)
t 0,2
14.4 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (analogia) R=2 (material z robiorki)
0307/01
m2 64
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. 'Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Kod CPV: 45111200-0
15 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. 11 z odwozem i utylizacja - wykop Wu=7500,10m3.
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie! Odwodnienie wykopow wedtug
branzy sanitarnej.
E2 33413 m3 3.341,3
E1 37882 m3 3.788,2
cz.Matejki  370,6 m3 370,6
razem m3 7.500,1
15.1 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
2-01 2,5m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1km
0201/17
(3341,3+3788,2+370,6)*0,9 m3 | 6.750,09
razem| m3 6.750,09
15.2| KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2-01 odlegtosé¢ do 1km
0301/02
(3341,3+3788,2+370,6)*0,1 m3 750,01
razem| m3 750,01
15.3| KNR-W Nakiady uzupetniajqce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
2-01 transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi 5-10t po terenie lub drogach gruntowych
0210/02 kategorii 11I-1V
(doptata
14x) m3 750,01
D.02.03.01. 'Wykonanie nasypow
Kod CPV: 45111200-0
16 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z dokopu N=1163,6m3
E2 693,6 m3 693,6
E1 4275 m3 427,5
cz.Matejki 42,50 m3 42,5
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Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
razem| m3 1.163.,6
16.1 | Pozycja Dowiezienie gruntu piaszczystego kat. 11 - (z dokopu)
zlozona m3 1.163,6
16.2 KNR Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-II (bez
2-01w zageszczania)
0227/01 m3 1.163,6
17 Wykonanie podbudowy z piasku $redniego grubosci 15¢cm pod nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 56m2
E2 56%0,15 m3 8,4
El1 165%0,15 m3 24,75
razem| m3 33,15
17.1 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15c¢cm
0112/06
E2 56 m2 56
E1 165 m2 165
razem | m2 221

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.04.03. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Kod CPV: 45233000-9

18 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 o gr. 20 cm pod nawierzchni¢: [Etap 2 - jezdnia gtéwna - 2363m2;- miejsca postojowe
- 499m2;- wyniesione skrzyzowanie/przejscie dla pieszych (kostka czerwona) - 113m2;(kostka zétta) -
107m2;- odtworzenie nawierzchni ul. Prusa - 15m2;] i [Pozostata cz¢$¢ ul. Batorego Etapu 1 - jezdnia
glowna - 2202m2;- miejsca postojowe - 265m2;- wyniesione skrzyzowanie/przejscie dla pieszych (kostka
czerwona) - 56m2;(kostka zotta) - 75m2]; [cz¢s¢ ul.Matejki 446]

E2 3097 m2 3.097
E1 2598 m2 2.598
cz.Matejki 446 m2 446
razem | m2 6.141
18.1 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 6.141
18.2 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doplata
12x)
m2 6.141
19 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnie: [Etap 2- chodnik - 640,0m2;- $ciezka rowerowa -
889,0m2;- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 454,0m2] [Etap 1 ul. Batorego - chodnik -
632,0m2;- Sciezka rowerowa - 960,0m2;- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 470,0m2]; [chodnik
cze¢$¢ ul. Matejki 88m2, zjazdy 30m2]]
E2 1983 m2 1.983
E1 2062 m2 2.062
cz.Matejki  88+30 m2 118
razem | m2 4.163
19.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07
m2 4.163
19.2 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu S8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata
7x)
m2 4.163
20 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm:-
dowiazanie do stanu istniejacego - S6m2;
E2 56 m2 56
E1 165 m2 165
razem | m2 221
20.1 |[KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07
m2 221
20.2 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu S8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata
7x)
m2 221

D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki kryszywa zwiazanego hydraulicznie cementem
Kod CPV: 45233000-9
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21 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr.
15 [Etap 2- chodnik - 640,0m2;- $ciezka rowerowa - 889,0m2;- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j -
454,0m2] [Etap 1 ul. Batorego - chodnik - 632,0m2;- §ciezka rowerowa - 960,0m2;- zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowe;j - 470,0m2]; [chodnik cze$¢ ul.Matejki 88m2, zjazdy 30m2] m2 4.163
21.1 |[KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 4.163
21.2 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12c¢m (analogia)
0109/04
(doptata
3x)
m2 4.163
22 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr.
30 [Etap 2 - jezdnia gtdwna - 2363m2;- miejsca postojowe - 499m2;- wyniesione skrzyzowanie/przejscie
dla pieszych (kostka czerwona) - 113m2;(kostka zotta) - 107m2;- odtworzenie nawierzchni ul. Prusa -
15m2;] i [Pozostata czg¢s¢ ul. Batorego Etapu 1 - jezdnia gtéwna - 2202m2;- miejsca postojowe - 265m2;-
wyniesione skrzyzowanie/przejscie dla pieszych (kostka czerwona) - 56m2;(kostka zotta) - 75m2]; [czes¢
ul.Matejki jezdnia 446m2]
E2 3097 m2 3.097
E1 2598 m2 2.598
cz.Matejki 446 m2 446
razem | m2 6.141
22.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 6.141
22.2 |[KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (analogia)
0109/04
(doplata
18x)
m2 6.141
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z plytek betonowych
Kod CPV: 45233000-9
23 Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm;- jezdnia gtdéwna - 2363m2+2202m2+446m2;
E2 2363 m2 2.363
E1 2202 m2 2.202
cz.Matejki 446 m2 446
razem | m2 5.011
23.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 5.011
24 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru grafitowego gr. 8cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm;- zjazdy z kostki betonowej - 454m2+470m2+30m2;
E2 454 m2 454
E1 470 m2 470
zjazdy 30m2] 30 m2 30
razem | m2 954
24.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 954
25 Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm;- chodnik - 640m2+632m2+88m2
E2 640 m2 640
El 632 m2 632
cz.ul.Matejki 88 m2 88
razem | m2 1.360
25.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 1.360
26 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm niefazowanej koloru
czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm:- $ciezka rowerowa - 889m2+960m?2
E2 889 m2 889
E1 960 m2 960
razem | m2 1.849
26.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 1.849
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27 Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT koloru grafitowego gr. 8cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:- miejsca postojowe - 499m2+265m2; (wydzielenie
poszczegodlnych miejsc postojowych kostka betonowa TT koloru szarego)
E2 499 m2 499
El1 265 m2 265
razem | m2 764
27.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 764
28 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru czerwonego gr. 8cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - wyniesione skrzyzowanie/przejscie dla pieszych -
113m2+56m2;
E2 113 m2 113
El1 56 m2 56
razem | m2 169
28.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 169
29 Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru zéttego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - wyniesione skrzyzowanie/przejscie dla pieszych -
107m2+75m2;
E2 107 m2 107
El 75 m2 75
razem | m2 182
29.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 182
30 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej (materiat z rozbiorki istniejacej nawierzchni) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm -- odtworzenie nawierzchni ul. Prusa po wykonaniu odcinka
kanalizacji deszczowej - 15,0m2; m2 15
30.1 \KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 15
31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru czarnego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Sem:- $ciek wzdtuz chodnika o szer. 0,2m i dt. 42,0m - 8,4m2; m2 8,4
31.1 \KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 84
32 Wykonanie warstwy $cieralnej z ptytek betonowych z guzkami 35x35cm koloru zéttego gr. Scm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Sem przy przejsciach dla pieszych 33mb+29mb
E2 33%0,35 m2 11,55
E1 29%0,35 m2 10,15
razem| m2 21,7
32.1 KNR 2-31 Chodhniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0502/03 spoin zaprawg cementowq (analogia)
m2 21,7
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. 'Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow
Kod CPV: 4523300-9;45112000-5
33 Utozenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw Hn=387,5m3 - 387,5m3/0,1m=3875m2
(wg tabeli nr 1)
E2 1298 m2 1.298
E1 2328 m2 2.328
cz.ul.Matejki 249 m2 249
razem | m2 3.875
33.1 | KNR-W Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
2-01
0510/01 m2 3.875
33.2 | KNR-W Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu ponad Sem
2-01
0510/02
(doptata
5x) m2 3.875
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233221-4
34 Malowanie metoda cienkowarstwowe (biale)
E2 7,83 m2 7,83
E1 59,27 m2 59,27
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cz.ul.Matejki 2,76 m2 2,76
razem| m2 69,86
34.1 KNR Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocq mas
AT-04 chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie (analogia cienkowartwowe)
0204/03 m2 69,86
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
Kod CPV: 45233290-8
35 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
E2 16 szt 16
El1 23 szt 23
cz.ul.Matejki 2 szt 2
razem | szt 41
35.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
szt 41
36 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10 (stupek ze
wspornikiem)
El 3 szt 3
razem | szt 3
36.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 3
37 Znaki typu A - mate pokryte folig typ 11
El 5 szt 5
razem | szt 5
37.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 5
38 Znaki typu B - mate pokryte folig typ 11
El 5 szt 5
E2 1 szt 1
razem | szt 6
38.1 |KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 6
39 Znaki typu D - mate pokryte folig typ 11
E2 12 szt 12
E1 17 szt 17
cz.ul.Matejki 1 szt 1
razem | szt 30
39.1 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 30
40 Znaki typu F - mate pokryte folig typ 11
El1 2 szt
razem| szt
40.1 |KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 2
41 Znaki typu C - mate pokryte folia typ 11
El1 2 szt
razem| szt
41.1 |KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 2
42 Znaki typu T - mate pokryte folig typ 11
E2 1 szt 1
El 4 szt 4
razem szt
42.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 5
43 Znaki typu C - mini pokryte folig typ 11
E2 7 szt 7
El 2 szt 2
cz.ul.Matejki 2 szt 2
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razem | szt 11
43.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 11
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe:
Kod CPV: 45233222-1
44 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2
E2 771 m 771
El1 576 m 576
cz.ul.Matejki 139 m 139
razem| m 1.486
44.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(771+576+139)*0,042 m3 62,41
razem| m3 62,41
44.2 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
(83+10)*0,05 m3 4,65
razem | m3 4,65
44.3 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 1.486
44.4 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 93
45 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem o przekroju 0,042m2
E2 380 m 380
E1 278 m 278
cz.ul.Matejki 18 m 18
razem| m 676
45.1 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(380+278+18)*0,042 m3 28,39
razem| m3 28,39
45.2 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
(9+10)*0,043 m3 0,82
razem | m3 0,82
45.3 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajqce na podsypce piaskowej
0403/02
m 676
45.4 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
E2 9 m 9
El 4 m 4
cz.ul.Matejki 8 m 8
razem |, m 21
46 Ustawienie opornikow betonowych 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,038m2
E2 86 m 86
E1 97 m 97
razem| m 183
46.1 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(86+97)*0,038 m3 6,95
razem | m3 6,95
46.2 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
46*0,038 m3 1,75
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razem | m3 1,75
46.3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej (analogia)
0403/01
m 183
46.4 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 46
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
Kod CPV: 45233222-1
47 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,027m2
E2 1465 m 1.465
El1 1522 m 1.522
cz.ul.Matejki 137 m 137
razem| m 3.124
47.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(1465+1522+137)*0,027 m3 84,35
razem| m3 84,35
47.2 \KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
(49+10)*0,027 m3 1,59
razem | m3 1,59
47.3 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawq
0407/04 cementowq
m 3.124
47.4 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
m 38
47.5 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 20m
0407/07
m 22
D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01. |Zielen drogowa
Kod CPV: 45233000-5
48 Sadzenie krzewow form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 111z calkowita zaprawa dotow;
$rednica/glebokos¢ : 0.3 m w rozstawie 3szt./m2: - Berberys Thunberga "Erecta" -352szt.+250szt;;
E2 352 szt 352
E1 250 szt 250
cz.ul.Matejki 150 szt 150
razem | szt 752
48.1 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii 11l w
0302/04 dolach o srednicy i glebokosci 0,3m z catkowitq zaprawqg dotow
szt 752
48.2 \KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych
0701/01
szt 752
49 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 111z catkowita zaprawa
dotow; $rednica/glebokosé : 0.3 m; obw. 18-20cm, wysoko$¢ drzewa 150-250cm - klon zwyczajny Royal
Red - 5szt.;
El 5 szt 5
razem | szt 5
49.1 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii 11l w
0302/04 dotach o srednicy i glebokosci 0,3m z catkowitq zaprawq dotow
szt 5
49.2 KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
0701/03
szt 5
D.10.00.00. INNE ROBOTY DROGOWE
D.10.01.01. Regulacja wysokosciowa istniejacych studni i przelozenie istniejacych nawierzchni
Kod CPV: 45233000-5
50 Regulacja wysoko$ciowa studni:- studni kanalizacji sanitarnej 31zt.;- studni kanalizacji deszczowej
20szt.;- zasuwy gazowej 18szt.;- zasuwy wodociggowej 26szt.;- studni teletechnicznej Sszt.;
E2 57 szt 57
El1 42 szt 42
cz.ul.Matejki 1 szt 1
razem | szt 100
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50.1 |KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych (analogia)
1406/02
szt 100
51 Regulacja wysokosciowa i w planie: - istniejacych zjazdow z kostki betonowej: 50,0m2; UWAGA! Nalezy
przyjac¢ 20% nowego materiatu.
E2 50 m2 50
E1 15 m2 15
razem | m2 65
51.1 KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem, wykonanej z
1103/02 kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm
m2 65
D.10.01.03. ' Mur oporowy z elementéw prefabrykowanych
Kod CPV: 45233810-7
52 Ustawienie $cianki oporowej z elementow prefabrykowanych typu "L" o wysokosci 1,8 m - zgodnie z
rysunkiem przekrojow konstrukcyjnych (Rys. D5.2): - km 0+299,5 - km 0+327,5 - L=28,0m; - km
0+340,0 - km 0+369,0 - L=29,0m; m 57
52.1 \KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m
0114/05
57*1,9 m2 108,3
razem| m2 108,3
52.2 [KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
57*1,25 m2 71,25
razem| m2 71,25
52.3 \KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12c¢m
0109/04
(doptata
3x)
m2 71,25
52.4 KNR 2-22 Elementy scian oporowych rampowych typu "L" (odwrécone "T") o masie do 1,2t (analogia)
0309/03
element 57
52.5 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych
50618/01
57*(1,8+1) m2 159,6
razem| m2 159,6
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Wartos$¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00.

Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
Nr ST: D.01.01.01a.
Kod CPV: 45111000-8

Usunigcie drzew o $rednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja
Nr ST: D.01.02.01.
Kod CPV: 45111000-08

Rozbidrka elementow drog
Nr ST: D.01.02.04.
Kod CPV: 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00.

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Nr ST: D.02.01.01.
Kod CPV: 45111200-0

Wykonanie nasypow
Nr ST: D.02.03.01.
Kod CPV:45111200-0

PODBUDOWY
Nr ST: D.04.00.00.

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Nr ST: D.04.04.03.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa z mieszanki kryszywa zwiagzanego hydraulicznie cementem
Nr ST: D.04.05.01.
Kod CPV: 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Nr ST: D.05.00.00.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z ptytek betonowych
Nr ST: D.05.03.23.
Kod CPV: 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D.06.00.00.

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
Nr ST: D.06.01.01.
Kod CPV: 4523300-9;45112000-5

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D.07.00.00.

Oznakowanie poziome
Nr ST: D.07.01.01.
Kod CPV: 45233221-4

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01.
Kod CPV: 45233290-8

ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00.

Krawezniki betonowe:
Nr ST: D.08.01.01.
Kod CPV: 45233222-1

Betonowe obrzeza chodnikowe
Nr ST: D.08.03.01.
Kod CPV: 45233222-1

ZIELEN DROGOWA
Nr ST: D.09.00.00.

Zielen drogowa
Nr ST: D.09.01.01.
Kod CPV: 45233000-5

INNE ROBOTY DROGOWE
Nr ST: D.10.00.00.

Regulacja wysokosciowa istniejacych studni i przetozenie istniejacych nawierzchni
Nr ST: D.10.01.01.
Kod CPV: 45233000-5

Mur oporowy z elementéw prefabrykowanych
Nr ST: D.10.01.03.
Kod CPV: 45233810-7




