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OSWIETLENIE:

— oprawa LED; PLX; 400x400mm;
IP20; nastropowa
wypadkowy strumien oprawy min. 1900im

1. Oprawy oswietleniowe przylaczy¢ do istniejgcych
obwodow oswietlenia
2. Zalgezanie oswietlenia istn. wigcznikami.
J. Qprawy awaryjne zasilic z obwodow oswietlenia
(sprzed wylgcznikéw oswietlenia)
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

AW - oprawa awaryjna LED

Z optykq do przestrzeni otwartych
z modufem, 1-godz. awaryjnego
podz‘rzyman/a Swiecenia

AW4  — oprawa awaryjna LED
Z oplykq do drog ewakuacyi
" Z modulem, 1-godz. awaryjnego
EWA1 podtrzymania $wiecenia

~ oprawa ewakuacyjna LED

z piktogramem  kierunkowym,
EW2 7 modutem, 1-godz. awaryjnego
| & Bl podtrzymania swiecenia

Oprawy awaryjne z atestem CNBOP

Srednie poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego:
= na $rodku drogi ewakuacji >1 Ix
— przy hydrantach, przyciskach ppoz >5 Ix

~ adresowalna, wielosensorowa czujka dymu
montowana w gnieZdzie adresowalnym
(montaz na stropie wlasciwym)

Projektowane elementy czujki i ROP
wpigc w budynkowy system SSP.

Zalecane zabezpieczenia:

Czujka zalania
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