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OSWIETLENIE:

— oprawa LED; PLX; 400x400mm;
IP20; nastropowa
wypadkowy strumien oprawy min. 1900im

1. Oprawy oswietleniowe przylaczy¢ do istniejgcych
obwodow oswietlenia
2. Zalgezanie oswietlenia istn. wigcznikami.
J. Qprawy awaryjne zasilic z obwodow oswietlenia
(sprzed wylgcznikéw oswietlenia)
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

AW - oprawa awaryjna LED

Z oplykq do przestrzeni otwartych
z modulem, 1-godz. awaryjnego
podirzymania swiecenia

AW4  — oprawa awaryjna LED
Z oplykq do drog ewakuacyi
" Z modulem, 1-godz. awaryjnego
EWA1 podtrzymania $wiecenia

~ oprawa ewakuacyjna LED

z piktogramem  kierunkowym,
EW2 7 modutem, 1-godz. awaryjnego
| & Bl podtrzymania swiecenia
Oprawy awaryjne z atestem CNBOP

Srednie poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego:
— na srodku drogi ewakuacji >1 Ix
— przy hydrantach, przyciskach ppoz >5 Ix

~ adresowalna, wiglosensorowa czujka dymu
montowana w gnieZdzie adresowalnym
(montaz na stropie wlasciwym)

Projektowane elementy czujki i ROP
wpig¢ w budynkowy system SSP.

Zalecane zabezpieczenia:

Czujka zalania

Temat opracowania:

Projekt modernizacji archiwow
Szpitala MSWIA
w Lodzi

Adres projektu: Lodz
ul. Pétnocna 42
dz. nr ewid. 84/12, 84/13

obreb B-54

Inwestor:
Zaklad Opieki Zdrowotnej
MSWiA w todzi
ul. Pétnocna 42

Jednostka projektowa:
"Studio 3" sp. z o.0.
91-463 Lodz
ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 0.99
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