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OSWIETLENIE:

- oprawa LED; PLX; 600x300mm; IP20
wypadkowy strumieri oprawy min. 2100im
wbudowana w sufit podwieszany

UWAGA

1. Oprawy oswietleniowe przylgczyc do istniejgcych
obwodow oswietlenia

2. Zafgczanie oswietlenia istn. wigcznikami.

3. Oprawy awaryjne zasilic z obwodow o$wietlenia
(sprzed wylqcznikow oswietlenia)

A4 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

— oprawa awaryjna LED z optykq
<> dg arég ewc?/k{mcjf, z modej em

1-godz. awaryjnego podtrzymania Swiecenia
AWT = oprawa awaryjna LED 7 oplykq
do przestrzeni” otwartych, z modutem
1—godz. awaryjnego podtrzymania Swiecenia
PO7| — oprawa awaryjna LED doswiellajgca
hydrant, z modutem 1-godz.,

EW1 1—godz. awaryjnego podtrzymania $wiecenia

— oprawa ewakuacyjne LED z piktogramem
E kierunkowym, z modulem 1-godz.,

& awaryjnego podirzymania Swiecenia
e

Oprawy awaryjne z atestem CNBOP

Srednie poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego:

= na Srodku drogi ewakuacji > 1 Ix
— przy hydrantach, przyciskach ppoz > 5 Ix

— adresowalna, wielosensorowa czujka dymu
montowana w gniezdzie adresowalnym
(montaz na suficie podwieszanym,/stropie wiasciwym)

— adresowalna, wiglosensorowa czujka dymu
~~  montowana w gniezdzie adresowalnym
(montaz na stropie nad sufitem podwieszanym)
oraz wskaznik zadzialania WZ-31
montowany w suficie podwieszanym

- reczny ostrzegacz pozarowy ROP
(renon az na vg/s. hl—2 1,5 mynad podlogq)

Projektowane elementy czujki i ROP
wpig¢ w budynkowy system SSP.

SUFITY PODWIESZONE:

rastrowe:
typu Armstrong 60x60
195 kasetonow / 64m2

h=...cm petne g-k: 20m2

obudowy g-k

§cianki murowane

Temat opracowania:

Projekt modernizacji archiwow
Szpitala MSWiA
w Lodzi

Adres projektu: Lodz
ul. Péinocna 42

dz. nr ewid. 84/12, 84/13

obreb B-54

Inwestor:
Zaklad Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Lodzi
ul. Péinocna 42

Jednostka projektowa:
"Studio 3" sp. z o0.0.
91-463 Lodz
ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 0.99

PROJEKTANCI nr upr. |podpis
architektura

arch. Krzysztof Garstka |202/89/wt.

Tresé rysunku: modernizacja
korytarz - oswietlenie,

- sufity podwieszane

‘ branza: ‘ architektura ‘

‘ faza: projekt modernizacji ‘

|
| skala: | 1:50, 1:200]|V=
‘ data: ‘ A03

czerwiec 2023 ‘
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