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ewidencyjnego obreh: B-54
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na ktérych obiekt jest

usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora
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Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w todzi
ul. Pétnocna 42

spis zawartosci projektu
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nazwa elementu projektu
budowlanego

cz. 1
PROJEKT MODERNIZACJI

nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT MODERNIZACJI ARCHIWOW
na terenie SP ZOZ MSWiA
przy ul. Pétnocnej 42 w Lodzi
( zmiany budowlane w istniejacym obiekcie )

adres obiektu budowlanego

t6dz, ul. Pétnocna 42

kategoria obiektu budowlanego XI
nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Lodz-Batuty
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego obreb: B-54

numery ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany

dziatka nr ewid. 84/12, 84/13

imie | nazwisko lub nazwa Samodzielny Publiczny
inwestora Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiIA w Lodzi
adres inwestora ul. Péinocna 42

Zespot projektowy:
: funkcja mig | Naz W'SIS(?’ ,
zakres opracowania roiektowa specjalnost, data podpis
proj nr uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA projektant mgr inz. arch. KRZYSZTOF
ZAGOSPODAROWANIE GARSTKA czerwiec
spec. architektoniczna do
. ) 2023r.
numer projektowania b.o.
uprawnien 202/89/WL
URZADZENIA : mgr inz. JACEK
TECHNICZNE projektant FRYDRYSIAK | .
ELEKTRYCZNE spec. instalacje elektryczne do
, , 2023r.
numer projektowania b.o.
uprawnien 617/94/WL

OSWIADCZENIE
Zgodhnie z art. 34 ust. 3d ustawy ,,Prawo Budowlane”, wymienieni powyzej projektanci o$wiadczajq, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY i INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(wg indywidualnej numeracji)

Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

AO01.
A02.
A03.
A04.
A0S.
A06.
A07.
A08.
A09.
A10.
A11.
A12.
A13.

Sytuacja

Inwentaryzacja — lokalizacja archiwow 11 2, korytarz — rzut, przekrje
Modernizacja — korytarz — o$wietlenie, sufity podwieszane
Modernizacja — korytarz — posadzka, sufity podwieszane

Archiwum 1 - inwentaryzacja

Archiwum 1 - obudowy instalacii

Archiwum 1 - aranzacja o$wietlenie, posadzka

Archiwum 2 - inwentaryzacja

Archiwum 1 - sufity podwieszane, sufity podwieszane, obudowy instalacji
Archiwum 2 — aranzacja o$wietlenie, posadzka

Archiwum 3 i 4 - inwentaryzacja

Archiwum 3 i 4 - modernizacja

Archiwa 1 — 4 - Zestawienie drzwi do wymiany

str. 3-10

1:500
1:50
1: 50
1:50
1:50
1:50
1:50
1: 50
1:50
1:50
1: 50
1:50
1:100
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OPIS

1. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta w dniu 12-04-2023r. pomiedzy Inwestorem a PAU ,Studio 3” Sp. z 0.0.
Pomiary z natury
Archiwalna mapa do celdw projektowych w skali 1:500
Uzgodnienia dokonane z Inwestorem przed i w trakcie projektowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 /2002 z dn. 15.06.2002 z
pdzn. zmianami
6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zakfadu opieki zdrowotnej z pzn. zmianami
Dz.U. nr 231 /2006 z dn. 10.11.2006r., poz. 1568 z p6zn. zmianami
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw
Dz.U. nr121 z dn.11.07.2003r., poz. 1138 z pdzn. zmianami
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U. nr121 z dn.11.07.2003r., poz. 1139 z pdzn. Zmianami
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu MGPIiPS w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy
Dz.U. nr 169 z dn.29.09.2003r., poz. 1650 z p6zn. zmianami

SN

2. Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracii
w Lodzi, ul. Péthocna 42

3. Jednostka projektowa:

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna ,STUDIO 3” Sp. z 0.0.
91-433 Lodz, ul. Lagiewnicka 54/56 lok.0.99

4. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji wskazanych pomieszczen SP ZOZ MSWiA w
todzi z przeznaczeniem na pomieszczenia do przechowywania dokumentacji archiwalnej. Zakres zmian
ma na celu:

- wymiane niesprawnej wentylacji mechaniczne;

- zapewnienie optymalnych warunkdéw pracy personelu przez poprawe funkcjonalno$ci laboratorium.

- poprawe warunkéw funkcjonowania i obstugi laboratorium

Zakres ogdlIny projektu ograniczony jest do wskazanych pomieszczen oraz prowadzacych do nich
korytarzy. Niniejsza dokumentacja stanowi podstawe do wykonania przewidzianych w niej robot
budowlanych i nie zmienia istniejgcych warunkéw sanitarno-epidemiologicznych oraz ochrony ppoz. i
nie wymaga uzgodnien z organami administracji architektoniczno-budowlane;.
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2. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Lokalizacja modernizowanych pomieszczen :

Teren SP Z0Z MSWiA w todzi ograniczony jest ulicami: Pétnocng — od potudnia, Dwernickiego —
od wschodu, Zrédiowa — od pétnocy, a od strony zachodniej sasiaduje z dziatka zabudowana
budynkami uzytkowanymi przez ABW. Kompleks budynkow sktadajacy sie na Szpital stanowi
zabudowe pierzejowg dla obrzeznych ulic, otaczajacg wewnetrzny dziedziniec. Zespot powstawat w
okresie od poczatku XXw. ( ceglany budynek przy ul. Péinocnej datowany na 1910r. — dawniej Szpital
Towarzystwa "Dom Mitosierdzia Warszawskiego Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorza w todzi”) do
korica lat 70-tych XXw. (pozostate obiekty).

Na rysunku sytuacyjnym ( rys. AO1 ) zaznaczono lokalizacje modernizowanych pomieszczen i
korytarzy.

2. Zakres opracowania :

Zgodnie z umowag i ustaleniami z Inwestorem zakres niniejszego opracowania ograniczony jest do
wskazanych pomieszczen oraz prowadzacych do nich korytarzy.

3. Opis i ocena stanu technicznego modernizowanego budynku :

Pomieszczenia przeznaczone na archiwa zlokalizowane sgq w podpiwniczeniu dwoch obiektow
szpitala — budynku administracyjnym oraz budynku dawnej kuchni. Budynki zrealizowane zostaty w
technologii tradycyjnej: — pierwszy o konstrukcji stropdéw opartych na murowanych $cianach podtuznych,
drugi o konstrukcji stupowo-ryglowej i murowanych $cianach. Podstawowe elementy konstrukcji — w
dobrym stanie technicznym. Budynki po termomodernizacji w 2008r.. Wysokos¢ kondygnacji netto w
Swietle: w budynku administracji — 225cm, w budynku dawnej kuchni — 276cm. Budynki wyposazone sg
w nastepujace instalacje: centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody uzytkowej, kanalizacyjng oraz
elektryczna, teletechniczng oraz hydranty ppoz. Ponadto w budynku dawnej kuchni istnieja: instalacja
wewnetrzna gazowa oraz - nieczynna i czesciowo zdemontowana - instalacja wentylacji mechaniczne;.

4. Opis stanu istniejacego i docelowego modernizowanych pomieszczen:

Pomieszczenia podlegajace modernizaciji znajdujg sie w dwdch budynkach szpitala wskazanych na
rys. AO1 i wykorzystywane sg obecnie do celow gospodarczo-magazynowych . Zgodnie z wymaganiami
Inwestora, co do przeznaczenia tych pomieszczen na archiwa szpitala, przewiduje sie nastepujace
prace modernizacyjne:

Archiwa 1i 2 w budynku d. kuchni:

- obudowa ( ukrycie ) wszystkich instalacji przebiegajacych przez modernizowane pomieszczenia.

- zatozenie stropéw podwieszanych rastrowych w korytarzu prowadzacym do modernizowanych
pomieszczen. Korytka podwieszane prowadzace instalacje elektryczng w korytarzu nalezy podnie$¢ do
wysokosci umozliwiajacej zatozenie sufitu podwieszanego na wysokosci 220cm od posadzki (minimalna
wymagana wysokos$¢ zgodnie z WT).

- renowacja posadzki lastrykowej w korytarzu

- wykonanie posadzek gresowych w projektowanych archiwach 1 2.

- wymiana drzwi do archiwdw ( réwniez do archiwum wcze$niej wyremontowanego) na ppoz. EI30,
antywtamaniowe oraz drzwi do klatki schodowej na EI60(s).

- wymiana o$wietlenia na LED-owe, zatozenie opraw awaryjnych / ewakuacyjnych LED oraz
elementdw instalacji sygnalizacji pozaru.
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- wykonanie wentylacji grawitacyjnej umozliwiajgcej minimalng wymagang wymiane powietrza w
pomieszczeniach archiwalnych.

Archiwa 3 i 4 w budynku administracyjnym:

- wyburzenie wskazanych murowanych Scianek dziatowych i wykonanie nowych gipsowo-
kartonowych w klasie EI30.

- obudowa ( ukrycie ) wszystkich instalacji przebiegajacych przez modernizowane pomieszczenia.

- uzupetnienie ubytkow i renowacja posadzki lastrykowej w korytarzu i projektowanych
pomieszczeniach archiwow 3 i 4.

- wymiana drzwi do archiwéw na ppoz. EI30, antywlamaniowe

- wymiana o$wietlenia na LED-owe, zatozenie opraw awaryjnych / ewakuacyjnych LED oraz
elementow instalacji sygnalizacji pozaru.

Uwagi ogdlne:
- wszystkie instalacje podlegajace zabudowie winny by¢ izolowane cieptochronnie lub

zimnochronnie (przeciwroszeniowo) - odpowiednio do temperatury medium, wigcznie z ksztattkami i
osprzetem rurociggéw takich jak zawory odcinajace, liczniki, filtry-odmulacze, zawory zwrotne itp,

- na wylotach kanatéw wentylacyjnych ponad dachem zainstalowac turbowenty wspomagajace ciag

(@16cm — w archiwach 12 oraz g12,5¢cm — w archiwach 3i4 )

- W pomieszczeniach archiwalnych zaleca sie zainstalowanie czujek zalania, a w archiwum 2
dodatkowo autonomiczng bezprzewodowa czujke gazu.

- archiwa nalezy wyposazy¢ w urzadzenia kontrolujgce temperature i wilgotno$¢ powietrza.
Parametry te powinny by¢ utrzymywane w ponizszym zakresie:

- temperatura na poziomie 14-20°C, wahania w ciggu 24h: £20C

- wilgotnos¢ wzgledna na poziomie 45-60%, wahania w ciggu 24h: +5%

Warunki wilgotnosci i temperatury powinny by¢ codziennie kontrolowane a wyniki kontroli
rejestrowane.

5. Dane liczhowe:

Powierzchnia uzytkowa 278,10 m?
w tym:

w budynku dawnej kuchni 202,90 m?

w budynku administracji 75,20 m?

Kubatura netto pomieszczen: 696 m3
w tym:

w budynku dawnej kuchni 527 m3

w budynku administracji 169 m3

Zestawienie pomieszczen i powierzchni:
Budynek dawnej kuchni:

wys POW. dzki
nr | pomieszczenie (c)rln). uzytk. posadzki sciany sufity
(m2)
01 przedsionek | 235 | 239 lastryko farba lateksowa stro;;\rastrowy typu
rmstrong
02 korytarz 1 220 | 33,32 lastryko farba lateksowa stroleArastrowy typu
rmstrong
03 korytarz 2 220 | 40,95 lastryko farba lateksowa | S0P rastrowy typu
Armstrong
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04 archiwum 1 276 | 82,63 gres farba lateksowa farba lateksowa
05 archiwum 2 276 | 43,61 gres farba lateksowa farba lateksowa
razem 202,90
Budynek administracyjny:
wys. | POW- dzki
nr | pomieszczenie (c¥n). uzytk. posadzki sciany sufity
(m2)
01 schody 225 | 487 lastryko farba lateksowa farba lateksowa
02 pom. 225 | 797 lastryko farba lateksowa farba lateksowa
gospodarcze
03 korytarz 225 | 20,98 lastryko farba lateksowa farba lateksowa
04 archiwum 3 225 | 14,28 lastryko farba lateksowa farba lateksowa
05 archiwum 4 225 | 2710 lastryko farba lateksowa farba lateksowa
razem 75,20

5. Roboty budowlane do wykonania w modernizowanym obiekcie:

5.1 Nowe Scianki dziatowe ( dot. budynku administracji) — gipsowo-kartonowe GKFI EI30 gr.10cm (w

systemie NidaSciana 100AA75/0GIENTYPF lub podobnym ).

5.2 Scianki murowane ( dot. budynku d. kuchni ) z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.

5.3 Tynki:

- w korytarzu budynku administracji odpadajace i kruszace sie tynki nalezy sku¢ po sprawdzeniu
wilgotnosci sciany - potozy¢ nowe. W pozostatych pomieszczeniach wykonac uzupetnienia tynkow w
miejscach widocznych ubytkdéw oraz zamurowanych otworéw w Scianach i stropach.

5.4 Malowanie:

Sciany i sufity malowa¢ farbami lateksowymi.
Kolorystyka wg NCS: $ciany — S 0502-Y50R, sufity — S 0500-N

5.5 Podloqi i posadzki :

- w archiwum 1 2 istniejacq posadzke betonowa oczyscic, uzupetni¢ ubytki i po wylaniu warstwy
wyréwnawczej utozy¢ ptytki gresowe 60x60cm w kolorze jasnoszarym. Na scianach wykona¢ cokoliki
na wys. 10cm z materiatu zastosowanego na posadzkach. Zaleca si¢ impregnacje utozonej posadzki.
- w pozostatych pomieszczeniach - istniejace posadzki lastrykowe oczysci€, uzupetni¢ ubytkiii po
przeszlifowaniu zaimpregnowac.

5.6 Sufity podwieszone i obudowy instalacji

- w korytarzu, w budynku d. kuchni, ze wzgledu na znaczng ilos¢ instalacji przebiegajacych pod
stropem, wykona¢ sufit podwieszony typu Armstrong o module 60x60cm. Przed montazem sufitu z




Modernizacja archiwéw SP ZOZ MSWiA w todzi, ul. Pétnocna 42
instalacji wod-kan. i c.o. zdjg¢ stare otuliny i, po stwierdzeniu prawidtowego stanu instalacji, natozy¢
nowe otuliny stosownie do zabezpieczanego rurociggu. Korytka wraz z prowadzong w nich instalacjq
kablowg nalezy podnie$¢ do wysokosci umozliwiajacej montaz sufitu rastrowego na wys. 220cm  ( t.).
minimalnej, wymaganej przez WT)
- w pozostatych pomieszczeniach — lokalne obnizenia sufitdw zwigzane z obudowg instalacji ptytami
gipsowo-kartonowymi. Do obudowy instalacji nalezy zastosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie wilgoci ( GKBI/TypH2 ). W obudowach instalacji nalezy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne z
materiatdw niepalnych zapewniajacych dostep do zawordw licznikdw i.tp..

5.7 Stolarka drzwiowa
Wszystkie drzwi do modernizowanych pomieszczen nalezy wymieni¢ na drzwi przeciwpozarowe w
klasie EI30 oraz o klasie antywtamaniowosci min. RC3 i wyposazone w dwa zamki. Dotyczy to takze
drzwi do zmodernizowanego wcze$niej archiwum. Drzwi do klatki schodowej w budynku dawnej
kuchni wymieni¢ na ppoz. w klasie EI60(s) - dymoszczelne.

6. Istniejace instalacje:
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wody zimnej i cieplej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej ( niedziatajgca — kanaty przerwane, czesciowo zdemontowane) do
usuniecia.
- instalacja gazowa ( w korytarzu i archiwum 2, w budynku d. kuchni )
- instalacje elektryczne:
a. oSwietlenia — ogo6lnego i miejscowego, ogdinego rezerwowanego, nocnego, ewakuacyjnego
b. gniazd wtykowych
Wszystkie instalacje prowadzone obecnie w korytkach na $cianach i sufitach - do ukrycia ponad
sufitami podwieszonymi lub obudowane ptytami g-k.

7. Opis projektowanych zmian w instalacji elektrycznej

1. O$wietlenie podstawowe.

W zwigzku z modernizacjq pomieszczen projektuje sie wymiang w pomieszczeniach istniejgcego
oSwietlenia na oprawy ze zrodtami Swiatta LED. Lokalizacja opraw dostosowana jest do uktadu i
aranzacji pomieszczen. Generalnie przewidywane jest nastepujace oswietlenie:

Sterowanie o$wietlenia zrealizowane jest istniejgcymi wytacznikami instalacyjnymi.

Projektowane oprawy przytaczy¢ do istniejacych obwodow oéwietlenia.

2. O$wietlenie awaryjne.

Dla modernizowanych pomieszczen przewidziano system o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Projektuje sie zainstalowanie opraw awaryjnych / ewakuacyjnych LED, w miejscach wskazanych na
planach instalacii.

Oprawy awaryjne zapewniajg 1-godz. $wiecenie z chwilg zaniku napiecia. Zatgczanie o$wietlenia
nastepuje automatycznie z chwilg zaniku napiecia zasilania podstawowego.

W obszarze ciggow ewakuacyjnych zainstalowane zostang stale Swiecace oprawy oswietlenia
kierunkowego z odpowiednimi piktogramami.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze
by¢, zgodnie z PN, mniejszy niz 1,0 Ix. Przy przciskach ROP - 5,0 Ix
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3. Instalacja sygnalizacji pozaru SSP.

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie¢ montaz elementéw instalacji sygnalizacii
pozaru SSP.

Projektowanymi elementami sa:
- multisensorowe czujki dymu montowane na stropach pomieszczen oraz na sufitach podwieszanych i
w przestrzeniach nad nimi
- reczne ostrzegacze pozarowe ROP.
Projektowane elementy systemu nalezy wpiaC w istniejacy , budynkowy system sygnalizacji pozaru.

Rozmieszczenie zmienianych elementow instalacji elektrycznej pokazano na rys. A03, A07, A10 | A12.

8. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:

1. Opracowanie dotyczy pomieszczen w podpiwniczeniu budynku d. kuchni i budynku administracji
SP Z0Z MSWIA w Lodzi. Planowana modernizacja nie zmienia funkcji, jakg obiekt spetniat
dotychczas. Przebudowie ulega cze$¢ Scian dziatowych oraz wymianie wyposazenie techniczne.

2. Modernizowane pomieszczenia i korytarze stanowi czesci budynkdw niskich (o wysokosci do
12m), zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

3. Budynek o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Dla budynku wymagana
jest co najmniej klasa ,C” odpornosci pozarowej zgodnie z WT.

Lokalizacja

W zakresie opracowania jest modernizacja wskazanych pomieszczen wraz z komunikacjg wewnetrzng
w podpiwniczeniu budynku administracji oraz d. kuchni. Nie sg dokonywane zmiany przeznaczenia lub
rozbudowa, majgce wptyw na wymagane odlegto$ci w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Drogi pozarowe

Do budynku jest wymagane zapewnienie drog pozarowych. Opracowanie nie ingeruje w istniejacy uktad
drég pozarowych, ktéry pozostaje bez zmian i prowadzi wzdtuz ulicy Pétnocnej i Dwernickiego
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Czes¢ budynku , lezaca w zakresie niniejszego opracowania nie wymaga zapewnienia innych
warunkdw zaopatrzenia wodnego niz dotychczasowe. Woda w iloéci 20 dm3/s zapewniona z miejskie;
sieci hydrantowej w ul. Dwernickiego.

Odpornos¢ pozarowa budynku

Dla budynkoéw niskich ( do 12m wysokosci ) zaliczonych kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wymagana jest
klasa C odpornosci pozarowej, dopuszczalne jest jej obnizenie do D, dla budynkéw o 2-ch
kondygnacjach nadziemnych, w ktérych strop nad pierwszg kondygnacjq jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9m.

Wymagania dla poszczegélnych elementéw w klasie C odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
2 3 4 5 6 7
R 60 R 15 RE 60 E 160 EI15 RE 15
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Wymagania dla poszczegélnych elementéw w klasie D odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
gtébwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
2 3 4 5 6 7
R 30 () REI30 EI30 ) )

- wszystkie elementy budowlane budynkow, w ktorych zlokalizowane sg modernizowane pomieszczenia
spetniajg powyzsze wymagania

- Scianki dziatowe zaréwno murowane z cegty o gr. 12cm, jak i systemowe z ptyt GKF, spetniajg
warunek EI 30 ( dotyczy réwniez obudowy poziomych drég ewakuacyjnych ).

Uwaga

W przypadku projektowanych lekkich scianek dziatowych nalezy zastosowaé kompletne
rozwigzanie systemowe z ptyt GKF firm Siniat/Nida, Knauf, Rigips lub innych posiadajace
potwierdzong ceche EI 30

Ewakuacja

Warunki ewakuacji pozostajg bez zmian w stosunku do stanu zastanego. W budynku administracyjnym
na poziomie modernizowanych archiwéw nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W
budynku d. kuchni, gdzie oprécz pomieszczen archiwalnych i magazynowych znajdujg sie
pomieszczenia czasowego i statego pobytu ludzi, ewakuacja realizowana jest dwukierunkowo — do
drzwi na zewnetrz budynku i do klatki schodowej, ktéra wydzielono drzwiami ppoz EI60(s)
dymoszczelnymi ( dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego — 31m, jest mniejsza od wymaganej ).

Obowigzuje zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego ( zgodnie z normg PN-EN 1838/2005 ) z
uwzglednieniem miejsca lokalizacji urzadzen ppoz.

Wykonczenie wnetrz - zasady ogélne

1. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Zastosowane wyktadziny pcv - trudnozapalne o klasie palno$ci Bs-s1.

2. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia - w klasie palno$ci nie nizszej niz
A2-51,d0

3. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

4. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia

Instalacje w budynkach:

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania jak dla BD4 z godnie z normg PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Hydranty wewnetrzne

Na rysunkach inwentaryzacyjnych zaznaczono lokalizacje istniejgcych szafek hydrantow ppoz.. W
budynku administracji ze wzgledu na matg szeroko$¢ korytarza zdecydowano o wymianie szafki
wiszacej na wnekowa z miejscem na gasnice pod zwijadtem.
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Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie budynku
Archiwa w budynku d. kuchni nalezy wyposazy¢ wyposazy¢ nalezy w gasnice proszkowe 4kg GP4X
ABC ( po 1 szt. kazdym pomieszczeniu), natomiast w budynku administracji zastosowac 1 gasnice j.w.
umieszczong pod zwijadtem w skrzynce hydrantowej w korytarzu. Oznakowac¢ znakami wg PN-N-
01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 rozmieszczonymi wg PN-N-01256-5/98.
System sygnalizaciji pozaru i dzwiekowy system ostrzegawczy.
W budynku obowigzuje stosowanie instalacji sygnalizacji alarmowo-pozarowej oraz dzwigkowego
systemu ostrzegawczego.
Uwagi dodatkowe
Zmiany wprowadzone w budynku nalezy uwzgledni¢ w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

9. Uwagi koricowe:

Zgodnie z Rozporzadzeniem M. 1.z dn. 02.12. 02 kazdy wyrob budowlany wymagajacy certyfikacii
powinien posiada¢ oznakowanie i deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie CE.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.,
pod nadzorem 0séb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa ,B” oraz spetnia¢ warunki normowe.
Ewentualne zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno-materiatowych dokonywane w trakcie budowy,
nalezy uzgodni¢ z autorami niniejszego opracowania lub inspektorem nadzoru i poprzedzi¢ stosownym
wpisem do dziennika budowy.

opracowanie:

arch. Krzysztof Garstka

mgr inz. Jacek Frydrysiak

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z
przepisami ustawy z dn. 4 lutego 1999r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 ) oraz
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nazwa elementu
projektu
budowlanego

cz. 2
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT | MODERNIZACJA
ZAKLADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
na terenie SP ZOZ MSWiA
przy ul. Pétnocnej 42 w Lodzi
( zmiany budowlane w istniejacym obiekcie )

spis zawartosci

1.

2.

Kopie uprawnien projektantow i przynaleznosci do izb
zawodowych str. 2-5
Informacja BIOZ str. 6-7
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IZRA ARCHITEETOW
LACCIYPOSPOLITEY POLSKEIET

tddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Krzysztof Stanislaw Garstka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 202 /89 /WE,

jest wpisany na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LO-0089.

Czlonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2023 r. Lodz.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0089-69CC-B586-EY306-4F9Y

Dane rawarte w ninkejszrym radwisdereniu modna spravwdzil podajge nr weryfikacyjmny
zadwiaderenis w publiceiym serwisie Inbernetowym Izby Architekbdw: wenw.izbaarchitektow.pl
lub kontakbujac sie berpedrednio = wiadclwg Okregows Izbg Archibektiw RP,
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== INFYNIEROW

,_:-";“ {J;Tr/ JDONHICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wenyfikacyjmym
+00-VH4-QDR-BCY *

Pan lacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 todz

jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Jacek szer, Preewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

Zpndnie 2 art. T8 K.C

§ 1. Do zachownnia lektroniczne] formy CynRosG prawne] wystarcs Soienie oowisdoenis woll w postad elekironicne] | opstrzenie o
kwalifikcwnnym podpisem elektroniczmym.

§ 2 Dowindezenie woi zioione w formie alskbronicne) jes rosnowaine 2 ciwisdczeniem woli aiomym w formie pisemnej.

mmwmmwnmm}qmmmmm:mmmmmfﬁcﬂnmmmm
sironie Poiskisj lzby InSyniercw Budownichws www.pibongpd lub Eontekiuic sie 2 biurem weatdwe] Olregowej by Indmierow
Budownictwe.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycji polegajacej na modernizacji
Archiwéow w SP ZOZ MSWIA w Lodzi
( Informacje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
- Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmianami)

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot budowlanych
- Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
wskazanych na rysunkach $cianek dziatowych
wskazanych kanatow wentylacji mech.,
skucie odpadajacych tynkow
- Wykonanie nowych podziatow sciankami dziatowymi g-k
- Wykonanie nowych stropéw podwieszanych i obudow instalacji z ptyt g-k
- Wymiana drzwi wraz z o$cieznicami na ppoz ,
- Wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne ( LED )
- Montaz instalacji o$wietlenia awaryjnego oraz sygnalizacji pozaru
- Skucie nieréwnos$ci posadzek i oczyszczenie podtoza
- Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod ptytki podtogowe.
- Przygotowanie Scian pod malowanie
- Malowanie pomieszczen

Kolejno$¢ realizacii robdt:

- roboty rozbiorkowe i demontazowe
- roboty budowalne

- roboty wykorczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren SP ZOZ MSWIA wraz z uktadem drég i doj$¢ do budynku oraz petnym uzbrojeniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) — nie wystepuje

zagrozenie

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacii rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie realizacji inwestycji nie beda prowadzone roboty, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ktore zostaty

wyszczegolnione w § 6 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

W zwigzku z przewidywanym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — w trakcie realizacji

inwestycji — uwaza sie za konieczne przeprowadzenie rutynowego szkolenia pracownikow w zakresie

zasad bhp na budowie.

Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do 0sdb wykonujacych prace przy uzyciu
sprzetu i narzedzi wymagajacych szczegélnych umiejetnosci i uprawnien.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy ( kierownik rob6t ) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom,
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nalezy

ogrodzi¢ oraz zaopatrzy¢ w tablice ostrzegawcze — aby uniemozliwi¢ dostep osobom

nieupowaznionym.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy w organizacji placu budowy:

- przechowywanie dokumentacji budowy

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenie Sciekdw lub ich utylizacje

- dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia naturalnego lub sztucznego miejsc pracy
- zapewnienie wtasciwej wentylacji

- wyznaczenie i urzagdzenie miejsc sktadowania materiatow i wyrobow

- Wyznaczenie miejsc czasowego sktadowania odpaddw budowlanych

- ew. wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej:

- 0dziez ochronng

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skora

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

zapewniajgce wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér nad wszelkimi pracami budowlano-wykonczeniowymi.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- zapewni¢ stanowiska pracy zgodne z ich przeznaczeniem oraz przepisami i zasadami bhp

- dbac o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy.
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Miejsce budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy oraz wskazac i oznaczy¢ miejsca
umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Informacje sporzadzit:



