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nadproze stalowe 2xIPE120

poduszka betonowa na podporze gr. ok. 10,0 cm

UWAGA! OTWOR WYCIAC/POSZERZYC PO ZWIAZANIU UZUPELNIENIA NAD ELEMENTAMI NOSNYMI

Nadproze z dwéch stalowych dwuteownikow IPE120 osadzanych metodg remontowa.
Kolejnosé postepowania w tej metodzie jest nastepujgca:

min. 25%

Wykucie z jednej strony sciany podtuznego gniazda na osadzenie stalowego dwuteownika.
Osadzenie dwuteownika z utozeniem na podporach za posrednictwem zaprawy cementowej
zarobionej na kruszywie drobnym.

Po zwigzaniu wypetnienia nad belkg stalowg mozna przystgpi¢ do wykonywania w podobnej
kolejnosci drugiej belki z drugiej strony $ciany.

Obie belki osadzi¢ na tym samym poziomie i potgczy¢ je dla zapewnienia wspotpracy srubami M12.
Osiatkowanie belki siatkg Rabitza i wypetnienie gniazda nad belka tak aby nie byto miejsc pustych.
Wyszpatdowanie sciany bocznej belki.

Otynkowanie tynkiem cem.-wapiennym.
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P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

temat: Zabezpieczenie przeciwpozarowe pionowych i poziomych drég
ewakuacyjnych w budynku Komendy Wojewaodzkiej Policji

adres: ul. Biskupia 23, 80-875 Gdarisk

dz. nr ew. 241/2, obreb 0080 Gdansk
* rysunek: NADPROZA STALOWE
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