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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. ZAMIERZENIE BUDOWLANE | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku $wietlicy wiejskie;.
Kategoria obiektu budowlanego — |II.

Il. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Opracowywany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek zostat
zaprojektowany na planie prostokata z niewielkim zadaszeniem od strony pétnocnej. Obiekt
kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia 1,30 stopnia. Od strony zachodniej
posiada wejscie gtéwne.

Kolorystyka budynku: Sciany w kolorze drewna z elementami szarymi, dach w kolorze
szarym RAL7040. Deska okapowa w kolorze szarym RAL7040. Stolarke okienng i drzwiowa
projektuje sie w kolorze RAL7040. Wszelkie obrébki, orynnowanie, w kolorze stalowym.

lll. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W budynku zaprojektowano wejscie gtéwne od strony zachodniej.

Wejscie gtowne prowadzi do przedsionka, z ktdrego jest przejécie do pomieszczenia
Swietlicy. Z gtdbwnego pomieszczenia jest dostep do toalety z przedsionkiem.

Planowany obiekt stuzy¢ bedzie jako miejsce spotkan spotecznosci wiejskiej , w
szczegoblnoéci dla potrzeb Kota Gospodyn Wiejskich. llos¢ os6b jednoczesénie
przebywajgcych w budynku $wietlicy — max 15. Przebywanie tych samych oséb w
pomieszczeniach swietlicy nie przekracza 4 godzin na dobe. Obiekt przeznaczony do
czasowego pobytu ludzi. Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod.kan. oraz
elektryczng .

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

Parter:

1. Swietlica 30,51 m?
2. Przedsionek 2,26 m?
3. Przedsionek WC 3,34 m?
4. \WC 3,24 m?
razem parter: 39,35 m?

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

kubatura 138,48 m?
powierzchnia zabudowy 48,00 m?
powierzchnia catkowita 43,80 m?
powierzchnia uzytkowa 39,35 m?
ilos¢ kondygnaciji 1
wysokos¢ budynku 2,96 m
dtugos¢ 8,00m

szerokosé 6,00m



V. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz.463) budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Posadowienie budynku spetnia proste warunki gruntowe.

VI. LICZBA | RODZAJ LOKALI W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE
W budynku zaprojektowano jeden lokal — $wietlica wiejska.

VIl. Emisja zanieczyszczen gazowych, rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow, wplyw na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Obiekt nie powoduje powstania zanieczyszczehh gazowych w tym zapachéw ani
zanieczyszczen pytowych. Odpady powstajgce z tytutu uzytkowania obiektu to odpady
komunalne — przewidziany wywéz przez stuzby miejskie. Obiekt nie emituje drgan ani
promieniowania. Bez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Vill. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

1. KONSTRUKCJA

Budynek tworzg trzy, trwale potgczone ze sobg gotowe kontenery o konstrukcji stalowe;j.
Konstrukcje pojedynczego kontenera stanowi sztywna, przestrzenna rama stalowa, w postaci
4 stupkéw oraz rygli gérnych i dolnych przypasowanych do nich. Poszczegélne elementy
wykonane sg z profili zimnogietych z blach ze stali S235JR o grubo$ci 4mm, malowanych w
kolorze RAL 7040, po uprzednim pomalowaniu podktadem. Sztywna rama pozwala na
wielokrotne przestawianie kontenera.

a. Fundamenty
Budynek zaprojektowano na betonowych stopach fundamentowych utozonych na podsypce
piaskowej ubijanej warstwowo, wg czesci konstrukcyjne;j.

b. Posadzki

Podtoge w budynku zaprojektowano na jednym poziomie.

Oparciem dla warstw podtogowych sg legary stalowe wykonane z ceownikéw zimnogietych
w rozstawie co 600mm. Izolacja cieplna z wetny mineralnej o grubo$ci 100mm uktadana
migdzy legarami, na podtozu z blachy ocynkowanej T-6 o grubosci 0,5mm,

przykreconej wkretami samogwintujgcymi do dolnych pétek ceownikéw. Podtoge stanowi
wodoodporna ptyta OSB o grubo$ci 22mm przykrecona do gérnych pétek legarow,
zabezpieczona folig izolacyjng. Podtoga nakryta jest wykfadzing przemystowg PVC o
grubosci 2mm.

c. Dach

Zaprojektowano dach jednospadowy o kacie nachylenia 1,3 stopnia z odprowadzeniem waéd
deszczowych do stalowego koryta rynnowego zamontowanego w gérnych ryglach
poprzecznych. Koryto wykonane jest z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm. W koncach
koryta dopasowane sa stalowe rury spustowe 051/3,2 mm, ukryte w przekroju stupa
naroznego kontenera. Konstrukcja dachu- stalowa na profilach zamknietych.

Dach kryty ptytg warstwowg PIRTECH DACHOWA 160 grubosci 160mm lub réwnowazna.
Ptyta wg danych producenta posiada wspétczynnik przenikania ciepta 0,14 W/m2K (spetnia
PN).



d. Sciany

- 8ciany zewnetrzne zaprojektowano z ptyty warstwowej PIRTECH STANDARD 120 w
kolorze imitujgcym drewno lub réwnowaznej. Sciana wg danych producenta posiada
wspbdtczynnik przenikania ciepta 0,19 W/m?K (spetnia PN).

Sciany wewnetrzne z plyty warstwowej gr 75mm w kolorze biatym.

e. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe jednoskrzydtowe metalowe petne, izolowane termiczne, o
wymiarach w murze 1000x2050 mm, w kolorze RAL 7040 z samozamykaczem o
wspdtczynniku min. 1,3W/m?K. Drzwi wewnegtrzne jednoskrzydiowe metalowe, petne o
wymiarach w murze 1000x2050 w kolorze biatym oraz petne o wymiarach w murze
1000x2050 z otworami wentylacyjnymi w kolorze biatym do zaplecza $wietlicy (pom.
gospodarcze).

Okna standardowe dwuskrzydtowe z PVC, ok.=0,9 W/m? K, w kolorze szarym RAL 7040,
rozwieralno/uchylne o wymiarach 1400x1200 mm (2szt.) i 1100x 1200 mm (2 szt.).

f. podest zewnetrzny
Podest wejéciowy wykonczony kostkg betonowg na gruncie, pochylnia betonowa lub z kostki

betonowej.

d. Wentylacja
W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomocg wywiewek wentylacyjnych.

h. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

wykonczenie posadzek zgodnie z zyczeniem Inwestora; zalecane wykonczenie
wyktadzina PCV w kolorze drewna naturalnego;

Elewacje wykonczone blachg plyty warstwowej. Wykaz koloréw na rysunkach
elewacji; kolor wewnatrz biaty.

parapety zewnetrzne stalowe kolor RAL 7040, wewnetrzne PCV, biate.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE
projektowana instalacja zimnej wody z sieci gminnej oraz cieptej wody z
podgrzewacza przeptywowego;
projektowana kanalizacja sanitarna do szczelnego zbiornika na $cieki
projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd oraz o$wietleniowa z
elektrycznej sieci gminnej
projektowane ogrzewanie elektryczne

Szczegoty rozwiazan instalacyjnych w projekcie technicznym.

Opracowata:
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Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1. Analiza wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto
1.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Po dokonaniu wyliczenn zapotrzebowania na energie uzytkowg zgodnie z metodologig obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw szacunkowo roczne zapotrzebowanie na energie dla
rozpatrywanego budynku wynosi: 1786,94 kWh. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
ogrzewania wynosi: 1455,95 kWh. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody wynosi: 330,99 kWh.
1.2. Dostepne nosniki energii
Dla rozpatrywanego budynku dostepne sg nastepujace nosniki energii:
- energia stoneczna
- energia elektryczna
1.3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
Dla rozpatrywanego budynku istniejg techniczne mozliwosci dla podigczenia do sieci
telekomunikacyjnej i sieci wodociggowe;j.
1.4. Wybér dwéch systemow do analizy poréwnawczej
Ze wzgledu na techniczne, $rodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania dostepnych
no$nikéw energii do analizy porownawczej wybrano:
- system konwencjonalny — zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele
centralnego ogrzewania jest energia elektryczna.
- system hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) - rozwigzanie
jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowanie cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych (zatozono iz energia uzyskana z
kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania
cieptej wody uzytkowej).
1.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
Zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowa do podgrzewania cieptej wody wynosi 330,99 kWh. Jezeli
energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej, to realizacja systemu hybrydowego pokryje 132,40 kWh, co
stanowi ok. 7% catego zapotrzebowania na energie dla rozpatrywanego budynku.
1.6. Wyniki analizy i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie
Z powyzszej analizy wynika, ze z przyjetych systeméw zaopatrzenia w energie niekorzystne jest
zastosowanie systemu hybrydowego. Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i
oszczednosci zuzycia energii elektrycznej podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.
Do dalszych czynnoéci projektowych przyjeto, ze zrédiem ciepta do przygotowania cieplej wody
uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest energia elektryczna.
1.7. Wyznaczenie wspoétczynnika EP
Wskaznik EP wyraza wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
niezbedng do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1 m?
powierzchni uzytkowej, podang w kWh/(mzrok).

Wskaznik EP dla projektowanego budynku 80 kWh/m’rok

Wskaznik EP dla budynku rozpatrywanego wg Dz.U. Nr

75. poz. 690. z pdzn. zm. 95 kWh/m’rok

EPmax = EPhaw + AEPc + AEP, = 45+50

2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczeg6inych pomieszczeniach
Biorgc pod uwage techniczne oraz ekonomiczne aspekty, dla potrzeb utrzymania komfortu cieplnego w
budynku przewiduje sig¢ zastosowanie automatyki, ktéra sterowa¢ bedzie temperaturg wewnatrz w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Kazdy grzejnik wyposazony w termostat utrzymujgcy staig
temperature w pomieszczeniach.
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Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

3. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
3.1. Instalacja ogrzewcza

Projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikéw elektrycznych, zlokalizowanych w
poszczegolnych pomieszczeniach. Dodatkowo w pomieszczeniu wc i przeds. wc dogrzewanie do
wymaganej temperatury odbywac sig bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych fazienkowych.

3.2. Instalacja chtodnicza
Nie przewiduje sie instalacji chfodniczej w budynku.
3.3. Instalacja klimatyzacji

Nie przewiduje sie instalacji klimatyzacji w budynku.

3.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Przedmiotowy budynek wyposazony zostanie w wentylacje naturalng. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez nawiewniki okienne zamontowane w ramach okiennych.
Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez prefabrykowane kanaty wentylacji grawitacyjnej.

3.5. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Projektowany budynek podtgczony zostanie do studni wodomierzowej, projektowanej wg odrebnego
opracowania na terenie dziatki Inwestora. Woda doprowadzona zostanie na potrzeby socjalno-bytowe.
Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie za pomocg elektrycznego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej. Instalacja wody zimnej i cieplej, po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci zostanie
zaizolowana cieplnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beds odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodptywowego, projektowanego na terenie posesji. Scieki z budynku odprowadzane beda rurami PVC,
taczonymi ksztattkami z PVC i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowg do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Pion kanalizacyjny dla zapewnienia prawidlowej pracy instalacji
kanalizacji wyprowadzony zostanie ponad dach budynku jako przedtuzenie pionu spustowego zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami. Poziomy kanalizacyjne wyposazone
zostang w rewizje, umozliwiajgcymi wyczyszczenie instalacji kanalizacji sanitarne;.

4. Wplyw budynku na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
4.1. Zapotrzebowanie wody

Budynek poditgczony zostanie do projektowanej studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie
dziatki inwestora. Woda dostarczana bedzie do celdéw socjalno - bytowych. Przyjeto, iz w budynku bedzie
przebywac - 12 oséb.

Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.
Qes=UxQqc=12x0,11 = 1,32 m%d
e —110 dm?/ (dobe 1 osobe)
U - 12 osébb,
Obliczenia maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode
Qamax = Qa&r X Ng = 1,32 x 1,50 = 1,98 m*/h
N4 — dobowy wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru, Ng =1,50
Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Gher = Gasr: T=1,32:18= 0,073 m*h
T - 18 h/d — czas uzytkowania instalaciji,
Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Ohmax = Gner X Nl = 0,073 x 5,08 = 0,37 m%h
Np = 9,32 x U =932 x 12°%* = 5 08
Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sig z iloSci zamontowanych przyboréw.

W projektowanym budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne o wyptywie

normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

—  bateria umywalkowa szt. 2 X 4,=0,14 dm®/s =0,28 dm®/s
—  bateria zlewozmywakowa szt. 1 x q,=0,14 dm%/s = 0,14 dm¥s
— ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 x 9,=0,13 dm’/s =0,13 dm’s

2q,= 0,55 dm°/s
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Przeptyw obliczeniowy g wynosi:
q=0,682x(2q,)>* - 0,14 [dm?/s]
q=0,682x0,55°*-0,14 = 0,38 dm’/s
4.2. Bilans sciekow
Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika na $cieki,
projektowanego na terenie dziatki Inwestora.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla budynku wg PN-EN 12056. Warto$¢ odptywu
jednostkowego DU dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku wynosi:

— umywalka szt. 2x0,5 =10
- Zlew szt. 1x0,5 = 0,5
— miska ustepowa szt. 1x2.0 = 20

DU=3,5

K=0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Q, = KxDU" =0,5 x 3,5"

Q, = 0,94 dm®/s

Projektowang instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC-U klasy SN8 DN160 mm ze $ciankg
lita od projektowanego budynku do projektowanego szczelnego zbiornika na $cieki. Instalacje
kanalizacyjng projektuje si¢ z rur PVC i ksztattek uszczelnianych na zigczkach kielichowych uszczelkg
wargowg. Rur PVC nie wolno zalewa¢ betonem.

4.3. Bilans wod deszczowych
Dla rozpatrywanej inwestycji projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu
oraz terendéw utwardzonych powierzchniowo, na teren zielony.
Zestawienie powierzchni:
pow. dachu budynku 442 m?
pow. utwardzone 116,3 m?
Zgodnie z PN-92/B-01707 ilos¢ wéd deszczowych wynosi:
gs= WxAxI/10000
gdzie:
Y - wspéiczynnik sptywu powierzchniowego,
A — powierzchnia odwadniania,
| — miarodajne natezenie deszczu,
Wody opadowe z utwardzen dla deszczu miarodajnego (czas trwania: 15min, prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu p=20%, czestotliwos¢ deszczu obliczeniowego c=5) przyjeto: 130,0 dm3/(s*ha).
Wody opadowe z powierzchni dachowej budynku wynosza:
g = 1,0 X 44,2 x 130/10 000 = 0,6 dm’/s

Dla powierzchni utwardzonych - kostka ilos¢ wéd deszczowych wynosi:
g = 0,6 x 116,3 x 130/10 000 = 0,9 dm%/s

Laczna ilo$¢ wéd opadowych z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych wynosi:
Quca = Qat + Gaa = 0,9+ 0,6 = 1,5 dm’/s

Dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne gruntu jest wystarczajgce dla przyjecia wéd opadowych z
dachu budynku oraz teren6éw utwardzonych.

4.4. Emisja zanieczyszczenn gazowych (zapachéw, zanieczyszczen pylowych i ptynnych, ich
rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sig)

Na potrzeby ogrzewania budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne.

Nie przewiduje sie powstawania na przedmiotowej dziatce zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
Zgodnie z projektem i ustaleniami z inwestorem dziatka uzytkowana bedzie w celu mieszkalnym nie
przeznaczonym dla przemystu czy ustug o podniesionej produkcji zanieczyszczen pytowych lub ptynnych.

4.5. Gospodarka odpadami

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci bedg wytwarzane wylgcznie odpady komunalne.
Przewiduje sie gromadzenie odpaddéw komunalnych w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie
posesji. Wszystkie odpady gromadzone bedg w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach i
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sukcesywnie odbierane przez przedsigbiorstwo zajmujgce sig¢ zbidrkg i przetwarzaniem odpadow
komunalnych. W zwigzku z zagospodarowaniem dziatki oraz po uprzednim podpisaniu umowy z
przedsigbiorstwem na terenie posesji nie bedg gromadzone odpady w sposéb zagrazajgcy wodom
powierzchniowym i glebie.
4.6. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania ich parametry i zasieg
rozprzestrzeniania sie
Przewidziano rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne gwarantujgce, ze hatas
emitowany przez zrédta zlokalizowane w projektowanym obiekcie i na terenie inwestycji nie przekroczy
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Inwestycja nie bedzie zrodiem emisji szkodliwych
wibracji, pola elektromagnetycznego, promieniowania, w tym jonizujgcego. Gwarancjg dotrzymania
wymaganych standardéw bedzie realizacja przedsigwzigcia z zastosowaniem materiatéw i urzadzen
posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane przepisami i
obowigzujgcymi normami atesty i aprobaty, wediug sprawdzonych technologii budowlanych i
instalacyjnych.
4.7. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi (glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne)
Ze wzgledu na ilos¢, gromadzenie i sposéb zagospodarowania S$ciekéw oraz inne elementy
charakteryzujgce planowane przedsigwzigcie, nie przewiduje si¢ niekorzystnego wptywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

231208 strona 6



