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usytuowane od strony frontu budynku wigczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na kazdej rurze
spustowej zamontowac¢ osadnik - kosz do zbierania zanieczyszczen.

Wykona¢ przepigcie istniejgcych wpustéw deszczowych wigczonych do kanalizacji sanitarnej. Istniejgce wpusty
pozostajgce bez zmian bezposrednio wigczy¢ do studni lub na tréjnik do kanalizacji deszczowej. Nie nalezy
tgczy¢ przykanalika wpustu do nastepnego wpustu. Istniejgce nieprawidtowosci nalezy usungé.

Przykanaliki wpustow przewidziane do przepiecia lub likwidacji nalezy odcig¢ przy wpieciu do istniejgcego kanatu
i trwale za$lepi¢. Rury nalezy zdemontowac i usungé trwale z gruntu.

Istniejgce wpusty przewidziane do przepigcia i pozostajgce bez zmian nalezy wymienié i zastosowaé studzienki o
$rednicy Dn=500mm z osadnikiem. Wymieni¢ istniejgce kratki $ciekowe i wyregulowac do poziomu projektowanej
nawierzchni. Zastosowac¢ wpusty $ciekowe wyposazone w kosze do wytapywania zanieczyszczer wraz z kratg z
zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowaé wpusty uliczne
400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem.

Usytuowanie wpustu deszczowego wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej przebudowy uktadu
komunikacyjnego.. Istniejgce i projektowane wpusty deszczowe wykona¢ jako studzienki betonowe o érednicy
Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m. Wigczenie wpustu wykona¢ przykanalikiem o $rednicy Dn200,
bezposrednio do studni lub na tréjnik siodtowy do kanalizacji deszczowe]. Zastosowaé wpusty $ciekowe
wyposazone w kosze do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z Zzeliwa szarego typu uchylnego
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowaé wpusty uliczne 400 x 600 z % koinierza, z
zawiasem i ryglem, np. produkcji Stgporkéw Meier Sp. z 0.0., Koneckie Zaktady Odlewnicze.

Na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej — projektowanych i istniejgcych zastosowaé wiazy kanalizacyjne
(samopoziomujgce w nawierzchni asfaltowej) z wentylacjg z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, klasy D400, na
studniach zastosowa¢ wiazy kanalizacyjne zeliwne z wentylacja, z 2 ryglami. Zastosowa¢ wiazy z pokrywg z
herbem miasta Legnicy, klasy D400.

Istniejgce studnie nalezy zmodernizowa¢ i wyremontowa¢ (naprawa kinety, usunigcie nieszczelnoéci, izolacja
studni — powtoki hydrofobowe). Remont studni kanalizacyjnych cementami szybkowigzgcymi typu Ombran W, IW,
MHP i Polmix. Naprawa spoin miedzy kregami, naprawa kinety, naprawa i zabezpieczenie &cian studni.
Wklejanie stopni wlazowych.

Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$é, wykonane z
betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min.
C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przejéciami
szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej wymaga sig projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi
kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Do regulaciji studni i wpustéw zastosowac¢ pierécienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

Kanalizacjg wykonac¢ z rur SN 12, PCV lite. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u muszg spetniaé wymagania
PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, z
jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywnoé¢ obwodowg
rury. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i wytwarzane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania), rury muszg posiadaé trwate
oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg posiadaé
potwierdzong aprobate ITB.

Wpigcie projektowanej kanalizacji deszczowej wykona¢ do istniejacej studni, za pomocg przejécia szczelnego,
nad istniejgcg kinetg studni lub bezposrednio do kanalizacji deszczowej poprzez wybudowanie nowej studni lub
zastosowanie trojnika siodtowego ze zintegrowanym przegubem kulowym. Otwér w istniejgcym kanale wykonaé
wytgcznie poprzez nawiercenie. Zabrania sie¢ wykonanie otworu poprzez wykucie otworu w $cianie istniejgcego
rurociggu. Otwor nalezy wykonac prostopadle w stosunku do osi rury (najlepiej jest osadzi¢ wiertarke ze
statywem na grzebiecie rury). Wcinka musi by¢ wykonana mozliwie wysoko, powyzej poziomu $ciekow. Kat
wcinki ,a", powinien si¢ miesci¢ pomiedzy 45 a 90° (zalecane 60°),

Dobér srednicy powinien wynika¢ z obliczen na etapie projektu budowlanego.



