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Aleksandra Doniec

ul. Sygnalowa 6B

52-130 Wroclaw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.01.2018 dotyczacy okreslenia technicznych warunkéw
przylaczenia do sieci wod.-kan. dla projektowanych obiektow - fontanna i budynek ustugowy w
Legnicy przy ul. Pl. Stowianski nr 8, dziatka nr 395/3, obreb geod. Stare Miasto- informujemy, ze:

1. Zapewniamy dostawe wody w ilosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002r. "w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody" (Dz. U. nr 8 poz.70 z 2002 r.
wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Podlgczenie przedmiotowych obiektéw moze nastgpi¢ do istniejacej sieci wodociggowej ©100mm
zel. biegnacej w poblizu Pl.Stowianskiego lub do sieci @100mm zel. w ul. Wjazdowej. Przebieg
sieci naniesiono na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim. Przytgcze wodociggowe
projektowa¢ z rur PE, PN-10. Na przylaczu wodociagowym obiektu zamontowaé zestaw
wodomierzowy umieszczony w wydzielonym tlatwo dostgpnym miejscu lub w  studni
wodomierzowej. Za zaworem danego zestawu wodomierzowego od strony instalacji wewnetrznej
zastosowaé zawoér antyskazeniowy uniemozliwiajacy wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z
wymaganiami dla przepltywéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym (PN-EN 1717 z pazdziernika 2003r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422).

3. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejacego przytacza wodociggowego ©@63mm PE
przeznaczonego do podlewania zieleni, pod warunkiem uzyskania zgody jego wilasciciela.

4. Odprowadzenie Sciekow moze nastapi¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej ©¥300/400mm kam.
w ul.Wjazdowej / Pl.Stowianski. Wilaczenie przewidzie¢ poprzez istniejace studnie. Przebieg sieci
naniesiono na zataczonym planie sytuacyjnym kolorem pomaranczowym. Przytacze kanalizacyjne
projektowa¢ z rur PVC lub kamionka taczonych na uszczelk¢ gumowa. W granicy dziatki
przewidzie¢ typowa studzienke rewizyjna dostepng od strony pasa drogowego dla samochodow
specjalistycznych.

5. Przewody instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach budynku ponizej powierzchni terenu musza

by¢ szczelne. Montaz urzadzen otwartych jest mozliwy tylko po zamontowaniu urzadzenia

przeciwzalewowego w oparciu o wymagania Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach (PN-EN 13564-1:2004r) oraz Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r "w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Instalacje wewnetrzng obiektu zakonczy¢ odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach.

Na przytacza wod. — kan. nalezy opracowac projekt budowlany.

8. Projekt przytaczy wraz z wnioskiem o zaopiniowanie projektu budowlanego przytaczy wod.- kan.

(formularz F —7.2.1./04) w 2 egz. przedtozy¢ do naszego przedsigbidrstwacekmzaopiniorsanio ]
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9. Wpicecie projektowanego przytacza wodociggowego obiektu do posiadanej przez LPWiK S.A. sieci
wodociagowej wykona nieodplatnie LPWiK S.A. z materialow wiasnych, na pisemny wniosek
inwestora z jednoczesna informacja o terminie budowy przytacza. Koszty nabycia i zainstalowania
wodomierza gléwnego réwniez ponosi LPWiK S.A. Legnica. Wpigcie projektowanego przytacza
kanalizacyjnego obiektu do sieci wykona Inwestor pod nadzorem LPWiK S.A. po uprzednim
pisemnym zgloszeniu. Wraz z wnioskiem wpigcia do sieci wodociggowej i przy pisemnym
zgloszeniu wpieciu do sieci kanalizacyjnej Inwestor przedtozy zgode ZDM w Legnicy na
umieszczenie urzadzen wod. — kan. w pasie drogowym Ponadto inwestor jest zobowigzany do
wykon'zmia projektu organizacji ruchu ioznakowania drogi (jezeli bedzie to konieczne) lub
zgloszenie czedciowego zajecia pasa drogowego do Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy; oraz
odtworzenia nawierzchni po zakonczeniu robot

10.Na odprowadzanie $ciekéw innych niz bytowo-gospodarczych wymagane jest ich podczyszczenie
do warunkéw, ktére kazdorazowo okreslone zostang w umowie zawartej z LPWiK S.A. w Legnicy.

11.0dbiory zanikowe i konicowe powinny odbywa¢ si¢ przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.
w Legnicy.

12.Po wykonaniu robdt, uzyskaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody
z Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Legnicy, badz poprzez Dziat Laboratorium
LPWiK S.A. i dopuszczeniu do eksploatacji przylaczy wod. — kan., Inwestor lub uzytkownik
obiektu powinien zglosi¢ sie do LPWiK S.A. celem zawarcia umowy na dostaweg wody,
i odprowadzenie $ciek6w. Dotyczy to rowniez dostawy wody na cele budowlane.

13.Granica whasnosci i eksploatacji LPWiK SA. bedzie zasuwa zabudowana na wpieciu przylacza
wodociagowego do sieci LPWiK S.A., a miejscem wydania rzeczy zawor za wodomierzem
gtéwnym. W zakresie odprowadzenia $ciekow granica wiasnosci i eksploatacji bedzie punkt
wpiecia do sieci kanalizacyjnej bedacej w posiadaniu LPWiK S.A., natomiast miejscem odbioru
rzeczy studnia rewizyjna zabudowana w granicy nieruchomosci.

14.Przed zasypaniem nowowybudowanych przytaczy wod.-kan. zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno-powykonawczego.

15.Powyzsze warunki przytaczenia traca waznos¢ po uptywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

16.W przypadkach zmiany przepisow, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w wydanych warunkach przyfaczenia.

17.W okresie waznosci warunkéw w przypadku faktycznych zmian dotyczacych przytaczanych
nieruchomosci obowiazkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich aktualizacjg.

18.Za brak wystapienia o aktualizacj¢ i wynikle z tego skutki odpowiedzialno$cia obcigza sig
wnioskodawce.

Zal.:
1.1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Druk wniosku o zaopiniowanie projektu (formularz F-7.2.1/04)
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