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Dotyczy: opinii do projektu koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji pl. Stowianskiego -
kanalizacja deszczowa

W odpowiedzi na pismo odno$nie zaopiniowania projektu koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji
pl. Stowianskiego w temacie kanalizacji deszczowej ZDM informuje, ze opracowanie nie przedstawia
sposobu odwodnienia terenu objgtego wnioskiem.

W zwigzku z powyzszym ponizej okreslono warunki przytaczenia i odbioru woéd opadowych, ktére
nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu projektu budowlanego.

STAN ISTNIEJACY

W obszarze wymienionym w piémie istnieje kanalizacja deszczowa w ul. Mickiewicza, Roosevelta, pl.
Stowianskim. Stan istniejacy kanalizacji zostanie okreslony na etapie projektu budowlanego. W chwili obecnej ZDM
zlecit czyszczenie i monitoring - inspekcje telewizyjng sieci deszczowej w zakresie opracowania koncepcji . Na tej
podstawie zostanie okreslony niezbedny zakres prac koniecznych do wykonania — remont metodg bezwykopows,
wymiana kolektoréw lub przebudowa kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z programem rozbudowy kanalizacji deszczowej opracowanej przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w 1996r konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z
ul. Wjazdowej (w zakresie opracowania) oraz drogi wewngtrznej przy budynku Starostwa Powiatowego. Z uwagi na
to, ze istniejgce opracowanie jest tylko koncepcjg, nalezy opracowac projekt budowlany dostosowany do istniejgcych
warunkow, aktualnych przepiséw i norm.

Stan techniczny odwodnienia przejécia podziemnego jest opisany w ekspertyzie przekazane; do Urzedu Miasta
Legnica.

W chwili obecnej wody opadowe z pasa drogowego ul. Wjazdowej oraz z ww. drogi wewnetrznej odprowadzane
sg do wpustéw deszczowych wigczonych do kanalizacji ogoéinosptawnej. Ze wzgledu na ochrone oczyszczalni
sciekow konieczne jest wykonanie rozdzielenia kanalizacji deszczowe;j i sanitarne;.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. Konieczne jest wykonanie modernizacji urzagdzeri odwadniajgcych przejscia podziemnego w zakresie zgodnym z
wczesniej przekazang ekspertyzg przejscia podziemnego.

2. Budowa kolektora deszczowego w omawianym terenie — ul. Wjazdowa i droga wewnetrzna przy budynku
Starostwa Powiatowego, wigczona do kanalizacji deszczowej DN 600 (zatgcznik nr 1).

3. Odwodnienie terenu objetego koncepcjg rozpatrze¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego, poprzez
zastosowanie wpustéw deszczowych.

4. Nalezy powiadomié¢ wiascicieli, zarzagdcoéw budynkéw o mozliwosci wykonania podtgczenia rur spustowych od
frontu obiektu do kanalizacji deszczowej na wiasny koszt w trakcie przebudowy uktadu komunikacyjnego. W tym
celu nalezy wykonaé przepiecia rur spustowych —usytuowanych od strony frontéw budynkéw odprowadzajgcych
wody opadowe z potaci dachowych wpietych w chwili obecnej do kanalizacji sanitarnej. Rury spustowe



