Załącznik Nr 8 do SIWZ

Formularz specyfikacji technicznej Skanerów EDS 
do zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o.”

	L.p.
	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	1.
	

	

	2.
	

	



	L.p.
	Parametr Skanerów EDS (Urządzeń)
	Spełnia
	Nie spełnia
	Potwierdzenie spełnienia parametru

	1
	Urządzenia spełniają Normę III UE, co musi być potwierdzone obecnością urządzeń na liście EDS ECAC (European Civil Aviation Conference).

	
	
	Załącznik - wyciąg z listy EDS ECAC (European Civil Aviation Conference) potwierdzającym umieszczenie urządzenia na tej liście.

	2
	Urządzenia posiadają Certyfikat TSA (Transportation Security Administration) dla Skanerów EDS*
	
	
	Załącznik – Certyfikat TSA.

	3
	Będzie możliwy upgrade oprogramowania Urządzeń do poziomu 3.3*
	
	
	Załącznik  - Oświadczenie producenta.

	4
	Urządzenia będą mogły zostać zamontowane w istniejącej sortowni bagażu Zamawiającego na poziomie +1 (antresola) z wykorzystaniem przygotowanych otworów montażowych w podłogach poziomu +1 (antresola) o rozmiarach 6060 mm / 2240 mm, bez konieczności przebudowy sortowni bagażu.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	5
	Urządzenie muszą być wyposażone w interfejs pozwalający na współpracę z istniejącym Systemem BHS
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	6
	Urządzenia będą zarządzane przez System
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	7
	Urządzenie muszą zapewniać:
a) pracę w trybie ciągłym;
b) prześwietlanie bagażu przy pomocy generatorów promieniowania jonizującego, pozwalając na generowanie obrazu 3D;
c) prawidłową pracę przy wilgotności w minimalnym zakresie od 10% do 85% (bez kondensacji);
d) prawidłową pracę w minimalnym zakresie temperatur otoczenia w minimalnym zakresie od 10 do + 40 ºC;
e) przechowywanie urządzeń w temperaturze otoczenia w minimalnym zakresie od - 15 do + 55 ºC;
f) wykrywanie przedmiotów w bagażu nieuzależnione od kształtu, położenia czy orientacji przedmiotu;
g) działanie niepowodujące szkód ani zmian bagażu lub jego zawartości.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	8
	Urządzenia muszą w pełni funkcjonować w nie więcej niż 10 minut od włączenia.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	9
	Językiem oprogramowania urządzeń musi być język polski.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	10
	Urządzenia muszą być wyposażone w system identyfikacji operatora.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	11
	Urządzenia muszą dokonywać autodiagnostyki po włączeniu zasilania, jednocześnie system musi sygnalizować operatorowi wszelkiego rodzaju usterki i dysfunkcje (w języku polskim).
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	12
	Urządzenia muszą posiadać funkcję ustalania czasu automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	13
	Urządzenia muszą charakteryzować się następującymi parametrami:
a) minimalny wymiary tunelu kontrolnego [szerokość x wysokość]: wymiar tunelu minimalny szer 1000 x wys 750 [mm];
b) dopuszczalne obciążenie pasa transmisyjnego: minimum 200kg;
c) prędkość przesuwu pasa transmisyjnego podczas skanowania bagaży nie mniejsza niż 0,5 m/s.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	14
	Urządzenia muszą być wyposażone fabrycznie w zasilacz UPS.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	15
	Urządzenia muszą być wyposażone w system chłodzenia adekwatny do ilości energii cieplnej generowanej w czasie ciągłej pracy urządzenia. Systemy chłodzenia powinny być redundantne i niezależne dla każdego urządzenia.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	16
	Urządzenia muszą być wyposażone w licznik bagażu.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	17
	Urządzenia muszą być wyposażone w licznik przepracowanych godzin urządzenia oraz licznik przepracowanych godzin generatora.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	18
	Urządzenie muszą być wyposażone  gniazdo Ethernet.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	19
	Do urządzeń należy dostarczyć elementy służące do kalibracji urządzenia oraz do sprawdzenia parametrów jego działania (np. wykrywanie materiałów niebezpiecznych).
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	20
	Obszar serwisowy urządzeń (obszar niezbędny do wykonania czynności serwisowych) nie powinien powodować konieczności demontażu pozostałych elementów Systemu BHS.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	21
	W zakresie bezpieczeństwa użytkowania Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
a) zapewniać bezpieczeństwo dla otoczenia i operatorów, spełniając wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego, oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej;
b) podczas normalnego działania systemu maksymalny poziom promieniowania na obudowie nie może być większy niż 1 µSv/h;
c) maksymalna, skuteczna - efektywna dawka promieniowania w obszarze działania operatorów nie może być wyższa niż 1 mSv rocznie;
d) tunel musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz;
e) urządzenie musi być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na pulpicie sterującym, oraz na obudowie systemu w miejscach łatwo dostępnych dla operatora;
f) urządzenie musi zapewniać bezpieczeństwo dla materiałów fotograficznych, magnetycznych nośników informacji i przyrządów półprzewodnikowych;
g) urządzenie musi posiadać na obudowie oznakowanie ostrzegające o występowaniu promieniowania jonizującego;
h) praca generatora promieniowania musi być sygnalizowana wskaźnikiem świetlnym, znajdującym się na obudowie urządzenia oraz na pulpicie sterującym.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	22
	Urządzenia muszą posiadać następujące funkcje dostępne ze stacji roboczych:
a) ograniczania wyświetlonego obrazu: tylko materiały organiczne oraz tylko materiały nieorganiczne;
b) negatywu obrazu;
c) kierowania uwagi operatora na obiekty wykazujące wyższą zdolność absorpcji przy wykorzystaniu opcji zakreślenia i zmiany koloru obiektu z możliwością załączenia sygnału dźwiękowego;
d) cyfrowego przetwarzania obrazu uwydatniającego i wygaszającego obiekty o określonej gęstości poprzez zmianę zakresu absorpcji;
e) zmiany luminancji okna obrazu poprzez uwypuklenia kontrastu jasnych oraz ciemnych fragmentów obrazu;
f) uwydatniania obiektów organicznych,
g) cyfrowego przetwarzania obrazu z jednoczesnym uwypukleniem widoczność materiałów o małej gęstości i zwiększająca przenikalność dla materiałów o dużej gęstości;
h) automatycznego i na żądanie zapisu obrazów prześwietlonego bagażu na serwerze zdalnym– w której możliwe będzie archiwizowanie minimum 1000 obrazów z możliwością sortowania i kopiowania, możliwość konwertowania do standardowych typów plików graficznych (np. JPEG, TIFF). Serwer musi być w 100% redundantny w funkcji zapisywania obrazów;
i) funkcje umożliwiającą projekcje wirtualnych obrazów zagrożeń (TIP) pobieranych z bazy obrazów na serwerze urządzenie powinno wytwarzać pełny obraz każdego przedmiotu mieszczącego się w tunelu.
	
	
	Załącznik - katalog, karta materiałowa lub inny dokument sporządzony przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS - punkt __, strona __.

	23
	Urządzenia i elementy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia nie będą prototypami.
	
	
	


* parametr nieobowiązkowy
Wraz z formularzem Wykonawca zobowiązany jest przekazać katalog, kartą materiałową lub inny dokument sporządzonym przez producenta Skanera EDS, w którym wyspecyfikowane zostały parametry Skanera EDS, a także wyciąg z listy EDS ECAC (European Civil Aviation Conference) potwierdzającym umieszczenie urządzenia na tej liście, Certyfikat TSA oraz oświadczenia producenta o możliwości upgrade oprogramowania Skanerów EDS do poziomu 3.3. 
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