PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu"

ADRES INWESTYCJI : Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie, Powiat Lipnowski, dz. nr 47/1 , obreb 0002 Jasien jed. ewid. 040808
Ttuchowo

INWESTOR : GMINA TLUCHOWO

ADRES INWESTORA  :  ul. Sierpecka 20, 87-605 Ttuchowo

BRANZA : Budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Pracownia Projektowa,

Nadzor i Reali |
ey A WIJ|

87-850 Choceﬁ ul. WL Lokietka 3
REGON:092302672 NIP:558-122-48-37

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



remont zespotu dworskiego Jasien_przedmiar.ATH

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45260000-7 |Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu
1.1(45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1.|0509-02
1
4.0*9.5 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
d.1./0508-05 nadajgcych sie do uzytku
1
3.072.5*2 m?2 15.000
5.7¥18.5*2 m?2 210.900
RAZEM 225.900
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.|0403-03
1
3.0%2.5*2 m?2 15.000
5.7¥18.5*2 m?2 210.900
RAZEM 225.900
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych -krokwi 20% konstrukcji m?2
d.1.|0403-04
1
(3.072.5*2)*0.20 m?2 3.000
(5.718.5*2)*0.20 m?2 42.180
RAZEM 45.180
5|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
1.5*2+3*2+4*2+9.5*4*2 m 93.000
RAZEM 93.000
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
8*4+7*2+6.5*2 m 59.000
RAZEM 59.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
18.5%0.4*2*3+11.5*0.4*2*3+9.5*0.4*2+0.6*0.4*2*3+3.0*0.4*2*3+0.4*2*3+0.4*2* |m2 93.840
22
RAZEM 93.840
8|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach 20% m?2
d.1.|/0601-01 tynkow
1
(18.5*8*2+11.5*8+9.5*7+4.0*7*5+3.0"6.5*2+4.0%6.5)*0.2 m?2 131.900
RAZEM 131.900
9/KNR 4-04 Transport materiatu rozbiérkowego z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
d.1./1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km wraz z uty-
1 lizacjg materiatow rozbiérkowych
225.9*0.8 m3 180.720
RAZEM 180.720
1.2|45261000-4 |ROBOTY DEKARSKIE
10|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.1./0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej/wymiana uszkodzonych ok. 20%/
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-02 |Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyconej zaimpregrowanej m2
d.1./0410-01 podwujnie
2
225.9 m?2 225.900
RAZEM 225.900
12|KNR-W 2-02 |Potozenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany) m2
d.1.|/0615-01
2
225.9 m?2 225.900
RAZEM 225.900
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng na rgbek stojacy m2
d.1.|/0512-01
2
225.9 m?2 225.900
RAZEM 225.900
14| KNKRB 2 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.|0503-02
2
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PASY PODRYNNOWE | NADRYNNOWE ORAZ KOMINY
18.5%0.4*2*4+11.5*0.4*2*4+9.5*0.4*2+0.6*0.4*2*4+3.0*0.4*2*4+0.4*2*4+0.4*2* |m2 121.520
22

RAZEM 121.520
15|KNKRB 2 Rynny pétokragte o $rednicy 15 cm m
d.1.|/0502-01
2
1.5"2+3*2+4*2+9.5"4*2 m 93.000
RAZEM 93.000
16| KNKRB 2 Rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm m
d.1.|0502-05
2
8*4+7*2+6.5*2 m 59.000
RAZEM 59.000
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE
17|TZKNC N-K/I|Zapoznanie sig z obiektem $rednio trudnym o wielkosci do 200 m2 - wstepne |obiekt
d.1.]t.01-g.02 ogledziny
3
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
18| TZKNC N-K/I|Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci okoto 10 cm z doczysz- |dm?2
d.1.(t.01-d.08 czeniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu prostego
3
100 dm?2 100.000
RAZEM 100.000
19|TZKNBK VIII | Tynki zewn.szlachetne cyklinowane tgcznie z podktadem na scianach m2
d.1.|01-14
3
11.5*9+18.5*8*2+0.8"8*2+4.0*7.5*2+9.5*7.5+3.06.5*2+4.076.5+2.2*2.5*2+ m?2 624.550
2,52
-(1.7*1.2*19+1.1*2.1*4) m?2 -48.000
RAZEM 576.550
20| TZKNBK XV |Malowanie elewac;ji farbg elewacyjna z uprzednim zagruntowaniem kolorem m2
d.1./0106-01 jednokrotnie
3
576.55 m?2 576.550
RAZEM 576.550
2 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH OPASKI
21 Wykonanie remontu schodow - odtworzenie istniejacych z nowych materiatéw |kpl.
d.2|kalk. wlasna |wraz z wymiang istniejgcych drzwi wej$ciowych (zatozy¢ mozliwo$¢ renowaciji
istniejgcych).
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta - opaska gtebokosci 20 cm m2
d.2|0101-05
(6+1.5+2+1.3*2+1.7+2.8+5.8+0.6*2+4+9.5+4+6*2+11.5)*0.5 m?2 32.300
RAZEM 32.300
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
32.3 m?2 32.300
RAZEM 32.300
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
32.3 m?2 32.300
RAZEM 32.300
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(32+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*0.3*0.3 m3 2.070
RAZEM 2.070
26|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na pod-|m?2
d.2|0406-02 sypce piaskowe;j
(3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*0.2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
27|KNR 2-31 Opaska z kamienina tamanego twardego bazaltowego o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-03 czeniu 8 cm
(6+1.5+2+1.3"2+1.7+2.8+5.8+0.6*2+4+9.5+4+6*2+11.5)*0.5 m?2 32.300
RAZEM 32.300
28|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne blokowe - cokot o przekroju elementéw do 0.05 m2 - m
d.2|2111-01 betonowe porecze
3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2 m 23.000
RAZEM 23.000
29|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne blokowe - stupki o objetosci do 0.06 m3 - betonowe szt
d.2(2111-07 tralki
(32+6.5+2.0"2+2.5+2*2)*6 szt 138.000
RAZEM 138.000
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3 RUSZTOWANIA
30|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3(1651-01 57 mowys.do 10 m
4065.55 m?2 4065.550
RAZEM 4065.550
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