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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45260000-7 |Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu
1.1(45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1.|0509-02
1
4.0*9.5 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
d.1./0508-05 nadajgcych sie do uzytku
1
3.072.5*2 m?2 15.000
5.7¥18.5*2 m?2 210.900
RAZEM 225.900
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.|0403-03
1
3.0%2.5*2 m?2 15.000
5.7¥18.5*2 m?2 210.900
RAZEM 225.900
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych -krokwi 20% konstrukcji m?2
d.1.|0403-04
1
(3.072.5*2)*0.20 m?2 3.000
(5.718.5*2)*0.20 m?2 42.180
RAZEM 45.180
5|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
1.5*2+3*2+4*2+9.5*4*2 m 93.000
RAZEM 93.000
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
8*4+7*2+6.5*2 m 59.000
RAZEM 59.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
18.5%0.4*2*3+11.5*0.4*2*3+9.5*0.4*2+0.6*0.4*2*3+3.0*0.4*2*3+0.4*2*3+0.4*2* |m2 93.840
22
RAZEM 93.840
8|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach 20% m?2
d.1.|/0601-01 tynkow
1
(18.5*8*2+11.5*8+9.5*7+4.0*7*5+3.0"6.5*2+4.0%6.5)*0.2 m?2 131.900
RAZEM 131.900
9/KNR 4-04 Transport materiatu rozbiérkowego z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
d.1./1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km wraz z uty-
1 lizacjg materiatow rozbiérkowych
225.9*0.8 m3 180.720
RAZEM 180.720
1.2|45261000-4 |ROBOTY DEKARSKIE
10|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.1./0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej/wymiana uszkodzonych ok. 20%/
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-02 |Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyconej zaimpregrowanej m2
d.1./0410-01 podwujnie
2
225.9 m?2 225.900
RAZEM 225.900
12|KNR-W 2-02 |Potozenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany) m2
d.1.|/0615-01
2
225.9 m?2 225.900
RAZEM 225.900
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng na rgbek stojacy m2
d.1.|/0512-01
2
225.9 m?2 225.900
RAZEM 225.900
14| KNKRB 2 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.|0503-02
2
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PASY PODRYNNOWE | NADRYNNOWE ORAZ KOMINY
18.5%0.4*2*4+11.5*0.4*2*4+9.5*0.4*2+0.6*0.4*2*4+3.0*0.4*2*4+0.4*2*4+0.4*2* |m2 121.520
22

RAZEM 121.520
15|KNKRB 2 Rynny pétokragte o $rednicy 15 cm m
d.1.|/0502-01
2
1.5"2+3*2+4*2+9.5"4*2 m 93.000
RAZEM 93.000
16| KNKRB 2 Rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm m
d.1.|0502-05
2
8*4+7*2+6.5*2 m 59.000
RAZEM 59.000
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE
17|TZKNC N-K/I|Zapoznanie sig z obiektem $rednio trudnym o wielkosci do 200 m2 - wstepne |obiekt
d.1.]t.01-g.02 ogledziny
3
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
18| TZKNC N-K/I|Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci okoto 10 cm z doczysz- |dm?2
d.1.(t.01-d.08 czeniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu prostego
3
100 dm?2 100.000
RAZEM 100.000
19|TZKNBK VIII | Tynki zewn.szlachetne cyklinowane tgcznie z podktadem na scianach m2
d.1.|01-14
3
11.5*9+18.5*8*2+0.8"8*2+4.0*7.5*2+9.5*7.5+3.06.5*2+4.076.5+2.2*2.5*2+ m?2 624.550
2,52
-(1.7*1.2*19+1.1*2.1*4) m?2 -48.000
RAZEM 576.550
20| TZKNBK XV |Malowanie elewac;ji farbg elewacyjna z uprzednim zagruntowaniem kolorem m2
d.1./0106-01 jednokrotnie
3
576.55 m?2 576.550
RAZEM 576.550
2 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH OPASKI
21 Wykonanie remontu schodow - odtworzenie istniejacych z nowych materiatéw |kpl.
d.2|kalk. wlasna |wraz z wymiang istniejgcych drzwi wej$ciowych (zatozy¢ mozliwo$¢ renowaciji
istniejgcych).
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta - opaska gtebokosci 20 cm m2
d.2|0101-05
(6+1.5+2+1.3*2+1.7+2.8+5.8+0.6*2+4+9.5+4+6*2+11.5)*0.5 m?2 32.300
RAZEM 32.300
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
32.3 m?2 32.300
RAZEM 32.300
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
32.3 m?2 32.300
RAZEM 32.300
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(32+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*0.3*0.3 m3 2.070
RAZEM 2.070
26|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na pod-|m?2
d.2|0406-02 sypce piaskowe;j
(3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*0.2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
27|KNR 2-31 Opaska z kamienina tamanego twardego bazaltowego o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-03 czeniu 8 cm
(6+1.5+2+1.3"2+1.7+2.8+5.8+0.6*2+4+9.5+4+6*2+11.5)*0.5 m?2 32.300
RAZEM 32.300
28|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne blokowe - cokot o przekroju elementéw do 0.05 m2 - m
d.2|2111-01 betonowe porecze
3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2 m 23.000
RAZEM 23.000
29|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne blokowe - stupki o objetosci do 0.06 m3 - betonowe szt
d.2(2111-07 tralki
(32+6.5+2.0"2+2.5+2*2)*6 szt 138.000
RAZEM 138.000

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
3 RUSZTOWANIA
30|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3(1651-01 57 mowys.do 10 m
4065.55 m?2 4065.550
RAZEM 4065.550

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata



02

przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45260000-7 Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu
1.1]45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 0509- Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu |m?2 38.000
d.1.|02 na zakfad
1
2|KNR 4-04 0508-|Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m?2 225.900
d.1.|05 mentowych falistych nie nadajgcych sig do uzytku
1
3|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie da- |m?2 225.900
d.1.|03 chu
1
4|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych -krok-|m2 45.180
d.1.|04 wi 20% konstrukciji
1
5|/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku |m 93.000
d.1./04
1
6|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 59.000
d.1.|06 do uzytku
1
7|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 93.840
d.1.|08 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
1 sie do uzytku
8/KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach, fila- |m?2 131.900
d.1./0601-01 rach, pilastrach 20% tynkow
1
9|KNR 4-04 1101-| Transport materiatu rozbiérkowego z terenu rozbiorki m3 180.720
1.
1

skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacjg ma-
teriatdw rozbiorkowych

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2|45261000-4 ROBOTY DEKARSKIE
10| KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprze- |m3 4.000
d.1./0408-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej/wymia-
na uszkodzonych ok. 20%/
11|KNR-W 2-02 Deskowanie petne potfaci dachowych z tarcicy nasyconej|m?2 225.900
d.1./0410-01 zaimpregrowanej podwujnie
2
12|KNR-W 2-02 Potozenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany) m?2 225.900
d.1./0615-01
2
13|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng na ragbek m?2 225.900
d.1./0512-01 stojacy
2
14|KNKRB 2 0503-|Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm m?2 121.520
d.1.|02
2
15|KNKRB 2 0502-| Rynny potokragte o Srednicy 15 cm m 93.000
d.1.|01
2
16|KNKRB 2 0502-|Rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm m 59.000
d.1.|05
2
-6-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE
17|TZKNC N-K/l |Zapoznanie sig z obiektem $rednio trudnym o wielkosci |obiekt 1.000
d.1.]t.01-g.02 do 200 m2 - wstepne ogledziny
3
18| TZKNC N-K/l  |Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci dm2 100.000
d.1./t.01-d.08 okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
3 dla obiektu prostego
19|TZKNBK VIII  |Tynki zewn.szlachetne cyklinowane tgcznie z podktadem |m2 576.550
d.1./01-14 na $cianach
3
20|TZKNBK XV Malowanie elewacji farbg elewacyjng z uprzednim za-  |m2 576.550
d.1./0106-01 gruntowaniem kolorem jednokrotnie
3

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH OPASKI

21 Wykonanie remontu schoddéw - odtworzenie istniejgcych |kpl. 3.000
d.2|kalk. wiasna |z nowych materiatéw wraz z wymiang istniejgcych drzwi

wejsciowych (zatozy¢ mozliwos$¢ renowacii istniejgcych).
22|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta - opaska gtebokosci 20 cm m?2 32.300
d.2|05
23|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 32.300
d.2|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
24|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 32.300
d.2|01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-

twy po zageszczeniu 10 cm
25/KNR 2-31 0402- |t awa pod krawegzniki betonowa zwykta m3 2.070
d.2|03
26 |KNR 2-31 0406-| Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobio- |m?2 4.600
d.2|02 nego 16-20 cm na podsypce piaskowej
27|KNR 2-31 0114-|Opaska z kamienina famanego twardego bazaltowego o |m2 32.300
d.2|03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
28| KNR-W 2-02 Balustrady zewnetrzne blokowe - cokét o przekroju ele- |m 23.000
d.2|2111-01 mentéw do 0.05 m2 - betonowe porgcze
29|KNR-W 2-02 Balustrady zewnetrzne blokowe - stupki o objetosci do  [szt 138.000
d.2|2111-07 0.06 m3 - betonowe tralki

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 RUSZTOWANIA
30(KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 4065.550
d.3/1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1/45260000-7 Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu
1.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m2 38.000
d.1./0509-02 papy na deskowaniu na zaktad
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
Razem pozycja 1 38.000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m2 225.900
d.1./0508-05 ptyt azbestowo-cementowych falis-
1 tych nie nadajacych sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300
Razem pozycja 2 225.900
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dacho- | m?2 225.900
d.1./0403-03 wych - otacenie dachu
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 3 225.900
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dacho- | m?2 45.180
d.1./0403-04 wych prostych -krokwi 20% konstruk-
1 cji
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 4 45.180
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 93.000
d.1./0535-04 jacej sie do uzytku
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 5 93.000
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 59.000
d.1./0535-06 nie nadajgcej sie do uzytku
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 6 59.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 93.840
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 7 93.840
8|KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej | m?2 131.900
d.1./0601-01 na scianach, filarach, pilastrach 20%
1 tynkow
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
Razem pozycja 8 131.900
9|KNR 4-04 Transport materiatu rozbiérkowego z | m3 180.720
d.1./1101-02 terenu rozbiorki przy recznym zatado-
1 waniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
wraz z utylizacjg materiatéw rozbior-
kowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.2600
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4740
Razem pozycja 9 180.720
1.2[45261000-4 [ROBOTY DEKARSKIE
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

-11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
10|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m| m3 4.000
d.1.|0408-06 - przekroj poprzeczny drewna ponad
2 180 cm2 z tarcicy nasyconej/wymia-
na uszkodzonych ok. 20%/
-- Robocizna --
999 r-g 14.0000
-- Materiaty --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0400
cone kl.II
1412264 Srodek impreg-grzyb.Drewnochron- | dm3 0.3000
kolorowy
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3000
6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 1.1400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8400
39000 Srodek transportowy m-g 1.0300
Razem pozycja 10 4.000
11|KNR-W 2-02  |Deskowanie petne potaci dachowych | m2 225.900
d.1.|0410-01 z tarcicy nasyconej zaimpregrowanej
2 podwujnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-| m3 0.0280
25 mm kl.lI
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39000 Srodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 11 225.900
12|KNR-W 2-02  |Potozenie izolacji przeciwwilgociowej | m2 225.900
d.1./0615-01 (membrany)
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0832
-- Materiaty --
2304199 membrana z oplotem m2 1.1900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0045
39000 Srodek transportowy m-g 0.0012
Razem pozycja 12 225.900
13|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachag dachéwko- m?2 225.900
d.1./0512-01 podobng na rgbek stojacy
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3250
-- Materiaty --
1357025 blachodachéwka 1.32x0.41 m szt. 2.2000
1560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 1.3000
1332100 gwozdzie ocynkowane do przybijania | kg 0.0410
dachowek
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0136
39000 $rodek transportowy m-g 0.0021
Razem pozycja 13 225.900
14| KNKRB 2 Obrébki przy szerokosci w rozwinie- m2 121.520
d.1./0503-02 ciu ponad 25 cm
2
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
999 r-g 1.9437
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.5500
gr. 0.50 mm
1200299 spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0.0290
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 14 121.520
15|KNKRB 2 Rynny pétokragte o $rednicy 15 cm m 93.000
d.1.|/0502-01
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5417
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1.8000
gr. 0.50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.0210
1343099 uchwyt do rynien dachowych ocynko- | szt 2.0000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0032
Razem pozycja 15 93.000
16/|KNKRB 2 Rury spustowe okragte o $rednicy 15 | m 59.000
d.1.|0502-05 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.0398
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 2.3500
gr. 0.50 mm
1200299 spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0.0240
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko- szt 0.3300
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0034
Razem pozycja 16 59.000
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE
17|TZKNC N-K/I |Zapoznanie sie z obiektem Srednio | obiek 1.000
d.1.]t.01-g.02 trudnym o wielkosci do 200 m2 - t
3 wstepne ogledziny
-- Robocizna --
999 r-g 10.0000
Razem pozycja 17 1.000
18| TZKNC N-K/I  |Wykonanie odkrywek prébnych pasa-| dm?2 100.000
d.1./t.01-d.08 mi o szerokosci okoto 10 cm z do-
3 czyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu prostego
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
Razem pozycja 18 100.000
19|TZKNBK VIII | Tynki zewn.szlachetne cyklinowane m?2 576.550
d.1.|01-14 tacznie z podktadem na $cianach
3
-- Robocizna --
999 r-g 2.8800
-- Materiaty --
z_80110 sucha mieszanka szlachetna kg 2.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
12 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
z 802 betoniarka 150 | m-g 0.0570
z_803 zurawik okienny m-g 0.5170
Razem pozycja 19 576.550
20{TZKNBK XV |Malowanie elewac;ji farbg elewacyjng | m?2 576.550
d.1./0106-01 z uprzednim zagruntowaniem kolo-
3 rem jednokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200
-- Materiaty --
z_15003 wapno t 0.00144
z_15009 farba mineral. dm3 0.2500
Razem pozycja 20 576.550
2 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH OPASKI
21 Wykonanie remontu schodéw - od- kpl. 3.000
d.2|kalk. wkasna tworzenie istniejgcych z nowych ma-
teriatdw wraz z wymiang istniejgcych
drzwi wejsciowych (zatozy¢ mozli-
wos$¢ renowacii istniejgcych).
-- Robocizna --
999 r-g 0.1649
-- Materiaty --
roboty remontowe' kpl 1.0000
Razem pozycja 21 3.000
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta - opaska m2 32.300
d.2|0101-05 gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2630
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0094
Razem pozycja 22 32.300
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie m2 32.300
d.2|0103-02 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.1866
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggow m3 0.0050
Razem pozycja 23 32.300
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w ko- | m?2 32.300
d.2|/0104-01 rycie i na poszerzeniach, wykonanie i
zageszczanie reczne - grubosé warst-
wy po zageszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1079
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 24 32.300
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 2.070
d.2|0402-03 kia
-- Robocizna --
999 r-g 9.8800
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0300
1601899 piasek m3 0.3400
3930001 Woda z rurociggdw m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0400
Razem pozycja 25 2.070
-13-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
26|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z | m2 4.600
d.2|0406-02 brukowca obrobionego 16-20 cm na
podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0700
-- Materiaty --
1630004 brukowiec obrobiony 16-20 cm t 0.3893
1601899 piasek m3 0.1435
1600604 kliniec kamienny t 0.0324
1602499 2wir m3 0.0209
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 26 4.600
27|KNR 2-31 Opaska z kamienina famanego twar- | m?2 32.300
d.2|0114-03 dego bazaltowego o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0122
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.0982
3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0023
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127
Razem pozycja 27 32.300
28|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne blokowe - co- | m 23.000
d.2|12111-01 kot o przekroju elementéw do 0.05
m2 - betonowe porecze
-- Robocizna --
999 r-g 4.1700
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0120
1101713 prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- | kg 1.5000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 12.0000
1632100 elementy betonowe m 1.0300
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1100
Razem pozycja 28 23.000
29|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne blokowe - szt 138.000
d.2|12111-07 stupki o objetosci do 0.06 m3 - beto-
nowe tralki
-- Robocizna --
999 r-g 4.6200
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0160
1101713 prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- | kg 0.9600
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 9.0000
1631799 stupki betonowe szt. 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1100
Razem pozycja 29 138.000
3 RUSZTOWANIA
30|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o m?2 4065.550
d.3/1651-01 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
ram 2,57 m o wys. do 10 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.1796
-- Materiaty --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.1I m3 0.00014
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt. 0.0692
go
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 0.0692
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0428
Razem pozycja 30 4065.550
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
-15-
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Ko RAZEM

-

Prace konserwatorskie , restaura-
torskie i roboty budowlane budyn-
ku Dworu murowanego w Jasieniu

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY DEKARSKIE

- -

ROBOTY ELEWACYJNE

N wh|=

REMONT SCHODOW WEJSCIO-
WYCH OPASKI

w

RUSZTOWANIA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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