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Spis rysunków: 

1. Szkic zagospodarowania terenu ul. Ornecka (część zachodnia)    E-01 

2. Szkic zagospodarowania terenu ul. Ornecka (część wschodnia)    E-02 
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Załączniki: 

1. Obliczenia fotometryczne ul. Orneckiej 

2. Obliczenia fotometryczne ul. Ronda Gen. Sikorskiego 

3. Obliczenia fotometryczne ul. Olsztyńskiej 
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1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt techniczny branży 

elektrycznej związany z wymianą opraw oświetlenia drogowego ulicy Orneckiej, Ronda Gen. 

Sikorskiego i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 Projektant 
 mgr inż. Dariusz Naruszewicz 
 upr. bud. nr WAM/0068/PWOE/11 

        ................................................ 
 
 

        
 
 

 Sprawdzający 
 mgr inż. Tomasz Niedźwiecki 
 upr. bud. nr PDL/0058/POOE/11 

        ................................................ 
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2 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 
 

mailto:biuro@pradma.pl


Projekt techniczny – wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicy Orneckiej, Rondzie Sikorskiego  
i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. 

PRADMA          ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn          biuro@pradma.pl          Strona | 5 

 
  

mailto:biuro@pradma.pl


Projekt techniczny – wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicy Orneckiej, Rondzie Sikorskiego  
i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. 

PRADMA          ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn          biuro@pradma.pl          Strona | 6 

3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

 
  

mailto:biuro@pradma.pl


Projekt techniczny – wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicy Orneckiej, Rondzie Sikorskiego  
i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. 

PRADMA          ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn          biuro@pradma.pl          Strona | 7 

 
  

mailto:biuro@pradma.pl


Projekt techniczny – wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicy Orneckiej, Rondzie Sikorskiego  
i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. 

PRADMA          ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn          biuro@pradma.pl          Strona | 8 

 
  

mailto:biuro@pradma.pl


Projekt techniczny – wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicy Orneckiej, Rondzie Sikorskiego  
i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. 

PRADMA          ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn          biuro@pradma.pl          Strona | 9 

 
  

mailto:biuro@pradma.pl


Projekt techniczny – wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicy Orneckiej, Rondzie Sikorskiego  
i ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm. 

PRADMA          ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn          biuro@pradma.pl          Strona | 10 

4 OPIS TECHNICZNY 

4.1 Podstawa opracowania: 

1. Zlecenie inwestora 

2. Inwentaryzacja w terenie 

3. Obowiązujące przepisy i normy techniczne 

4. Katalogi techniczne 

4.2 Zakres opracowania 

Niniejszy projekt związany jest z wymianą opraw oświetleniowych należących do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich na energooszczędne na terenie miasta Lidzbark 

Warmiński na ulicach:: 

1) ul. Ornecka, 

2) Rondo Gen. Sikorskiego, 

3) ul. Olsztyńska (od Ronda Gen. Sikorskiego do mostu na rz. Łyna). 

4.3 Stan projektowany 

Wymianie podlegają wyłącznie oprawy oświetlenia ulicznego zamontowane na 

istniejących słupach zaznaczone na niżej wskazanych rysunkach zgodnie z poniższym 

wykazem: 

1) ul. Ornecka – 61 szt. – do obliczeń przyjęto klasę drogi M4, 

Projektuje się oprawy oświetleniowe o mocy opraw 52W, emitujące strumień 

świetlny min. 6180 lm, rys. E-01 i E-02. 

2) Rondo Gen. Sikorskiego  – 15 szt. – do obliczeń przyjęto klasę drogi C3, 

Projektuje się oprawy oświetleniowe o mocy opraw 56W, emitujące strumień 

świetlny min. 6640 lm, rys. E-03. 

3) ul. Olsztyńska (od Ronda Gen. Sikorskiego do mostu na rz. Łyna) – 8 szt. – do 

obliczeń przyjęto klasę drogi M4. 

Projektuje się oprawy oświetleniowe o mocy opraw 57W, emitujące strumień 

świetlny min. 6790 lm, rys. E-03. 

Klasy dróg przyjęto zgodnie z PN-EN 13201. 

Do podłączenia opraw wykorzystać istniejące przewody.  
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4.4 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochrona od porażeń pozostaje bez zmian, tj. zastosowanie izolacji podstawowej części 

czynnych i izolacji podwójnej oraz zastosowanie obudów., natomiast ochronę przed 

dotykiem pośrednim stanowić będzie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie  

TN-S. 

Skuteczność zadziałania samoczynnego wyłączenia zasilania należy sprawdzić po 

wykonaniu montażu.  

Przewód PEN podłączyć pod dedykowany zacisk w oprawie oświetleniowej. 

5 UWAGI: 

1. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami norm: PN-EN 13201. 
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6 OBLICZENIA 

1. Moc istniejąca: 

1) ul. Ornecka 

61 x 150 = 9150 W 

2) Rondo Gen. Sikorskiego 

15 x 150 = 2250 W 

3) ul. Olsztyńska 

8 x 150 = 1200 W 

Sumaryczna moc istniejąca: 12 600 W 

 

2. Moc projektowana: 

1) ul. Ornecka 

61 x 52 = 3172 W 

2) Rondo Gen. Sikorskiego 

15 x 56 = 840 W 

3) ul. Olsztyńska 

8 x 57 = 456 W 

Sumaryczna moc projektowana: 4 468 W 

 

Z uwagi na zmniejszenie mocy zastosowanych opraw oświetleniowych odstąpiono 

od wykonania obliczeń sprawdzających.  
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Tabela nr 1. – Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Materiał j.m. ilość 

1. Oprawa oświetleniowa o mocy 52 W  kpl. 61 

2. Oprawa oświetleniowa o mocy 56 W  kpl. 15 

3. Oprawa oświetleniowa o mocy 57 W  kpl. 8 
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Lidzbark Warmiński

Ulica Olsztyńska (odc. Rondo-Most) (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



Lidzbark Warmiński

Ulica Olsztyńska (odc. Rondo-Most) (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2

Nazwa artykułu Reva-Siled Sp. z o.o.
Celebra T2

Wyposażenie zdefiniowany przez
użytkownika

P 57.0 W

ΦLampa 8075 lm

ΦOprawa 6790 lm

η 84.09 %

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra T2 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 1.500 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 57.0 W

Zużycie 1653.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 663 cd/klm
≥ 80°: 71.0 cd/klm
≥ 90°: 34.1 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaźnika olśnienia D.3



Lidzbark Warmiński

Ulica Olsztyńska (odc. Rondo-Most) (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 2 (P4) Emin 4.09 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 5.88 lx - -

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.84 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.48 ≥ 0.40

Ul 0.78 ≥ 0.60

TI 13 % ≤ 15 %

REI(1) 0.49 - -

Chodnik 1 (P4) Emin 6.43 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 11.10 lx - -

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica Olsztyńska (odc.
Rondo-Most) (sytuacja 1)

Dp 0.015 W/lx*m² -

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra
T2 (z jednej strony na dole)

De 0.7 kWh/m² rok, 228.0 kWh/rok



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2

Nazwa artykułu Reva-Siled Sp. z o.o.
Celebra T2

Wyposażenie 1x

P 52.0 W

ΦLampa 7350 lm

ΦOprawa 6180 lm

η 84.09 %

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra T2 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 30.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.500 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Zużycie 1716.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 663 cd/klm
≥ 80°: 71.0 cd/klm
≥ 90°: 34.1 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaźnika olśnienia D.3



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 2 (P4) Emin 2.98 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 4.65 lx - -

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.44 ≥ 0.40

Ul 0.82 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI(1) 0.44 - -

Chodnik 1 (P4) Emin 8.18 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 14.16 lx - -

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica Ornecka (sytuacja 1) Dp 0.016 W/lx*m² -

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra
T2 (z jednej strony na dole)

De 0.7 kWh/m² rok, 208.0 kWh/rok



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 2)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

4



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 2)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5

Nazwa artykułu Reva-Siled Sp. z o.o.
Celebra T2

Wyposażenie 1x

P 52.0 W

ΦLampa 7350 lm

ΦOprawa 6180 lm

η 84.09 %

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra T2 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 30.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 2.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Zużycie 1716.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 663 cd/klm
≥ 80°: 71.0 cd/klm
≥ 90°: 34.1 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaźnika olśnienia D.3



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 2)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 2 (P4) Emin 5.29 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 7.25 lx - -

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.95 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.87 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI(1) 0.53 - -

Chodnik 1 (P4) Emin 5.74 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 10.35 lx - -

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica Ornecka (sytuacja 2) Dp 0.015 W/lx*m² -

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra
T2 (z jednej strony na dole)

De 0.7 kWh/m² rok, 208.0 kWh/rok



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 3)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 3)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

8

Nazwa artykułu Reva-Siled Sp. z o.o.
Celebra T2

Wyposażenie 1x

P 52.0 W

ΦLampa 7350 lm

ΦOprawa 6180 lm

η 84.09 %

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra T2 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 30.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.500 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Zużycie 1716.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 671 cd/klm
≥ 80°: 203 cd/klm
≥ 90°: 22.3 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.3



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 3)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

9

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 2 (P4) Emin 4.53 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 5.98 lx - -

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.40

Ul 0.85 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI(1) 0.51 - -

Chodnik 1 (P4) Emin 7.24 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 12.37 lx - -

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica Ornecka (sytuacja 3) Dp 0.016 W/lx*m² -

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra
T2 (z jednej strony na dole)

De 0.7 kWh/m² rok, 208.0 kWh/rok



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 4)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 4)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

11

Nazwa artykułu Reva-Siled Sp. z o.o.
Celebra T2

Wyposażenie 1x

P 52.0 W

ΦLampa 7350 lm

ΦOprawa 6180 lm

η 84.09 %

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra T2 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 30.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 2.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Zużycie 1716.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 671 cd/klm
≥ 80°: 203 cd/klm
≥ 90°: 22.3 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.3



Lidzbark Warmiński

Ulica Ornecka (sytuacja 4)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

12

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 2 (P4) Emin 6.36 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 8.80 lx - -

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.94 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.81 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI(1) 0.46 - -

Chodnik 1 (P4) Emin 4.40 lx ≥ 1.00 lx

Em(1) 7.80 lx - -

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica Ornecka (sytuacja 4) Dp 0.015 W/lx*m² -

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra
T2 (z jednej strony na dole)

De 0.7 kWh/m² rok, 208.0 kWh/rok



Lidzbark Warmiński

ul. Rondo Sikorskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



Lidzbark Warmiński
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Nazwa artykułu Reva-Siled Sp. z o.o.
Celebra T2

Wyposażenie zdefiniowany przez
użytkownika

P 56.0 W

ΦLampa 7900 lm

ΦOprawa 6643 lm

η 84.09 %

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra 21 W T2 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 25.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.500 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 56.0 W

Zużycie 2240.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 663 cd/klm
≥ 80°: 71.0 cd/klm
≥ 90°: 34.1 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaźnika olśnienia D.3
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Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (C3) Em 15.65 lx ≥ 15.00 lx

Uo 0.62 ≥ 0.40

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

ul. Rondo Sikorskiego Dp 0.018 W/lx*m² -

Reva-Siled Sp. z o.o. Celebra
21 W T2 (z jednej strony na
dole)

De 1.1 kWh/m² rok, 224.0 kWh/rok
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