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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej zwigzany z wymiang opraw oswietlenia drogowego na ul. Kapielowej,
ul. Kurpinskiego, Rondzie Sikorskiego, Rondzie Armii Krajowej, ul. Wiejskiej, ul. Wislanej,
ul. Swietochowskiego i ul. Pitsudskiego w Lidzbarku Warm. zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy
mgr inz. Tomasz NiedZwiecki
upr. bud. nr PDL/0058/POOE/11
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2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
2 numerze werytikacyjnym:
PDL-T3J-JGQ-MFQ *

Pan Tomasz Niedzwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczney opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalif@owanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wighgdem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podplsami wiasnargczymi.)

* Werylikacjg poprawncscl danych w ninlejszym zaswisdczeniu mozna sprawdiic 23 pomocy numery weryfikacyinego 2aswiadczenia na
stronke Polskie| lzby Intynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub koataktufac sig 2 blurem wlasciwe| Okrggowe| Izby Intynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KTEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mer inz. El#bieta Lasmanowicz % .
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Pan Dariusz Naruszewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: : '

a) prolektowama sprawdzania projektow archnektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskxego
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa -
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzcnia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: g Ry

1. Pan Dariusz Naruszewicz

10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4. a/a

Olsziyn, dnia I()Li'.mrwéa(?).() I
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= PODLASKA
J OKREGOWA
B | z B A
/ﬂﬂ;%r’ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami), art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikofaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Niedzwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora

2. Inwentaryzacja w terenie

3. Obowigzujgce przepisy i normy techniczne
4

Katalogi techniczne

4.2 Zakres opracowania
Niniejszy projekt zwigzany jest z wymiang opraw oswietleniowych nalezacych do
Urzedu Miasta Lidzbark Warm. na energooszczedne na terenie miasta Lidzbark
Warminski na ulicach:
1) ul. Kgpielowa,
2) ul. Kurpinskiego,
3) Rondo Gen. Sikorskiego,
4) Rondo Armii Krajowej,
5) ul. Wiejska,
6) ul. Wislana,
7) ul. Swietochowskiego,

8) ul. Pitsudskiego.

4.3 Stan projektowany

Wymianie podlegajg wytgcznie oprawy oswietlenia ulicznego zamontowane na
istniejgcych stupach zaznaczone na nizej wskazanych rysunkach zgodnie z ponizszym
wykazem:
1) ul. Kgpielowa — 30 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi M5,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 33W, emitujgce strumien
Swietlny min. 3930 Im, rys. E-01
2) ul. Kurpinskiego — 12 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi M5,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 54W, emitujgce strumien
Swietlny min. 6430 Im, rys. E-02
3) Rondo Gen. Sikorskiego — 2 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi C3,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 56W, emitujgce strumien
Swietlny min. 6640 Im, rys. E-03.
4) Rondo Armii Krajowej— 12 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi C4,
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Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 40W, emitujgce strumien
Swietlny min. 6000 Im. Oprawa stylizowana. Rys. E-07

5) ul. Wislana— 2 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi M6,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 21W, emitujgce strumien
Swietlny min. 2500 Im. Oprawa stylizowana. Rys. E-04

6) ul. Wiejska — 15 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi M5,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 54W, emitujgce strumien
Swietlny min. 6430 Im, rys. E-05 i E-06.

7) ul. Swietochowskiego— 12 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi M6,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 32W, emitujgce strumien
Swietlny min. 3800 Im. Oprawa stylizowana. Rys. E-07

8) ul. Pitsudskiego— 7 szt. — do obliczen przyjeto klase drogi M6,
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 40W, emitujgce strumien

Swietlny min. 4750 Im. Oprawa stylizowana. Rys. E-07

Klasy drég przyjeto zgodnie z PN-EN 13201.

Do podtgczenia opraw wykorzystac istniejgce przewody.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona od porazen pozostaje bez zmian, tj. zastosowanie izolacji podstawowej czesci
czynnych i izolacji podwdjnej oraz zastosowanie obuddw., natomiast ochrone przed
dotykiem posrednim stanowié bedzie samoczynne wytgczanie zasilani w uktadzie TN-S.
Skuteczno$¢ zadziatania samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu.

Przewdd PEN podtaczy¢ pod dedykowany zacisk w oprawie oswietleniowej.

5 UWAGI:

1. Catosc robdét wykonac zgodnie z BHP oraz przepisami norm: PN-EN 13201.

PRADMA ) ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn X biuro@pradma.pl \ Strona | 11
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Projekt techniczny — wymiana opraw oswietlenia drogowego ulicy Kgpielowej, Kurpinskiego,
Rondzie Sikorskiego, Rondzie Armii Krajowej, Wiejskiej, Wilanej, Swietochowskiego i Pitsudskiego

6 OBLICZENIA

1. Moc istniejaca:

1) ul. Kapielowa,
30 x 150 = 4500 W

2) ul. Kurpinskiego,
12 x 100 =1200 W

3) Rondo Gen. Sikorskiego,
2x150=300W

4) Rondo Armii Krajowej,
12 x 150 = 1800 W

5) ul. Wislana.
2x150=300 W

6) ul. Wiejska,
15x150=2250 W

7) ul. Swietochowskiego,
12 x 150 = 1800 W

8) ul. Pitsudskiego,
7 x 150 =1050 W

Sumaryczna moc istniejgca: 13 200 W

2. Moc projektowana:

1) ul. Kgpielowa,
30x33=990W

2) ul. Kurpinskiego,
12x54 =648 W

3) Rondo Gen. Sikorskiego,
2x56=112 W

4) Rondo Armii Krajowej,
12x40=480 W

5) ul. Wislana.
2x21=42W

6) ul. Wiejska,
15x54 =810 W

7) ul. Swietochowskiego,
12x32=384 W

8) ul. Pitsudskiego,
7x40=280W

Sumaryczna moc projektowana: 3 746 W

Z uwagi na zmniejszenie mocy zastosowanych opraw oswietleniowych odstgpiono
od wykonania obliczen sprawdzajgcych.

PRADMA ) ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn X biuro@pradma.pl \ Strona | 12


mailto:biuro@pradma.pl

Projekt techniczny — wymiana opraw oswietlenia drogowego ulicy Kgpielowej, Kurpinskiego,

Rondzie Sikorskiego, Rondzie Armii Krajowej, Wiejskiej, Wilanej, Swietochowskiego i Pitsudskiego

Tabela nr 1. — Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat j-m. ilos¢
1. Oprawa oswietleniowa o mocy 21 W kpl. 2
2. Oprawa oswietleniowa o mocy 32 W kpl. 12
3. Oprawa oswietleniowa o mocy 33 W kpl. 30
4, Oprawa oswietleniowa o mocy 40 W kpl. 19
5. Oprawa oswietleniowa o mocy 54 W kpl. 27
6. Oprawa oswietleniowa o mocy 56 W kpl. 2
PRADMA ) ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn \ biuro@pradma.pl \ Strona | 13
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DIALUX

Ulica Kgpielowa (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

0 Chodnik 1 (P4), 60.00 m? U -

30.00m




Lidzbark Warminski

Ulica Kgpielowa (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Nazwa artykutu Reva-Siled Sp. z 0.0.

Celebra T2

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

P 33.0W
Prampa 4675 Im
Poprawa 3931 Im
n 84.09 %

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra 33W T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 33.0 W

Zuzycie

1089.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 688 cd/klm
> 80°: 332 cd/klm
> 90° 33.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

DIALUx

1)

)



Lidzbark Warminski

Ulica Kgpielowa (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 4.25 Ix >1.00 Ix
En( 5.99 Ix - -
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.56 2035
o] 0.79 >0.40
TI 10 % <15%
Re™ 0.59 - -
Chodnik 1 (P4) Ermin 277 Ix >1.00 Ix
En(M 4.91 Ix - -
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Kapielowa (sytuacja 1) Dp 0.019 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.5 kWh/m? rok, 132.0 kWh/rok

33W T2 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

ul. Kurpinskiego (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

35.00m



Lidzbark Warminski

ul. Kurpinskiego (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Reva-Siled Sp. z 0.0.
Celebra T2

Nazwa artykutu

zdefiniowany przez
uzytkownika

Wyposazenie

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra T2 - 54 W (z jednej strony na dole)

P 54.0 W
PLampa 7650 Im
Poprawa 6433 Im
n 84.09 %

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Zuzycie

1566.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 688 cd/klm
> 80°: 332 cd/klm
> 90° 33.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

DIALUx

1)

)



DIALUX

ul. Kurpinskiego (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 4.55 Ix >1.00 Ix

Eml" 6.43 Ix - -
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > (.50 cd/m?

Uo 0.60 2035

Ui 0.83 >0.40

TI 11 % <15%

Re) 0.72 - B}
Chodnik 1 (P4) Emin 6.22 Ix > 1.00 Ix

En(" 10.47 Ix - -

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Kurpinskiego (sytuacja 1) Dp 0.019 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.7 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok
T2 - 54 W (z jednej strony na
dole)




DIALUX

ul. Pitsudzkiego (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 210.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

3500m



Lidzbark Warminski

ul. Pitsudzkiego (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Reva-Siled Sp. z 0.0.
Celebra T2

Nazwa artykutu

zdefiniowany przez
uzytkownika

Wyposazenie

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra T2 - 40W (z jednej strony na dole)

P 40.0 W
Plampa 5650 Im
Doprawa 4751 Im
n 84.09 %

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Zuzycie

1160.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 671 cd/kim
> 80°: 203 cd/klm
> 90° 22.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

DIALUx

1)

)



DIALUX

ul. Pitsudzkiego (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 1.71 Ix >1.00 Ix

Eml" 2.43 Ix - -
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.33 cd/m? >(0.30 cd/m?

Uo 0.48 2035

Ui 0.82 >0.40

TI 12 % <20%

Re) 0.49 - B}
Chodnik 1 (P4) Emin 4.66 Ix > 1.00 Ix

En(" 8.66 Ix - -

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Pitsudzkiego (sytuacja 1) Dp 0.020 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.5 kWh/m? rok, 160.0 kWh/rok
T2 - 40W (z jednej strony na
dole)




Rondo Armii Krajowej

Kategoria oswietleniowa C4
Esr > 10Ix
Uo>0,4

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 27.05.2022
Edytor:



Rondo Armii Krajowej _ D | M I_ ux

27.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Rondo Armii Krajowej
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Izolinie (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadle)

WN —~

~NOoO O b

© 0o

Y
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Rondo Armii Krajowej _ D | M I_ ux

27.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo Armii Krajowej / Lista opraw

12 llos¢ ZPSO ROSA 2109032/4/VS OW LED 36W llustracje oswietlen
4000K VS znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 2109032/4/VS katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5350 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 64 98 100 89

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 4000K OW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Rondo Armii Krajowej

ZPSO ROSA 2109032/4/VS OW LED 36W 4000K VS

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2022

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

5350 Im, 40.0 W, 1 x 1 x Samsung LH351C 4000K OW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
¢ @
@
@)
®
Nr.

1 -1.500
2 0.000
3 1.500
4 0.000
5 -16.761
6 -16.000
7 -1.000
8 1.000
9 16.750
10 16.000
11 -7.900
12 -3.300

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

0.000
1.500
0.000
-1.500
3.500
5.871
17.000
17.000
-2.527
-4.852
-15.100
-23.200

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

F
Strona 4



E— DIALUX

Rondo Armii Krajowej
27.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T25.00m
o
1-0.01
Qe
, , . -25.00
-25.00 0.01 25.00 m
Skala 1 : 569
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Rondo pionowa 15x 15 22 12 37 0.521 0.312
il
Strona 5
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E DIALuUX

Rondo Armii Krajowej
27.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Y
Strona 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



— DIALUX

Rondo Armii Krajowej
27.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

Fe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Rondo Armii Krajowej _ D | M I_ ux

27.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Rondo / Izolinie (E, prostopadle)

T3200m

T29.87

T27.35
1 25.66

T 24.00
23.07
121.00
20.04

T18.59

T15.904

113.41
1 12.00
11.00
1893
1734
[ 6.00
T 470

[2.20

, 7 0.00
0.00 210 470 7.34 11.00 13.41 1596 1859 21.00 23.90 27.20 32.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 251

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-8.000 m, 13.900 m, 0.100 m)

Siatka: 15 x 15 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
22 12 37 0.521 0.312

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Rondo Armii Krajowej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2022

Scena zewnetrzna 1/ Rondo / Tabela (E, prostopadie)

7
N

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

30.661
28.546
26.432
24.317
22.202
20.088
17.973
15.859
13.744
11.630
9.515
7.401
5.286
3.172
1.057

m

Siatka: 15 x 15 Punkty

~ ~ ~ ~

16
19
20
19
17

/
/

/ / / / 18 21
/ / 15 18 21 26
/ 15 17 20 26 31
16 19 21 24 / /
20 25 29 / / /
23 28 / / / /
24 29 / / / /
24 29 / / / /
22 26 / / / /
19 22 / / / /
16 19 20 / / /
14 16 19 24 / /
/ 15 17 22 26 30
/ / 15 19 23 26
/ / / / 19 21

1.056 3.167 5.278 7.389 9.500 11.611 13.722

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

E,.. [Ix]

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

22

Emin [IX] Enax [IX]
12 37

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-8.000 m, 13.900 m, 0.100 m)

24 28
30 34
35 37
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
30 27
26 22
20 18

15.833 17.944

Emin / Em
0.521

w W N
a N O

N
N N

)
o O

20.055

Emin / Emax
0.312

F
Strona 9



Rondo Armii Krajowej

/7
\

30.661
28.546
26.432
24.317
22.202
20.088
17.973
15.859
13.744
11.630
9.515
7.401
5.286
3.172
1.057

m 22166 24.277 26.388 28.499 30.61

26
28
30

~ O~ ~ ~ ~ -~ —

22
20
17

/

/
16
21
22
23

~ ~ ~ ~

28
20
16
14

/

/

/
18
18
21
25
30
32
32
29
25
18
14

/

/

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.05.2022

Scena zewnetrzna 1/ Rondo / Tabela (E, prostopadie)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

/ /
/ /
/ /
16 /
18 /
21 12
25 18
27 20
26 19
23 16
19 /
14 /
/ /
/ /
/ /
0

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 15 Punkty

E,.. [Ix]

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

22

Emin [|X]
12

Enax [IX]
37

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-8.000 m, 13.900 m, 0.100 m)

Emin / Em Emin / Emax
0.521 0.312

F
Strona 10



Lidzbark Warminski

ul. Rondo Sikorskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

= Jezdnia 1 (C3), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Lidzbark Warminski

ul. Rondo Sikorskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Reva-Siled Sp. z 0.0.
Celebra T2

Nazwa artykutu

zdefiniowany przez
uzytkownika

Wyposazenie

P 56.0 W
PLampa 7900 Im
Poprawa 6643 Im
n 84.09 %

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra 21 W T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 56.0 W

Zuzycie

2240.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 663 cd/klm
>80° 71.0 cd/kim
> 90°: 34.1 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

DIALUx

1)

)



Lidzbark Warminski

ul. Rondo Sikorskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono

DIALUx

Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C3) Em 15.65 Ix >15.00 Ix
Uo 0.62 >0.40 Vv
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Rondo Sikorskiego Dp 0.018 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra D¢ 1.1 kWh/m? rok, 224.0 kWh/rok
21 W T2 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

ul. Swietochowskiego (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 210.00 m?
.:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

35.00m



Lidzbark Warminski

ul. Swietochowskiego (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Reva-Siled Sp. z 0.0.
Celebra T2

Nazwa artykutu

zdefiniowany przez
uzytkownika

Wyposazenie

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra T2 - 32W (z jednej strony na dole)

P 320W
Prampa 4520 Im
Poprawa 3801 Im
n 84.09 %

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.0 W

Zuzycie

928.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 671 cd/kim
> 80°: 203 cd/klm
> 90° 22.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

DIALUx

1)

)



DIALUX

ul. Swietochowskiego (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 1.90 Ix >1.00 Ix

Eml" 2.48 Ix - -
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >(0.30 cd/m?

Uo 0.52 2035

Ui 0.78 >0.40

TI 11 % <20%

Re) 0.51 - B}
Chodnik 1 (P4) Emin 3.94 Ix > 1.00 Ix

En(" 6.85 Ix - -

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Swietochowskiego Dp 0.018 W/Ix*m? -
(sytuacja 1)
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.4 kWh/m? rok, 128.0 kWh/rok
T2 - 32W (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Ulica Wiejska (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
.:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

3500m



Lidzbark Warminski

Ulica Wiejska (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Nazwa artykutu Reva-Siled Sp. z 0.0.

Celebra T2

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

P 54.0 W
PLampa 7650 Im
Poprawa 6433 Im
n 84.09 %

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra 54 W T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Zuzycie

1566.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 688 cd/klm
> 80°: 332 cd/klm
> 90° 33.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

DIALUx

1)

)



Lidzbark Warminski

Ulica Wiejska (sytuacja 1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 5.41 Ix >1.00 Ix
Eml" 8.55 Ix - -
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.81 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.55 2035
o] 0.70 >0.40
TI 14 % <15%
Re) 0.36 - B}
Chodnik 1 (P4) Emin 2.04 Ix > 1.00 Ix
Em(" 487 Ix - -
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Wiejska (sytuacja 1) Dp 0.017 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.6 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok

54 W T2 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Ulica Wiejska (sytuacja 2)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
.:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

3500m



Lidzbark Warminski

Ulica Wiejska (sytuacja 2)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Reva-Siled Sp. z 0.0.
Celebra T2

Nazwa artykutu

zdefiniowany przez
uzytkownika

Wyposazenie

P 54.0 W
PLampa 7650 Im
Poprawa 6433 Im
n 84.09 %

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra 54 W T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Zuzycie

1566.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 688 cd/klm
> 80°: 332 cd/klm
> 90° 33.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

DIALUx

1)

)



Lidzbark Warminski

Ulica Wiejska (sytuacja 2)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 5.41 Ix >1.00 Ix
Eml" 8.28 Ix - -
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.72 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.54 2035
o] 0.83 >0.40
TI 11 % <15%
Re) 0.40 - B}
Chodnik 1 (P4) Ermin 239 Ix >1.00 Ix
Em(" 4.42 Ix - -
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Wiejska (sytuacja 2) Dp 0.019 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.6 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok

54 W T2 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Ulica Wislana (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 210.00 m?
.:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

35.00m



Lidzbark Warminski

Ulica Wislana (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

Nazwa artykutu Reva-Siled Sp. z 0.0.

Celebra T2

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

P 21.0W

PLampa 29751m
Poprawa 2502 Im
n 84.09 %

Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra 21 W T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 21.0 W

Zuzycie

609.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 663 cd/klm
>80° 71.0 cd/kim
> 90°: 34.1 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

DIALUx

1)

)



Lidzbark Warminski

Ulica Wislana (sytuacja 1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Emin 157 Ix >1.00 Ix
Em(" 217 Ix - -
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >(0.30 cd/m?
Uo 0.48 2035
o] 0.78 >0.40
TI 11 % <20%
Re) 0.49 - B}
Chodnik 1 (P4) Ermin 237 Ix >1.00 Ix
Em(" 4.09 Ix - -
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Wislana (sytuacja 1) Dp 0.015 W/Ix*m? -
Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra De 0.2 kWh/m? rok, 84.0 kWh/rok

21 W T2 (z jednej strony na
dole)




Legenda:

N s

,e_ - oprawa do wymiany

I. Lubelska 33
ﬂv _u1n_n__.5n_
._ieuﬂzmul.imnv_suml z__u"mam-\_u.\.‘_o-qm

0+48 503-30
biuro@pradm
www.pradma

Wymiana oswietlenia na energooszczedne w Lidzba

OBIEKT:
Warminskim
TEMAT: Wymiana opraw na ul.Kgpielowej (UM)
SKALA NR RYS. DATA
1:1000 E-01 05.202
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11 podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11 '
podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Adam Pustelnik
podpis

© Copyright by PRADMA 2022




Legenda:

N o7

»_ - oprawa do wymiany

/7 N\

V n ul. Lubelska 33 [ +48 503-303-066
H 1n ?n 10-408 Olsztyn biuro@pradma.pl

TWO) BIZNES PLYNIEZPRADEM  NIP: 848-177-10-79  www.pradma.pl

Wymiana oswietlenia na energooszczedne w Lidzbarku

OBIEKT:
Warminskim
TEMAT: Wymiana opraw na ul.Kurpinskiego (UM)
SKALA NR RYS. DATA
1:1000 E-02 05.2022
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11 podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz NiedZwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11 !
podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Adam Pustelnik
podpis

© Copyright by PRADMA 2022




Istniejaca oprawa

- do wymiany X\,

2N

Istniejaca oprawa

Legenda:

o - oprawa do wymiany

Ky

d ul. Lubelska 33 [+48 503-303-066
racmo o Olsztyn biuro@pradma.pl

TWOJ BIZNES PLYNIEZPRADEM  NIP: 848-177-10-79  www.pradma.pl

OBIEKT: Wymiana o$wietlenia na energooszczedne w Lidzbarku
Warminskim
TEMAT: Wymiana opraw na Rondzie Sikorskiego (UM)
SKALA NRRYS. DATA
1:1000 E-03 05.2022
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11 podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Tomasz Niedzwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11 .
podpis
OPRACOWAt: mgr inz. Adam Pustelnik
podpis

© Copyright by PRADMA 2022




Istniejgca oprawa

/ML
N 2

PARN

Istniejaca oprawa

P/ML

7N

Ky

d ul. Lubelska 33 [0-+48 503-303-066
racimo o« Olsztyn biuro@pradma.pl

TWOJ BIZNES PLYNIEZPRADEM  NIP: 848-177-10-79  www.pradma.pl

Legenda:

~o{ - oprawa do wymiany

OBIEKT: Wymiana oswietlenia na energooszczedne w Lidzbarku
Warminskim
TEMAT:  Wymiana opraw ul.Wislanej (UM)
SKALA NRRYS. DATA
1:1000 E-04 05.2022
PROJEKTANT:  mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11 podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11 .
podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Adam Pustelnik
podpis

© Copyright by PRADMA 2022




Istniejgca oprawa
- do wymi

rys. E-01

- do wymian - do wyrian -do wymian
N\ 72
=
\\ 7 7>
N
—~
A\
PANAN

Istniejaca oprawa
- do wymian

Istniejqca oprawa

Istniejaca oprawa Istniejaca oprawa

N

Istniejaca oprawa _lmmmsam.
- do wymian )
>o. - oprawa do wymiany
L v ul. Lubelska 33 [ +48 503-303-066
Istniejzca oprawa H radma i Olsztyn biuro@pradma.pl
-do wymian TWOJBIZNESPLYNIEZPRADEM  NIP: 848-177-10-79  www.pradma.pl
s s OBIEKT: Wymiana oswietlenia na energooszczedne w Lidzbarku

Warminskim

Wymiana opraw na ul.Wiejskiej (skrzyzowanie

TEMAT: 5 ul. Kapielowg) (UM)
Istniejaca oprawa
- do wymian SKALA NR RYS. DATA
1:1000 E-05 05.2022
g o PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11 podpis
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
Istniejaca oprawa upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11 podpis
- do wymian — -
OPRACOWAt: mgr inz. Adam Pustelnik
e podpis

© Copyright by PRADMA 2022
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