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| kanat technologiczny podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm ! podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm i {} f *? hnolodt podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm s ll U/ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
w-wa $cieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm w-wa podbudowy z chudego betonu cem. gr. 15 cm w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa ; r6w przydrozny - zarurowanie anat technologiczny w-wa ulepszonego podioza z kruszywa kanat technologiczny o w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa
5w Drevdrosy - Zarurowanic w-wa wyr. z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyr. w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego o brevdrosny - zarurowanie stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm rury PVC SN8 @400 mm stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa scieraina z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
brzy y- istniejgca nawierzchnia bitumiczna = przy y- w-wa wyr. z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyr.
rury PVC SN8 @400 mm 12 cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm rury PVC SN8 @400 mm V-wa . AL
w-wa Scieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm w-wa scieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna
w-wa wyr. z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyr. w-wa wyr. z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyr.
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna Istniejaca nawierzchnia bitumiczna scieralna z bet falt AC 11S 50/70 gr. 5
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr.5cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
o clopszonego potieta 2 euszywa stabilzowanego comenter Rt MPa ar 0 e wewa Sceraina 2 betonu ssfaftowego AC 11 50170 gr. 5 am wewa Sciralna 2 belon asfallowego AC 115 50770 gr. 5 cm wewa podbudovy pom. 2 mieszanki kruszywa niezviazanego lamanego gr. 20 cm
P gop yw 9 ’ gr. w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm
kostka brukowa betonowa gr. 6em w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm
stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego gr. 15 om ~ w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm TYTUL RYSUNKU
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowosci Topola Mata od skrzyzowania z droga
wojewo6dzkg nr 445 na odc. di. ok. 2200 m

LOKALIZACJA | Jedn. ew. Miasto Ostréw Wielkopolski; obr. ew. 0108 Ostrow Wielkopolski dz. nr 1
Jedn. ew. Gmina Ostrow Wielkopolski; obr. ew. 0024 Topola Mata dz. nr 3/14, 199/1, 3/16, 4/3, 5/4, 6/2, 8/7, 11/1,
12/1, 15/1, 16/1, 21/1, 22/1, 27/1, 35/1, 199/2, 37/1, 43/2, 500/1, 55/1, 59/1, 71/1, 75/1, 93/1, 92/2, 96/1, 97/3, 101/1,
100/1, 102/1, 106/1, 107/1, 111/1, 112/1, 335/1, 336/3, 337/1, 339/1, 136/1, 139/1, 144/2, 146/1, 156/5, 156/3, 157/1,
162/2, 165/1, 166/1, 175/6, 175/4, 176/2, 381/1, 385/1.

TEMAT

INWESTOR Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim |BRANZA DATA SKALA

ul. Staszica 1 DROGOWA 09-2021 1:50

63-400 Ostréw Wielkopolski

.. . NR UPRAWNIEN NR PRZYNAL. DO IZBY PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Urbanski NUMER RYS

UAN 7342-42/91 | WKP/BD/5341/01 5
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