
2,00 2,002,00

0,30

2%2%

2,75

jezdnia

km 0+000,00 - 0+050,65

ścieżka rowerowa

2,75

jezdnia

2,00

   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 15 cm

2%
m

in
. 0

,8

w-wa ścieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
w-wa wyr. z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyr.

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

rów przydrożny - zarurowanie
rury PVC SN8 Ø400 mm

chodnik zjazd indywidualny

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm
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    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
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    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 15 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm
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   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 15 cm
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    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm
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    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm0,
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   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70  gr. 4 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm

km 2+040,05 - 2+079,50km 0+248,35 - 2+040,05

kanał technologiczny   w-wa podbudowy z chudego betonu cem.  gr. 15 cm
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TYTUŁ RYSUNKU

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

DROGOWA

TEMAT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ NR PRZYNAL. DO IZBY

DATA SKALA

NUMER RYS.PODPIS

09-2021

Jedn. ew. Miasto Ostrów Wielkopolski; obr. ew. 0108  Ostrów Wielkopolski dz. nr 1

Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 445 na odc. dł. ok. 2200 m

Jedn. ew. Gmina Ostrów Wielkopolski; obr. ew. 0024 Topola Mała dz. nr 3/14, 199/1, 3/16, 4/3, 5/4, 6/2, 8/7, 11/1,
12/1, 15/1, 16/1, 21/1, 22/1, 27/1, 35/1, 199/2, 37/1, 43/2, 500/1, 55/1, 59/1, 71/1, 75/1, 93/1, 92/2, 96/1, 97/3, 101/1,
100/1, 102/1, 106/1, 107/1, 111/1, 112/1, 335/1, 336/3, 337/1, 339/1, 136/1, 139/1, 144/2, 146/1, 156/5, 156/3, 157/1,
162/2, 165/1, 166/1, 175/6, 175/4, 176/2, 381/1, 385/1.
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