Przedmiar robét

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA

Budowa: BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Obiekt lub rodzaj robot: INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA - KLIMATYZACJA

Lokalizacja: BUDOWA OSRODKA ZDROWIA PRZY UL. LEMKOWSKIEJ
W SZCZAWNICY DZ. NR 534/12i 534/ 13 , OBR. SZCZAWNICA

Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY SZCZAWNICA UL SZALAYA 103 34-460 SZCZAWNICA
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Materialy z rozbidrek , nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajace koncesje na skltadowanie
odpadow . Wszystkie uzyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentow sa przykladowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéow dowolnej firmy , réownorzednych technicznie
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzaja
Wykonawce.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).

Opracowanie Srodowiskowe . Polskie standarty kosztorysowania rob6t budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania. SKB
wydanie Il w 2017r. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow.

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzien sporzadzenia kosztorysu , uzupetnione o wartosci rynku
lokalnego.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA

DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA

WENTYLACJA

Klimatyzacja jednostki zewnetrzne ARUM100LTE6 wg oferty

Klimatyzacja jednostki zewnetrzne i wewnetrzne VRF wg oferty

Jednostki Split wg oferty

A B WON =

Materialy uzupetniajace klimatyzacji. Instalacja odprowadzenia skroplin, instalacja freonowa

Suma elementow kosztorysu

Razem BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA

DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA nettc
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR SZCZAWNICA
1 Element WENTYLACJA
1 KNR 401/333/9 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 7
2 KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 7
3 KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 8
4 KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebic, stropy ceramiczne
(1) szt 8
5 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly szt 14
6 KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 14
7 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 ' m2 m 42
8 KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekréj do
0,030'm2 m 42
9 Kalkulacja Podkonstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne
indywidualna kpl 1
10 |Kalkulacja Sprezynowe podstawy antywibracyjne
indywidualna kpl 1
11 |KNR 217/305/1 |Analogia. Montaz centrali wentylacyjnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
12 |Kalkulacja Dostawa urzadzen. Centrala klimatyzacyjna NW2 wraz z automatyka
indywidualna kpl 1
13 |Kalkulacja Okablowanie centrali NW2
indywidualna kpl 2
14 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi 125'mm, ocynkowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,52+0,77+0,73+0,61+0,56+0,52+0,52+0,9+0,61+0,81+0,2+0,44+0,24+0
,33+0,41+2,05+0,95+0,92+0,71+0,54+0,75+0,42+0,18+0,16+0,26+0,19+
0,6 16,90
0,04+2,23+1,44+1,41+1,18+0,98+0,88+0,44+0,32+0,64+0,52+0,62+0,31
+0,12+0,27+0,23+0,08+0,3 12,01
2,35+2,32+2,09+1,55+0,34+1,11+1,01+0,92+0,92+0,63+1,77+0,33+0,32
+0,29+0,18+0,12+0,08+0,3+1,2+0,09+0,01 17,93
RAZEM: 46,84/m2 46,84
15 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi 160'mm, ocynkowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
3,01+1,96+1,58+1,4+1,3+1,25+1,16+1,11+0,94+0,9+1,38+1,2+0,85+0,6
6+0,42+0,38+0,17+0,33+0,29+0,35+0,59+0,29+0,72+1,43 23,67
2,16+0,98+0,96+0,76+0,75+0,67+0,66+0,65+0,64+0,64+1,25+4,5+1,77+
1,48+2,58+2,31+0,93+0,89+0,68+0,59+0,56+0,5+0,83+0,29+0,25+0,4 1+
0,56+0,31+0,25+0,17+0,43+0,08 30,49
9,04+3,01+2,78+2,34+1,86+1,3+1,03+0,99+0,96+0,66+0,65+0,37+0,34+
0,29+0,23+0,12+0,28+0,43 26,68
2,52+0,85+1,57+0,79+0,59+0,33+0,14+0,13+0,2+0,2+0,41+0,37+1,48+0
,19+0,87+1,57+0,48+0,47+0,39+0,39+0,37+0,36 14,67
0,26+0,11+0,19+0,05+2,35+1,62+1,05+0,38+0,18+0,25+0,14+0,5+1,64+
0,4+0,23+0,19 9,54
RAZEM: 105,05\m2 | 105,05
16 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi 200'mm, ocynkowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,21+0,31+0,71+0,32+2,29+2,02+1,6+1,58+0,82+0,81+1,27+1,07+0,91+
1,77+1,24+1,29+0,56+0,55+0,6 19,93
2,94+2,07+2,02+1,6+1,53+1,43+1,27+1,12+1,02+0,83+0,79+0,78+0,4 1+
0,4+0,68+0,33+0,31+0,22+0,16+0,14+0,085+0,03 20,17
3,77+3,59+3,12+2,88+2,85+2,15+2,15+2,04+1,78+0,59+0,45+0,23+0,04
+0,18+1,23+0,98+0,54+0,63 29,20
RAZEM: 69,30/ m2 69,30
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17 |KNR 217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi 315'mm, ocynkowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,77+0,3+0,18+0,16+0,13+0,27 1,81
RAZEM: 1,81/m2 1,81
18 |KNR 34/304/1 \Izolacja przewodoéw kotowych wentylacyjnych grub 40
Wyliczenie ilo$ci robét:
46,84+105,05+69,3+1,81 223,00
RAZEM: 223,00im2 | 223,00
19 |KNR217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod przewodu do
(1) 4400 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,96+1,88+1,43+1,45+0,93+0,81+2,17+3,52+0,59+0,15+0,84+2,56+2,35
+2,04+33+2,48+1,83+1,41+1,9+11,69+2,56+0,13+0,8+9,6+4+3,9 95,98
2,44+1,32+5,96+5,28+0,11+2,29+2,77+2,03+4,9+3,16+1,73+15+2,2+2 2
2+4,95+0,69+5,03+2,08+1,94+2,7+2,23+0,75 71,78
RAZEM: 167,76\m2 | 167,76
20 |KNR217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwéd przewodu do
(1) 1800 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,6+3,23+0,69+1,39+1,44+1,3+0,28+0,5+0,41+0,53+0,53+0,64+1,1+2,8
3+1,09+2,03+1,51+1,78+1,96+0,73+0,32+1,97+0,29+1,03 28,18
0,71+0,6+0,37+0,29+1,95+0,87+0,71+0,62+0,48+0,46+13,5+2,25+1,02+
0,68+0,13 24,64
0,58+2,22+4,02+1,28+2,86+4,5+5,85+1,63+0,72+0,84+1,92+0,5+8,25+1
,56+1,27+0,66+0,67+4,39+2,5+0,99+1,31+2,15 50,67
5,41+6,71+0,91+2,08+0,97+1,09+4,25+0,59+0,69+1,13+1,33+1,45+5,24
+0,89+1,03+1,17+0,73+1,6+0,52+2,69+7,38+2,88+0,23+1,87+0,59+0,31
+0,1 53,84
RAZEM: 157,33/m2 | 157,33
21 |KNR217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwéd przewodu do
(1) 1400 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,68+1,51+0,32+0,63+0,53+0,47+0,27+0,44+0,26+0,3+0,19+0,22 5,82
5,22+1,85+0,96+11,7+1,63+1,09+0,79+7,14+1,76+0,3+8,45+2,67+1,26+
0,59+0,37+3,63+5,46+1,21+0,67+9,8+0,99+0,81+0,66+0,55+0,45 70,01
0,85+0,69+0,41+0,62+1,16+1,02+0,53+0,47+0,42+1,74+1,09+2,72+1,84
+0,45+0,48 14,49
0,32+0,29+0,55+0,64+0,24+0,17+0,3+1,53+2,4+1,24+12,15 19,83
RAZEM: 110,15/m2 | 110,15
22 |KNR217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod przewodu do
(1) 1000°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,23+0,32+1,31+14,79+0,74+1,68+1,83+1,98+0,74+0,84+1,42+1,54+1,1
5+1,68+1,35+1,25+2,12+0,91+1,89+0,85+0,6+2,81+1,55+1,66+1,87+0,7
8+0,79 48,68
0,82+0,44+0,85+0,24+0,69+0,76+0,96+0,18+0,52+0,96+0,69+0,58+0,34
+1,03+2,19+0,57+0,24+0,45+0,27+2,23+0,46+0,5 15,97
0,18+0,34+0,57+0,88+1,35+0,94+0,35+1,02 5,63
0,87+0,49+0,44+0,51+0,17+0,64+1,28+0,49+0,96+0,56+0,47+0,38+0,79
+0,19+0,08 8,32
RAZEM: 78,60|m2 78,60
23  |KNR 34/304/1 \Izolacja przewodow prostokgtnych wentylacyjnych grub 40
Wyliczenie ilosci robot:
\167,76+167,76+110,15+78,6 524,27
RAZEM: 524,27\m2 | 524,27
24 |KNR 217/155/2 |Tlumik kanatowy prostokgtny 1000°/1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA
W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH 534/12 1 534/13 OBR
SZCZAWNICA



INST WENTYL | KLIMAT.BUDOWA BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 0004E57E)

SZCZAWNICY.bem strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
25 |KNR 217/155/2 |Tlumik kanatowy prostokgtny 800°/1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
26 |KNR217/155/2 |Ttumik kanatowy prostokatny 315°/1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
27 |KNR 217/155/2 |Tlumik kanatowy prostokatny 155°/1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
28 |KNR 217/155/2 |Thumiki akustyczne Fi 160/1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
29 |KNR217/155/2 |Ttumiki akustyczne Fi 200/1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
30 |KNR217/139/4 |Anemostat wirowy prostokgtny + skrzynka rozprezna PBS z kré¢cem bocznym 600x600
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[2+45+3 10,00
RAZEM: 10,00 szt 10,00
31 |KNR217/152/3 |Analogia. Skrzynka rozprezna 600x600
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
32 |KNR217/138/3 |Kratki wentylacyjna prostokagtna 1200x1000
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
33 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 550x550
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
34 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 400x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
35 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 500x500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
36 |KNR217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 500x450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
37 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 350x350
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
38 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 250x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
39 |KNR217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 200x550
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
40 |KNR217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 400x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
41 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 300x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
42 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 300x300
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
43 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 250x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
44 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 200x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
45 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 200x250
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
46 |KNR 217/132/4 |Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokgtne 315x315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
47 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe ,kotowe, Fi 125" mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[19+9+17+1+1+1 48,00
RAZEM: 48,00 |szt 48
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48 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe ,kotowe, Fi 160°’mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
[2+32+8+1+2 45,00
RAZEM: 45,00|szt 45
49 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe ,kotowe, Fi 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[5+8+1+1 15,00
RAZEM: 15,00 szt 15
50 |KNR217/113/2 |Przewod elestyczne typu Flex Fi 125°'mm. izolowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,68+1,34+1,16+1,13+1,07+1,05+1,04+1,02+1,01+0,96+0,93+0,92+0,83
+0,82+0,8+0,75+0,72+0,68+0,64+0,56+0,47+0,39 21,97
2,16+2,02+1,31+1,19+1,44+1,13+1,11+1,1+1,05+1,02+1+0,98+0,96+0,8
2+3,33+3,19+3,18+1,31+1,22+1,15+1,06+1,05+0,98+0,89+0,82+0,81 36,28
1,53 1,53
RAZEM: 59,78 mb 59,78
51 |KNR217/113/2 |Przewod elestyczne typu Flex Fi 160°’mm. izolowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2,21+2,09+1,95+1,9+1,51+1,49+1,33+1,3+1,29+1,28+1,27+1,25+1,23+1
,18+1,15+1,12+1,11+1,08+1,07+1,04+1,03+1,01+0,99+0,94+0,93+0,92+
0,87+0,83+0,74+0,72+0,66+0,65+0,6 38,74
2,18+1,68+1,5+1,46+1,43+1,42+1,37+1,31+1,29+1,28+1,22+1,19+1,15*
2+1,07*2+1,02+0,99+0,98+0,83+0,81+0,78+0,7+0,56 28,44
1,74+1,55+1,5+1,49+0,49 6,77
RAZEM: 73,95\ mb 73,95
52 |KNR217/113/2 |Przewod elestyczne typu Flex Fi 200°’mm. izolowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2,82+1,97+1,03+0,9+0,88+2,09+1,75+1,67+0,9+0,63 14,64
RAZEM: 14,64 /mb 14,64
53 |KNR 217/136/2 |Analogia. Kanatowa klapa przecipozarowa Fi 125
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[2+2+1 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5
54 |KNR 217/136/2 |Analogia. Kanatowa klapa przeciwpozarowa Fi 160
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2+3 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5
55 |KNR 217/136/2 |Analogia. Kanatowa klapa przeciwpozarowa Fi 200
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[1+4+2 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7
56 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200x250
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
57 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200x300
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
58 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
59 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 250x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
60 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 300x450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
61 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 400x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
62 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 400x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
63 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 600x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
64 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 500x450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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65 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 300x600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
66 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 250x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
67 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200x550
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
68 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200x500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
69 |KNR 217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 1000x300
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
70 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 160x370
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
[1+3 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4
71 |KNR217/135/2 |Analogia. Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 125x370
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[2+4 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6
72 |KNR 217/201/1 |Wentylator kanatowy FI 315/535
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
73 |KNR 217/201/1 |Wentylator kanatowy FI 125/305
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
74 |KNR 217/201/1 |Wentylator kanatowy FI 160/340
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
75 |KNR217/201/1 |Wentylator kanatowy FI 200/380
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
76 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe,Fi 125'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[24+17+13+1+1 56,00
RAZEM: 56,00|szt 56
77 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe,Fi 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
38+27+4+1+1+2 73,00
RAZEM: 73,00|szt 73
78 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe,Fi 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[2+1 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3
79 |KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe prostokatne 850x850
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
80 |KNR217/145/1 |Wyrzutnie dachowe prostokatne 400x400
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
81 |KNR 217/135/1 |Analogia. Filtr Fi315
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
82 |KNR217/135/1 |Analogia. Filtr Fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
83 |KNR217/135/1 |Analogia. Filtr Fi 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
84 |Kalkulacja Rozruch i regulacja instalacji wentylacji wraz z dostrarczeniem protokotu
indywidualna kpl 1
85 |Kalkulacja Przejscia p.poz
indywidualna kpl 1
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2 Element Klimatyzacja jednostki zewnetrzne ARUM100LTE6 wg oferty
86 |Kalkulacja Dostawa urzadzen jednostki zewnetrzne 28/31,5 kW cena w zestawieniu materiatowym
indywidualna kpl 2
87 |KNR 724/309/1 |Analogia. Sterownik przewodowy cena w zestawieniu materiatowym szt 2
88 |KNR 724/309/6 |Analogia. Elektroniczny zawor rozprezny cena w zestawieniu materiatowym szt 2
89 |KNR 724/305/1 |Analogia. Sterownica kontrolna (on-of) cena w zestawieniu materiatowym szt 1
90 |KNR 724/305/1 |Analogia. Sterownica kontrolna (0-10V) cena w zestawieniu materiatowym szt 1
91 |Kalkulacja Wartos$¢ urzadzen do zestawu |
indywidualna kpl 1,00
3 |Element Klimatyzacja jednostki zewnetrzne i wewnetrzne VRF wg oferty
92 |Kalkulacja Dostawa urzgdzen jednostki zewnetrzne i wewnetrzne z akcesoriami 28/31,5 kW cena w zestawieniu
indywidualna materiatowym kpl 1
93 |Kalkulacja Warto$¢ urzadzen
indywidualna kpl 1,00
4 |Element Jednostki Split wg oferty
94 |Kalkulacja Dostawa urzgdzen jednostki split cena w zestawieniu materiatowym
indywidualna kpl 1
95 |Kalkulacja Warto$¢ urzadzen
indywidualna kpl 1,00
5  |Element Materialy uzupetniajace klimatyzacji. Instalacja odprowadzenia skroplin, instalacja freonowa
96 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi'6,35'mm  w izolacji
215/114/1 m 385,5
97 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi'9,52'mm  w izolacji
215/114/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
93,3+19 112,30
RAZEM: 112,30|m 112,3
98 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi"12,7'mm w izolac;ji
215/405/2
Wyliczenie ilosci robot:
7,6+366,5 374,10
RAZEM: 374,10/m 3741
99 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi*15,88’mm w izolacji
215/405/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
18,7+19,4 38,10
RAZEM: 38,10|m 38,1
100 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi*19,05'mm w izolac;ji
215/405/4 m 43,8
101 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'22,2°’mm w izolac;ji
215/405/5 m 30,1
102 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi’28,58 ' mm w izolac;ji
215/405/6 m 26,3
103 |KNR 724/513/7 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych, kpl 3
104 |KNR 724/507/1 |Napetnianie urzadzen i instalacji chtodniczych o chtodzeniu bezposrednim. kpl 3,00
105 |KNR 724/514/7 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl 3,00
106 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/2 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25’'mm odprowadzenie skroplin m 118,00
107 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm odprowadzenie skroplin m 92,00
108 |Kalkulacja Wigczenie odptywu skroplin  poprzez zastosowanie syfonu antyzapachowego.
indywidualna kpl 56
109 |Kalkulacja Rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji wraz z dostrarczeniem protokotu
indywidualna kpl 1
110 |Kalkulacja Przejscia p.poz
indywidualna kpl 1
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