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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania sa roboty budowlane polegajace na budowie stacjonarnego miasteczka
rowerowego przy Szkole Podstawowej w Rozannie — placowka w Korytowie na dziatce nr 97/2 w
miejscowosci Korytowo.

Zakresem opracowania sg nastepujace zamierzenia budowlane:

- budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego wraz z montazem znakéw drogowych,

- wykonanie utwardzenia terenu,

- montaz tawek rekreacyjnych,

- montaz stojaka na rowery,

- montaz koszy na $mieci.

2.Przeznaczenie obiektow

Projektowane stacjonarne miasteczko rowerowe bedzie stanowi¢ uzupetninie istniejgcego terenu
szkoty podstawowej 1 bedzie miejscem uzytku publicznego.

3.Szczegotowy zakres prac

3.1Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego wraz z montazem znakow

drogowych

Projektuje si¢ wykonanie stacjonarnego miasteczka rowerowego na terenie trawiastym w poblizu
boiska bedacego w trakcie realizacji.

Miasteczko bgdzie posiada¢ nawierzchnig asfaltowa pokryta farbami poliuretanowymi i bedzie
przeznaczone do nauki zasad ruchu drogowego. Wzdluz alejek projektuje si¢ montaz statych znakow
drogowych.

Przed zakupem miasteczka rowerowego nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model
oraz lokalizacje. Powierzchnia calkowita wybranego miasteczka nie moze rozni¢ si¢ o wiecej
niz £5% od powierzchni przyje¢tej w niniejszym projekcie.

Wykonanie nawierzchni:

Istniejgcag trawe razem z humusem nalezy usungé¢, wykona¢ wykop o glebokosci ok. 30cm, a
nastepnie wykona¢ podbudowe pod nawierzchni¢ miasteczka z kruszywa drogowego pochodzacego
z recyklingu gr. 15 cm. Nastepnie wykonaé warstwe z kruszywa wapiennego gr. 5 cm 1 skropic€ ja
emulsja. Wierzchniag warstwe $cieralng wykona¢ z betonu asfaltowego AC8S o gr. 5 cm.
Nawierzchni¢ wykona¢ zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych. Wymiary

obrzezy: 8x30x100cm. Obrzeza posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz
B10 i podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowac¢ po zewngtrznej stronie strefy
bezpieczenstwa. Grubos¢ tawy 10cm + opory min. 4cm 1 szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej
strony niz szerokos$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ malowanie powierzchni i linii miasteczka rowerowego.
Zastosowac trwalg farbe poliuretanowa dwusktadnikowa, chemoutwardzalng wysokiej jakosci
przeznaczong do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Malowanie wykonane metoda
natryskow3 1 r¢czng przez producenta miasteczka rowerowego. Wymiary i kolorystyka zgodnie z
rysunkiem nr 2 ,,Rzut” oraz wytycznymi producenta. Malowanie wykona¢ przy temperaturze
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

o
powyzej +10 , w suchy, stoneczny dzien bez opadow, przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80%.
Wykonawca musi obligatoryjnie zapewni¢ 5 lat gwarancji na pomalowang powierzchni¢ lub
zagwarantowac jej coroczne malowanie od$wiezajace.
Nawierzchni¢ systematycznie czys$ci¢ poprzez zamiatanie lub mycie myjka pod niskim ci$nieniem.
Na terenie miasteczka projektuje si¢ montaz 28 sztuk statych, odblaskowych znakéw drogowych.
Tarcza znakéw wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm. Znak umiejscowiony na
stupku ocynkowanym z kotwica o wym. ©48,3 mm. Znaki zakotwi¢ w stopach z betonu B20 o
wymiarach 40x40x50cm. Lokalizacja i montaz znakoéw zgodnie z wytycznymi producenta
miasteczka rowerowego.

3.2Wykonanie utwardzenia terenu

Projektowane utwardzenie ma stuzy¢ stworzeniu ciggu komunikacyjnego miedzy chodnikiem
betonowym bedacym w trakcie realizacji a projektowanym miasteczkiem rowerowym.

Przygotowac¢ grunt pod nawierzchni¢ z kostki brukowej zaczynajac od korytowania czyli
usuni¢cia wierzchniej warstwy gleby na glebokos¢ 20cm. Nastepnie utozy¢ warstwe z kruszywa o
uziarnieniu 31,5 mm grubos$ci 10 cm zagegszczonej mechanicznie. Na tak przygotowang
powierzchni¢ nalozy¢ podsypke wyréwnujaca cementowo-piaskowa o gr. 4 cm. Nalezy pamigtac o
obsadzeniu obrzezy (kraweznikow) na warstwie zaggszczonej mieszanki betonowej. Na
przygotowanej réwnej powierzchni uktada¢ kostkg brukowa dekoracyjng gr. 8cm. Poszczegolne
kostki osadza¢ mozliwie ciasno i blisko siebie. Kiedy cata powierzchnia zostanie utozona, nalezy ja
zawibrowac za pomoca powierzchniowego wibratora ze specjalng, gumowa naktadka lub docisna¢ w
inny sposob. Istotne jest, by usung¢ nierdwnosci bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym
wysypujemy na kostke cienkg warstwe piasku; mozna tez powierzchni¢ zaimpregnowac, by
ograniczy¢ chtonno$¢ materiatu.

Uwaga: Wykonczona nawierzchnia musi by¢ wyniesiona nieco ponad plaszczyzng otoczenia,
pozwoli to na uniknigcie zabrudzenia kostki ziemig nanoszong przez sptywajaca wode.

Lokalizacja projektowanego utwardzenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.3Montaz lawek rekreacyjnych

Projektuje si¢ wykonanie dwoch tawek rekreacyjnych przy projektowanym miasteczku rowerowym.
Lawki drewniane na stelazu stalowym ocynkowanym ogniowo i lakierowanym proszkowo
mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw betonowych (np. stopnie betonowe) za
pomoca kotew chemicznych. Lokalizacja tawek rekreacyjnych wg planu sytuacyjnego.

Widok przyktadowej tawki rekreacyjnej
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Sposdb mocowania tawki rekreacyjnej do podtoza

3.4Montaz stojaka na rowery

Projektuje si¢ montaz stojaka na rowery. Stojak ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo
mocowany do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokow betonowych (np. stopnie betonowe) za
pomoca kotew chemicznych. Lokalizacja stojaka na rowery wg planu sytuacyjnego.

Widok przyktadowego stojaka na rowery

3.5Montaz koszy na Smieci

Projektuje si¢ montaz dwoch koszy na $mieci. Kosz o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowane;j
proszkowo. Kosze mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw betonowych (np.
stopnie betonowe) za pomocg kotew chemicznych . Odpady okresowo wywozone i utylizowane
przez firme¢ majacg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpadow. Lokalizacja koszy na $mieci
wg planu sytuacyjnego.
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

. i
' (]
l."!lll'-"
|.'-....l".
i
..'-.-..l o
. [
Ny " e mmr?
.
‘."---t":'
'..‘nlal"la'
.
‘."'----"l'
Sy s ORI R
'.n:"--n-',a'
T T R
-‘._l..--.i"l’
“
.1“h--",'
L T

r

r

Widok przyktadowego kosza na $mieci
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W
KORYTOWIE.

1 WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOWA

11 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1| 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

(20+2)*(32+2)*0,5 m3 374,000
RAZEM 374,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1[ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20*32 m2 640,000
RAZEM 640,000
3| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1| 0104-07 | szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
20*32 m2 640,000
RAZEM 640,000
4] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego/drogowego - warstwa m2
d.1[ 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego wapiennego - warstwa | m2
d.1] 0114-07 | gbrna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
analogia
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
6| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1| 1004-07
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
7] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
104 * 0,07 m3 7,280
RAZEM 7,280
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1] 0407-05 [ cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
104 m 104,000
RAZEM 104,000
9] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
2 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO
10 KW DOSTAWA | MONTAZ ZNAKOW DROGOWYCH kpl.
d.2| kalk. wtasna | STALYCH - 28SZT. - GWARANCJA 5 LAT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 KW MALOWANIE POWIERZCHNI | LINII MIASTECZKA kpl.
d.2| kalk. wtasna | ROWEROWEGO FARBAMI POLIURETANOWYMI-
GWARANCJA 5 LAT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY
12 KW DOSTAWA | MONTAZ GOTOWEJ KONSTRUKCJI szt
d.3| kalk. wtasna | tAWKI REKREACYJNEJ DREWNIANEJ NA STELAZU
ZELIWNYM MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W
GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKOW
BETONOWYCH
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 KW DOSTAWA | MONTAZ GOTOWEJ KONSTRUKCJI szt
d.3| kalk. wtasna | STOJAKU NA ROWERY MOCOWANYCH DO
WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH
BLOKOW BETONOWYCH
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KW DOSTAWA | MONTAZ GOTOWEJ KONSTRUKCJI szt
d.3| kalk. wtasna | SMIETNIKOW MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W
GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKOW
BETONOWYCH
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 BUDOWA UTWARDZENIE TERENU - DOJSCIE DO MIASTECZKA
15/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
analogia
0,004 ha 0,004
RAZEM 0,004
16/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.4| 0122-01 réwninnym i nizinnym
40*0,5 m3 20,000
RAZEM 20,000
17 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.4| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
18/ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.4| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
19| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.4| 0201-02 | o pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
40*0,2 m3 8,000
RAZEM 8,000
20| KSNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementows -
50 m 50,000
RAZEM 50,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.4| 0109-01 zageszczeniu 5 cm
analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
23| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
KOSZTORYS: MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W
KORYTOWIE.
1 WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOWA
1| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane m3 374,000 0,000
d.1 0202-01 koparkami przedsigbiernymi o poj.
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
przedmiar=(20+2) * (32 +2) *
0,5=374,000 m3
—-R--
1* robocizna r-g 48,1712 0,000 0,00
0,1288 r-g/m3
~-S-
2 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 17,8398 0,000 0,00
0,0477 m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5t | m-g 63,5800 0,000 0,00
0,17 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 640,000 0,000
d.1 0103-04 | zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
przedmiar = 20 * 32 = 640,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,7920 0,000 0,00
0,0028 r-g/m2
M --
2* woda m3 3,2000 0,000 0,00
0,005 m3/m2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 2,7520 0,000 0,00
t
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75| m-g 2,4960 0,000 0,00
KM
0,0())39 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR2-31 | Warstwy odsaczajgce z piaskuw | m2 640,000 0,000
d.1 0104-07 korycie lub na catej szerokosci
drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 20 * 32 = 640,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,7760 0,000 0,00
0,0059 r-g/m2
M --
2 piasek m3 78,7200 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda m3 3,2000 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
~-S--
-9-
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
5* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 2,6240 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 1,2800 0,000 0,00
(100 KM)
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 640,000 0,000
d.1 0114-05 [ famanego/drogowego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu
15cm
przedmiar = 640,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,3120 0,000 0,00
0,0333 r-g/m2
- M --
2 tluczen kamienny/drogowy t 203,6480 0,000 0,00
niesortowany
0,3182 t/m2
3* woda m3 9,6000 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 1,7280 0,000 0,00
(100 KM)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 24,7680 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego | m2 640,000 0,000
d.1 0114-07 | wapiennego - warstwa gorna o
analogia | grubosci po zageszczeniu 5 cm
przedmiar = 640,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4560 0,000 0,00
0,0304 r-g/m2
—-M -
2 kruszywo wapienne t 67,3370 0,000 0,00
0,1697*0,62 = 0,105214 t/m2
3 miat kamienny t 9,1520 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 5,1200 0,000 0,00
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
~-S-
6* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 1,6000 0,000 0,00
(100 KM)
0,0025 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 16,3840 0,000 0,00
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-10 -
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
6 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej | m2 640,000 0,000
d.1 1004-07 asfaltem
przedmiar = 640,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 6,0800 0,000 0,00
0,0095 r-g/m2
M --
2% asfalt drogowy D200 kg 326,4000 0,000 0,00
0,51 kg/m2
3* olej napedowy kg 11,5200 0,000 0,00
0,018 kg/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
-8 -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z | m-g 7,8080 0,000 0,00
reczng pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 7,8080 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z | m3 7,280 0,000
d.1 0402-04 | oporem
przedmiar = 104 * 0,07 = 7,280
m3
-R--
1* robocizna r-g 65,6656 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,2912 0,000 0,00
kLI
0,04 m3/m3
3* piasek m3 1,9656 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 3,4216 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
0,5 %
6* mieszanka betonowa m3 7,5712 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 104,000 0,000
d.1 0407-05 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = 104,000 m
R --
1* robocizna r-g 28,8184 0,000 0,00
0,2771 r-g/m
M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm szt 106,0800 0,000 0,00
1,02 szt/m
3* piasek m3 0,5720 0,000 0,00
0,0055 m3/m
-11 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz




MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
4* cement portlandzki zwykly bez t 0,1664 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0016 t/m
5* woda m3 0,1456 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 640,000 0,000
d.1 0310-05 mineralno-bitumicznych
0310-06 grysowych - warstwa Scieralna
asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 5 cm
przedmiar = 640,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 33,0880 0,000 0,00
0,0517 r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa t 81,6000 0,000 0,00
grysowa zamknieta
0,0765+2*0,0255 = 0,1275 t/m2
-8 -
3* rozktadarka mas bitumicznycho | m-g 6,0800 0,000 0,00
szer.4.0m
0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-
g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 6,0800 0,000 0,00
0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-
g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t | m-g 6,0800 0,000 0,00
0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat:  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOWA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO
10 KW DOSTAWA | MONTAZ ZNAKOW | kpl. 1,000 0,000
d.2 | kalk. wlasna | DROGOWYCH STALYCH -
28SZT. - GWARANCJA 5 LAT
przedmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* | kalk. wiasna | DOSTAWA | MONTAZ ZNAKOW | szt 1,0000 0,000 0,00
DROGOWYCH STALYCH -
28SZT. - GWARANCJA 5 LAT
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 KW MALOWANIE POWIERZCHNI | kpl. 1,000 0,000
d.2 | kalk. wtasna | LINII MIASTECZKA
ROWEROWEGO FARBAMI
POLIURETANOWYMI-
GWARANCJA 5 LAT
przedmiar = 1,000 kpl.
- M --
-12 -
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.
Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

M

1*

kalk. wiasna

MALOWANIE POWIERZCHNI |
LINII MIASTECZKA
ROWEROWEGO FARBAMI
POLIURETANOWYMI-
GWARANCJA 5 LAT

1 szt/kpl.

szt

1,0000

0,000

0,00

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat:

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO

Razem koszty bezposrednie:

0,00

RAZEM:

0,00

3

MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY

12
d.3

KW
kalk. wiasna

DOSTAWA | MONTAZ
GOTOWEJ KONSTRUKCJI
LAWKI REKREACYJNEJ
DREWNIANEJ NA STELAZU
ZELIWNYM MOCOWANYCH DO
WKOPANYCH W GRUNT
PREFABRYKOWANYCH
BLOKOW BETONOWYCH

szt

2,000

0,000

1*

2*

3*

kalk. wlasna

kalk. wiasna

kalk. wiasna

przedmiar = 2,000 szt

M --

DOSTAWA | MONTAZ LAWKI
1 szt/szt
PREFABRYKOWANE BLOKI
BETONOWE

2 szt/szt

KOTWY CHEMICZNE

4 szt/szt

szt

szt

szt

2,0000

4,0000

8,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

13
d.3

KW
kalk. wiasna

DOSTAWA | MONTAZ
GOTOWEJ KONSTRUKCJI
STOJAKU NA ROWERY
MOCOWANYCH DO
WKOPANYCH W GRUNT
PREFABRYKOWANYCH
BLOKOW BETONOWYCH

szt

1,000

0,000

1*

2*

3*

kalk. wiasna

kalk. wiasna

kalk. wiasna

przedmiar = 1,000 szt

M --

DOSTAWA | MONTAZ STOJAKU
NA ROWERY

1 szt/szt

PREFABRYKOWANE BLOKI
BETONOWE

2 szt/szt

KOTWY CHEMICZNE

4 szt/szt

szt

szt

szt

1,0000

2,0000

4,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

14
d.3

KW
kalk. wiasna

DOSTAWA | MONTAZ
GOTOWEJ KONSTRUKCJI
SMIETNIKOW MOCOWANYCH
DO WKOPANYCH W GRUNT
PREFABRYKOWANYCH
BLOKOW BETONOWYCH

szt

2,000

0,000

przedmiar = 2,000 szt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
- M --
1* | kalk. wiasna | DOSTAWA | MONTAZ szt 2,0000 0,000 0,00
SMIETNIKA
1 szt/szt
2* | kalk. wiasna | PREFABRYKOWANE BLOKI szt 4,0000 0,000 0,00
BETONOWE
2 szt/szt
3* | kalk. wiasna | KOTWY CHEMICZNE szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 BUDOWA UTWARDZENIE TERENU - DOJSCIE DO MIASTECZKA
15| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha 0,004 0,000
d4| 0121-02 powierzchniowych robotach
analogia | ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow postojowych
przedmiar = 0,004 ha
-R--
1* robocizna r-g 0,2208 0,000 0,00
57,8 * 0,955 = 55,199 r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm | m3 0,0002 0,000 0,00
0,04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste m3 0,0006 0,000 0,00
$r.120mm
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki sr. kg 0,0720 0,000 0,00
0.5mm
18 kg/ha
~-S--
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0092 0,000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 [ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach m3 20,000 0,000
d4| 0122-01 fundamentowych w terenie
rowninnym i nizinnym
przedmiar =40 * 0,5 = 20,000 m3
R --
1* robocizna r-g 1,0677 0,000 0,00
0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm | m3 0,0004 0,000 0,00
0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi m2 40,000 0,000
d4 0126-01 urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = 40,000 m2
R --
1* robocizna r-g 0,2101 0,000 0,00
0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
-14 -
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
—-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,1000 0,000 0,00
(100 KM)
0,0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi m2 40,000 0,000
d4| 0126-02 urodzajnej (humusu) za pomocag
spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
przedmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2178 0,000 0,00
0,0019 * 0,955 * 3 = 0,005444 r-
g/m2
~-S-
2 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,0960 0,000 0,00
(100 KM)
0,0008 * 3 =0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 | KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane m3 8,000 0,000
d4 | 0201-02 koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
przedmiar =40 * 0,2 = 8,000 m3
—-R--
1* robocizna r-g 1,8080 0,000 0,00
0,226 r-g/m3
~-S-
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,7536 0,000 0,00
0,0942 m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5t | m-g 1,7856 0,000 0,00
0,2232 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 |[KSNR 6 0404| Obrzeza betonowe o wymiarach m 50,000 0,000
d4 -05 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementows -
przedmiar = 50,000 m
-R--
1* robocizna r-g 13,8500 0,000 0,00
0,277 r-g/m
—-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 51,0000 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2750 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4> cement portlandzki 35 zwykty bez | t 0,0800 0,000 0,00
dodatkow
0,0016 t/m
-15-
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.
Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
5* woda m3 0,0700 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,2 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 40,000 0,000
d4 0114-07 - warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,2160 0,000 0,00
0,0304 r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 6,7880 0,000 0,00
0,1697 t/m2
3* miat kamienny t 0,5720 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 0,3200 0,000 0,00
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
~-S-
6* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,1000 0,000 0,00
(100 KM)
0,0025 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,0240 0,000 0,00
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg | m2 40,000 0,000
d4 0109-01 - grubos¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 5 cm
przedmiar = 40,000 m2
R --
1* robocizna r-g 10,4320 0,000 0,00
0,2608 r-g/m2
- M --
2% krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0200 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 1,2200 0,000 0,00
0,0305 m2/m2
4* woda m3 0,4000 0,000 0,00
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
0,5 %
6* mieszanka betonowa m3 2,1200 0,000 0,00
0,053 m3/m2
~-S--
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 1,6080 0,000 0,00
t
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-16 -
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
23| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 40,000 0,000
d4| 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 40,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 52,1280 0,000 0,00
1,3032 r-g/m2
M -
2* | kalk. wtasna | kostka brukowa 8 cm m2 41,0000 0,000 0,00
DEKORACYJNA
1,025 m2/m2
3* piasek m3 3,2720 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez t 0,4680 0,000 0,00
dodatkéw "35"
0,0117 /m2
5* woda m3 1,0800 0,000 0,00
0,027 m3/m2
~-S--
6* wibrator powierzchniowy m-g 5,2000 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
7* pita do ciecia kostki m-g 1,0000 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: BUDOWA UTWARDZENIE TERENU - DOJSCIE DO MIASTECZKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet

1 WYKONANIE 0,00
NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ WRAZ Z

2 WYKONANIE 0,00
OZNAKOWANIA
POZIOMEGO | PIONOW

3 MONTAZ URZADZEN 0,00
MALEJ ARCHITEKTURY

4 BUDOWA 0,00
UTWARDZENIE
TERENU - DOJSCIE DO

Razem koszty 0,00
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 0,00
70% (R+S)

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R 0,00
+5))

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 zt
-17-
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.
Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Z

Razem

1

WYKONANIE
NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ WRAZ Z
PODBUDOWA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WYKONANIE
OZNAKOWANIA
POZIOMEGO |
PIONOWEGO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MONTAZ URZADZEN
MALEJ ARCHITEKTURY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BUDOWA UTWARDZENIE
TERENU - DOJSCIE DO
MIASTECZKA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kosztorys netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VAT 23%

0,00

Kosztorys brutto

0,00

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6276 Uzytkownik: Remigiusz
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.

Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 303,2296 0,00 0,00
2 1999 robocizna r-g 6,0800 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Zestawienie materiatow

D
0 R:tb Raba Indeks
L linde . C Wartos st| Cena | Waluta t t
Nazwa 1 lose ~ena anos | 1linw. | llwyk. |a|dostaw|dostaw |%25!|maks u
Yy
p. | ks m. jedn. ¢ 0S0 dostaw
w| cy cy ymal
c wan ny cy
a y
1 (160 | piasek m | 81,257 0,00 0,00 | 0,0000 | 81,257 | (0,00 zt 0% 10%
189 3 6 6
9
2 (170 | cement portlandzki t 10,1664 0,00 0,00 | 0,0000 | 0,1664 | (0,00 zt 0% |0%
030 | zwykty bez dodatkéw
1 35
3 1222 | obrzeza betonowe szt| 106,08 0,00 0,00 | 0,0000 | 106,08 0,00 zt 0% (0%
080 | 30x8 cm 00 00
2
4 (260 | deski iglaste m | 0,2912 0,00 0,00 | 0,0000 | 0,2912 | [0,00 zt 0% 10%
061 | obrzynane 25 mm 3
9 kI.I
5 (393 | woda m | 24,687 0,00 0,00 | 0,0000 | 24,687 | (0,00 zt 0% |0%
000 3 2 2
0
6 (000 | materiaty pomocnicze | zt 0,00 | 0,0000 | 0,0000
000
0
7 (237 | mieszanka betonowa [m| 7,5712 0,00 0,00 | 0,0000 | 7,5712 | (0,00 zt 0% 10%
069 3
9
8 DOSTAWA | szt| 1,0000 0,00 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | (0,00 zt 0% 10%
MONTAZ ZNAKOW
DROGOWYCH
STALYCH - 28SZT. -
GWARANCJA 5 LAT
9 MALOWANIE szt| 1,0000 0,00 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | (0,00 zt 0% 10%
POWIERZCHNI |
LINII MIASTECZKA
ROWEROWEGO
FARBAMI
POLIURETANOWYM
I- GWARANCJA 5
LAT

1 DOSTAWA | szt| 2,0000 0,00 0,00 | 0,0000 | 2,0000 | (0,00 zt 0% 10%

0 MONTAZ LAWKI
1 PREFABRYKOWAN |szt| 10,000 0,00 0,00 | 0,0000 | 10,000 | (0,00 zt 0% 10%

1 E BLOKI 0 0

BETONOWE

1 KOTWY szt| 14,000 0,00 0,00 | 0,0000 | 14,000 | (0,00 zt 0% 10%

2 CHEMICZNE 0 0
1 DOSTAWA | szt| 1,0000 0,00 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | [0,00 zt 0% |0%

3 MONTAZ STOJAKU

NA ROWERY

1 DOSTAWA | szt| 2,0000 0,00 0,00 | 0,0000 | 2,0000 | (0,00 zt 0% 0%

4 MONTAZ
SMIETNIKA

1 (395 | stupki drewniane m | 0,0006 0,00 0,00 | 0,0000 | 0,0006 0,00 zt 0% 10%

5 (130 | iglaste $r.70mm 3
0
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.
Zestawienie materiatow

—

Inde
ks

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartos
é

Ilinw.

Il wyk.

DO sSo®OLoO

Cena
dostaw

cy

Waluta
dostaw

cy

Rab
at
zast
0S0
wan

y

Raba

maks
ymal

ny

Indeks
u
dostaw

cy

395
130

stupki drewniane
iglaste $r.120mm

0,0006

0,00

0,00

0,0000

0,0006

0,00

zt

0%

0%

112
070

drut stalowy okragty
miekki $r. 0.5mm

0,0720

0,00

0,00

0,0000

0,0720

0,00

zt

0%

0%

222
354

obrzeza betonowe
30x8 cm

51,000
0

0,00

0,00

0,0000

51,000
0

0,00

zt

0%

0%

160
179

piasek

w 3

0,2750

0,00

0,00

0,0000

0,2750

0,00

zt

0%

0%

170
031

cement portlandzki 35
zwykty bez dodatkow

0,0800

0,00

0,00

0,0000

0,0800

0,00

zt

0%

0%

393
009

woda

w 3

0,0700

0,00

0,00

0,0000

0,0700

0,00

zt

0%

0%

393
000

woda

w 3

1,8000

0,00

0,00

0,0000

1,8000

0,00

zt

0%

0%

260
099

krawedziaki iglaste
kLIl

w3

0,0200

0,00

0,00

0,0000

0,0200

0,00

zt

0%

0%

237
069

mieszanka betonowa

w 3

2,1200

0,00

0,00

0,0000

2,1200

0,00

zt

0%

0%

160
189

piasek

w3

3,2720

0,00

0,00

0,0000

3,2720

0,00

zt

0%

0%

170
039

cement portlandzki
zwykly bez dodatkéw
Il35ll

0,4680

0,00

0,00

0,0000

0,4680

0,00

zt

0%

0%

160
061

ttuczen kamienny
niesortowany

6,7880

0,00

0,00

0,0000

6,7880

0,00

zt

0%

0%

160
060

miat kamienny

9,7240

0,00

0,00

0,0000

9,7240

0,00

zt

0%

0%

230
109

papa asfaltowa
izolacyjna

N 3

1,2200

0,00

0,00

0,0000

1,2200

0,00

zt

0%

0%

222
212

kostka brukowa 8 cm
DEKORACYJNA

N 3

41,000
0

0,00

0,00

0,0000

41,000
0

0,00

zt

0%

0%

160
061

tluczen
kamienny/drogowy
niesortowany

203,64
80

0,00

0,00

0,0000

203,64
80

0,00

zt

0%

0%

160
061

kruszywo wapienne

67,337
0

0,00

0,00

0,0000

67,337
0

0,00

zt

0%

0%

104
009

asfalt drogowy D200

kg

326,40
00

0,00

0,00

0,0000

326,40
00

0,00

zt

0%

0%

102
039

olej napedowy

kg

11,520
0

0,00

0,00

0,0000

11,520
0

0,00

zt

0%

0%

2.3
100

mieszanka mineralno-
asfaltowa grysowa
zamknieta

81,600
0

0,00

0,00

0,0000

81,600
0

0,00

zt

0%

0%
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MIASTECZKO ROWEROWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZANNIE - PLACOWKA W KORYTOWIE.
Zestawienie materiatow

D
o] Rab Raba
. . Cena |Waluta at t Indeks
L [Inde N j- s Cena |Warto$ . st zast u
o. | ks azwa m. llos¢ jedn. é llinw. | Ilwyk. |a|dostaw | dostaw 050 maks dostaw
w| cy Y |wan ymal oy
c y ny
a
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 17,8398 0,00 0,00
2 |spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,4960 0,00 0,00
3 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,6080 0,00 0,00
4 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 49,8560 0,00 0,00
5 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6,0800 0,00 0,00
6 |walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 2,7520 0,00 0,00
7 |[samochéd samowytadowczy 5 t m-g 63,5800 0,00 0,00
8 [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6,0800 0,00 0,00
9 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0092 0,00 0,00
10 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1960 0,00 0,00
11 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,7536 0,00 0,00
12 |[samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 1,7856 0,00 0,00
13 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,6080 0,00 0,00
14 |wibrator powierzchniowy m-g 5,2000 0,00 0,00
15 |pita do ciecia kostki m-g 1,0000 0,00 0,00
16 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1000 0,00 0,00
17 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,0240 0,00 0,00
18 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 7,8080 0,00 0,00
250-500 dm3
19 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 7,8080 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m. ] llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	(20 + 2) * (32 + 2) * 0,5

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	20 * 32

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	20 * 32

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego/drogowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	640

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
	640

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	640

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	104 * 0,07

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	104

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	640


	Dział:WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO
	Pozycja: DOSTAWA I MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH STAŁYCH - 28SZT. - GWARANCJA 5 LAT
	1

	Pozycja: MALOWANIE POWIERZCHNI I LINII MIASTECZKA ROWEROWEGO  FARBAMI POLIURETANOWYMI- GWARANCJA 5 LAT
	1


	Dział:MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY
	Pozycja: DOSTAWA I MONTAŻ GOTOWEJ KONSTRUKCJI ŁAWKI REKREACYJNEJ DREWNIANEJ NA STELAŻU ŻELIWNYM MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW BETONOWYCH
	2

	Pozycja: DOSTAWA I MONTAŻ GOTOWEJ KONSTRUKCJI STOJAKU NA ROWERY MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW BETONOWYCH
	1

	Pozycja: DOSTAWA I MONTAŻ GOTOWEJ KONSTRUKCJI ŚMIETNIKÓW MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW BETONOWYCH
	2


	Dział:BUDOWA UTWARDZENIE TERENU - DOJŚCIE DO MIASTECZKA
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	0,004

	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	40 * 0,5

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	40

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	40

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	40 * 0,2

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -
	50

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	40

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	40

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	40



	Kosztorys
	Dział:WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = (20 + 2) * (32 + 2) * 0,5 = 374,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1288 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3

0,0477 m-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,17 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 20 * 32 = 640,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0028 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,005 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043 m-g/m2
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0039 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 20 * 32 = 640,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0059 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,123 m3/m2
	RMSO:woda

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0041 m-g/m2
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego/drogowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 640,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0333 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny/drogowy niesortowany

0,3182 t/m2
	RMSO:woda

0,015 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0387 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 640,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0304 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kruszywo wapienne

0,1697*0,62 = 0,105214 t/m2
	RMSO:miał kamienny

0,0143 t/m2
	RMSO:woda

0,008 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0256 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar:przedmiar =  = 640,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:asfalt drogowy D200

0,51 kg/m2
	RMSO:olej napędowy

0,018 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3

0,0122 m-g/m2
	RMSO:ciągnik kołowy 37 kW/50 KM

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar:przedmiar =  = 104 * 0,07 = 7,280 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,02 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
	RMSO:piasek

0,27 m3/m3
	RMSO:woda

0,47 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa

1,04 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar:przedmiar =  = 104,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2771 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 szt/m
	RMSO:piasek

0,0055 m3/m
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0016 t/m
	RMSO:woda

0,0014 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 640,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0517 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta

0,0765+2*0,0255 = 0,1275 t/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t

0,0057+2*0,0019 = 0,0095 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO
	Pozycja:DOSTAWA I MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH STAŁYCH - 28SZT. - GWARANCJA 5 LAT
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DOSTAWA I MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH STAŁYCH - 28SZT. - GWARANCJA 5 LAT

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:MALOWANIE POWIERZCHNI I LINII MIASTECZKA ROWEROWEGO  FARBAMI POLIURETANOWYMI- GWARANCJA 5 LAT
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:MALOWANIE POWIERZCHNI I LINII MIASTECZKA ROWEROWEGO  FARBAMI POLIURETANOWYMI- GWARANCJA 5 LAT

1 szt/kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY
	Pozycja:DOSTAWA I MONTAŻ GOTOWEJ KONSTRUKCJI ŁAWKI REKREACYJNEJ DREWNIANEJ NA STELAŻU ŻELIWNYM MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW BETONOWYCH
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI

1 szt/szt
	RMSO:PREFABRYKOWANE BLOKI BETONOWE

2 szt/szt
	RMSO:KOTWY CHEMICZNE

4 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:DOSTAWA I MONTAŻ GOTOWEJ KONSTRUKCJI STOJAKU NA ROWERY MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW BETONOWYCH
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKU NA ROWERY

1 szt/szt
	RMSO:PREFABRYKOWANE BLOKI BETONOWE

2 szt/szt
	RMSO:KOTWY CHEMICZNE

4 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:DOSTAWA I MONTAŻ GOTOWEJ KONSTRUKCJI ŚMIETNIKÓW MOCOWANYCH DO WKOPANYCH W GRUNT PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW BETONOWYCH
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:DOSTAWA I MONTAŻ ŚMIETNIKA

1 szt/szt
	RMSO:PREFABRYKOWANE BLOKI BETONOWE

2 szt/szt
	RMSO:KOTWY CHEMICZNE

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:BUDOWA UTWARDZENIE TERENU - DOJŚCIE DO MIASTECZKA
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar:przedmiar =  = 0,004 ha
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

57,8 * 0,955 = 55,199 r-g/ha
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,04 m3/ha
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.120mm

0,16 m3/ha
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm

18 kg/ha
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

2,3 m-g/ha
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar:przedmiar =  = 40 * 0,5 = 20,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0019 * 0,955 * 3 = 0,005444 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0008 * 3 = 0,0024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 40 * 0,2 = 8,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,226 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka 0.15 m3

0,0942 m-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t'

0,2232 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,277 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
	RMSO:piasek

0,0055 m3/m
	RMSO:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0,0016 t/m
	RMSO:woda

0,0014 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0304 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2
	RMSO:miał kamienny

0,0143 t/m2
	RMSO:woda

0,008 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0256 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2608 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,0305 m2/m2
	RMSO:woda

0,01 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa

0,053 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 8 cm DEKORACYJNA

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0818 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2
	RMSO:woda

0,027 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 
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