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I. OPIS TECHNICZNY
1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych pomieszczen

kompleksu szatni wraz z przyleglymi pomieszczeniami sanitarnymi i pomieszczeniami
komunikacji w budynku hali sportowo-widowiskowej ul. Szarych Szeregéw 10, 64-320
Buk.

2.0 ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

e rozdzielnice T2.1,

+ instalacje oswietleniowg,

e instalacje sity i gniazd wtyczkowych,

« instalacje potaczen wyréwnawczych,

« ochrone przeciwprzepieciowg,

e ochrone przeciwporazeniowg,

e przeniesienie istniejgcej centrali telefonicznej,
e instalacje strukturalng i HDMI.

2.2 Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania projektu byty:

e projekt architektoniczny,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

« obowigzujace zasady projektowania instalacji elektrycznych oraz Polskie
Normy.

3.0 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1 Stan istniejacy. Demontaze.

W remontowanych pomieszczeniach istnieje instalacja elektryczna wewnetrzna zasilana z
pietrowej tablicy rozdzielczej T2. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w
remontowanych pomieszczeniach wykona¢ demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w
niezbednym zakresie. Przed przystgpieniem do demontazu nalezy starannie
zidentyfikowac¢ elementy instalacji przeznaczone do pozostawienia. Takie elementy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robét budowlanych.
Materiaty z demontazu, zakwalifikowane jako petnowartosciowe, nalezy przekazac
Inwestorowi lub, jezeli nie nadajq sie do dalszego uzytkowania, zagospodarowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczgacymi gospodarowania odpadami.

3.2 RozdzielnicaT2.1

Rozdzielnice T2.1 wykona¢ w obudowie nasciennej z drzwiczkami, IP40, o II klasie
ochronnosci. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem. Rozdzielnice zasilac z
istniejgcego obwodu sauny, ktéry przedtuzy¢ do projektowanej lokalizacji T2.1. taczenie
przewodu WLZ wykona¢ w puszce podtynkowej.

Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych nalezy stosowac¢ wytaczniki nadpradowe.
Prefabrykacje rozdzielnic nalezy wykonac zgodnie z norma wieloarkuszowa PN-EN 61439
"Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe", a nastepnie dokonac¢ oceny zgodnosci
wedtug dyrektywy LVD2014/35UE. Rozdzielnica musi posiadac deklaracje zgodnosci i by¢
oznakowana znakiem CE.

3.3 Instalacja oswietleniowa

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie podstawowe przy pomocy
opraw LED wg oznaczen na planach instalacji. Ogdlne oswietlenie swiattem sztucznym
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinno zapewnia¢ odpowiednie




warunki uzytkowania catej ich powierzchni. Oswietlenie $wiattem sztucznym potaczonych
ze sobg pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego
(komunikacji) nie powinno wykazywac rdéznic natezenia, wywotujacych olénienie przy
przejsciu miedzy tymi pomieszczeniami.

Oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1.

Projektuje sie sterowanie miejscowe oswietleniem przy pomocy tacznikdéw klawiszowych.

3.4 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w postaci dedykowanych opraw

posiadajacych podtrzymanie zasilania przez 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy instalowa¢ w miejscach wskazanych na planie instalacji. Wszystkie oprawy
powinny posiadac uktad automatycznego testowania oraz dopuszczenie jednostki
badawczej PSP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

3.5 Montaz osprzetu instalacyjnego

Stopien ochrony osprzetu przed wptywami zewnetrznymi powinien by¢ dostosowany do
charakteru pomieszczenia i miejsca montazu. W szczegdlnosci osprzet o stopniu ochrony
IP44 nalezy stosowa¢ w sasiedztwie zlewozmywaka i umywalki , w fazienkach,
pomieszczeniach technicznych itp. W lokalizacjach, w ktdrych przewiduje sie czyszczenie
powierzchni przy pomocy myjek cisnieniowych, nalezy stosowac osprzet IP55.

Laczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,1m od podtogi.

Gniazda wtykowe instalowac na nastepujacej wysokosci od podtogi:

- 0,3 m - gniazda ogdlnego przeznaczenia,

- 1,1 m - gniazda nad blatem w aneksach kuchennych,

- 1,2 m - gniazda w tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych i technicznych.

Catos$¢ osprzetu winna posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i znak dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3.6 Ukladanie kabli i przewodéw

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.

W obwodach elektrycznych nalezy stosowac:

- oddzielny przewod ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekréj nie
przekracza 10 mm?2.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Nalezy zachowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réownolegtych do krawedzi Scian i stropdw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o
$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub R E I 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) Scian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne
éciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wszystkie instalowane w budynku kable i przewody musza posiada¢ klase reakcji na
ogien nie nizsza niz Eca.

3.7 Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu zawierajagcym wanne lub prysznic nalezy wykona¢ dodatkowe
miejscowe potaczenia wyréwnawcze, poprzez pofaczenie przewodu ochronnego z
czesciami przewodzacymi dostepnymi i dostepnymi cze$ciami przewodzacymi obcymi.




Dodatkowe potaczenie wyréwnawcze moze by¢ wykonane na zewnatrz lub we wnetrzu
pomieszczen zawierajacych wanne lub prysznic, najlepiej blisko punktu wprowadzenia do
tych pomieszczen czesci przewodzacych obcych.

Przekrdéj przewoddw ochronnych tych lokalnych potaczen wyréwnawczych powinien by¢
zgodny z 543.1.3 w HD 60364-5-54:2011.

3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy T2.1 projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 2, w ukfadzie TN-S, o
nastepujacych parametrach technicznych:

- SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2

- hapiecie znamionowe Un 230V

- napieciowy poziom ochrony Up <1,5 kV

- prad wytadowczy (8/20us) In 20 KA na biegun,

- wymienne moduty ochronne z optyczng sygnalizacjg uszkodzenia,

- wewnetrzne zabezpieczenie termiczne,

- mozliwo$¢ wymiany modutu ochronnego bez uzycia narzedzi,

- bezposrednia koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 1 oraz typu 3.

3.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczng odbiorczg projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S z oddzielnym

przewodem ochronnym PE i neutralnym N.

Jako system ochrony przed porazeniem elektrycznym przyjeto samoczynne wytaczenie
zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona podstawowa jest zapewniona przez
podstawowg izolacje czesci czynnych lub przez przegrody lub obudowy, a ochrona przy
uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia wyrdéwnawcze i samoczynne wytaczenie w
przypadku uszkodzenia. Czesci przewodzgce dostepne powinny by¢ przytaczone do
przewodu ochronnego zgodnie z PN-HD 60364-5-54. Kazdy obwdd powinien miec
odpowiedni przewdd ochronny przytgczony do wtasciwego zacisku uziemienia.

Jako ochrone uzupetniajaca zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym 30mA. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach wyposazonych w
prysznic lub wanne wykona¢ z zachowaniem dodatkowych wymagan ochrony przed
porazeniem elektrycznym wedtug normy PN-HD 60364-7-701.

3.10 Przeniesienie istniejacej centrali telefonicznej
W pomieszczeniu 01 jest zainstalowana centrala telefoniczna, ktdrg nalezy przenies¢ do

przestrzeni nad sufitem podwieszanym w tej samej lokalizacji. Istniejagce przewody
zasilajgce i telekomunikacyjne nalezy przedtuzy¢ wg potrzeb. Wszystkie przewody nalezy
ukfadac podtynkowo.

3.11 Instalacje okablowania strukturalnego

Projektuje sie punkty stanowisk roboczych zlokalizowane w pomieszczeniu 01 zgodnie z
planem instalacji. Punkty wykona¢ z gniazd 2xRJ45 kategorii 6 instalowanych
podtynkowo obok gniazd elektrycznych. Gniazda przytaczy¢ do szafy dystrybucyjnej IDF
kablem U/UTP kategorii 6 uktadanym w rurkach ostonowych pod tynkiem. Na trasach
kablowych wykona¢ przebicia odpowiednie do ilosci prowadzonych kabli, osadzi¢
przepusty z rurek PVC umocowane na state. Przejscia kabli przez $ciany i stropy nalezy
wykonywac¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych
przez ktére przechodza. Podczas uktadania kabli utrzymywac zalecane minimalne
promienie giecia kabli w celu zachowania ich najlepszych wtasnosci transmisyjnych.

Punkt dystrybucyjny IDF wykona¢ w typowej szafie wiszacej 6U z prowadnicami 19
calowymi. Szafe wyposazy¢ w panel krosowy 24xRJ45 kategorii 6 UTP, wieszak kabli
krosowych 1U, listwe zasilajaco-filtrujaca 5x230V i przetacznik 24 x 10/100/1000.
Projektowang szafe IDF potaczy¢ z istniejaca szafg dystrybucyjng sieci komputerowej
przy pomocy 2 kabli U/UTP kat. 6. Kable prowadzi¢ w korytach kablowych instalowanych
w sufitach podwieszanych.




Kable U/UTP zakonczy¢ na panelach gniazd RJ45 kategorii 6. Wykona¢ pomiary
dynamiczne nowych odcinkéw okablowania dla sprawdzenia zgodnosci parametrow
okablowania z wymaganiami PN.

3.12 Instalacja HDMI

W pomieszczeniu 01, pomiedzy punktem gniazd na Scianie, a lokalizacjg projektora na
suficie, utozy¢ kabel HDMI zakoniczony z obu stron na gniezdzie HDMI. Kabel pod tynkiem
ukfadac¢ w rurce ostonowej np. ICTA.

3.13 Instalacja projektora i ekranu
W pomieszczeniu 01 zainstalowac projektor multimedialny i ekran projekcyjny z napedem
elektrycznym.
Wymagane parametry ekranu:
- elektryczny o wymiarach min. 240 cm x 200 cm
- format: 16:10 bialty matowy
- montaz nascienny / sufitowy
- wspotczynniki odbicia $wiatta - 1.0
- sterowanie z pilota / przetacznika $ciennego
Wymagane parametry projektora:
- rozdzielczo$¢ 1920 x 1080
- jasnos$¢ - min. 5 000 lumendw
- format wyswietlanego widoku 16:10
- wbudowane gtosniki
- montaz sufitowy
- min. 2 wejécia HDMI
Projektor instalowa¢ ponizej sufitu podwieszanego na dedykowanym wsporniku
sufitowym.

3.14 Uwagi do wykonawcy

Instalacja i urzadzenia elektryczne w projektowanym budynku powinny by¢ wykonane
przy zachowaniu obowigzujacych przepisow oraz wymagan Polskich Norm. Wszystkie
zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ dopuszczenie do udostepniania na
rynku krajowym i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Powykonawczo przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z normag
PN-HD 60364-6.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-309/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4. art. 14 ust. | pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Jerzy Baranowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 czerwea 1970 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0436/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decvzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Jerzy Baranowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, siec
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...r-.-‘.r.-.:;,m;.,....'........'

> - =7

e

Czlonek Komisji —mgr inz. Anna Gieczewska: "o foeees P A A

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel PawlicKi:............ b \,‘\1\,\\ ......

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Jerzy Baranowski
60-433 Poznan, ul. Zagorzycka 16

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1JK-32H-Y8S *

Pan Andrzej Jerzy Baranowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0060/19

adres zamieszkania ul. Zagoérzycka 16, 60-433 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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listwa zasilajgca w

szafie dystrybucyjnej
<r21/100 7S

8
T2.1/4 oF 12.1/5
12.1/5

proj. rozdzielnica
elektryczna

T2.1

YDY 5x6 p/t
12.1/5 F
istn. wypust sauny;
potaczenie przewodow
w puszce p/t

T2.1/5 12.1/6
12174 3 472.1/5 (O

7~ L2177
T2.1/4 1/
T2.1/4 %
121/7
C12.1/4 s

gniazdo zasilajgce ekranu
instalowane ponad sufitem
podwieszanym

7 s
T2.1/8 T2.1/8 12.1/9 kabel HDMI w rurze ostonowe;j

/ p/tiw suficie podwieszanym

{12.1/8

gniazda dla projektora nad _AT2.1/8
sufitem podwieszanym &

T2.1/9% }
L12.1/8
i/ 12.1/9 12.1/9
" X2 x2
& LW, s

12.1/13

proj. wypust zasilania/

jednostki zewnetrznej
klimatyzacji

istn. centrala telefoniczna do
przeniesienia nad sufit
podwieszany

LEGENDA

{ Gniazdo 2P+T, IP20

{§ Dwa gniazda 2P+T, IP20, we wspdlnej ramce
osprzetowej

'K Gniazdo 2P+T, IP44

Gniazdo 2xRJ45 nieekranowane kategorii 6

Trasa kabli U/UTP kat. 6 LSZH

Gniazdo HDMI

Trasa kabli HDMI

K100 Trasa kablowa dla instalacji stabopradowych
wykonana z koryta z blachy stalowej ocynkowanej z
perforacja, szeroko$¢ wg oznaczenia na rys.

UWAGI

1. System ochrony od porazen pradem elektrycznym - samoczynne
wytgczenie zasilania.
2. Uktad instalacji typu TN-S.
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LEGENDA

AD Oprawa o$wietleniowa do wbudowania w sufit

podwieszany, 600x600mm, LED 24W, 2940Im,
4000K, klosz mikropryzmatyczny, IP40

BD Oprawa o$wietleniowa do sufitow podwieszanych

modutowych, LED 24W, 2700Im, 4000K, klosz opal,
IP40

Oprawa o$wietleniowa typu downlight do wbudowania
OD w sufit podwieszany, LED 19W, 2090Iim, 4000K, klosz
opal, IP44

Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych, LED
3W, IP20, 1h, autotest, dop. CNBOP

d‘ '8‘}{ taczniki o$wietlenia IP20

UWAGI

1. System ochrony od porazen pradem elektrycznym - samoczynne
wytgczenie zasilania.
2. Uktad instalacji typu TN-S.

T21]] P R aa
B T2.1/1 B 12.1/1 A O121/2 X \

21/ /1 ’ 2.1/2 22 T21/2
T2.1/1 \ A A

P % 2.1/2 2.1/2 21/2
B B B A CT21/2 A A

72.1/1 A T oy oY OP i 2172 12.1/2 2172

T20/17 /- T21/1
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T2-1 proj. rozdzielnica w obudowie natynkowej 3x18mod., IP40, Il Kkl

—— instalacja istniejaca
— instalacja projektowana

UWAGI:

1. System ochrony dodatkowej od porazeri
pradem elektrycznym — samoczynne
wytaczenie zasilania.

2. Uktad instalacji odbiorczej typu TN-S.
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