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A. DANE OGOLNE

Projekt obeimuje swym zakresem jedynie remont czesci obiektu i nie wprowadza
zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki, zmian funkcjonalnych
pomieszczen, zmian w uktadzie konstrukcji budynku, zmian sposobu uzytkowania,
zmian charakterystycznych parametréow budynku.

Opis nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. zawarte w czesci rysunkowej i opisowej
sg wzgledem siebie komplementarne.

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji remont wraz z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych
kilku wskazanych w czesci rysunkowej pomieszczen kompleksu szatni wraz z
przylegtymi pomieszczeniami sanitarnymi i pomieszczeniami komunikacji w budynku.
Remont obejmuje prace budowlane (w tym wykonczeniowe), instalacje sanitarne i
elektryczne.

2.0 STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek Sali sportowej jest czynny i uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem. Objete remontem szatnie sq w niezadawalajgcym stanie
technicznym. Elementy budowlane nie spetniajg obecnie stawianych wymagan
uzytkowych, technicznych i estetycznych.
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Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki. www.geoportal.gov.pl

4.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
o Zlecenie inwestora
o Wizja lokalna przeprowadzona przez autoréow opracowania w czerwcu 2022 r.

o Warunki techniczne i decyzje administracyjne
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5.0 INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie w gminnej ewidencji
zabytkoéw.

A. DANE SZCZEGOLOWE
1.0. REMONT POMIESZCZEN SZATNI- ZAKRES PRAC

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac remontowych

- remont pomieszczen sanitarnych, zmiana uktadu Scianek dziatowych - korekta
uktadu

- remont, wymiana posadzki na nowg wraz z niezbednym remontem podbudowy,
skuciem wierzchniej warstwy, wyrownaniem poprzez frezowanie i wykonanie warstwy
wierzchniej z mas samopoziomujacych, wykonaniem warstwy izolacji przeciwwodnej i
wykonaniem wierzchniej warstwy jako posadzka z ptytek gresu i posadzka z
wyktadziny nylonowej..

- remont warstw wykonczeniowych $cian i sufitow

- remont — wymiana na nowe stolarki drzwiowej.

- remont elementéw wystroju architektonicznego

- remont instalacji elektrycznych i sanitarnych

2.0. REMONT POMIESZCZEN SZATNI- OPIS PRAC REMONTOWYCH

2.2.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Dla zapewnienia
bezpiecznego dostepu do $cian na wysokosci nalezy zamontowac stosowne
rusztowania z pomostami roboczymi. Obszar prowadzenia prac na rusztowaniach
nalezy zabezpieczy¢ (siatka, folig) przed mozliwoscig niekontrolowanego
przedostawania sie wszelkich zanieczyszczen, upadku przedmiotéw, elementéw
budowlanych.

W sasiedztwie budynku nalezy zlokalizowa¢ w bezpiecznych miejscach pojemniki na
gruz i odpady. Pojemniki winny by¢ zamykane i zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych.

2.2.3. Remont - prace demontazowe i rozbiérkowe

Nalezy zdemontowac i rozebra¢ wskazane w czesci rysunkowej elementy murowane
- $cianki dziatowe, rury instalacji wodociggowej, przybory sanitarne, osprzet
elektryczny, obudowy itp., a takze oktadziny z ptytek ceramicznych oraz gresu na
$cianach i posadzce.

Prace te nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, w sposdb, ktory nie spowoduje
uszkodzenia pozostatych elementéw budowlanych i konstrukcji budynku.

Istniejgca stolarka drzwiowa (wskazana na rysunku) jest takze przewidziana do
demontazu.

Zdemontowane elementy i gruz nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa.

2.2.4. Remont prace murarskie, tynkarskie, przygotowanie posadzek

Wyznaczone nowe $cianki dzialowe wykonac jako murowane z pustakéw
ceramicznych gr. 9 cm na zaprawie cement-wapiennej, a nastepnie otynkowac
zaprawg cement-wap.

Posadzki w pomieszczeniach po demontazu istniejgcych pokry¢ nalezy wyréwnacé
poprzez mechaniczne frezowanie, a nastepnie masg samopoziomujaca, uzyskujac
réowne i stabilne podtoze. W miejscach lokalizacji tazienki nalezy wykonac izolacje
powfokowg przeciwwodng typu Schomburg. Wybdr konkretnego systemu izolacji
nalezy do wykonawcy robét, jednak system ten winien zapewni¢ szczelng i skuteczng
izolacje podtoza i Scian natryskow.
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2.2.5. Remont instalacji elektrycznych i sanitarnych
2.2.5.1 Instalacja elektryczna - oswietlenia i gniazd wtykowych
Zaprojektowane prace remontowe wykona¢ wg projektu branzowego

2.2.5.2. Instalacja sanitarna.
Zaprojektowane prace remontowe wykonac¢ wg projektu branzowego

2.2.6. Wykonczenie

2.2.6.1. Posadzka

W przypadku koniecznosci rozkucia posadzki w wyniku przebudowy instalacji
podposadzkowej, warstwy posadzkowe nalezy odtworzy¢é. W pomieszczeniu podtoze
nalezy wyréwnac i zagruntowac. W posadzce nalezy osadzi¢ wpusty podtogowe.
Posadzke w tazience i wskazanych pomieszczeniach gospodarczych nalezy pokry¢é
wyktadzing pcv obiektowa z wywinieciem na $ciane - cokoty.

W pomieszczeniu szatni nr 01 nalezy pokry¢ posadzke tkang wyktadzing winylowg 3D
gr. min 5 mm, obiektowg. Zastosowa¢ wywiniecie na $ciane lub listwe cokotowg
systemowgq, wchodzacq w sktad systemu razem z wybrang wyktadzina.
Zastosowana wyktadzina winna charakteryzowac sie wysoka jakoscig wykonania,
odpornoscig na Scieranie, posiadac¢ wszelkie wymagane atesty do zastosowan
zgodnych z przedmiotem projektu.

2.2.6.2. Wykonczenie $cian

Sciany we wskazanych pomieszczeniach nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi
mocowanymi na klej. Szerokos¢ fugi max 2,0 mm. W wyznaczonym miejscu nad
umywalka nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen na zamontowanie lustra przyklejanego
do sciany na klej. Wymiary luster wedtug czesci rysunkowej projektu.

W pozostatych pomieszczeniach $ciany po oczyszczeniu nalezy wyszpachlowacd
zaprawgq gipsowa, gruntownie i dokfadnie przeszlifowaé, zagruntowac¢ gruntem do
tynkéw gipsowych i pomalowa¢ dwukrotnie farbami lateksowymi.

W wyznaczonym miejscu w szatni nr 01 nalezy wykona¢ oktadzine na $cianie z
dekoracyjnych paneli sciennych imitujacych listwy drewniane.

2.2.6.3. Sufit

W pomieszczeniach sufit nalezy oczysci¢, zdemontowac niepotrzebny osprzet.

W pomieszczeniach nalezy wykonaé obnizony sufit z paneli typu OWA 60/60 cm z
listwg widoczng. W miejscu lokalizacji $wietlikdw zastosowac panele przezierne -
mleczne, doswietlajgce.

2.2.6.4. Stolarka drzwiowa

Istniejgce drzwi nalezy zdemontowa¢, a nastepnie zamontowac nowe wraz z
futrynami regulowanymi. Nalezy zastosowac drzwi wzmocnione do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, z wykonczeniem z laminatéw wodoodpornych w
kolorach biatych. Okucia satynowe, zamki fazienkowe w tazience w pozostatych
drzwiach zamki patentowe z kompletami kluczy. W razie potrzeby otwor drzwiowy

w Scianie dziatowej nalezy poszerzy¢, rozkuwajgc go réwnomiernie z dwéch stron. Po
zamontowaniu stolarki nalezy naprawi¢ uszkodzenia, wyszpachlowac¢, wyréwnac i
pomalowac.

2.2.6.5. Wentylacja

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢, a wiare potrzeb udrozni¢. Nalezy
zamontowac nowe kratki wentylacyjne, po uprzednim zdemontowaniu starych.
Wskazane trzony wentylacyjne nalezy rozebra¢ do poziomu sufitu, a kratke
wentylacyjng osadzi¢ w suficie. Na trzonach wentylacyjnych na dachu nalezy
zamontowac nasady dachowe na trzony wentylacji grawitacyjnej typu turbowent.
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2.2.6.6 Pozostate elementy
Istniejgce parapety nalezy gruntownie oczysci¢ przy uzyciu srodkow chemicznych
i pokry¢ impregnatem do tego typu materiatow.

2.2.6.7.

Wyposazenie

tazienke nalezy wyposazy¢ w przyklejane do sciany lustro, zasobniki do mydta

w ptynie, zasobniki do recznikéw papierowych, uchwyty na papier toaletowy, tabliczki
informacyjne na drzwiach.

2.2.6.8. Kabiny
Nalezy wykonaé¢ nowe wykonane jako prefabrykowane z ptyt HPL. Zastosowac ptyty
wodoodporne, okucia satynowe, zawiasy wzmocnione 3 szt. na drzwi.
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Kabiny ustepowe - produkt referencyjny, kolorystyka jasny popiel

2.2.6.9. Kolorystyka
o Sciany - ptytki ceramiczne, kolor, odcien bieli
e Podtogi - gres popiel
e Wyktadzina melanz popiel, grafit
e Okfadziny $cienne z paneli - kolor brzoza
Kolorystyka winna by¢ tozsama z kolorystykg sanitariatéw w holu gtéwnym
budynku.

2.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE
2.3.1. Ptytki ceramiczne s$cienne

Ptytki referencyjne Industria White RAL K7/9003 Tubadzin
608 x 308 mm, grubo$¢ 10 mm, wykonczenie matowe

2.3.2. Przybory sanitarne

Gtowica prysznicowa podtynkowa - produkt referencyjny
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ansgrone

Raindance Select E

Wykonczenie : chrom  Nr art. : 27385000

Glowica prysznicowa 300 2jet z ramieniem prysznicowym

==

Szczegoty produktu

Cechy
- wielkos¢: 300 x 160 mm
- dlugo$¢ ramienia: 390 mm Technologia
- strumien: Rain, RainAir
- przeptyw Rain (przy 3 bar): 15 I/min A %o Quick
5 ey i Select o Clean Performance
- przeptyw RainAir (przy 3 bar): 15 I/min
- zmiana strumienia {n}
- tarcza strumieniowa: chrom lub biata
- materiat: metal
- mozliwo$¢ demontazu do czyszczenia
- montaz: montaz $cienny
- przytacze G 2
Zdjecie produktu Rysunek wymiarowy
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Diagram przeptywu
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Wartodel zuycia zstaily zimierzone w prakiyczny sposoh 2 pomock preynalefine) srmatury
{termestat/micszalnik/zawor podtynkowy).
Wigcej szczeg6téw online na naszej stronie internetowej www.hansgrohe.pl Cieszymy sie na Twoje Strona 1/2

przybycie
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Zestaw prysznicowy podtynkowy — produkt referencyjny
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ansgrone

AXOR ShowerSolutions
Zestaw podtynkowy do glowicy prysznicowej, 240x240mm, DN20 @
Wykonczenie : brak danych  Nrart. : 10921180

(opis [ Szczegoly produktu

Cechy

- w instalacji tgczonej # 40872000, # 40873000, #
40874000 konieczna ptyta montazowa # 10973180

- montaz tlumigcy szumy

Zdjecie produktu Rysunek wymiarowy

102 —»
60—1 ‘

e
:

10 1

Wigcej szczeg6téw online na naszej stronie internetowej www.hansgrohe.pl Cieszymy sie na Twoje Strona 171
przybycie
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2.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z obowigzujagcymi wymogami BHP w budownictwie
Dz.U. Nr 13, poz. 93 z 28.03.1977 r. z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy
budowlane, nalezy wykonaé¢ i zamontowaé¢ (wbudowac) zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez producentéw. W przypadku koniecznosci wykonawca robot winien
we wilasnym zakresie opracowal potrzebne dodatkowe rysunki warsztatowe,
techniczne, technologiczne i przedstawic¢ inwestorowi lub projektantowi do akceptacii.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ kompleksowy remont wskazanych
pomieszczen, co oznacza, ze prace nie ograniczajg sie tylko i wytgcznie do opisanych
w niniejszym opisie i przedstawionych na rysunkach.

2.5. WARUNKI EKSPLOATACII
e Obiekt nalezy utrzymywaé w odpowiednim stanie technicznym.
e Nalezy dokonywac regularnych przegladdow zgodnie z postanowieniami prawa
budowlanego.
e Obiekt nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem, majac na uwadze
przyjete w projekcie zatozenia.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont wraz z towarzyszgcymi pracami.
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang nastepujgce roboty:
Roboty budowlane:

- roboty demontazowe i rozbiérkowe

- roboty montazowe

- roboty malarskie

- roboty murarskie

- montaz izolacji

- montaz instalacji (czesciowo)

- roboty wykonczeniowe i montazowe

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia

ludzi. Gtéwne zagrozenie jest zwigzane z prowadzeniem prac w funkcjonujgcym lub czesciowo funkcjonujgcym obiekcie.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty budowlane:

- ryzyko upadku z wysokosci - przy prowadzeniu robdt remontowych i montazowych nalezy postepowacé zgodnie z
witasciwymi przepisami (zapewni¢ barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku oraz stosowanie
odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa przy pracach dachowych)

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - nalezy postepowac zgodnie z
wihasciwymi przepisami

- uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

- prowadzenie na budowie robo6t w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatow wybuchowych - nie przewiduje sie

- wyjazdy i wjazdy na budowe — nalezy wykonaé nalezyte ich oznakowanie oraz zapewni¢ mycie kot pojazdéw zwigzanych
z budowa

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje

- przy wykonywaniu wszelkich robét z uzyciem klejéw, materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu
substancji nalezy zachowac srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepiséw oraz zalecen producentéw produktow

- nie przewiduje sig robét, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujace

Uzytkowanie obiektu — obstuga:

- ze wzgledu na sposob uzytkowania, w obiekcie nie wystepujg zadne szczegolne zrédta zagrozenia ludzi

- obiekt zostat zaprojektowany w sposoéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikdw, przy jego normalnej eksploatacji

- urzgdzenia techniczne zostang wyposazone w instrukcje i wiasciwe ostrzezenia

- serwis wyposazenia zostanie powierzony wytgcznie wyspecjalizowanym firmom na podstawie odrebnych uméw

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych powinni zosta¢ przeszkoleni z przepiséw BHP.

- przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadgc szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i
zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt
szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom:

- teren prac ogrodzi¢ i wydzieli¢ tasmg ostrzegawczg uniemozliwiajac dostgp oséb postronnych

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich, stabilnych, zabezpieczonych rusztowan i paséw
indywidualnych, zabezpieczajgcych.

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy

- nalezy zastosowa¢ wszystkie mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

- stosowac sig do zalecen obowigzujacych przepisow BHP.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania si¢ do zalecen tego Planu
przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Opracowat:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2

12
PROJEKT REMONTU



Fot. nr 3
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ISTNIEJACY UKEAD WARSTW KONSTR. STROPODACHU

Papa termozgrzewalna

Papa asfaltowa na lepiku

Piyty korytkowe

efna mineralna 10cm

Paroizolacja

Ptyty stropowe PREFABET S

Tynk / sufit podwieszony

+7.8

ZAMONTOWAC WYWIETRZAKI DACHO

TURBOWENT

\\
\‘x

300

+3.3

280

TRZON WENT. ROZEBRAC,

OSADZIC KRATKE WENT. W SUFICIE.
PRZEDTEM NALEZY SPRAWDZIC
OBUDOWE TRZONU NA DACHU,
POTWIERDZIC, ZE DBUDOWA OPIERA
SIE NA STROPIE | MOZNA ROZEBRAC

SUFIT_0CZY$CIC Z POWEOK

MALARSKIECH, ZDEMONTOWAC
NIEPOTRZEBNY OSPRZET,
WYKONAC SUFIT
PODWIESZONY TYP OWA

SCIANE OCZYSCIC Z POWEOK

TRZON WENTYLACYNYM, NALEZY
WEZWAC LUB POWIADOMIC |
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
MOZLIWOSC ROZBIORKI

MALARSKIECH, OKEADZIN
CERAMICZNYCH, OCZY$CIC
GRUNTOWNIE,
WYSZPACHLOWAC,
POMALOWAC 2-KROTNIE
FARBAMI LATEKSOWYMI,
OKEADZINY CERAMICVZNE W
EAZIENCE, OKEADZINA
DEKORACYJNA W SALINR 1

POSADZKE ISTN. NALEZY.

ROZEBRAC, ZDEMONTOWAC,

ZFREZOWAC NIEROWNOSCI,

£0.00
-0.15

UZYSKUJAC CHROPOWATE
PRZYCZEPNE PODEOZE, NA
KTORYM WYKONAC WARSTWE

WYROWNAWCZA Z MAS
SAMOPOZIOMUJACYCH, ORAZ
NOWE WYKONICZENIE

/AKRES OPRACOWANIA - REMONT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21

= t+48602120940 f+48616403795
_& www. aant.pl email: at@aant. pl
TYTUt PROJEKTU:

REMONT SZATNt

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI H

REMONT SZATNI W BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ =
UL. SZARYCH SZEREGOW 10, 64-320 BUK Aﬁ

S

2

1ID. DZIAELRT 302703 4.0001.124172

\\\.\\\,\\\,\\\,\\\,\\\,\\\,\\\,\\\,

PROJEKTOWAE

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJ (FRAGMENT)
WYTYCZNE REMONTOWE

STADIUM BRANZA RYS. NR
PROJEKT REMONTU | BUDOWLANA
DATA SKALA >IN
10.06.2022 1:50
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PLYTY PRZEZIERNE- MASWIETLA MLECZNE,
W MIEJSCU LOKALIZACJ SWIETLIKOW

SUFIT PODWIESZONY TYPU OWA 60 X 60 CM

RACOWANIA - REMONT

UKEAD SUFITU PODWIESZONEGO -

PANELOWEGO 60/60

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21

= t+48602120940 f+48616403795
www. aant.pl email: at@aant. pl

A

TYTUE PROJEKTU:

REMONT SZATNt

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI

REMONT SZATNI W BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 10, 64-320 BUK

ID. DZIALKI 302103_4.0001.1241/2

PROJEKTOWAE

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

RZUT 1 PIETRA (FRAGMENT)
UKLAD POSADZKI | SUFITU

STADIUM BRANZA RYS.NR
PROJEKT REMONTU BUDOWLANA

DATA SKALA >| w

10.06.2022 1:50




DRZWI BEZ SZCZEGOLOWYCH POMIAROW NA BUDOWIE DOKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA DRZWI.

AUNKOW ZAMOWIENIA, USTALEN | AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORKSIEGO.

PRODUKCJI (/ ZAMOWIENII&

(

E MURU. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PO WYKONANIU OTOWORGW. NA PODSTAWIE WYMIAROW NALEZY OKRESLIC WYMIARY SAMYCH DRZWI
JAKO PODSTAWA WYKONANIA
, BEZ UWZGLEDNIENIA SPECYFIKACUI STWIORB,

;

A TAKZE BEZ UWZGLEDNIENIA OPISU DO PROJEKTU

ET]

PODANE WYMIARY SA WYMIARAM W SWi
NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOZE StUZY(

OZNACZENIE NA RYSUNKU

D-1

D-2

—

WYMIAR OTWORU S
W MURZE [CM]

H

101
209

101
209

WYMAR OTWORU DRZW.S
W, SWIETLE [CM]

0SCIEZNICY H

90
200

90
200

RODZAJ SKRZYDLA (LEWE,PRAWE) NALEZY USTALIC NA PODSTAWIE RZUTU KONDYGNACUI

1 PIETRO
RAZEM
PROFIL
OKUCIA

/

DRZWI WEWNETRZNE LAKIEROWANE
PLYTOWE — TYP PORTA, BIALE
ZAWIASY STALOWE

KLAMKI_STALOWE SATYNOWANE

2

7 SKRZYDEL W SZATNI OBJETEJ PROJEKTEM, 2 SKRZYDLA
W POZOSTALEJ CZESCI KORYTARZA, WG WSKAZANIA INWESTORA

DRZWI WEWNETRZNE LAKIEROWANE
PLYTOWE — TYP PORTA, BIALE
ZAWIASY STALOWE

1 ZAMEK BEBNOWY

KLAMKI_STALOWE SATYNOWANE
1 ZAMEK [AZIENKOWY
KRATKA NAWIEWNA

OSCIEZNICE DREWNIANE. SYSTEMOWE TYP PORTA
SKRZYDLA DRZWIOWE WINNY BYC TOZSAME ZE SKRZYDLEM/SKRZYDLAMI
NOWO- WYMIENIONYMI W HALI POD WZGLEDEM JAKOSCI, WYKONCZENIA,

KOLORYSTYKI

PRZED ZLOZENIEM ZAMOWTENIA WSZTSTKIE WYMIARY 1 ILOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWTE PO WYKONANIU ROBOT KONSTRUKCYINYCH

NINIEISZE ZESTAWIENIE JEST (ZE?G&BPRO]EKTU RENONTU TJAKO TAKIE WINNO BYC ROZPATRYWANE té[CZNIE 7 CALYM PROJEKTEM (RYSUNKE+OPIS)
ZESTAWTENTE OKRESLA JEDYNIE STANDARD WYKONANTA STOLARKT T WYMIARY OTWOROW, W KTORYCH STOLARKA WININA BYC AN \

ZESTAWIENIE NIE JEST WARSZTATOWYM ZESTAWIENIEM ILOSCIOWYM I WIELKOSCIOWYM, NIE OKRESLA WYMIAROW SAME) STOLARKI
NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOZE SEUZYC JAKO PODSTAWA ZAMOWIENIA 1 WYKONANIA STOLARKT OKIENNEY, DRZWIOWE]

DO ZAMOWIENTA OKIEN NIEZBEDNE SA POMIARY Z NATURY I PRZEANALIZOWANIE CALEGO PROJEKTU ORAZ WARUNKOW ZAMOWIENTA, STVHORB-u

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21

= t+48602120940 f+48616403795
www. aant.pl email: at@aant.pl

TYTUt PROJEKTU:

REMONT SZATNt

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI

REMONT SZATNI W BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 10, 64-320 BUK

ID. DZIALKI 302103_4.0001.1241/2

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI

STADIUM BRANZA RYS. NR
PROJEKT REMONTU | BUDOWLANA
DATA SKALA A-4
10.06.2022 1:50
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TYTUE PROJEKTU:

REMONT SZATNt

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI
REMONT SZATNI W BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
UL. SZARYCH SZEREGOW 10, 64-320 BUK

ID. DZIALKI 302103_4.0001.1241/2

PROJEKTOWAE

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

RZUT 1 PIETRA (FRAGMENT)

INWENTARYZACJA

STADIUM BRANZA YSNR

ROJEKT REMONTU BUDOWLANA

S;/A@m.womm e 1:50 >Im




