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1. Ogrzewanie

Istniejgce grzejniki zdemontowaé. Zgodnie z rysunkiem zamontowacC grzejniki
konwekcyjne. Zasilanie grzejnikow doprowadzi¢ z istniejgcych pionow. Potgczenie
istniejgcych rur stalowych z projektowanymi PE-Xc/EVOH wykonac poprzez ksztattki
gwintowane.

2. Chiodzenie

W miejscu wskazanym na rysunku zamontowac klimatyzator scienny o mocy do
2 kW. Na elewacji zamontowac¢ jednostke zewnetrzng. Odptyw skroplin podtgczy¢ do
pionu kanalizacji sanitarnych. Odptyw zasyfonowac¢ na wysokosc¢ co najmniej 20 cm.

3. Instalacja wodociggowa

Projektowane przybory sanitarne zasilic z przediuzenia istniejgcego zasilania w
umywalni. Przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, w posadzce i w
bruzdach w scianach.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;

Na parterze, powyzej sufitu podwieszanego wykonac¢ podejscia do przyborow.
Instalacje wykona¢ z rur niskoszumowych WAVIN-AS. Trase i srednice podano na
rysunku.

5. Wytyczne montazowe - montaz przewodow z PEX

Montaz rur z polietylenu sieciowanego przeprowadzaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

e Rure przycig¢ do wymaganej dtugosci za pomoca nozyc, prostopadle do osi rury,

e Jezeli temperatura otoczenia i rury jest nizsza niz 5°C rure podgrzaé w cieptej wodzie lub strumieniem
cieptego powietrza (nie uzywac opalarki),

e Nasung¢ pierscien zaciskowy na rure (zwréci¢ uwage na typ pierscienia i kierunek zaciskania),
Rozszerzyé kohncéwke rury uzywajgc rozpieraka (tzw. dzieciot). Rozpieranie przeprowadzac
trzykrotnie obracajgc narzedzie o 15°. Pierwsze i drugie rozparcia niepeine — trzecie do oporu,
Niezwtocznie nasung¢ rure na ztgczke do oporu,

Za pomoca prasy recznej lub hydraulicznej docisngé pierscien zaciskowy do oporu,
Stosowac tylko metalowe (mosiezne lub brgzowe) ksztattki,
Ztacza z metalowymi ksztaltkami mogg by¢ zabetonowane ,ha ostro” po probie cisnienia i szczelnosci
oraz zatozeniu izolacji termiczne;.

Préba szczelnosci i cisnienia
Probe cisnienia i szczelnosci instalacji z rur z polietylenu sieciowanego (PEx) przeprowadzi¢ zgodnie z
ponizszymi zasadami:

o Wszystkie potgczenia muszg by¢ widoczne,

e  Odigczy¢ kociot, przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, podgrzewacze, reduktory
ci$nienia,

e Maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

e Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

¢ Napetnianie przeprowadzac¢ powoli w najnizszym punkcie instalacji,

e Przewody muszg by¢ doktadnie odpowietrzone. Doktadno$é odpowietrzenia sprawdzi¢ nieznacznie
otwierajgc zawor. Przy doktadnie odpowietrzonej instalacji wyciek kilku kropli wody powoduje
zauwazalny na manometrze spadek cisnienia. Przy zapowietrzonej instalacji wyptyw matych ilosci
wody nie daje zmniejszenia odczytu,

e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu instalacje pozostawi¢ na kilka godzin do ustabilizowania,

e Prébe przeprowadza¢ przy cisnieniu réownym 1,5 ciSnienia maksymalnego (otwarcie zaworu
bezpieczenstwa),



Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach 30 minut cisnienie prébne i po 5 minutach obnizy¢ do cisnienia
roboczego,

Wytworzy¢ cidnienie prébne i obserwowaé manometr, w przeciggu 30 minut spadek cisnienia nie
moze by¢ wiekszy niz 0,6 bar,

Po nastepnych 120 minutach ci$nienie nie powinno sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bar,

Caly czas obserwowac wszystkie ztgcza; sprawdzac czy nie wystepujg kroplowe wycieki,
Dokonywanie préby cisnienia i szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza jest zabronione —
taka préba nic nie wykaze a grozi zaolejeniem instalacji.

UWAGA duza zmiana temperatury otoczenia moze zafatszowaé wynik proby.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje poddac¢ ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ woda przepuszczong przez filtr siatkowy.

C.0.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje poddaé ptukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie instalacji nalezy wykonaé wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Po ptukaniu
instalacje nalezy ponownie napetni¢ wodg o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta kotta tak,
aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza.

WODA

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje poddac¢ ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ w czasie 30 minut przy petnym otwarciu wszystkich baterii.
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c.o. zasilanie+powrét rura grzewcza z polietylenu sieciowanego (PE-Xc/EVOH) w technologii
TeCe rozprowadzana w posadzce i w bruzdach w scianach o srednicY 16*2.0 tgczona za
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Rura sanitarna z polietylenu sieciowanego (PE-Xc) w technologii
TECEflex rozprowadzana nad sufitem, w posadzce i w bruzdach w Scianach
o $rednicy 16*2.2, fgczona za pomocg zaciskanych ksztattek mosieznych.
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rura kanalizacyjna niskoszumowa WAVIN AS uktadana na parterze,
pod stropem, powyzej sufitu podwiesznego
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