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1 CZESC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projektu wykonawczy branzy — ARCHITEKTURA dla inwestycji:
Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska

Polskiego 9”.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem petni funkcje mieszkalng wielorodzinng, zgodnie z Prawem
Budowlanym budynek zakwalifikowany do kategorii Xlli- inne budynki mieszkalne.

3. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdow z uwzgiednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujacych elementdw
konstrukcji,

e wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

e wykonanie nowych podtog w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiafu
izolacyjnego (szlaka} na wetne mineralng w podtodze poddasza,

¢ naprawa $cian oraz wykonanie tynkdw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania Sciany ponad potacig dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrobek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewoddw

wentylacyjnych,

o wymiana stolarki okiennej w obregbie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcja
wytazu dachowego

e wymiana drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie kiatki schodowej,

® wyposazenie potaci w ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewodow kominowych od poziomu poddasza,

o wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytgczenia,

® naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwdrza i ulicy,
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® wymiana uszkodzonych efementdw belek stropowych,
® wymiana podsufitki z desek,

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych,

® wymiana insialacji elektrycznej, oswietienia poddasza,
s wykonanie instalacji odgromowej.

» Rozbidrka scian wydzielajacych komdrki lokatorskie w obrebie poddasza nieuzytkowego

4. Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Zotnierzy li
Armii Wojska Polskiego 9, na dziatce numer ewidencyjny 427/2 obreb 0011 Kartuzy.

5. Opis i ocena stanu istniejacego

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany. Budynek w
cafosci podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym.
Poddasze dwupoziomowe. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarnami, kryty
dachowka ceramiczng, od strony podwdrza dach nad klatka schodowg jednospadowy kryty papa.

Obecnie budynek w ciaggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym z ustugami na kondygnacji

parteru.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu

budynku.

Stan techniczny budynku ogdlnie dobry.

6. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego i nie wpltywa na zmiane funkcji budynku oraz ilosci lokali mieszkalnych.

8.1. Uklad przestrzenny

Zakres projektu obejmuje przebudowe konstrukcji poddasza nieuzytkowego wraz z wymiang
pokrycia dachowego. Nie wplywa na zmiang istniejacego uktadu przestrzennego budynku.

7. Forma architektoniczna

Zakres projektu nie wptywa na istniejacg forme architektoniczng budynku. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukeji dachu polegajgca na wymianie elementéw w ztym stanie
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technicznym oraz wzmocnieniu elementdw istniejgcych. Projekt zaktada wymiane pokrycia
dachowego na dachdwke ceramiczna odpowiadajaca gabarytami i kolorem dachoéwce istniejgcej.
Dach nad klatka schodowga obecnie pokryty papa, projekt zakiada jej wymiane wraz z
deskowaniem. W zakres projektu wchodzi rdwniez wymiana istniejgcych ckien w obrebie
poddasza na okna PVC wymiarami odpowiadajace istniejgcym oraz wymiane okien dachowych na

okna drewniane.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary budynku:

DIUEOSE ..., ~13,10m
SZErOKOSE ..o ie ittt ~11,85m
Liczba kondygnacji.......ccccoccvriiciiiiiiieeecees 4 (w tym jedna podziemna) + poddasze nieuzytkowe

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P,=147,34 m?

Powierzchnia uzytkowa zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej

budynku

Kubatura zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej

budynku

9. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadownienia obiektu

hudowlanego

Budynek istniejgcy. Projekt swym zakresem nie wplywa na warunki posadowienia budynku.

10. Dostepnos¢ dla osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym osdb

niepetnosprawnych

Budynek istniejacy. Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego. Zakres nie chejmuje zmian w ukiadzie funkcjonalnym i warunkow dostepnosci dla osdéb o

ograniczonej zdolnosci poruszania sig, w tym oséb niepetnosprawnych.

11. Charakterystyka ekologiczna

Budynek istniejacy i funkcjonujgcy. Zakres prac zwigzanych z przebudowg kenstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachowego nie wplywa na zmiane warunkow charakterystyki ekologicznej budynku.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-

instalacyinego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek istniejacy petnigcy funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na kondygnaciji
parteru, wyposazony w instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjng i gazowa} i elektryczne. Projekt swym
zakresem nie obejmuje zmian w zakresie instalacji.

Projekt przewiduje jedynie wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej w obrebie poddasza oraz
wykonanie instalacji odgromowe;j.

13. Stolarka

13.1. Okna

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacej stolarki okiennej w obrebie poddasza projekt przewiduje jej
wymiane. W obrebie poziomi | poddasza nieuzytkowego zaprojektowano wymiane okna w lukarnie o
wymiarze 70/118cm na okno PVC w kolorze biatym, od strony podwdrza projekt zaktada wymiane okien w
$ciance kolankowej o wymiarach 50/60cm na okna PVC w kolorze biafym. Dodatkowo w przestrzeni
poziomu | zaprojektowano wymiane okna dachowego o wymiarach 40/50cm, okno drewniane.

W przestrzeni poziomu | poddasza nieuzytkowego projekt przewiduje wymiane okien dachowych na okna
drewniane, dwa okna o wymiarze 40/50cm i jedno okno 55/78cm z funkcja wytazu dachowego. Dodatkowo
w $cianie frontowe] projekt uwzglednia wymiane okna w scianie lukarny, ktére obecnie jest zamurowane
od wewngtrz. Okno PVC w kolorze biatym. Przed zamawieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary i ilosci
sprawdzi¢ na budowie z uwzglednieniem tolerancji montazowe;.

W przestrzeni poddasza na poziomie | zigkalizowany jest istniejacy lokal mieszkalny, ktory nie wechodzi w
zakres opracowania. Projekt nie przewiduje wymiany okien w przestrzeni fokalu mieszkalnego.

13.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wymiane drzwi prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w przestrzeni klatki schodowej.
Drzwi jednoskrzydiowe stalowe, o minimalnym Swietle przejicia 80/210cm o odpornosci ogniowej EI30.
Drzwi w kolorze grafitowym.

13.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne naleiy wykona¢ z obrobki blacharskiej tytan-cynk. Przy oknach dachowych wykonaé
kotnierze zgodnie z wytycznymi producenta.

14. Wykonczenie

14.1. Wykohczenie wewnetrzne

14.1.1. Wykoticzenie $cian

Projekt obejmuje remont $cian w obrebie poddasza budynku. Sciany ceglane nalezy otynkowac tynkiem
wewnetrznym | pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z sbecnie
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istniejgcym kolorem. Przed przystgpieniem do wykonczenia Scian nalezy uzupetnié brakujgce spoiny,
zmurszate fragmenty przemurowac na nowo. Dodatkowo projekt przewiduje rozbiorke Scian wewnetrznych
wydzielajacych komarki lokatorskie w obrebie poddasza nieuzytkowego.

14.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykonad nowe pokrycie z ptyt 0SB z uwzglednieniem ewentualnego wykonania
legardw drewnianych. W obrebie drugiego poziomu poddasza nalezy wykonac nowg podtoge z desek.
Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki) na wetne mineralng w podiodze

poddasza.
Warstwy stropu P1

o Piyta OSB

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K)

e folia PE 0,2mm

e deska Slepego putapu

e slepy putap

s jstniejacy strop na belkach drewnianych
Warstwy stropu P2

s deskowanie

» drewniane belki stropowe

14.2, Wvkonczenie zewnetrzne

14.2.1. Wykoniczenie $cian w obrebie poddasza

Po stronie zewnetrznej sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsdw i wykonanie
nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejacy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez porownanie wzornika koloréw wybranego producenta ze sciana istniejgcg i wybranie
najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem do wykoniczenia scian nalezy uzupetnié brakujace
spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac na howo (naprawa i uzupetnienie gzymsow). W ramach
inwestycji nalezy przemurowac istniejgce przewody kominowe od poziecmu poddasza.

14.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w ukfadzie jak istniejacy.
Pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni, ksztaft i gabaryty dachowki
nawiazujgce do istniejgcego pokrycia. W przestrzeni klatki schodowej od strony podworza istniejgce
pokrycie z papy nalezy wymienic na pape termozgrzewalng. W ramach realizacji nalezy zamontowad stelaz
systemowy do montaZu anten telewizji naziemnej.

Warstwy dachu D1

e dachdwka ceramiczna

e faty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 50cm
e kontriaty drewniane 3,8x5,0 3,8¢cm
» wiatroizolacja paroprzepuszczalna

o krokwie 13x15cm 15 cm
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14.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sig do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.
Nalezy wykonac je w istniejgcym ukdadzie. Przy wymianie nalezy uwzglednié réwniez wymiane odptywu rur
spustowych do studzienki w ziemi.

14.2.4. Obrdébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonaé z btachy tytan-cynk.

14.2.5. Ptotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie

W obrebie potaci dachu nalezy zamontowaé ptotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie. Nalezy
zastosowad elementy systemowe w kolorze ceglanym nawigzujacym do koloru dachéwki.

15. Ochrona przeciwpozarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpoiarowej budyniu.

15.1. Akty prawne

s Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdow budowlanych i terendw

15.2. Parametry liczbowe

P, =147,34 m?

Wysokosé bez zmian

4 {w tym jedna podziemna)

15.3. Klasvfikacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wuwagi na przeznaczenie i sposéb uiytkowania

zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.
15.3.1. Klasa odpornoici pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopied rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV - klasa ,,D”(§212 ust. 3 Dz.U. z 2019.1065 t.j. z poin. zm.), dla ktdorej klasa

odpornosci ogniowej poszczegodinych elementéw powinna wynosié:

= Gidéwna konstrukcja nosna R 30
*  Konstrukcja dachu (-}




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. ZOLNIERZY II ARMII WOJISKA POLSKIEGO 9
PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA

= Strop REI 30
= Sciana zewnetrzna El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
(dla $ciany bedacej czescig gtownej konstrukeji nosnej wymagane R 30}

= Sciana wewnetrzna {-)
{dla $ciany bedacej czescig gtownej konstrukcji nosnej wymagane R 30)

= Przekrycie dachu {-}

ZAKRES PROJEKTU OBEIMUIJE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKC) DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO | REMONTEM S$CIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZI POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

15.4. Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym parametry poZarowe materiatow
niebezpiecznych poiarowo, zagroienia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w

zaleinosci od potrzeb charakterystyke poiardw przyjetych do celédw projektowych;

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

15.5. Przewidywana ilo$é obciaienia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci cbcigzenia

cgniowego.

15.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie objetym opracowaniem i na terenie bezposrednio wokoto niego brak pomieszczen i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

15.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedna strefe pozarowa.

15.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczesistwo poZarowe

Budynek istniejacy w zabudowie pierzejowej. Od strony wschodniej sasiaduje bezposrednio z
budynkiem o takim samym przeznaczeniu. Od strony pdtnocnej sasiaduje z budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosci ok. 21m, od strony zachodniej sgsiaduje z budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosdci 13,6m, natomiast od strony potudniowej z niskiem
zabudowaniami garazowymi i gospodarczymi w odlegtosci ok. 34m.
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15.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanesgo i terenu do prowadzenia dziatai
ratowniczych
15.9.1. Drogi pozarowe

Dostgp dla stuzb ratowniczych zapewniony jest od strony po6tnocnej elewacji budynku. Budynek w
zabudowie kwartalnej pierzejowej. Funkcje drogi pozarowe] peini ulica Zotnierzy 1t Armii Wojska

Polskiego.

15.9.2. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych { Dz.U. z
2009r.nr124 poz.1030) nalety zapewnic¢ obiekt w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o wydajnosci 10 dm?/s kazdy przy ciénieniu 0,2MPa przy

jednoczesnym ich wykorzystaniu.

W poblizu budynku zlokalizowane s hydranty zewnetrzne.

Opracowat:

mgr inz. arch. Weronika Polak
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE O'] 02 03 04 05
Tiar 50 40
i
OKNO NE I: - osf i
2 = i AT 55 ﬁ
(WIDCK) R F S D o I S
WYMIAR W SWIETLE
MURU 70/118 50/60 40/50 55178 75190
H PARAPETU i = = =
WYKONCZONEGO H=88 cm H=48 cm — H=60cm
ZEWN, / WEWN. zewnetrzne zewngtrzne okno dachowe okno dachowe zewnetrzne
RODZAJ otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne
MATERIAL PCV PCV drewniane drewniane PCY
KOLCR - - - brazowy bialy
WYPOSAZENIE — - - funkeja wylazu dachowego —
ILOSC 1 2 3 1 1

UWAGI:

1. Przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.

2. Przed zamowieniem stolarki nalezy uwzgledni¢ tolerancje montazowg stolarki.
3. Wszystkie elementy wykoniczeniowe na etapie realizacji podlegajg akceptacii inwestora.
4, Wszystkie elementy wykonczeniowe na etapie realizacji podlegaja akceptacji inwestora.

5. Wymiary okien podanc w $wietle oéciezy, wymiary drzwi podano w Swietle minimalnego przejécia

OINACZENIE D1
80
DRZWI
(WIDOK) g
MINIMALNE SWIATLO
PRZEJSCIA 07205
ZEW. | WEW. wewngtrzne
RODZAJ jednoskrzydhows
MATERIAL stalowe
KOLOR grafitowy RAL 7024
PRZESZKLENIE nie
WYPOSAZENIE zamek, klamka
drzwi o odpornosci ogniowej EI30
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE
SZTUKI 0 1
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il. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJ!
DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. ZOENIERZY Il ARMII WOISKA POLSKIEGO 9”.

2. Zakres zamierzenia budowianego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujgcych elementow

konstrukgji,
e wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

e wykonanie nowych podiég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podtodze poddasza,

e naprawa $cian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania S$ciany ponad potacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrobek blacharskich oraz zabezpieczenia wiotow do przewodow

wentylacyjnych,

e wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcja
wytazu dachowego

e wymiana drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowe]j oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

® wyposazenie potaci w piotki sniegowe, fawy i stopnie kominiarskie,

® przemurowanie przewodow kominowych od poziomu poddasza,

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z biachy tytan-cynk
e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przyfaczenia,

® naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwérza,

» wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

o wymiana podsufitki z desek,

e demontaz istniejagcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw

systemowych,

e wymiana instalacji elektrycznej, o$wietlenia poddasza,
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e wykonanie instalacji odgromowe].

3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu wykonawczego
e program funkcjonalno-uzytkowy

» wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

e pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowigzujace przepisy budowlane

e dockumentacja fotograficzna

4, Rozwiazania konstrukcyjne obiektu

4.1. Opis ogdlny istniejacego obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany. Budynek w
cafosci podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym.
Poddasze dwupoziomowe. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarnami, kryty
dachowka ceramiczng, od strony podwdrza dach nad klatka schodowg jednospadowy kryty papa.

4.2. Ocena stanu technicznego

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w cbrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

4.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyja¢ nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu iuzyae Kryterium oceny

"Elementy budynku sg dobrze utrzymané, nie wykazuja zuiy'cia i
- uszkodzen

bardzo dobry 0-15%

Elementy budynku utrzymaném "jest w nalezytym stanie

H — 0,
zadowalajacy 16-25% technicznym.

W elementach budynku w;ystgpuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,”

sredni 26-40% . .. : . . .
; nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 41-50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ub\jtki.
awaryjny >50% Element do wymiany. Zagroienie awarig lub katastrofa
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych
budynku

Klasyfikacja | Procentowe
stanu - uzyde Kryterium oceny

technicznego  elementu |
Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen

bardzo dobry 0-15%

‘Eleme'nfy' 'budynku utrzymane jest w héléiytym“mﬁfahie

H — [+]
zadowalajacy 16 -30% technicznym.

W elementach budynku wyst'é;mpujq niewielkie uszkodzenia i ubytki,

sredni 31-45% . . . . . .
nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty  46-60% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny : > 60 % Element do wymiany. ZagroZenie awarig lub katastrofy
budowlang.
4.2.2. Sciany

Sciany w obrebie poddasza wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Na scianach nie
ma wiekszych spekan i zarysowann mogacych $wiadczy¢ o nieprawidtowej pracy elementu. Stan
techniczny scian na tym poziomie okresla sie jako zadowalajgcey.

4.2.3. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukiadzie ptatwiowo-krokwiowym. Podczas wizji zauwazono
spekania elementdw. Na deskach podiogi strychu widoczne sg miejsca zawilgocenia. Czg$¢ krokwi
z widocznymi ugieciami nadajace sie do wzmocnienia. Pozostate elementy bez znaczgcych ugied.
Stan ogdiny wiezby dachowej okresla sie jako zadowalajacy wymagajacy remontu.

4.2.4. Pokrycie dachu

Pokrycie z dachéwki ceramicznej w Srednim stanie technicznym z nieszczelnosciami w ptaszczyinie

potaci.
Pokrycie z papy w $rednim stanie technicznym, nadajacy sie do wymiany.

4.3. Rozwigzania techniczne

Wskazane elementy wiezby dachowej naleiy wykonaé jako nowe. Jedli w trakcie prac
budowlanych elementy beda wykazywac wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub
wymieni¢ na nowy. Przed przystapieniem do wzmocnienia element powinien zostac odcigzony i
ponownie obcigzony po wykonaniu wzmocnienia.
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4.4. Zakres prac w obrebie konstrukcji obiekiu

4.4.2. Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki obejmuja:

e wymiana pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej wraz z faceniem i krokwiami
® wymiana pokrycia z papy na dachu ptaskim
» skucie tynkdw w na écianach wewnetrznych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktére nie s3 przeznaczone
do rozbiorki.

Zalecenia:

e usungc wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych

o gruz usuwacd przez kryte zsypy lub transportowaé recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucac przez okno

e Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwosc ich uszkodzenia

e do pracy na wyskosci stosowac $rodki ochrony indywidualne;j

4.4.2. Wzmocnienie/naprawa konstrukeji wiezby dachowej

Ze wzgledu na ugiecia krokwi znaczna czesci zostanie wymieniona na nowe a pozostate
przewidziano wzmocnienie istniejagcych krokwi poprzez nabicie jednostronne deski 50x160mm
poprzez gwoidziowanie. Jesli w trakcie rozbiérek element bedzie wykazywat znaczne ugiecia
nalezy wymieni¢ go na nowy o przekroju co najmniej réwny pierwotnemu. Dodatkowo projektuje
sig wymiang cafego otacenia dachu i montaz kontrfat. Wymiary przekroju tfaty 5,0x6,3cm
kontrtaty 3,8x5,0cm. Brakujgce elementy wigiby dachowej nalezy uzupetni¢ zgodnie z uktadem
statycznym konstrukcji dachu. Naleiy pamigtaé, ie podczas prowadzenia prac budowlanych
odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktdre nalezy wymieni¢ wzmocnié¢ badz wymienié na
nowe, bo bedy skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wieZby nalezy oczyscié i
zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowaé przed
korozja biologiczna. Przed przystapieniem do prac w obrebie wiezby dachowej naleiy dokonaé
szczegdtowej oceny stanu elementow wigiby, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych.
Elementy do wymiany naleiy doktadnie zinwentaryzowad iewentualne réinice wymiaréw
uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie. W miejscu oparcia elementéw drewnianych na murze

nalezy stosowac przektadki izolujace z papy.

4.4.3. Naprawa rys i pekniec w scianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm naleizy wypetni¢ zaprawg cementowyg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.
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Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowad
na gtebokos¢ pot cegly z jednej strony sciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbierad na wylot).

4.4.4, Qchrona antvkorozvina elementdw stalowych

Konstrukcje stalowg, ktéra eksploatowana bedzie tylko wewngtrz obiektu naleiy zabezpieczyd
antykorozyjnie poprzez malowanie taczna grubos< warstw zabezpieczenia min. 140um.
Podczas malowania nalezy kontrolowad proces poprzez: ,
e sprawdzenie prawidfowosci oczyszczenia powierzchni
e ocene prawidfowosci warunkéw atmosferycznych (wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej
90%, temperatura powietrza powyiej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)
e kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powtoki
o kontroie przygotowania farb, grubosci powtoki na mokro, doktadnosci malowania (zacieki,

niedomalowania)
Po malowaniu nalezy dokona¢ kontroli jakosci powtok malarskich, ktéra polega na dokonaniu
ocen:
» wygladu zewnetrznego powiloki (brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekdow, miejsc
nie pokrytych, wtracen ciat obcych w powtoce)
s stopnia wyschniecia powtoki
® przyczepnosci powtoki
» grubosci powloki suchej

e szczelnosci pokrycia

Opracowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
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li. CZESC RYSUNKOWA

K.01 RZUT PODDASZA

K.02 RZUT Il POZIOMU PODDASZA

K.03 PRZEKROJ A-A

K.04 DETAL WZMOCNIENIA BELEK STROPOWYCH! KROKWI
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LEGENDA:

m istniejaca Sciana murowana

istniejace elementy drewniane

elementy do rozbiorki

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed wykananiem elementow sktadowych wigzby dachowej nalezy zweryfikowac
wymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne réznice uwzglednic w wykonywanych

ISTNIEJACE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ

elementach.

2. W miejscu oparcia elementw drewnianych na murze lub elementach zelbetowych
nalezy stosowac przektadki izolujace z papy.

3. Polaczenia poszczegblnych elementow drewanianych nalezy wykonac jako ciesielskie

PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ

; Dlugosé Diugoéc N

Poz. llogé Element Wymiar jednggtokzc\:ma caﬁgﬁﬁé Objetosde
& [szt] [ [m] [m] [m] [m3]
K1 i} krokiew 0,12x0,16 8,40 50,4 1.0
K5 10 krokiew 0,10x0,14 3,50 35,0 b5
D1 27 deski 0,05x0,16 8,40 2268 18
Mi1 1 miecz 0,14x0,14 1,50 15 0,0

UWAGA:

1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych.

Poz, Element Wymiar lub przy uzyciu ztaczy BMF.
O A il 4. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej oczysci, zaimpregnowac
i o e bio- | ogniochronnie fic klasy materiafu nl'ez.apamego'. | .
K2 krokiew 10x12em 5. Na przewodach spalinowych, na wysokosci elementow drewnianych stropu i wiezby
Kd aiEN 10x13em dchowej, wykonac okladzing z tynku grubosci min. 25mm na siatce lub wykona¢
Ks1 krok. koszowa 13x16cm rownorzgdng oifadzing. ) ) )
B1 belka 14x17em 6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
82 belka 1axdTem warstw sprochniatego drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny
vk zmniejszy sie 0 40% nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmocnieniem
B3 ElkA 8x12em powinien zostac odciazony.
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UWAGI:

=
X
a
K5 [N ' 1. Przed wykananiem elementdw skfadowych wiezby dachowej nalezy zweryfikowat
4 wymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne réznice uwzglednié w wykenywanych
= f - elementach.
? > 2. W miejscu oparcia elementdw drewnianych na murze lub elementach zelbetowych

nalezy stosowac przektadki izolujace z papy.

K5 3. Polaczenia poszezegolnych elementéw drewanianych nalezy wykonaé jako ciesielskie
lub przy uzyciu ztgczy BMF.

4. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowe] oczyscic, zaimpregnowac
bio- I ogniochronnie do klasy materialu niezapalnego.

5. Na przewodach spalinowych, na wysokosci elementow drewnianych stropu i wigzby
I L dchowej, wykonac oktadzine z tynku grubosci min. 25mm na siatce lub wykonac
= = rownorzedna okfadzine.

I A 6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z

iz

warstw sprochnialego drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekrdj poprzeczny
zmniejszy sie 0 40% nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmocnieniem
powinien zosta¢ odciazony.
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DETAL 'A’ - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU

skala 1:10 [mm]
deski podlogowe
welna mineralna migkka 100 mm

ubytek przekroju belki - wykonaé podbitke z deski w celu wyréwnania ptaszczyzny
pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

| istniejaca belka drewniana z ubytkiem przekroju

belka drewniana z ubytkiem przekroju A wzmacnienie obustronne belki 2 x 50 x 250mm
; elementy skrecone $rubami w dwédch rzedach mijankowo
legar drewniany

prostopadly do belek stropowych > . . ,
max. rozstaw 500mm 1

folia paroizolacyjna

<50)

krawedziak 25x50mm

Slepy putap

deskowanie 25mm
tynk 40mm

PRZEKROJ A-A A

deski podiogowe

L L LIS I ALl LLL L

max. 600 max. 600 max. 600 max. 600

legar drewnian:
prostopadly do belek stropowych 7
max. rozstaw 600mm [><] >
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folia paroizolacyjna 2
ubytek przekroju belki @ ®e @ e— .
wykonac podbitke z deski
100 max. 400 = max. 400 s max 5 . 100
l % y === ;
(=]
(=
§ciana murowana /
: W,
deskowanie 25mm
belka drewniana z ubytkiem przekroju wzmocnienie 2x belka 50x250mm
tynk
pret gwintowany @12; L = 330mm
rozstaw max. 400mm w rzedzie

DETAL 'B' - WZMOCNIENIE KROKWI

skala 1:10 [mm] )
DETAL STOSOWAC ROWNIEZ DO WZMOCNIENIA JEDNOSTRONNEGO KROKWI
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
[ 2 B A
e  INZYNIEROW
=T supownicTwa
COKREGOWA KONISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-89/2008/08 Wroclaw, 05 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14ust 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdZn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. L. Nr 83, poz 578,
zpozn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0OS5/08

w specjalnosgci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ,
elektrycznych i elektroenergetycznych |
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjz Kwazlifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protckolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu »I,Lterminie 14 dni od dnia jej

dargczenia. {
| )
Sklad orzekajacy OKK
30 /2
b
Otrzymuja: i g
1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj g’ LMJL/ i

UL Fredry 20/4

59-220 Legnica
2. Okregowa Radz Izby
3. Giowny |lnspektar

Nadzoru Budowlanego
4. ala

,:,,A P T
1. mgrinz. Bronisf wﬁ!\lyk
2. profedr inz. Kazimierz Czaplinski

&) P
o SV lolia]
3. drinz. Zofia Zwi%rﬁclrﬁ/o%ska
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Pan Remigiusz Mariusz Przystaj jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elekirycznych

i elekiroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z § 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzizlnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budawlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obisktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Nz podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekicw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych. f

asigk

. drinz. Kazimierz Czaplinski
v :
VLTINS

¥l LA
3. drinz. Zofia Zwierzchows
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X5-H46-VHH *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07
adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

lanusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dalnoslaskiej Okregowe| [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 1. o pedpisie elektronieznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzosym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub koataktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynizrow

Budownictwa.




PRZIEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. ZOtNIERZY II ARMII WOJISKA POLSKIEGO 9
PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACIE ELEKTRYCZNE

CZESC OPISOWA

1. (el opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy branZzy — INSTALACIE ELEKTRYCZNE dla inwestycji: ,,
Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Zotnierzy # Armii Wojska

Polskiego 9”.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

—  Zlecenie inwestora.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatfo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabii
i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

— Norma PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

— Norma PN-EN 61537 Prowadzenie przewodow Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych.

— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
-~ Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— iinne obowiazujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska
Polskiego 9 w Legnicy, a w szczegolnosci:

— demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
- rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

— instalacje oSwietleniowg czesci wspolnych poddasza i strychu,

— instalacje antenowag na dachu,

— instalacje odgromowa i uziemiajaca,




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL, ZOLNIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

1.3. Tablica administracvina

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdinych poddasza i strychu istniejaca tablice administracyjna TA
rozbudowa¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowaé ogranicznik mocy.

1.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejaca instalacje oswietleniowa czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowad.
Instalacja o$wietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami,
dla czesci wspolnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa
bedzie wykonana kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF 28
dla czedci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie os$wietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci wspolnych wykonac z tablicy administracyjnej TA
po jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw
wykonawca na etapie wykonawstwa.

1.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazaé je ich wiascicielom. Na dachu
zabudowad systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejace anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzié istniejace przewody antenowe
mieszkancow.

1.6. Osprzet

Stosowaé osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowal osprzet szczelny. Wyfaczniki instalowaé na wysokosci 1,20 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

1.7. Przewody

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sig zastosowanie w instalacjach odbiorczych
kabli typu N2XH-j 0,6/1 kV o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielong zyta PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni scian i sufitdw. W miejscach, w ktorych przewody narazone
53 na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

1.8. Ochrona przeciwporaieniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowa podstawowa i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacii
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odbiorczych zastosowano ukiad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewodéw PEN i PE nie nalezy przerywac lacznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stophiu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane
na bazie wytacznikéw nadpradowych, a takze wylgcznika roznicowo - pradowego.

1.9, Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykonaé¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskéw probierczych.
Jako przewody odprowadzajace naleiy zastosowa¢ drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
nalezy umiescié¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utoiy¢ bednarke stalowa
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonié.

Jako wspélne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
pionowy stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowaine. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 10 2.

1.10. Uwagi koncowe

— Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznoéci. Roboty ziemne
w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywad przy wyltgczonym
napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robdt powiadomic wszystkich uzytkownikéw
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robot
i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét
oraz nadzér nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontaZowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.,

Opracowat:

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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