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WYJAŚNIENIA   I   ZMIANA   TREŚCI   SWZ

I. Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz 
z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 9 części, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ: 
Część nr 6: Zestaw do badań biologicznych

Pytanie 1

W wymaganiach technicznych (Zał. Nr 2do SIWZ, Część nr 6, L.p. I) zawarto wiele parametów wymaganych dla licznika gamma do RIA/IRMA. Chcąc zaproponować Państwu atrakcyjne jak mniemam rozwiązanie alternatywne, pragnę zapytać, czy dopuścicie Państwo rozwiązanie o następujących parametrach:

1. Detektor o długości 2 cale (50mm) i średnicy 1,26 cala(32 mm) kryształ scyntylacyjny NaI(Tl)wraz 
z odpowiednim fotopowielaczem (PMT). Możliwość ekonomicznej cenowo rozbudowy licznika do wersji 2-detektorowej lub 5-detektorowej(tzn. jednocześnie wtedy mierzą 2-lub 5-detektorów).

W przypadku wymogu w specyfikacji licznika z2-detektrorami, taki licznik zostaniePaństwu zaproponowany. Wszystkie poniżej funkcje/parametry odnoszą się zarówno do wersji 1-detektorowej jaki i2-detektorowej (a także 5-detektorowej).

2. Pozycja detektora zapewnia optymalną geometrię pomiaru, niskie tło oraz minimalne zakłócenia od próbek na przenośniku.
3. Osłona detektora: Ołowiana, detektor otoczony ołowiem ze wszystkich stron za wyjątkiem góry, skąd jest oddawana próbka. Grubość osłony minimum 12 mm Pb. Osłona od strony przenośnika(gdzie znajdują się próbki w kasecie czekające na pomiar) –30 mm Pb.

4.
Zakres energetyczny: gamma emitery do 1000 keV.

5.
Biblioteka z nie mniej niż 45 radionuklidami z możliwością dodania kolejnych przez Użytkownika.

6.
Analiza danych: liniowy analizator wielokanałowy MCA z nie mniej niż 2047 kanałami.

7.
Efektywność zliczania (otwarte okno): typowo 78% dla I-125, 58% dla I-129, 26% dla Cs-137.

8.
Typowe tło (otwarte okno): 15 –1000 keV ok. 450 CPM.

9.
Rozdzielczość: < 30% dla I-125, < 30% dla I-129, < 12 % dla Cs-137.

10.Czas zliczania: 1 s do 9999 s (typowy czas pomiaru próbek RIA/IRMA to 60s)/próbkę.

11.Max. liczba (częstość) zliczeń : 6 milionów DPM (ok. 5 milionów CPM dla I-125).

12.Max. pojemność podajnika (zmieniacz prób): 55 raków (kaset) po 10 fiolek (próbek)o max. średnicy13 mm; w raku/kasecie (zatem w sumie można jednorazowo wstawić do 550 próbek).

13.Wymiary nie większe niż: szer. 650 mm x głęb. 770 mm x wys. 729 mm.

14.Masa nie większa niż 198 kg.

15.Zasilacz 100-240V/24V.

16.Kabel USB, kabel Ethernet.

17.Kwalifikacja Iraport QC.

18.
Licznik posiada wbudowany nowoczesny komputer z Win’11, HD,4xUSB, Ethernet. 
W zestawie komputer typu laptop z oprogramowaniem, może być wykorzystany jako stacja dodatkowa do analizy wyników (RIA/IRMA) z licznika jak i z innych różnego typu czytników płytkowych.

19.
Oprogramowanie do obsługi licznika i oprogramowanie serwisowe zainstalowane na wewnętrznym komputerze iew. Na zewnętrznym komputerze na systemie MS Windows.

20.
Pakiet audit trial (moduł oprogramowania do analizy badanMyAssays).

21.
Pakiet oprogramowania RIA/IRMA –bardzo nowoczesny, interaktywny, ze wspaniałym wsparciem –MyAssays.

22.
Zestawstartowy:Wszystkie elementy poza fiolkami polysterenowymi są wielokrotnego użytku:

Zestaw raków/kaset na próbki do licznika (50raków/kaset)wraz z wkładkami na próbki

Zestaw wkładek na probówki, max średnica probówek badanych 13 mm100szt.;

Zestaw klipsów (100 szt.) –do oznaczania protokołów, kaset, funkcji specjalnych; 

Zestaw naklejek z kodami paskowymi; 

Probówki, polistyren, 3 mL, 1000 szt.

Korki do Probówki, polistyren,1000 szt

23.
Stół/wózek pod licznik o max. udźwigu nie mniejszym niż 300kg, oraz wymiarach nie mniejszych niż 800 x 700 x 650 mm; na kółkach, pozwala na swobodne przemieszczanie licznika w obrębie laboratorium jak i łatwy dostęp w celu serwisowania urządzenia;

 
Pod stołem/wózkiem półka na umieszczenie akcesoriów dostarcznych z licznikiem (kaset/raków, klipsów z odami protokołów, manuali, innych; oraz wstawienie UPSa 2000VA zabezpieczającego licznik przed chwilowymi awariami czy przepięciami w zasilaniu sieciowym. 

Po lewej lub prawej stronie stolika możliwość zainstalowania półeczki (ok. 40cm szerokości) na umieszczenie drukarki.

LP.II Czytnik absorbancji z monochromatorem:

W wymaganiach technicznych (Zał. Nr 2do SIWZ, Część nr 6, L.p. II) zawarto parametry wymagane dla czytnika absorbancji z monochromatorem. Chcąc zaproponować Państwu alternatywne rozwiązanie zarówno na część I jak III (oraz pozostałe w tym pakiecie) zwracam się z gorącą prośbą o zaakceptowanie minimalnie różnych parametrów Czytnika absorbancji z monochromatorem, zaproponowanych poniżej: 

48. Zakres pomiarowy: obecnie nie mniejszy niż200-999 z krokiem dł. fali o 1nm;

Prosimy o dopuszczenie: 220 –1000 nm z krokiem dł.  fali o 1nm;

51.Wytrząsanie zakres nie mniejszy niż: obecnie jest 200-800 RPM, liniowe z płynną regulacją szybkości wytrząsania.

Prosimy o dopuszczenie: 100 –700 RPM, liniowe z płynną regulacją szybkości wytrząsania.

54. Wymiary: obecnie jest: nie większe niż: 396 x 364 x 207 mm. 

Prosimy o dopuszczenie: 360 x 500 x 160 mm

55. Waga nie większa niż: obecnie jest 9 kg.

Prosimy o dopuszczenie: 10 kg

Wyrażenie przez Państwa zgody na dopuszczenie urządzeń o zaproponowanych parametrach pozwoli nam złożyć ofertę w tym postępowaniu a tym samym zaproponować Państwu alternatywne –a mam nadzieję, że lepsze rozwiązanie pod względem funkcjonalności, a może 
i ceny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza urządzenie z rozwiązaniem alternatywnym.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnej części pozycji 3 (Czytnik absorbancji 
z monochromatorem) oraz IV (Płuczka do płytek wielodołkowych) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnej części pozycji 3 (Czytnik absorbancji z monochromatorem) oraz IV (Płuczka do płytek wielodołkowych). Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści czytnik absorbancji o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 295 x 445 x 265 mm i wadze 10,8kg spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza czytnik absorbancji o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 295 x 445 x 265 mm i wadze 10,8kg.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści płuczkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 385 x 240 x 345 mm 
z zakresem dozowania od 20 ul spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego ?       

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza płuczkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 385 x 240 x 345 mm z zakresem dozowania od 20 ul spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do treści SWZ, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:
· Zamawiający wprowadza w części nr 6 nową obowiązującą tabelę opisu przedmiotu zamówienia (Załacznik nr 2 do SWZ - część nr 6);
II. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. W załączeniu zmieniony, obowiązujący Załącznik dla części nr 6.
IV.
Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu.



W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski - podpis na oryginale dokumentu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1
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