KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2072B - UL. BIALOSTOCKA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM W LOK. 0+243 - 0+632 -

ROBOTY DROGOWE

zat. nr 2.1

Nr

Opis robot

Jdm

llosé

Cena

Wartosc¢

1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa drég w
terenie rowninnym.

km
trasy

0,389

65 952,47

25 655,51

1.2. D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1.2.1. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10-35
cM

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm

szt

9,00

40,51

364,59

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm

szt

3,00

67,51

202,53

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm

szt

9,00

108,02

972,18

(6,1 E=N [4V] |\N]

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km

mp

2,19

67,51

147,85

1.2.2. D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36-55
cM

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 36-45cm

szt

9,00

135,03

1215,27

~|[®

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm

szt

3,00

162,03

486,09

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km

mp

3,87

67,51

261,26

1.3. D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.3.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI
URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek.
Grubos¢ warstwy do 20 cm.

m2

1377,86

2,70

3720,22

10

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci
zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km

m3

275,572

22,95

6 324,38

1.4. D.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4.1. D.01.02.03.11 ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

11

Rozbiorka budynku mieszklanego na dziatce 1057 (pas drogowy) o
konstrukcji drewanianej wraz z wywozem i utylizacjg gruzu oraz
wyréwnaniem terenu po rozbiorce

m3

324,75

60,37

19 605,16

12

Odtaczenie wszelkich instalacji mogacych stanowi¢ zagrozenie w
trakcie prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z ich rozbiorka
(eneregetycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych, deszczowych)
oraz wywozem i utylizacjg gruzu po rozbidérce

kpl

1,00

6 751,45

6 751,45

1.5. D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

1.5.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
MINERALNO-BITUMICZNYCH

13

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci od 7 do 8 cm ($rednio
8 cm)

m2

3911,00

6,21

24 287,31

14

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu.

m3

312,88

34,53

10 803,75

1.5.2. D.01.02.04.24 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA

15

Rozebranie nawierzchni z brukowska o grubosci 25 cm

m2

3 468,00

29,03

100 676,04

16

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1km

m3

867,00

33,88

29 373,96

1.5.3. D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ

17

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki polbruk gr. 6-8cm na
podsypce cem.-piaskowej

m2

1 523,00

27,01

41 136,23

18

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km

m3

106,61

34,82

3712,16

1.5.4. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH

19

Rozebranie mechanicznie kraweznikéw betonowych 20x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej

1/4

848,00

16,20

13 737,60
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20

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km.

m3

114,48

35,39

4 051,45

1.5.5. D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH

21

Rozebranie reczne obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30cm na
podsypce piaskowej

969,00

16,20

15 697,80

22

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1km

m3

23,26

43,53

1012,51

1.5.6. D.01.02.04.51 ROZEBRANIE OGRODZEN

23

Rozwbranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na
fundamencie betonowym

76,00

108,02

8 209,52

24

Rozebranie ogrodzenia z przeset drewnianych na stupkach
betonowych na fundamencie betonowym

42,00

108,02

4 536,84

1.5.7. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW
DROGOWYCH

25

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt

21,00

67,51

1417,71

1.5.8. D.01.02.04.83. ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH

26

Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazéw

szt

15,00

27,01

405,15

2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. |-V

2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W
GRUNTACH |-V KAT.

27

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie
kategorii IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km na odktad

m3

1447,86

33,76

48 879,75

2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ
TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH
KAT. |-V

28

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi -
zuzycie na miejscu. Koparka w gruncie kat. |-V

m3

226,07

33,76

7632,12

2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z
GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM | TRANSPORTEM GRUNTU

29

Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. |-l
zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi

m3

226,07

52,16

11 791,81

30

Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km, napetnienie
beczkowozu z wodociggu

m3

6,7821

13,50

91,56

3. D.04.00.00 PODBUDOWY

3.1. D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

3.2. D.04.02.02.11 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNE;
GR. W-Wy DO 22CM

31

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0.
Grubos¢ warstwy 22 cm (KR3)

m2

3 993,00

70,49

281 466,57

3.3. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

3.3.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE

32

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej

m2

9 288,00

0,41

3 808,08

3.3.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
EMULSJA ASFALTOWA

33

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

m2

12 925,00

2,03

26 237,75

3.4. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

3.4.1. D.04.04.02.25 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 22 CM

34

Podbudowy z kruszywa tamanego C50/30. Warstwa o grubosci 15 cm

m2

2438,00

41,04

100 055,52

35

Podbudowy z kruszywa famanego C50/30. Warstwa o grubosci 22 cm

m2

3 023,00

56,40

170 497,20

3.5. D.04.05.01 PODBUDOWA i ULEPSZONE PODL.OZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

36

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
C0,4/0,5. Grubos¢ warstwy 10 cm (KR1)

2/4

m2

2 393,00

31,06

74 326,58
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37

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
C0,4/0,5. Grubos¢ warstwy 15 cm (KR1)

m2

874,00

43,21

37 765,54

38

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
C0,4/0,5. Grubos¢ warstwy 25 cm (KR3)

m2

3 993,00

63,46

253 395,78

3.6. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

3.6.1. D.04.07.01.17 WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z
BETONU ASFALTOWEGO O GRUBOSCI 7 CM

39

Podbudowa zasadnicza z betonu asfalotowego AC22P 50/70,
KR3.Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm.

m2

3 637,00

82,18

298 888,66

4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1. D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

4.1.1. D.05.03.01.22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ WYS.
4/6CM

40

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos$ci kostki
4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm

m2

38,00

231,41

8 793,58

4.2. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

4.2.1. D.05.03.05.10 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO,
WARSTWA WIAZACA GR. 3CM

41

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 lub AC 16W
50/70 , KR1. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.

m2

730,00

48,00

35 040,00

4.2.2.D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO,
WARSTWA WIAZACA GRUBOSCI 5 CM

42

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR3. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 5cm.

m2

3 749,00

65,18

244 359,82

43

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR1. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 5cm.

m2

165,00

88,82

14 655,30

4.2.3. D.05.03.05.23. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA GR. 3CM

44

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1 (zgodnie
z odpowiedzig Zamawiajgcego na pytanie nr 12 z dn. 28.02.23r.).
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.

m2

730,00

54,67

39 909,10

4.2.4. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA GR. 4 CM

45

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR3. Grubos$é
warstwy po zageszczeniu 4cm.

m2

3 749,00

62,23

233 300,27

46

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1. Grubos$é
warstwy po zageszczeniu 4cm.

m2

165,00

85,38

14 087,70

4.3. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

4.3.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR.
8CM

47

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka czerwona

m2

754,00

119,50

90 103,00

48

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka czerwona

m2

325,00

119,50

38 837,50

5. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1. D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

5.1.1. D.07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI
MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE CIAGLE

49

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstowowymi. Linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte. Sposéb malowania - mechaniczny

m2

164,70

40,51

6 672,00

5.1.2. D.07.01.01.12 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI
MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE PRZERYWANE

50

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi. Linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane. Sposéb malowania -
mechaniczny

m2

34,98

40,51

1417,04

5.1.3.D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI
MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE NA
SKRZYZOWANIACH | PRZEJSCIACH

51

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi. Linie
na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych. Sposéb malowania -
mechaniczny

m2

299,11

40,51

12 116,95

52

Strzatki i inne symbole malowane recznie

3/4

m2

78,75

40,51

3 190,16
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5.2. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

5.2.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH
DLA ZNAKOW DROGOWYCH

53

Stupki z rur stalowych @60 mm

szt

30,00

297,06

8911,80

54

Stupki do przestawienia

szt

5,00

114,77

573,85

55

Stupki na wysiegnikach

szt

2,00

513,11

1 026,22

56

Stupek przeszkodowy

szt

6,00

432,09

2 592,54

57

Konstrukcje wsporcze pod drogowskazy tablicowe

kpl

4,00

1755,38

7 021,52

5.2.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW
DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH SLUPKOW

58

Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.

szt

38,00

236,30

8 979,40

59

Tablice drogowe

szt

2,00

3 578,27

7 156,54

6. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.1. D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

6.1.1. D.08.01.01.12 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
20x30CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

60

Krawezniki betonowe bez taw wystajagce o wymiarach 20x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej

90,00

80,34

7 230,60

61

tawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C16/20 pod
krawezniki 20x30cm

m3

8,10

360,53

2 920,29

6.2. D.08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

6.2.1. D.08.01.02.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH
20x30CM NA L AWIE BETONOWEJ Z OPOREM

62

Krawezniki kamienne bez taw wystajgce o wymiarach 20x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej

537,00

302,46

162 421,02

63

tawa betonowa 35x40cm z oporem pod krawezniki. Beton C16/20.

m3

48,33

360,53

17 424,41

6.2.2. D.08.01.02.12. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH
20x22 CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

64

Krawezniki kamienne bez taw wystajgce o wymiarach 20x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej

374,00

263,31

98 477,94

65

tawa betonowa 30x40cm z oporem pod krawezniki. Beton C16/20.

m3

30,855

360,53

11 124,15

6.2.3. D.08.01.02.14. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH
15x30 CM NA L AWIE BETONOWEJ Z OPOREM

66

Krawezniki kamienne bez taw wystajgce o wymiarach 15x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej

43,00

275,46

11 844,78

67

tawa betonowa 35x35¢cm z oporem pod krawezniki. Beton C16/20.

m3

3,548

360,53

1279,16

6.3. D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

6.3.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

68

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze grafit o grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

m2

1626,00

114,77

186 616,02

69

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

20,00

157,30

3 146,00

6.4. D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

6.34.1. D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O
WYMIARACH 30x8 CM

70

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag

1 654,00

51,99

85 991,46

71

tawa betonowa 25x30cm z oporem pod obrzeza. Beton C16/20.

m3

81,05

360,53

29 220,96

7.D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

7.1.D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI)

7.1.1. D.09.01.01.10 TRAWNIKI

72

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy
uprawie mechanicznej bez nawozenia w gruncie kategorii I-I1

ha

0,1954

248 453,36

48 547,79

Razem k.b.

3 084 590,31

Podatek VAT 23%

709 455,77

Ogétem

3794 046,08
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