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1. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZINOSCI DO 1ZB ZAWODOWYCH
PROJEKTANTOW

S L AS KA
;;‘;OKREGOWA
| 4 B A
INZYNIEROW

: i sUuDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5846/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Mazur
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 kwietnia 1985 w Jastrzebiu Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5846/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej KBmisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Wojciech Mazur -
Piaskowa 3 o &o
44-207 Rybnik mgr inz. Pioty/Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. _
Nadzoru Budowlanego inz. Hieronim Spizewski,
4. ala.

D
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JRH-XM4-XFX *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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S LA S K A

\ OKREGOWA

§I 2 B8 A

% F INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5845/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 12 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Domagata
dr inz. budownictwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5845/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: X8O Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Rafat Domagata
Marynarska 11
44-200 Rybnik
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WS5K-26P-RBK *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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2. OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wraz z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze cze$¢ konstrukcyjna projektu:

Temat:
Budowa $wietlicy sezonowej

Adres inwestyciji:
Dobrostawice, dz. nr 129
55-140 Zmigréd

Inwestor:
Gmina Zmigréd
Pl. Wojska Polskiego 2-3,
55-140 Zmigréd

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyé.

dr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

dr inz. Rafat Domagata
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest konstrukcja budynku $wietlicy sezonowe;.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Projekt budowlany

[2] Dokumentacja podtoza gruntowego opracowana przez Pracownie Geologiczng
Jaspis s.c.

[3] Obowigzujgce normy budowlane oraz przepisy.

[4] Literatura fachowa dotyczgca zakresu projektu.

5. DANE GEOLOGICZINO-INZYNIERSKIE

5.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Pod wzgledem administracyjnym teren zlokalizowany jest w Dobrostawicach, na dziatce
nr129.

5.2. WARUNKI GRUNTOWE

Podtoze gruntowe budujg grunty rodzime, ktdre do gtebokosci rozpoznanej odwiertami
budujg dwie warstwy geotechniczne, ktére charakteryzujqg sie zréznicowanymi witasnosciami
nosnymi.

Charakterystyka warstw geotechnicznych

Warstwa |
Jest to przypowierzchniowa warstwa humusu o migzszosci 0,4 — 0,6 m p.p.t., ktérg nalezy
usungc¢ i nastepnie zagospodarowad.

Warstwa ll
Jest to pakiet gruntdw spoistych — glin, piaskdw gliniastych, glin pylastych. Grunty Il warstwy
zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej ,,C"(grunty nieskonsolidowane). Ze wzgledu na
parametry mechaniczne oraz stopien plastycznosci, w ramach warstwy Il wyodrebniono trzy
podwarstwy.

Warstwa lll
Jest to warstwa sktadajgca sie z piaskdw $rednich, Sredniozageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia o= 0,5.

Warunki posadowienia projektowanego budynku nalezy okredli¢ jako korzystne.

Whioski
Nosnos¢ gruntdw jest wystarczajgca dla bezpodredniego posadowienia projektowanego
budynku. W podtozu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz
zgodnie z Opinig Geotechniczng [2] przyjeto proste warunki gruntowe - projektowany obiekt
mozna posadowic¢ bezposrednio. Przyjeto | kategorie geotechniczng.

Pod budynkiem zaprojektowano posadowienie bezposrednie w  postaci taw
fundamentowych. Do obliczen przyjeto posadowienie z uwzglednieniem warstwy Il oraz lll,
o parametrach podanych w Opinii Geotechnicznej [2].
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych oraz gruntowych. Prace
ziemne nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie dopusci¢é do zamokniecia oraz przemarzania
gruntdw w dnie wykopu i na skarpach.

Wykonane badania geotechniczne stanowig punkt wyjscia i determinujg zatozenia
projektowe przyjete w obliczeniach, sg jednak z wiadomych przyczyn obarczone pewng
niedoktadnosciq lub btedem wynikajgcym z tego, iz opierajg sie na wybidrczych badaniach
terenowych. W zwigzku z tym ostateczne parametry posadowienia obiektéw oraz
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu mogq sie zmieni¢. W celu okredlenia ostatecznych
rozwigzan nalezy zweryfikowaé przyjete zatozenia geotechniczne na etapie realizacji oraz
wprowadzi¢ odpowiednie korekty jedli bedzie to wymagane. Nalezy przestrzegaé zalecen
Opinii Geotechnicznej [2].

5.3. WARUNKI WODNE

Do gtebokosci rozpoznanej wierceniami, stwierdzono wystepowanie poziomu wdd
gruntowych o zwierciadle naporowym. Zwierciadto nawiercone wystgpito w trakcie
wykonywania odwiertéw na gtebokosci 1,6 — 1,8 m p.p.t., stabilizowato sie na poziomie 1,4 —
1.5mp.p.t.

5.4. WARUNKI GORNICZE

Projektowany obiekt znajduje sie poza terenem oddziatywan gérniczych. W zwigzku
Z powyzszym nie przewidziano zabezpieczenia przed negatywnymi wptywami eksploatacii
gérniczej.

6. OPIS KONSTRUKCJI

6.1. DANE OGOLNE

Wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji przyjeto, ze projektowany obiekt
zalicza sie do 4 kategorii projektowanego okresu uzytkowania, dla ktérego orientacyjny
projektowany okres uzytkowania wynosi 50 laft.

Konstrukcje nos$ng projektowanego budynku stanowiq:
1) Drewniane stupy i belki.
2) Drewniana konstrukcja dachu.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe w formie taw fundamentowych.

6.2. OBCIAZENIA

Kombinacje oddziatywan wykonano wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania
konstrukciji. Przyjeto, ze decydujgca kombinacja efektéw oddziatywan w przypadku trwatych
lub przejsciowych sytuaciji obliczeniowych uwzglednia wartosci obliczeniowe wiodgcych
oddziatywan zmiennych oraz obliczeniowg kombinacje wartosci towarzyszgcych oddziatywan
zmiennych.

Wspodtczynniki wartosci kombinacyjnej, czestej oraz prawie statej oddziatywan zmiennych
przyjeto wg PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji:
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Oddziatywania Yo W 1)

Obcigzenie zmienne w budynkach, kategoria (patrz EN 1991-1-1)
Kategoria A: powierzchnie mieszkalne 0,7 0,5 0,3
Kategoria B: powierzchnie biurowe 0,7 0,5 0,3
Kategoria C: miejsca zebran 0,7 0,7 0,6
Kategoria D: powierzchnie handlowe 0,7 0,7 0,6
Kategoria E: powierzchnie magazynowe 1,0 0,9 0,8
Kategoria F: powierzchnie ruchu pojazdéw

pojazdy < 30 kN 0,7 0,7 0,6
Kategoria G: powierzchnie ruchu pojazdéw

30 kN < ciezar pojazdu < 160 kN 0,7 0,5 0,3
Kategoria H: dachy 0 0 0,0
ObcigzZenie budynkéw $niegiem (patrz EN 1991-1-3) *
Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja 0,70 0,50 0,20
Pozostate kraje CEN, miejscowoséci potozone na wysokosci H > 1000 m ponad
poziom morza 0,70 0,50 0,20
Pozostate kraje CEN, miejscowo$ci potozone na wysokosci H < 1000 m ponad
poziom morza 0,50 0,20 0,20
Obcigzenie wiatrem (patrz EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0
Temperatura (nie pozarowa) w budynku (patrz EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0

Obciqgzenia state:

Ciezar wtasny konstrukcji przyjeto automatycznie w programie komputerowym.

Ciezar warstw wykonczeniowych przyjeto wg czesci architektonicznej projektu budowlanego.
Ciezar objetosciowy wszystkich materiatdw przyjeto wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Obcigzenia dachu:
Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach:

Obcigzenie dachu podkonstrukcjq sufitdw podwieszonych — gk = 0,70 kN/m?2

Obcigzenia klimatyczne:
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
oddziatywania ogdlne - obcigzenie $niegiem - strefa 1.
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
oddziatywania ogdlne - oddziatywania wiatru — strefa 1.

6.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcje zelbetowe
e beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1.
Zawarto$¢ cementu i w/c muszg by¢ odpowiednie dla klasy ekspozycji XCI,
maksymalny wymiar ziaren kruszywa 8 mm, konsystencja S3,
e stal zbrojenia gtdwnego klasy A-lIIN,
e stal strzemion klasy A-l.

Konstrukcje drewniane
Drewno sosnowe klasy C24.

Konstrukcje murowe
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych klasy 15 o gruboéci 250 mm, zaprawa
zwykta projektowana klasy M5.

6.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Fundamenty
Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie w postaci monolitycznych taw
fundamentowych. tawy zazbroi¢ podtuznie pretami @12 mm oraz strzemionami @é mm.
Przyjeto otuline zbrojenia — 50 mm.
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych o grubosci 250 mm.
Na $cianach fundamentowych wykona¢ monolityczne wiehce o przekroju 250 x 270 mm.
Wience zazbroi¢ podtuznie pretami @12 mm oraz strzemionami @6 mm. Przyjeto otuline
zbrojenia - 30 mm.

Podtoga na gruncie
Podtoge na gruncie wykonac w postaci ptyty grubosci min. 100 mm zbrojonej gérq i dotem
siatkami Q503 (prety @8 mm, oczko siatki 100 x 100 mm). Izolacje ptyty wykonaé zgodnie z
czesciq architektoniczng projektu budowlanego.
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Belka podwalinowa
Zaprojektowano jako drewniang o przekroju 140 x 140 mm (pod $cianami konstrukcyjnymi)
oraz 100 x 140 mm (pod Scianami dziatowymi). Belki podwalinowe kotwi¢ do wiehca na
scianach fundamentowych.

Stupy
Zaprojektowano jako drewniane o przekroju 140 x 140 mm, 140 x 240 mm, 60 x 140 mm,

40 x 100 mm oraz 100 x 100 mm.

Belka oczepowa
Zaprojektowano jako drewniang o przekroju 140 x 280 mm nad $cianami konstrukcyjnymi
oraz 100 x 140 mm nad $cianami dziatowymi. Belki oczepowe stanowig nadproza okienne
i drzwiowe.

Poszycie scian
Sciany nalezy obudowaé obustronnie ptytami MFP o grubosci min. 15 mm.

Lastrzaty
Zaprojektowano jako drewniane o przekroju 140 x 140 mm, ktdre nalezy wykonac
w narozach budynku oraz o przekroju 120 x 240, ktdére nalezy wykonac w osi A.

Przewiqzki drewniane
Przewiqzki o przekroju réwnym przekrojowi stupdw nalezy zastosowad pomiedzy stupami
w miejscach montazu szaf wiszgcych oraz armatury, w miejscach tgczenia $cian
zewnetrznych z wewnetrznymi (jesli w miejscu potgczenia nie wystepuje stup), w miejscach
montazu puszek elektrycznych.

Konstrukcja drewniana dachu
Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang sktadajgcq sie z krokwi o przekroju
120 x 240, 140 x 240 mm; jetek dwugateziowych o przekroju 100 x 200, 120 x 240 mm; belek
kalenicowych o przekroju 200 x 200, 100 x 200 mm:; krokwi koszowej o przekroju 120 x 240 mm,
belek o przekroju 100 x 200 mm.

UWAGI:

1) Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczyé przeciw grzybom,
plesniom i owadom oraz przeciwpozarowo poprzez impregnacje odpowiednim
srodkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

2) Sciany dziatowe petnig funkcje usztywniajgcg. Nalezy je wykonaé zgodnie z projektem.
Nie nalezy usuwac $cian dziatowych w czasie eksploatacii budynku.

6.5. ZABEZPIECZENIE BUDYNKU Z UWAGI NA DEFORMACJE PODLOZA
GRUNTOWEGO WYNIKAJACEGO Z ODDZIALYWAN GORNICZYCH
Z uwagi, ze projektowany budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan gémiczych,

nie przewidziano zadnego zabezpieczenia obiekiu przed negatywnymi wptywami eksploatacii
gdrniczej.
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6.6. ZIABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia
wydane przez uprawnione jednostki naukowo badawcze.

Konstrukcja drewniana

Konstrukcje drewniane no$ne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej FO,5 (R30) przez
przyjecie odpowiednich przekrojow elementdéw konstrukcyjnych. Dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przeciwpozarowo impregnujgc wszystkie elementy drewniane
odpowiednimi preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

7. INFORMACJE OGOLNE

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN (Eurokodami) oraz wytycznymi
literatury fachowej (w tym wytycznymi ITB).

Zawarto$¢ projektu jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 - W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidrkowych".

Niniejszg czes$¢ projektu nalezy rozpatrywad tgcznie z projektem pozostatych branz.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Postepy wykonywanych prac nalezy potwierdzaé wpisami do
Dziennika Budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach zwigzane z tym
prace, a ewentualne wady koordynacji nalezy niezwtocznie przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu. Prowadzenie robdt w przypadku wystgpienia wad koordynaciji jest zabronione.
W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt na podstawie dokumentacji jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesie do pozostatych.
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8. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obliczenia konstrukcji budynku wykonano w programie AxisVM.
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8.1. BELKA KALENICOWA BK1

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 367

Wezly: 818-819

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 1

Przekr6j poprzeczny: 200x200

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-9305,98 = 0 mm

N %0 0,13 N/mn??
104 = 4 T 4000000
ky, =1

Kmoa K ny ook 1,10-1-14,00
froa= =3~ 1185 N/mne
o, Yar ,
(o OBy e Ini

Ny= f,,o,d = 11.85 =1,1% (6.1) s pelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wtasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm

_ M | _ 115721478,50] _ 1179 N/me
myd w, 1333333,32 ’

o

ky, =1 G0

h

kmad.khzy fm,k _ 0,80 1 24,00
13

frovd = = 14,77 N/mn?

Ym

=——=—"—==798% spelniony

3. Zginanie (z)
EN 1995-1-1:6.1.6
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Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wiasny
+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.P.S} (1,5*0,5*Snieg DX+Y
1)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm

Mo 13905174,73]
med 133333332

o =2,93 N/mn?

k,,=1 @D

h

kmod.kh,z.fm,k _ 1,10124,00
13

frona™= =20,31 N/mn?

Ym

O d 2,93
M, = 7 e m =14,4% spelniony
mz,d

4. Scinanie(y)

EN 1995-1-1:6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,31-L =0,31-9305,98 = 2905,98 mm
k, =067 (6.13)

LS 1 (- 3426,17) |

= = = 0,19 N/mn??

Tl Tk bk 0.67-200,0020000

kmnd. v,k 0,804,00
fo= = = 2,46 N/mn?

wd 13
T Vd S
== =78% (613 Ini

n Vy _fv,y,d 2,46 o ( ) sm nlony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm
k., =067 (6.13a)

LSV 15-118913,04|
4"k _bh - 0,67-200,00-200,00

= 1,06 N/mn2

kmnd. vz k _ 0,804,00

=2,46 N/mn?
1,3

fv =
z.d Var

0
ny =——=7—-=430% (6.13) spelniony
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6. Skrecanie
EN 1995-1-1:6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85% c. wiasny

+1,35%0,85*WARSTWY WYK.| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y
1)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-9305,98 = 0 mm

Ty = O N/mur?
f _ kmad. v,k _ 1,104,00 — 338 N/mm?
vd Y 1,3 ’
k = mi l+005£‘13_ i 1+005M‘13—105 6.15
shape min : b > 1.5 = mmn . 200,00 s L T b ( . )
o =0% (6.14 Ini
T ke oy 105338 0 (19 spelniony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie
EN 1995-1-1:6.3.2,6.2.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm
2

o %eoa| . 17mpal e Ozl _ [0,02]2 AL T e 60
Vo ol T e A, 292 T am a0 '
2
) Oco0d . |0'm,y,d| . 1Oz _ {0,02]2 M +M =67,6% (6.20)
T R R VX B VR R VET R '

1y = Max (7, 5n,) =max(87,9;67,6) =879 % spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie
EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm
Ky L 1,00-930598
yoooi 514

sy

A 161,2
KL, 100930598
i 57,74

-4

A

z

161,2
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L b Jeox 1612 [ 21,00 27 6ol
ey - N Eyps om0 V740000 7 (621)

Ay Jeox 1612 21,00 7 6m
el A Eyps  m V740000 7 (622)

05-(1+020-(2,7-03) +2,7°) =448 (627)

= . . —_ 2
k,=05 (1+/3L, (g, = 03) +2 y)

)

1 . , 1

rel
2
rel

05-(1+020-(2,7-03) +2,7°) =448 (6.28)

1]=012 (625
448+ \/4,482 -2.7°

bl
=
Il
B
=
+
B
=
S}
I
N
E S}
<
—
Il
=]

1 1
k.= min | ——p—=———:1/ = min —— 1 =012 (620)
kz+-‘/kz —il,. 4,48+'\/4,48 ~2,7
10041 N 10 a| » 0zal 10,02 IEL IR | v/ Y 6
’1 — m. = - y M = 5 0 .
C koo S foog 0121292 14,77 14,77
10041 . 191 g0 | N 00zal 10,02 pon LA 7T 624)
ny=7— Tk, Ty 7 =017 (b
2 ko foou Fovd  fooa 012:1292 1477 14,77

N NaBuck — MAX (17, 5 77,) = max (89,4 ; 69,1) =89,4 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1:6.3.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm
dL=2h, =2:200,00 =400,00 mm

L omyt . 0.78:200,00”
O crit h-(K,;L,,+dL) 005 200,00 (1,00-9305,98 + 400,00)

-7400,00 = 118,94 N/mn? (6.32)

tot

Tk _ 2400 _ s (6.30)
O V11894 '

llrel,m =
k., =100 (634)
2 2
e 10 | 0,01 111,79]
n = + = + =64,7% (6.35)
koofova Ko fopa| 0121292 (1,00-14,77

Ll B0 6

’72 - kL'rit.fmJ/d - 1’0014’77 - ’ ’ ( . )
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Nyypre = 08X (7 57,) =798%  spelniony

10. Scinanie-Skrecanie

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)
Decydujaca kombinacja dla interakcji N-M-Wyboczenie: [1,35%0,85%c. wtasny+1,35*0,85*WARSTWY WYK(]
{1,5%*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,40-L = 0,40-9305,98 = 3705,98 mm
W punkeie A (punkt srodkowy na boku b); 7, , =0

Tiordd = 0 N/mm?

LS s (=3426,17) |
Vol "k kb 0,67-200,00-200,00

T = 0,19 N/mny

2
2
Tioraal  |Tr,a 0] 0,19

- " = +|==| =06% (NA.55
T4 k shape .fv,d Jrv,d 1,05 : 2,46 [2,46] 0 ( )

W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); 7, , =0
)

Tiorgp — O N/mn?

L5-[V[ 15-118913,04|
T, .= = = 1,06 N/mne?
#  k_hb  0,67-200,00-200,00

2

Corasl |7 2

ords” | 11 0 + 1,06 18,5% (NA.55)
Mg~ = —| =185% .
B ke Soa | foa 1,05-2,46  |2,46
W punkeie O ($rodek przekroju poprzecznego); z,,. ; , =0

2 2

7y N T4 0,19 2+ 1,06\ 19.1% (NASS)
Mo= - Tl54 —| =191% .
O\ L] | fa]  (246) (246

My v :maX@A;ﬂB;ﬂo;ﬂV ;nV)=max(0,6;18,5;19,1;7,8;43,0)=43,0% spelniony
y oz x y zZ

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1: 6.4.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wiasny
+1,35%0,85*WARSTWY WYK.| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y
1)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-9305,98 = 0 mm

Ngpex = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 367
Wezly: 818-819

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010
Material: C24

Klasa uzytkowania: 1

Przekr6j poprzeczny: 200x200

Przypadek obciazenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca

Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1995-1-1:2.2.3, 7.2

Decydujaca kombinacja: [c. wtasny+WARSTWY WYK.| {Snieg DX+Y

+} (0,6 *Wiatr [BUDYNEK] X-.P.S)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,73-L =0,73-9305,98 = 6825,98 mm

kg = 06
_ x X
Wnet,ﬁny - Wfiny - uﬁn,izy. 1- L n ufin,/zy. L
L 9305,98
Wiimity = m = =31,02 mm
mity~300,0  300,0
Wnet,ﬁny 0,28
- = 209 %
ﬂSLSJ} Wlimity 31’02 ’
_ X X
Woetfinz — Whinz ~ Ufiniz' 1= Z T Ufingz Z
L9058
Wimit== 3000~ 3000 o
_ netfinz _ 9,41 _ 30 3 0/
'7SLS,Z Wlimjt; 31302 > 0

Ngrs = Max (ngg 31 gps,) = max (0,95 30,3)

_bso—gos. 1 6825,98) . 625,98

P ’ 930598 ' 9305,98

=|(-9,77) — (—3,98) 1—w -0
’ ’ 9305,98)

=30,3% spelniony

=0,28 mm

6825,98
9305,98

=941 mm
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8.2. KROKIEW K1

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 174

Wezly: 510-520

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 120x240

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. whasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm

AN (= 12966,76) |
Te0d =4 T 28800,00

= 0,45 N/mny?

KnoaTeox  0,80-21,00
1,3

froa= = 12,92 N/mne

Ym

My= ——=—==35% (6.2) s pelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35*WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm
M (812477207 |

= 7,05 N/mm?
Tmyd W, 1151999,92 ’
ky, =1 G
kmad.khzy fm,k 0,60 1 24,00
o= - = 11,08 N/mn?
m.ys y 1,3
M b

Ny =7 =77 2=0637% spelniony

3. Zginanie (z)

EN 1995-1-1:6.1.6

Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*c. wlasny

+1,35%0,85*WARSTWY WYK.| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.P.S} (1,5%0,5*Snieg DX+Y
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+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm
MO (-25541943) |

= 0,44 N/mn?
Tmzd ~ 575999,96
02 02
ko= min |22 1 = min || 13 = 1046 (31
pe = Y\GE 13 = miniTage) 1A TR GD
Kmoa ®nzTog  1,10-1,046-24,00
foo= = =21,23 N/mn?
. Vi 1,3
myzd 0,44 o .
Ny = 7 =515 = 21% spelniony

4. Scinanie(y)
EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+tWARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.P}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm
k., =067 (6.13a)

LS 154116168
Vol "k -beh 0,67-120,00-240,00

T = 0,01 N/mn??

kmod. vy.k _ 1,104,00
13

frva™ =3,38 N/mn?

Ym

01
n, =——="-=04% (6.13) s pelniony

5. Scinanie(z)
EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,86-L = 0,86-5602,64 = 4807,35 mm
k., =067 (6.13a)

LSV 15019539.44| 074N/
VAT ke beh 0671200024000
Kworhex 080400
fv,z,d_ Vs - 1,3 )
Ty _a 0,7
ny = f_d = % =30,1 % (6.13) spelniony
V,Z
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6. Skrecanie
EN 1995-1-1:6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-5602,64 = 0 mm

Tiord = 0 N/mm?
. KoaTuk 1,10:4,00 8N/
vd yM 1,3 >
. h . 240,00
k,, ~=min|l+0.05 = ;13 =min|l+0.05—— ;13 =11 (6.15)
shape b 120,00
I —0% (6.14 Ini
My = P R (6.14) spelniony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1:6.3.2,6.2.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm

2
. Oed| 1] . 1% z.al . {E]Z A R O 619
Y e Y] B TR R T R
2
Ny = oo +k ~M+M=[ﬁ]z+ ~M+M=459% (6.20)
> N fooa " Sosd  Suwea (969 11,08 11,58 ’ '

Ny = Max (1, 51m,) = max (64,6 ; 45,9) = 64,6 % s pelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm

KLy 1,00-5602,64
h=—— = =80,9
Yo, 69,28
1 = Kzz.Ltot _ 1,005602,64 _ 161 7
g 34,64 ’
A Ly flean 800 [ 210 =14 (621
ey N Eyps  m o \ 740000 (6:21)
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, Lk Jeox 1617 [ 21,00 27 (6
el N Eyps  m V740000 7 (622)
k,=05- (1 By, = 03) +,1§e,y) =05-(1+020- (1.4-03) + 1,4°) =1,55 (6.27)
2 2
k=05 (1 By, —03) + AW) =05-(1+020- (27-03) +2,7°) =450 (6.28)
k i 1 1| = mi 1 1| =044 (6.25)
= _— = min . = 3
L',y b b b
k +-‘/k P-a2 155 +4/155" - 1.4°
y y rel,y
k i 1 1| = mi 1 1|=012 (6.26)
=min |———5F———:; 1| = min 1= 6.
c,z > > >
k_+ ‘/kf -2, 4,50+4/4,50° —2,7°
o004l 10,54l 00zal 045 19,39 10,19]
0, = + +k, - = + +0,7 =723% (6.23)
keylioa  Juya foog 0441292 1477 15,44
190! » 1,15.4] N 0zal  10,45] A
n,=—"" " = .7+ =137 % .
2 ko foou Fovd  Sooa  012:1292 14,77 1544

N N Buck — MAX (17, 5 77,) = max (72,3, 73,9) =73,9 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1:6.3.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-5602,64 = 3452,38 mm
dL=2h, =2:240,00  =480,00 mm

__OTh 0781000
+dL) 0os - 240,00+ (1,00-5602,64 + 480,00)

Um,crit - h . (KLT.L

-7400,00 = 56,94 N/mn? (6.32)

tot

Tk [2400 =065 (630
Um,crit - 56’94 o ( . )

llrel,m_
kcrit = 1,00 (6.34)
2 2

G Oyl | 045 (1939) =68,6% (6.35)
g L,szOd L'ritfmyd 0,12-12,92 1,00-14,77 nr

_ Vmsal_1939) =63,6% (6.33
T 1001477 0 (039

cri .,y

Nypprs = WX (7, 57,) =68,6% spelniony

10. Scinanie-Skrecanie
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DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCINA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)

Decydujaca kombinacja dla interakcji N-M-Wyboczenie: [1,35%0,85%c. wtasny+1,35%0,85* WARSTWY WYK(]
{1,5*Snieg DX+Y+}

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,86-L =0,86-5602,64 = 4807,35 mm

W punkeie A (punkt §rodkowy na boku b); 7, , =0

Tioraa = ON/mn?
L5 V.| 1.5-(—4042)|
T b 0672400012000 O VMmO
2
Cioraal |77 ,a o] 0)’ ,
n,= ot |7 = REYT: + [ﬂ] =0% (NA.55)

W punkcie B (punkt $srodkowy na boku h); 7, , =0
4

Ttor,d,B = ON/II]II12
LS 15-19539,44| — 074 N/ma?
ATk b 067-240.00-12000
2
sl 7 ’
3 tor,d,B n VA _ |0| + 0,74 =9,1% (NA 55)
Np kpapefoa | Foa 1,1:246 (2,46 w7 A

W punkcie O (§rodek przekroju poprzecznego); t 0

tor,d,0 =
2 2

S SR 2] e ass)
To= s foa 246 (246) 7

My v o =maxE7A s>y ;nV)=max(0;9,1;9,1;0,1;30,1)=30,1% s pelniony
y oz x y z,

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1: 6.4.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-5602,64 = 0 mm

N gpex = 0% (6.53) spelniony

28 / 66



Projekt techniczny — Budowa $wietlicy sezonowej

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 174

Wezly: 510-520

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Material: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 120x240

Przypadek obciazenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1995-1-1:2.2.3,7.2
Decydujaca kombinacja: [c. wtasny+WARSTWY WYK.| {Snieg DX+Y+} (0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y
+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,47-L =0,47-5602,64 = 2640,33 mm

kdef =0
3 X x| 2640,33 264033 |
Waetsing = iny " Winay” |V L) T gy | T (TR (23917 g ] 005 5 ga| T 17 mm
L 5602,64
Wiimisy = 7 = —o—— = 18,68 mm
mity300,0  300,0
Wnet,ﬁny 0,17
=—=——=09%
ﬂSLSJ} Wlimity 18’68 , ’
3 X x| 25 e 2640,33 . 264033 |
Woetsing = Wiinz ~ Wfiniz' I*L L7 (—18,54) — (—1644)- |1 — 560264 - 15,0 .5602,64 =17,80 mm
L 5602,64 18,68
Wimit=" 3000~ 300,0 oo
_ netfinz _ 17,80 _ o
Nors- = —Tara - D3%

Ngps = Max (ngpg 31 gps,) = max (0,9595,3) =953 % spelniony
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8.3. KROKIEW K2

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 44

Wezly: 663-665

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 140x240

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. whasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,86-L = 0,86-5602,64 = 4807,35 mm

N (- 24272,37) |
Te0d =4 T 33600,00

= 0,72 N/mn??

KnoaTeox  0,80-21,00
1,3

froa= = 12,92 N/mne

Ym

My= ——=——=56% (62) s pelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,43-L =0,43-5602,64 = 2416,67 mm

M (= 5046861,65) |

= 3,76 N/mn?
mad =~y 1343999,99
khy =1 (3.1
kmad.khzy fm,k 0,80 1 24,00
foa= = = 14,77 N/mn?
m.ys Y 1,3
_ Omyd _ 3,76 _ o .
”My = ﬁ = ﬁ =254% s pelniony

3. Zginanie (z)

EN 1995-1-1:6.1.6

Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*c. wlasny+1,35*0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)
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Potozenie przekroju decydujacego: x =0,86-L = 0,86-5602,64 = 4807,35 mm
Mo 1180963,64|
mad 783999,97

pe T M7 L3 T min i ang) 21 T O G

o = 0,23 N/mn?

Ko K nzTws 1,10-1,014-24,00
B 1,3

foia= = 20,59 N/mn

Ym

Omzd 0,23
Ny = e 1,1 % spelniony
2 Jyea 2059

4. Scinanie(y)

EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wiasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-5602,64 = 0 mm

k, =067 (6.13)

LSV 15 (=37.64) |
Vol "k -beh 0,67-140,00-240,00

T = 0 N/mn?

kmod. vy.k _ 1,104,00
13

frva™ =3,38 N/mn?

Ym

0
n, =——=7==01% (6.13) s pelniony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-5602,64 = 0 mm
k., =067 (6.13a)

LSV 15 (-3732,09) |
V=4 k. bh  0,67-140,00-240,00

T = 0,25 N/mn??

kmod. vz,k _ 0,804,00

= 2,46 N/mn?
3 A6 N/

fv =
z.d Var

ny =7——=7—-=101% (6.13) spelniony
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6. Skrecanie
EN 1995-1-1:6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-5602,64 = 0 mm

T = 0 N/mm?

tord

KoaTuk 1,10:4,00
13

foa= =3,38 N/mn?

Ym

. h , 240,00
k= min |1+0.05—; 1.3 = min [1+0.05-—=—; 1.3| =1,086 (6.15)
shape b 140,00

Ttor,d

- =0% (6.14 Ini
s K hape Sy 1,086°3,38 o (6.14) spelniony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1:6.3.2,6.2.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,43-L =0,43-5602,64 = 2416,67 mm

2
. %cod| 10, e 10y 2.4 _ {0,65]2 L I T 619
U foow Fova " foea 1292 1477 077 1497 7T '
2
) Oc0d . |Umy,d| ) 16,4 _ [0,65]2 N M +w=183% 6.20)
2 foou (O N X 1477 1497 7 '

Ny = Max (0, 5m,) = max(25,9; 18,3) =259% s pelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,49-L =0,49-5602,64 = 2761,91 mm

K, Ly, 1,00-5602,64

Ay=— = =80,9
Yooy, 69,28
L KLy 100-5602,64 386
: iy, 4041

A, eox 809 [ 21,00
Arety = =——|=—==14 (62
e [ Epys 0w 7400,00
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Ao |Jeox 1386 [ 21,00
L =— = : =24 (622)
ez WE . m  \7400,00
k,=05- (1 By, = 03) +zfe,y) =0.5-(1+020- (14-03) +14°) =1,55 (627
k. =05 (1 By, —03) + zfdz) =0.5-(1+020- 24-03) +24°) =347 (629
k i 1 1| = mi 1 1|=044 (625)
= _— = min . =
&y 2 2 2 2’ ’ '
ky+-‘/ky S 1,55+\/1,55 ~14
k i 1 1| = mi 1 11=0,17 (6.26)
=mmn|——— = min . = o)
c,z 2 2 o -
k_+ ‘/kf -2, 347+4/347° 247
10041 N 10 3 » 0zal 10,66] LBl 1008, 023
n, = m = L,/ =50, 0 .
Vo eod S foog 0441292 1477 14,97
loegal » 1,15.4] N 1%0zal J0,66) vo7 L 0051 o
T ton ot foeaoam202 a7y T agy RO O

N Np Buck — AX (n,;n,) = max (36,8 ; 48,6) =48,6 % s pelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1:6.3.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,49-L =0,49-5602,64 =2761,91 mm
dL=2h, =2:240,00  =480,00 mm

_ome . 0.78- 140,00”
+dL) 095 240,00 (1,00-5602,64 + 480,00)

Um,crit - h . (KLT.L

-7400,00 = 77,50 N/mn? (6.32)

tot

Soi_ 2400 =056 (6.30
Um,crit - 77’50 o ( . )

llrel,m_
k. =100 (634
2 2
CV %uyal | 066 B 6as)
Tk oa it Sy 0171292 |1,0014,77 e
] BOL__ s 00 (6.33)
7, = - =25.0% (6.
2 ki Sga 100-1477

Nyyprs = 08X @, 5n,) =37,1%  spelniony

10. Scinanie-Skrecanie

33/ 66



Projekt techniczny — Budowa $wietlicy sezonowej

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCINA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wtasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-5602,64 = 0 mm

W punkeie A (punkt §rodkowy na boku b); 7, , =0

Tiorda = 0 N/mm?

LS s (- 13,63)|
d Tk hb - 0,67-240,00- 140,00

=0 N/mn?

2
|Tmr,d,A | TVy»d |0| [ 0

2
+ = +|l=—| =0% (NA.55)
kpapefoa | foa 1,086-2,46 2,46]

ny=

W punkcie B (punkt $srodkowy na boku h); 7, , =0
4

TiordB = 0 N/mm?

LSV 15-(=3732,09) |
Tk b 0,67-240,00-140,00

= 0,25 N/mny?

2
Tioranl  |7v.a 0] 025)° 1,0% (NA.55
= + = + == = 4
5 Fopapefoa | o 1,086-2,46 0% ( )

2,46

W punkcie O (§rodek przekroju poprzecznego); t 0

tor,d,0 =
2 2

B S ) e +0’252—10fy NA.55
To= |z, fa | \246) " |246) b (NA.53)

My v =maxEyA;;13;;10;;1V ;qV)=max(0;l,0;1,0;0;10,1)=10,1% s pelniony
Yy zZx y z,

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1:6.4.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wtasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-5602,64 = 0 mm

Ngper = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 44

Wezly: 663-665

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Material: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekrdj poprzeczny: 140x240

Przypadek obciazenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)
EN 1995-1-1:2.2.3,7.2

Decydujaca kombinacja: [c. wtasny+WARSTWY WYK.| {Snieg DX+Y+} (0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y

+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,46-L = 0,46-5602,64 = 2589,29 mm
kg = 08
_ x x| 2589,29
Woersing = Weiny ™ Uginiy’ 1- 7 Uiy 7= 1,50—3,90- 1 - —5602,64 - (—0,03)
L 5602,64
Wimisy = 7 = —o—— = 18,68 mm
ity 300,0 ¢ 300,0
Wnet,ﬁny 0,58
=——=—"-=31%
ﬂSLSJ} Wlimity 18’68 ’ ’
3 X x| 2589,29
Woerfing = Weinz ~ Uiniz’ 1- 7| "%z 7| T (—16,56) — (—6,06) - |1
L 5602,64 18,68
Wimitz = 3000 ~ 3000 o
_ netfinz _ 13’86 _ o
Nsisz =T742%

g g = Max (”SLSy SN gps.) = max (3,1;74.2) =742 % spelniony

2589,29
5602,64

2589,29

- - 1,22
5602,64 T 5602,64

=0,58 mm

= 13,86 mm
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8.4. KROKIEW KOSZOWA KK1

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 39

Wezly: 710-663

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 120x240

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*c. wlasny
+1,35%0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.S.P} (1,5*0,5*Snieg DX+Y
1)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,32-L =0,32-7325,84 = 2359,17 mm
AN (= 15481,49) |

= 0,54 N/mn?
Te0d =4 28800,00 :
- Koaeox  1,10-21,00 1777 N
c0,d yM 1,3 °
904 0,54

= =——=30% (62 Ini
Ny fc,o,d 7.7 o (6.2) s pelniony

2. Zginanie (y)

EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,83-L =0,83-7325,84 = 6084,17 mm

_ M | _ 1(—6168778,90) |

= 5,35 N/mn??

Omyd W, 1151999,92
k,, =1 (31

K moa ®ny Tk 0,80-1-24,00
£ o= = = 14,77 N/mn?

82 Var 13

Omyd 535 . )

Ny =7 =75 =363% s pelniony

3. Zginanie (z)
EN 1995-1-1:6.1.6
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Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wiasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.S} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,83-L =0,83-7325,84 = 6084,17 mm

M 164317179
med o 575999,96

k,.= mi 150)* 1.3 = min || : 13 = 1,046 (3.1
e I I e Y e At

o = 2,85 N/mn??

Ko K nzTws 1,10-1,046-24,00
B 1,3

foia™ =21,23 N/mn

Ym

Ny =7 =77, -134% spelniony

4. Scinanie(y)

EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.S} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,98-L =0,98-7325,84 = 7201,67 mm

k, =067 (6.13)

¢

LS 15411323,36) 010 N/
Vol Tk bk 067-120,0024000
fo= Enoahys_ 1,10-400 338 N/mn?
vy.d Var 1,3 ’

TVyd 0,1

0
= =3,0% (6.13) spelniony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L = 1,00-7325,84 = 7325,84 mm

k., =067 (6.13a)

¢

~ L5-|V_| ~ 1.5-15463,10] — 0.42 N/mn?
Tk ph 0671200024000
kmnd. vzk 0,804700
foon= = = 2,46 N/mm?

T 1,3
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v 04
ﬂszfv: :% =173% (6.13) s pelniony
6. Skrecanie

EN 1995-1-1:6.1.8
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg UD}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-7325,84 = 0 mm

Tiord = 0 N/mm?
kmad. vk 0,804,00

f.= = = 2,46 N/mn?

g Y 1,3

k = mi 1+005h‘13— i 1+005240’00‘13—11 6.15

shape — N 0555 1. = min 052000 ¢ =1,1 (6.15)
__fond ~0% (6.14 Ini

ﬂMX B kshape.fvd - 1,1-2,46 =0% @19 Spemiony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1:6.3.2,6.2.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,83-L =0,83-7325,84 = 6084,17 mm

2
) Oc0d . |Umy,d| i 10y 2.4 _ [0,36]2 . 15,35] +07.M:403% 6.19)
o fod| Sowa " g \1292) 14777 1584 T '
2
Y gl meal [0,36]2+ 133008
2 Jeoa " fm%d Jnza 12,92 Y1477 1544 ’ '

Ny = Max (7, ;n,) = max (40,3 ; 31,1) =40,3 % spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1:6.3.2

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,83-L =0,83-7325,84 = 6084,17 mm

KL 100732584

A — = 105,7
Yoo 69,28
sy
L KL, 100732584 o115
SodL e T

-4
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Ay Meox 1057 | 21,00
A = _ : =18 (621)
rely T EOAOS T 7400,00
Ay eox 2115 [ 21,00 _36 (62
iz~ \[E,,e  m V740000 022

05-(1+020- (1,8-0.3) + 1,8°) =226 (627

= . . —_ 2
k,=05 (1+/3L, (g, = 03) +2 y)

)

1 . , 1

rel
2
rel

05-(1+020- (3,6-0.3) +3,6°) =726 (6.29)

2 1]=028 (6.25)
2,26+ \/2,262 -1.8

bl
=
Il
B
=
+
B
=
S}
I
N
E S}
<
—
Il
=]

1 1
k.= min | —————— 1/ = min ——— 1/ =007 (6.26)
kz+-‘/kz A 7,26+\/7,26 -3,6
1004l N 10, 3,41 » 10, 4] 036 5351, o 1087, 023
N, = m. = ) , /- = , 0 .
Y okeyfeod Sua Sroza 0281292 1477 15,44
10,041 o 1% y.d| N 0zl 1036 oo 331 1087 620
Ny =7 7 TR =007 ! G
> kefioa Souyd  wza  007-12,92 1477 1544

N NasBuck — MAX (17, 5 77,) = max (50,4 ; 69,1) = 69,1 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1:6.3.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,83 L =0,83-7325,84 = 6084,17 mm
dL=2h, =2:240,00  =480,00 mm

L omyt . 0.78-120,00”
Omerit — he(K, L, +dL) 005 240,00 (1,00-7325,84 + 480,00)

-7400,00 = 44,37 N/mn? (6.32)

tot

L TR 30)
Um,crit 44’37 ’ ( .

llrel,m_
k. =100 (634)
2 2

Ocod 10,341 0,36 15,35
0, = + = + =512% (6.35)

koofova Ko opa| 0071292 (1,00-14,77

_ w831, (633)

12 kL'rit.fmJ/d 1’0014’77 ’ ’ .
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Nyyprs = Max (7, 57,) =512%  spelniony

10. Scinanie-Skrecanie

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCINA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)
Decydujaca kombinacja dla interakcji N-M-Wyboczenie: [1,35%0,85%c. wtasny+1,35%0,85* WARSTWY WYK(]
{1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L = 1,00-7325,84 = 7325,84 mm
W punkeie A (punkt §rodkowy na boku b); 7, , =0

Ttor,d,A = 0 N/mnv
LS sl
Ty~ k,h-b  0,67-240,00-120,00
2
Iz | T 2
_ tor,d,A . Vy»d _ |0| . % —0% (NA 55)
Tk shapeFoa | Soa 1,1-2,46 (2,46 0 :

W punkcie B (punkt $srodkowy na boku h); 7z, , =0
4

Ttor,d,B = 0 N/mn?
LS (V.| 15 5463,10]
Tya™ = = 0,42 N/mn?
k. hb  0,67-240,00-120,00
2
Iz | T 2
L AR N R U o T T
" K shapeoa | Sva 1,1-:2,46 (2,46 70 :

W punkceie O ($rodek przekroju poprzecznego); 7, ;, =0

O’—422—300/ NA 55
246] 7 b (NAS3)

2 2
TVy,d . Ty _a 0,03 2 .
N, = 7| |2
| fa Joa 2,46

My v u =maxE7A s>y ;nV)=max(0;3,0;3,0;1,3;17,3)=17,3% s pelniony
y oz x y zZ

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadtej do osi

EN 1995-1-1:6.4.3

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg UD}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-7325,84 = 0 mm

N gper = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 39

Wezly: 710-663

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Material: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 120x240

Przypadek obciazenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1995-1-1:2.2.3,7.2
Decydujaca kombinacja: [c. wtasny+WARSTWY WYK.| {Snieg DX+Y+} (0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y
+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,71-L =0,71-7325,84 =5215,01 mm

kdef =08
3 1 X x| o84y —3.16-1 5215,01 5215,01 531
Waetfiny = Wfiny ™ finiy L Uinjy Ll (=984) =3, 7325,84 ’ 7325,84 — ool mm
L 7325,84
Wiimisy = o = =24,42 mm
ity 300,0 300,0
Wnet,ﬁny 5,31
=—=—=217%
Nsisy =7, iy 24427 ’
B X x| 5215,01 5215011
Woetsing = Wiinz ~ Wfiniz' 1- 7| e | T (—10,99) —1,03- |1 — 7325.84 - (—34)- 730584| 8,81 mm
L 7325,84
Wiimiss = 2 = o = 24,42 mm
itz 300,0 300,0
_ netfinz _ 8,81 _ 36 1 0/
Tsisa= 5y . 2442 7

g s = Max (”SLSy s gps-) = max (21,75 36,1) =36,1% spelniony
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8.5. BELKA OCZEPOWA BO1

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 36

Wezly: 351-91

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 140x280

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*c. wlasny+1,35*0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,62-L = 0,62-19300,00 = 12000,00 mm

L _wsell 52 N/mme
104 4 73920000
ky, =1

kmod.kh,y.ft,o,k 1,10 1: 14,00
froa= > == 3 = 185 N/mne
M B
_Zwd 052 v 61 Ini

ﬂN_f,,o,d “Ties o (6.1) spelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,16-L =0,16-19300,00 = 3100,00 mm
M1 1887413597
mod Ty 182933337

o =485 N/mny?

ky, =1 31

h

kmad.khzy fm,k _ 0,60 1 24,00
13

frovd = = 11,08 N/mn?

Ym

=——=—"—=438% spelniony

3. Zginanie (z)
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EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,30-L = 0,30-19300,00 = 5800,00 mm

ML je448416,71 05 N/
med W 91466669

[nso 02 . 150 02
k, = mn ||— ;L3 =min || —— ; 1.3 =1,014 (3.1)
z b 140,00

o

Ko K nzTms  0,60-1,014-24,00

= 11,23 N/mn?
1,3

foza™
zd Var

Ny =7 =77, -628% spelniony

4. Scinanie(y)
EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,29-L = 0,29-19300,00 = 5600,00 mm
k., =067 (6.13a)

LS 15 (- 14311,76) |
"vd k. bh 0,67-140,00-280,00

T = 0,82 N/mm?

kmod. v,k _ 0,604,00
13

frva™ = 1,85 N/mn?

Ym

Ty d ]
¥y s
= =——=443% (6.13 spetnion
’7Vy fv,y,d 1.85 o ( ) y

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,16-L = 0,16-19300,00 = 3100,00 mm
k., =067 (6.13a)

LSV 15 (-20861,99) |

= = = 1,19 N/mn?
VAT k boh 0,67-140,00:280,00
fron= Enodhirk_ 060400 _ 1,85 N/mn?
vz, d yM 1,3 9
TVz’d 191

9
=64,5% (6.13) spelniony
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6. Skrecanie

EN 1995-1-1:6.1.8
Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y+.S.P}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-19300,00 = 0 mm

Tiord = 0 N/mm?
Kmoalor  1,10-4,00
f= = =338 N/mn?
, - ’
ko —min|1+005 2 13 = min [1+005- 229 15l S 11 6
shape — N 0555 1 = min 055000 =1,1 (6.15)
T 0% (6.14) Ini
Ny = = =0% (6. spelniony
Mok pape o 117338

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie
EN 1995-1-1:6.3.2,6.2.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35*WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,30-L = 0,30-19300,00 = 5800,00 mm

O0a 1Tyl 0mzal 001 2,49 17,05]
0, = N . 2 +0.7- =66,5% (6.17)
fiod Sona fo.a 646 1108 11,23
_2wd Iyl + Pmsal _ 001 vo7- 2L BOL o 60 618)
e D TR TH T S TR TR

Ny = Max (1, 51,) = max (66,5 ; 78,6) = 78,6 % s pelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie
EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,30-L = 0,30-19300,00 = 5800,00 mm
18 34 10zal 12,49] 17,05

= +k +0,7
G fovd " fuoa 1108 1123

=664% (6.23)

|O—m%d| |Umz,d| |2,49| |7,05|
k.- + =0,7 +
fmy,d fm,z,d 11,08 11,23

N, = =78,5% (6.24)

N N Buck — MAX (17, 517,) = max (66,4 ; 78,5) =785 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie
EN 1995-1-1:6.3.3
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Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,16-L = 0,16-19300,00 = 3100,00 mm
Orted = |o‘m%d| Y |4,85] — Cepd =485 N/mn?

OMed 485
0,75-11,08

(VA% =587%  spelniony

crit Jmy,d

10. Scinanie-Skrecanie
DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)

Decydujaca kombinacja dla interakcji N-M-Wyboczenie: [1,35%c. wiasny+1,35*WARSTWY WYK|]

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,16-L = 0,16-19300,00 = 3100,00 mm
W punkeie A (punkt srodkowy na boku b); 7, , =0

7'-tar,d,A = ON/IIIITIZ
1.5- |Vy| 1.5-|262,57|
0 - _ = 0,01 N/mn?®
vk, h'b 0,67-280,00-140,00
2
|t | t ’
B tord,A + Vy’d _ |0| + O’—Ol =0% (NA 55)

My kshape.fv,d fv,d 1,1-1,85 1,85 o (NA.

W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); 7, , =0
)

Tioran = 0 N/mn?

LSV 15 (=20861,99) |

= = =1,19 N/mm?
4Tk heb - 0,67-280,00-140,00
: 2
Tiorasl |7V O (L 4170 (nass)
. - =2 —417% ,
B ke Soa | foa 1,1-1,85  |1,85
W punkeie O ($rodek przekroju poprzecznego); z,,. ; , =0
2 2
Tl [Tl (oo 2+ 1,19)° 7% (A
o= === =2 —417% _
O\ foa foa 1,85 1,85

”Vszva = max@A sNpslo ;71Vy ;ﬂVz) =max (0; 41,7;41,7; 0,8; 64,5 =64,5% spelniony

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1: 6.4.3
Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+tWARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y+.S.P}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-19300,00 = 0 mm

Ngper = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 36

Wezly: 351-91

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 140x280

Przypadek obcigzenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)
EN 1995-1-1:2.2.3,7.2

Decydujaca kombinacja: [c. wasny+WARSTWY WYK.| {Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S} (0,5*Snieg DX+Y
1)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,72-L =0,72-19300,00 = 13900,00 mm

Ky = 08
B x x| 13900,00 13900,00|
Woset fing = [Winy ™ Wpiniy |17 | Yy | T 14,57-295- 11~ 19300,00 - LIz 19300,00 = 12,54 mm
L 19300,00
Wy = 70— = ———— = 64,33 mm
by-—300,0 300,0
Wnet,ﬁny 12,94
= - 2 00,1 %
Nsrsy W ity 6433 °
_ ) X x| 0.03 Loo-h 13900,00 05 13900,00 028
Waerfinz = (Wpinz " Wz |17 7| T ¥y | T (7009 7L, 19300,00 95 T300,00| ~ %28 mm

L 19300,00

Nsps = MAX (g6 5 1 gg,) = max (20,15 0.4) =20,1% spelniony

46 / 66



Projekt techniczny — Budowa $wietlicy sezonowej

8.6. SLUP S1

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 89

Wezly: 337-338

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekrdj poprzeczny: 140x140

Przypadek obciazenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm
N (- 1846579 |

= 0,94 N/mn?
Te0d "y 19600,00 ’
PO TR ppo—
c0,d yM 1,3 4
904 0,94

=——=—-=97% (62 Ini
Ny Ton 969 o (6.2) spelniony

2. Zginanie (y)

EN 1995-1-1:6.1.6

Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm
_ M | _ 1413809,60] _ 0,90 N/

myd w, 457333,34 ’

0.2 0.2
C (150 . 150
khy= min 7 ;1.3 =mn || —— ; 1.3 =1,014 (3.1)

o

140,00

Knoa Ky Tux  0,60-1,014-24,00
- 1,3

frd = = 11,23 N/mn?

Ym

Ny =7 =7, -%1% spelniony

3. Zginanie (z)
EN 1995-1-1: 6.1.6
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Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm
MO (- 1145693,54) |

=2,51 N/mn?
Tmzd ~ gy 45733334
0.2 0.2

. |{150 . 150
kh,z: min 7 ; 1.3 = min m ; 1.3 =1,014 (3.1)

Kmoa ®nzTok  0,60-1,014-24,00
fo = = = 11,23 N/mn?
mzs Vur 1,3

It 23 Ini

”Mz_f d—11,23— 3 % spelniony

4. Scinanie(y)

EN 1995-1-1:6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm
k., =067 (6.13a)

LSV 15-(—1188.48) |
Vol "k -beh - 0,67-140,00- 140,00

T =0,14 N/mny

kmnd. v,k _ 0,604,00
C13

frva™ = 1,85 N/mn?

Ym

14
n, =——="—==74% (6.13) spelniony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm
k., =067 (6.13a)

LSV 15 (- 405,60) |
VA k bk 0,67-140,00- 140,00

T = 0,05 N/mn??

kmnd. vz,k _ 0,604,00

= 1,85 N/mn??
1,3 ’

fv =
z.d Var

Ny =———=7"-=25% (6.13) spelniony
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6. Skrecanie
EN 1995-1-1:6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

Tiprg = O N/mm?
. Koaux  1,10-4,00 8N
vd yM 1,3 4
, h , 140,00

k. =min|l+0.05 —; 13 = min |1 +0.05——; 1.3 = 1,05 (6.15)
shape b 140,00

T —0% (6.14 Ini
T ke oy 105338 0 (619 spelniony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1:6.3.2,6.2.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm

2
_[rena] Jomad L 19,-al  (093)° Jloso oA
’71 - fc,O,d fm,y,d " fm,z,d - 9769 11723 ’ 11’23 - , ’ (). )
2 2
{%e0d +k 1%y N 9] _ |93 + M+w—287‘V 6.20
2™ fc,O,d " fm,y,d fm,z,d - 9769 ’ 11323 11923 R (). )

Ny = MAx (7, 5n,) =max(24,5;287) =287 % spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm
KLy, 1,00:2360,00

A = 58,4
Yy, 40,41
L K. 'Ly, 1,00:2360,00 584
T 40,41 ’
Ay Meok 584 [ 21,00
Aoty = " =—[——==1 (621)
ey M E s m | 740000
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L A 584 [ 21,00 1 e
relz n  \ 740000 622)
k=05 (144, (4, —03) +zf€,y) =05-(14020- (1-03) +17) = 1,06 (6.27)
k=05 (1 +B.- (2, —03) +zf€,z) =05-(14020- (1-03) +17) = 1,06 (6.28)
k n|— 2 1| = mi ! 11=0,70 (6.25)
= ; 1| = min ;1=
ey 2 2 2 27 ’ '
ky+-‘/ky Ly 1,06+'\/1,06 -1
k i ! 1| = mi ! 11 =070 (6.26)
=mmn|——— = mimn . =
c,z b b b .
k. +-‘/k22 -22,. 106 +4/1,06> - 12
l6.0al 10,54 Omzal 1093 10,90] 12,49
0, = + +k, - = + +0,7- =374% (6.23)
koyood  fupa fooa 070969 1123 1123
_ 1%c0.] Tk 1y . 1 _ 0931 . 1090 24| _416% (6.4
Tk S " foa faew 070969 U123 112377 624)

N N Buck — MAX (17, 517,) = max (37,45 41,6) =41,6 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1:6.3.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm
dL=2h, =2-140,00 _ =280,00 mm

0.78:b" b 0.78-140,00°
+dL) 095 140,00+ (1,00-2360,00 + 280,00)

Um,crit - h (KLT.L

-7400,00 = 306,09 N/mn? (6.32)

tot

Jux [ 24,00 oo8 (630
G V30600 7 (630)

llrel,m_
km'z = 1,00 (6.34)
2 2

_ e Tnyal | 093 (1090 =145% (635

& L,szOd L'ritfmyd 0,70-9,69 1,00-11,23 2% o )
10 ged| 001 _ o1, 633

,7 = = =9, 0 ‘

2 kL,”.t'fm%d 1,00-11,23

Nyypre = MaxX (1, 57,) =145% spelniony

10. Scinanie-Skrecanie
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DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)

Decydujaca kombinacja dla interakcji N-M-Wyboczenie: [1,35%c. wiasny+1,35*WARSTWY WYK|]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,59-L = 0,59-2360,00 = 1396,00 mm

W punkeie A (punkt srodkowy na boku b); 7, , =0

Tiordd = 0 N/mm?

LS s (- 118848) |

- - ~ 0,14 N/mn?
ol Tk b 0.67-140,00-14000
2
|z I ?
_rdd 1A B O 5 nauss)
T b efoa | foa | 105185 (185) 7 (NA.

W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); 7, , =0
)

Ttar,d,B = 0 N/mnr
~ L5-|V_| 15| (—405,61)| — 0.05 N/mn?
Ak cheb - 0,67-140,00-14000
2 2
Foranl |77 O (28 010 vass

= + = Tes|l T '
s kshape.fv,d fv,d 1,051,85 1985 ’ ’ ( )
W punkeie O ($rodek przekroju poprzecznego); z,,. ; , =0

2 2

| " el (014 2+ 9,05 2—06<y NA.55)

no= Tn foa |18 1,85 6% (NA.

My vm, = maXEM Mg ifosiy, Qﬂyz) =max (0,5;0,1;0,6;,74;25 =74%  spelniony

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1: 6.4.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

N gper = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 89

Wezly: 337-338

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekrdj poprzeczny: 140x140

Przypadek obcigzenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1995-1-1:2.2.3,7.2
Decydujaca kombinacja: [c. wtasny+WARSTWY WYK.] {Wiatr [BUDYNEK] Y+.S.S} (0,5*Snieg UD)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,53-L =0,53-2360,00 = 1256,40 mm

kdef =08
B x| 1256,40|
Woetsing = Wany ™ Ypinjy | = 8,96 —10,23- 2360.00| 3,52 mm
L 2360,00 .
Wimity = 3000 3000 0
Wnet,finy 3,52
=——=—=447%
ﬂSLSJ} Wlimity 7’87 ’
_ x| 1256,40|
Woersing = Wiinz ™ Upinjs' 7= 1,12—-(—-023)- 2360,00 =1,24 mm
L _2360,00_7 ;
Wimit== 3000 3000 0
_ net finz _ 1,24 —15.8%
NsLsz Wit = 787 ,0 %0

g = Max (ﬂSLSy s gps-) = max (44,7 15,8) = 44,7 % spelniony
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8.7. SLUP S2

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 366

Wezly: 732-807

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Material: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekrdj poprzecmy: 140x240

Przypadek obciazenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwil owe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1:6.1.2,6.1.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.| {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,48-L =0,48-4910,00 = 2360,00 mm
N (- 6451489) |

= 1,92 N/mn?
Te04d A, 33600,00 ’
~ KuoaTeox  08021,00 1299 N/mme
feoa™ Yar 13T
Oc0d 1,92 o .
= m - @ =149% (6.2) spelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1: 6.1.6

Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+tWARSTWY WYK.| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y

+P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)

Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,48-L =0,48-4910,00 = 2360,00 mm

o IM | _ (-~ 1866782,78) |
myd w, 1343999,99

= 1,39 N/mn?

ky, =1 G

Ko K nyTwa1,10-124,00
13

frd = =20,31 N/mn

7
Ny =7 =757 =68% spelniony
3. Zginanie (z)

EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y

53/ 66



Projekt techniczny — Budowa $wietlicy sezonowej

+P.S} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm

IM_| 1195988882
.= = =2,50 N/mm?
mad oy, 783999,97

0.2 02
~ (150 . 150
khz= min [7] ; 1.3| = min [—] ; 1.3 =1,014 (3.1)

g

140,00

Koa KnzFur1,10-1,014-24,00
- 13

foia™ =20,59 N/mn?

Ym

Ny =7 =121 % spelniony

4. Scinanie(y)
EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35*0,85*c. wlasny

+1,35%0,85*WARSTWY WYK.| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y
1)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm

k., =067 (6.13a)

C

LS s [8131,84| 054 N
"k boh 067-140,00-24000
frpad = Fnoahss 110400 3,38 N/mne
vy,d Yar 1,3 >

TVyd 0,5

4
= =16,0% (6.13) spelniony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm

k, =067 (6.13)

C

LSV 15281158 019 N/
VAT ke beh 0671400024000
kmod. vz,k 1,104,00
froa= = = 3,38 N/mn?

yM 193
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Ty _a 0,1
n, ="T—=75=55% (6.13) spelniony
v, Sroza 338
6. Skrecanie

EN 1995-1-1:6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-4910,00 = 0 mm

Tippg = O N/mn?
. K moa S L0400
vd . 13 >
k pupe = MIN [1 +0.05'ﬁ ; 1.3] = min [1 +O.05'M ; 1.3] =1,086 (6.15)
shape b 140,00
Ttord
M, = Kt = 1.0863.38 =0% (6.14) spelniony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie
EN 1995-1-1: 6.3.2, 6.2.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+P.S} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm
2

. %cod| 19 g0 | o 10 2.a _ [1,88]2 LTI Rp lTOY 619
" rodl e fow 0777 2031 072059 0 T
2
. Oc0d . 101 y.d] ) [ _ {1,88]2 N % +M Z167% (620)
> | fooa N R 17,77 2031 20,59 ’ ‘

1y = Max (7, 5n,) =max(15,0;16,7) = 16,7 % spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie
EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm
KL, 1,00-4910,00
=— = =70,9
Y i 69,28

sy

A
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Kzz.Ltot _ 1,004910,00 _

Sy 121,5
S,z
Lk Jeox 709 [ 21,00 1o ol
ey N Eyps  m Y 740000 (6:21)
A, w1215 | 21,00
L= = : =21 (622)
iz M E,s m | 7400,00

k =0-5'(1+/ﬂ'(/%e;f0-3) +22 )=0.5~(1+o,20~(1,270.3) +127) =131 (6.27)

rely

k=05 (1 B, (). —03) +zf€,z) =0.5-(1+020- (21 -03) +2,17) =280 (6.28)

1 1
k, = min | ————1| = min 21[=054 (6.25)
’ ky+-‘/ky2 X 131 +4/1312 - 127
. 1 , 1
k.= min | ————— 1| = min £1) =021 (626)
k_+ ‘/kf ~il. 280+4/2.80° ~2,1°
Zeva + e +k nal __1192 + 2207 B2 g he (623)
n = m. = . e = s 0 .
C koo S foog 0541292 1477 14,97
 loegdl " 10| N %nzal  1,92] 0.24] _ 1052 .
2k S " foa faea 0201292 1477 1897 -

N Np Buck — AX (n,;n,) = max(31,4;743) =743 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie
EN 1995-1-1:6.3.3

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wtasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y+}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm
dL=2h, =2:240,00 ~ =480,00 mm

C078b° .o 0.78-140,00°
it h (K, L, +dL)y %% 240,00 (1,00-4910,00 + 480,00)

-7400,00 = 87,45 N/mn?* (6.32)

tot

P LS TR (630)
relm Um,crit 87’45 , .
k. =100 (634
2 2
_ _Je0d | gl | __L92 o[22 o700 (635
ﬂl_k”fuo’d K eyt oy S 0211292  |1,00-1477) "7 (039
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%yal 0,24

12Tk i 10041477

~1,6% (633)
Nyypre = 008X, 57,) =69,7%  spelniony

10. Scinanie-Skrecanie

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)
Decydujaca kombinacja dla interakcji N-M-Wyboczenie: [1,35%0,85%*c. wlasny
+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] X-.P.P} (1,5*0,5*Snieg DX+Y
1)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,48-L = 0,48-4910,00 = 2360,00 mm
W punkeie A (punkt srodkowy na boku b); 7, , =0

Tiordd = 0 N/mm?

LS 15-18131,84)
Vol "k _heb 0,67-240,00- 140,00

T = 0,54 N/mn2

2
|Tmr,d,A | T

= R p—. +O’—542—26°/ (NA.55)
T e foa | foa | 1086:338 7 (338) 7

W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); 7, , =0
)

Tioran = 0 N/mn?

LSV 15 (- 140,51 |
Vo k. heb  0,67-240,00-140,00

T =0,01 N/mny?

2
2
Tioranl  |Tr.d o] 0,01
Np= +

= +]==| =0% (NA.55
kpapeToa | S 1,086-3,38 3,38] o ( )

W punkcie O (Srodek przekroju poprzecznego); t 0

tor,d,0 -

0’—012—26‘V NA.55
338 7 b (NA-55)

2 2
Ty d Ty _a 0.54)°

no=|—=—| +|=—| =753 +
foa foa 3,38

My v =maxE7A Mg Mo sty ;”V) =max (2,6;0;2,6;16,0;0,3) =16,0% spelniony
y oz x y zZ

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1: 6.4.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-4910,00 = 0 mm

Ngpex = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 366

Wezly: 732-807

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekréj poprzeczny: 140x240

Przypadek obcigzenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1995-1-1:2.2.3,7.2
Decydujaca kombinacja: [c. wasny+WARSTWY WYK.| {Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S} (0,5*Snieg DX+Y
+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,43-L = 0,43-4910,00 = 2124,00 mm

kg = 0.8
_ X|_ 2124,00|
Woetsing = Wainy ™ Yginjo | = (—11,76) — (—11,22) - 291000 7,72 mm
L 000
Wimity ™ 3000~ 3000
Wnet,ﬁny 7,72
= =——=472%
ﬂSLSJ} Wlimity 16’37 ’
- x| 212400|
Waetfinzg ~ Whinz ™ Ufinjz' Ll 0,85—1,01- 4910,00 =0,48 mm
L #9100
Wimia = 3000~ 3000
Wnet,fin,z 0,48
Nsrsz = = 1637 =3,0%

g s = Max (ﬂSLSy s gps.) = mMax (47,253,0) =472 % spelniony
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8.8. SLUP S3

WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 232

Wezly: 226-227

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Material: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 60x140

Przypadek obciazenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwil owe

1. Sita normalna
EN 1995-1-1: 6.1.2, 6.1.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35*WARSTWY WYK ]

Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm
N (=9857.75) |

Te0d T4 T 8400,00

= 1,17 N/mnz

Ko Seox  0,60-21,00

= 9,69 N/mny
1,3 ’

feoa™
C,U yM

ny=——=—"==121% (62)  spelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1:6.1.6

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|| {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y

+.P.P}
Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,50-L =0,50-2360,00 = 1180,00 mm
ML (=313809,10) |

= 1,60 N/mnz
mad ="y 195999,99
0.2 0.2

ko= min |22 1] = min |[— 13/ =1,014 (3.1
e I e Py B At

K moa ®ny Tk 1,10-1,014-24,00
frad = - =20,59 N/mn?
A Y 1,3

gmyd 1,60 o .
Ny =7 =7 c=718% spelniony
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3. Zginanie (z)
EN 1995-1-1:6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%¢c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+ (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

M o)
Tmad =y 84000,00

0.2 02
. |(150 | 150
khz= min [7] ; 1.3 = min [—] ; 1.3 = 1,201 (3.1)

=0 N/mn?*

60,00

Kooa % zFmr 1,10-1,201-24,00
- 13

foia™ = 24,39 N/mn?

Ym

0
My = 7 =T 20=-0% spelniony

4. Scinanie(y)
EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

k., =067 (6.13a)

¢

- 1.5-|Vy| B 1.5-10] — O N/m?
TVy,d - k”'b'h B 0,67-60,00- 140,00 -
fo.= Kioa' Ly _ 1L,10-4,00 3,38 N/mnv
vyd Yu 1,3 ’
TVy,d 0
- =—=0% (6.13 Ini
M S 38 (19 spelniony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1:6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*c. wlasny+1,35*0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y
+.P.P}

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

k., =067 (6.13a)

LSV 15-](-539,08) |
Ved k. b-h  0,67-60,00-140,00

T =0,14 N/mn?
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kmnd. vz,k _ 1,104,00

= = 3,38 N/mn?
fv,z,d Yar 1,3 B
v 0,14
ny = I = ﬁ =42% (6.13) spelniony
6. Skrecanie

EN 1995-1-1:6.1.8

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)

Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

T = 0 N/mn?

tord

Koaux  1,10:4,00
13

foa= =3,38 N/mn?

Ym

. h , 140,00
Kpape = min |1+005- 53 13 = min |1+0,05-- 708 3 13 = L117 (6.15)

Ttar,d

Mu, =% =0% (6.14) spelniony

shape..fv,d 171173,38

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie
EN 1995-1-1: 6.3.2, 6.2.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y

+P.P} (1,5%0,5*Snieg DX+Y+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,50-L = 0,50-2360,00 = 1180,00 mm
2

2
Teoa|  |Omyal 0m-al (1,12 11,60| 0]
0 = N ik - - + +0,7- =82% (6.19)
fooa v fooa  UT77) 2059 24,39
2 2
|| [ N %nzal (1,12 AP L A (U ISR
’72 fc,O,d " fm,y,d fm,z,d 17,77 ’ 20,59 24939 ’ ’ ( )

My = Max (7, 5n,) =max(82;5.8) =82% spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1:6.3.2
Decydujaca kombinacja: [1,35%c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm
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K, L, 1002360,00
Ay =2 = =584
Y i 40,41

sy

KLy 1,00:2360,00

i 17,32

Jeox 584 M—l (6.21)
Epgs ™ 7400,00 |
Jeox 1363 21,00 =23 (6.22)
E,s m V740000 7

k=05 (144, (4,,, ~03) +,1f€,y) =05-(1+0,20- (1-03) +17) =1,06 (627)

A 136,3

k=05 (1 +h. (. —03) + zfe,z) =05-(1+020- (23-03) +23%) =337 (6.28)

z

1 1
k, =mn|——f—— ;1 = mi ;11 =0,70 (6.25)
’ k +-‘/k 22 106+ /106" — 17
y y rely
. 1 . 1
kL,z=nnn ﬁ;l = min > > ;11 =0,17 (6.26)
k_+ -"kz */lrdz 337+ '\/3,37 -23
|UL',0,d| |gmy,d| |gmz,d| |1,17| |0| |0|
0, = + +k, - = + +0,7- =174% (6.23)
k ey 'fc,o,d fm%d fmz,d 0,70-9,69 11,23 13,30
|UL',0,d| k |Um,y,d| |gmz,d| |1,17| |0| |0| 705 (y (6 24)
N, = . = . 7+ =70, 7 .
2 kuf&o,d fm,y,d fmz,d 0,17-9,69 11,23 13,30

N N Buck — MAX (1, 5 17,) = max (17,45 70,5) =70,5 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1:6.3.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%*c. wlasny+1,35* WARSTWY WYK(]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm
dL=2h, =2-140,00  =280,00 mm

0.78:° e 0.78-60,00°
+dL) 005 140,00- (1,00-2360,00 + 280,00)

Um,crit - h (KLT.L

-7400,00 = 56,22 N/mn?* (6.32)

tot

Tt __[2400 —0,65 (6.30)
Um,crit 56’22 , .

= 1,00 (6.34)

k

crit
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2

2
Zotd | Voo L7 [ 70,5% (6.35)
n = = =170,5"% .
Y okSaod K Sugal  017°969  (1,00-11,23
i 19 0% (6.33)
]1 = = = 0 3
> ki fyga  1,00-11,23

Nyyprs = 08X @, 57,) =70,5%  spelniony

10. Scinanie-Skrecanie
DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85* c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK|] {1,5*Wiatr [BUDYNEK] Y

+.P.P}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm
W punkcie A (punkt srodkowy na boku b); 7, , =0

Tiordd = 0 N/mn?

LS s
d Tk b 0,67-140,00-60,00

=0 N/mn?

2
|Tmr,d,A | T

) Sl o (0 s
T kefoa | foa | 1117338 (338 o (NA.

W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); 7, , =0
)

TiordB = 0 N/mm?

LSV 15-(—-539,08) |

= - = 0,14 N/mn?
ATk hb 0,67-140,00-60,00
2 2
Zioranl  |Fd 0| 01 Ass
= + = 1= = .
T K e foa | S | L7338 (338) 77 (NA.33)
W punkeie O ($rodek przekroju poprzecznego); z,,. ; , =0
2 2
Ty d Ty _a o) 0,14 :
o= + == =|l—=| +|==| =02% (NA55)
o\t foa 338 (338

Ty v m :maX@A;”B;”O;”V ;nV)=max(0;0,2;0,2;0;4,2):4,2% spelniony
y oz x y zZ

11. Wartos¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadiej do osi

EN 1995-1-1:6.4.3
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%c. wlasny+1,35%0,85*WARSTWY WYK.] {1,5*Snieg DX+Y
+} (1,5%0,6*Wiatr [BUDYNEK] Y+.P.S)

Polozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-2360,00 = 0 mm

Ngpex = 0% (6.53) spelniony
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO

Wymiarowany element: 232

Wezly: 226-227

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010

Materiak: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekr6j poprzeczny: 60x140

Przypadek obcigzenia: liniowa,(SGU Charakterystyczne) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Chwilowe

12. SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci)

EN 1995-1-1:2.2.3,7.2
Decydujaca kombinacja: [c. wlasny+WARSTWY WYK.| {Wiatr [BUDYNEK] X-.P.P} (0,5*Snieg DX+Y
+)
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,70-L = 0,70-2360,00 = 1652,00 mm

kdef =0
_ x| 1652,00|
Woaetfing = [Whing ™ Upinjy T | = 0,05 -0,07- —2360,00 =0,01 mm
L 236000
Wimity = 3000 3000 0
Wnet,ﬁny 0,01
= =—=0,1%
ﬂSLSJ} Wlimity 7’87 ’
_ x| 1652,00|
et fing = Whing ™ Upingz T | = (=587 —(—772)- 2360.00| 1,37 mm

L 236000
Wiimitz~ 3000~ 300,0

=7,87 mm

Nsps = Max (gc 37 g,) = max (0,1 17,4) =174 % spelniony
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8.9. LAWA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokgina
B=0,50m H=030m

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspodtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; yrmox = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 — fcq = 13,33 MPQ, fetd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm

Wspodtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; yrmox= 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12mm

Maksymalny rozstaw pretow o.=200cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 50 mm
ZIALOZENIA

Wspodtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m=0,72
- dla statecznos$ci na obrét m=0,72
Wspodtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartoéci obc. charakterystycznych Nk N/Ny =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

No$nosc¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 108,0 kN/mb

Nr= 58,3 kN/mb < m-Qmn=0,81-108,0 kN/mb =87,5 kN/mb (66,6%)
Nosnosc (statecznosl) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Q= 17,8 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qn=0,72-17,8 kN/mb = 12,8 kN/mb (0,0%)
Stateczno’é¢ fundamentu na obrdt:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 =
14,12 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu=0,72-14,1 kNm/mb = 10,2 kNm/mb (0.0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtdrne s"=0,03 cm, catkowite s =0,26 cm

$s=0,26cm < Saop=1,00cm (26,1%)
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9. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Nr Tytut Skala
PT/KO1 |Fundamenty 1:50
PT/KO2 |Rzut konstrukcji parteru 1:50
PT/KO3 |Rzut konstrukcji dachu 1:50
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UWAGI:

BETON: C20/25
STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: RB500W (A-llIN)
STAL STRZEMION: S$t35X-b (A-I)

OTULINA ZBROJENIA tAW: 50 mm

OTULINA ZBROJENIA WIENICA: 30 mm

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m]
ZBROJENIE t AW UKEADAC NA WARSTWIE BETONU PODKEADOWEGO GR. MIN. 100mm
PRETY ZBROJENIA PODLUINEGO tAW tACZYC NA ZAKEAD MIN. 600 mm

I WYGINAC W tAWY PROSTOPALE; NIEDOZWOLONE tACZENIE PRETOW NA STYK
PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE
DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE

W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE NARUSZYC
STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO PONIZEJ POZIOMU
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO

NA OKRES ZIMOWY

NA $CIANACH FUNDAMENTOWYCH NALEZY WYKONAC WIENIEC , Z KTOREGO NALEZY
WYPUSCIC KOTWY M16 DO MOCOWANIA BELEK PODWALINOWYCH W ROZSTAWIE
MAKS. CO 500 mm

PLYTE STANOWIACA PODLOGE NA GRUNCIE NALEZY ZAZBROIC DOLEM | GORA
SIATKAMI Q503 - SIATKA O OCZKU 100 x 100 mm Z PRETOW @8.

DtUGOSCI ODCINKOW PRETOW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG
PN-EN ISO 3766:2006); DtUGOSCI CAtKOWITE PRETOW PODANO JAKO RZECZYWISTE

10. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ

POZOSTALYCH BRANZ

11. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY

DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

12. ZBROJENIE FUNDAMENTOW WYKONAC WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKT

ARCHICONS.C.
Jerzak Szaraniec pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Zmigréd

TEMAT ADRES |NWDESEYC‘1'| . d ]29
Budowa $wietlicy sezonowej ODrostawice, az. nr
Y el 55-140 Imigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Fundamenty 1.04.2021 1:50 PT/KO1

proj. drinz. Wojciech Mazur  sLk/5846/PWBKb/16

wyk.inz Pawet Undas

spr._drinz Rafat Domagata  sik/ss4s/pwekb/15




40

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

8240

8100
7960

70| |
1400 ||

2. SLUPY SCIAN KONSTRUKCYJNYCH WYKONAC NA BELKACH PODWALINOWYCH O PRZEKROJU
140 x 140 mm, StUPY SCIAN DZIALOWYCH WYKONAC NA BELKACH PODWALINOWYCH O PRZEKROJU
100 x 140 mm. BELKI PODWALINOWE MOCOWAC KOTWAMI @16 CO MAX. 500 mm W WIENICU

3. W POLACH NAROZNYCH SCIAN WYKONAC ZASTRZALY Z BELEK O PRZEKROJU 140 x 140 mm

. ELEMENTY KONSTRUKC JI DREWNIANEJ ZAIMPREGNOWAC PRZECIW GRZYBOM, PLESNIOM
| OWADOM ORAZ PRZECIWPOZAROWO ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI DOPUSZCZONYMI DO

6. WSIYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI POYACZYC ZA POMOCA tACZINIKOW DO DREWNA.

1:50
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s3 X \s3 s3 S2-SEUP 140 x 240 mm
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DOBOR tACINIKOW WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

N

KSZTALT, WYMIARY | POZIOMY POROWNAC Z CZESCIA ARCHITEKTONICZNA OPRACOWANIA

8. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ POZOSTALYCH BRANZ
9. DOKLADNA LOKALIZACJE StUPOW PRZEDSTAWIONO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

PROJEKT

ARCHICONS.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Imigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Budowa $wietlicy sezonowej

ADRES INWESTYCJI .
Dobrostawice, dz. nr 129

55-140 Imigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Rzut konstrukeii parteru 1.04.2021 1:50 PT/K02

proj. drinz. Wojciech Mazur  sLk/5846/PWBKb/16

wyk.inz Pawet Undas

spr._drinz Rafat Domagata  stk/ss4s/pwekb/15
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