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LEGENDA:

S1-StUP
S2 - StUP
S3 - StUP
S4 - StUP
S5 - StUP

140 x 140 mm
140 x 240 mm
140 x 60 mm
100 x 40 mm
100 x 100 mm

UWAGI:

DREWNO SOSNOWE KLASY C24 O WILGOTNOSCI DO 20%

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]

2. SEUPY SCIAN KONSTRUKCY JNYCH WYKONAC NA BELKACH PODWALINOWYCH O PRZEKROJU
140 x 140 mm, SLUPY SCIAN DZIALOWYCH WYKONAC NA BELKACH PODWALINOWYCH O PRZEKROJU
100 x 140 mm. BELKI PODWALINOWE MOCOWAC KOTWAMI @16 CO MAX. 500 mm W WIENCU

3. W POLACH NAROZNYCH SCIAN WYKONAC ZASTRZALY Z BELEK O PRZEKROJU 140 x 140 mm

4. SCIANY NALEZY OBUDOWAC PLYTAMI MFP O GRUBOSCI MIN. 15 mm

5. ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZAIMPREGNOWAC PRZECIW GRZYBOM, PLESNIOM
| OWADOM ORAZ PRZECIWPOZAROWO ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI DOPUSZCZONYMI DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

6. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI POtACZYC ZA POMOCA tACINIKOW DO DREWNA.

DOBOR tACINIKOW WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

KSZTALT, WYMIARY | POZIOMY POROWNAC 7 CZESCIA ARCHITEKTONICZNA OPRACOWANIA

8. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ POZOSTALYCH BRAN?

9. DOKLADNA LOKALIZACJE StUPOW PRZEDSTAWIONO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

N

PROJEKT

ARCHICONS.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Imigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT
Budowa $wietlicy sezonowej

ADRES INWESTYCJI .
Dobrostawice, dz. nr 129

55-140 Imigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Rzut konstrukeji parteru 1.04.2021 1:50 PT/K02

proj. drinz. Wojciech Mazur  sLk/5846/PWBKb/16

wyk.inz Pawet Undas

spr._drinz Rafat Domagata  sik/ss4s/pwekb/15




