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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZ]JI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

D

Katowice amin 20 grudnis = 18

832/58

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie samo-

deielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

MACIEJ W OLSKI. .

Obywatel ...
magister inzynier inzynierii Srodowiska

uredzony dnia .26 czerwca 1958 r. W Zabrzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgec do wykonywania samodzielnej funkcji pro-

jelctanta w specjalnodei instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

MACIE W S I i i
Obywatel | U\(’IFJ WOLSKI —— o . jest upowazniony do:
1) sporzadzania projeltow instalacji saniturnyeh,

2) w budownictwie osoh Uzycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-

owania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz

ok
Wy, K
oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych




2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MYR-25N-MG9 *

Pan Maciej Wolski o numerze ewidencyjnym SLK/15/4109/02

adres zamieszkania ul. Bolestawa Prusa 17/2, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. Maciej Wolski

(imie i nazwisko)

SLK/IS/4109/02

(nr uprawnien)

832/88

(nr cztonkowski izby zawodowej)
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: Dobrostawice, 55-140 Zmigrod
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



4. WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZY, KARTY KATALOGOWE

ad Wodac

1zku Gmin |

S e Prusice, dnia 27.04.2021r.

9-110 Prusice
tel. 71/ 312-54-50

ZW 703 /98/21

Gmina Zmigréd
PL. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podstawie § 5.1 Uchwaty nr XXI1/69/2018 Zgromadzenia Zwigzku Gmin Bychowo z dnia
28 grudnia 2018r. w sprawie przyjecia regulaminu dostarczania wody na obszarze
eksploatowanym przez Zwigzek Gmin ,Bychowo™: na terenie Gmin Prusice, Trzebnica,
Woléw i Zmigrod (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego poz. 902 z dnia 8 lutego 2019r.)
oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 23.04.2021r. (wplynelo dnia 26.04.2021r.) Zaktad
Wodociagowy Zwigzku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym okresla warunki techniczne
przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i zapewnia dostawe wody do celow;
bytowych dla nieruchomosci potozonej w Dobrostawicach (dziatka geodezyjna nr 129 obreb

Dobroslawice); Gmina Zmigrod.

1.Woda do celéw w/w moze by¢é pobrana poprzez przylacze wodociagowe
z zainstalowanym zaworem i wodomierzem glownym.

2. Przytacze wodociggowe wykona odbiorca wody zgodnie z zatgczonym szkicem przebiegu
przytacza wodociagowego lub projektem budowlanym.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ zgloszeniu robot budowlanych do Zaktadu
Wodociggowego Zwigzku Gmin Bychowo zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

4.Zezwolenie na zajecie jezdni lub pasa drogowego nalezy uzyska¢ od wiasciciela drogi we
wilasnym zakresie.

5. W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki bedace wiasnoscia 0sob trzecich, inwestor
uzyskuje zgode we wiasnym zakresie.




—

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

a) Lokalizacja:
sie¢ wodociagowa PVC DN 90, na dz. nr 286/1 obreb Dobrostawice

b) Miejsce wpigcia i sposob wykonania przylacza:
1.Przytacze wodociaggowe wpia¢ do rurociggu DN 90 poprzez opaske wodociggowa NWZ
© 90/40 obudowa podziemna i skrzynka uliczng,
2.Przytgcze wykona¢ z rury PE100RC & 40 wg PN 1,0 MPa,
3.Nad przylgezem od 30cm do 40 cm nalezy utozy¢ niebieska tasme z wktadkg metalows.
4.Na przytgczu wodociggowym zamontowaé wodomierz gtowny @ 15.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA

1. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociagowych z jednej strony
ulicy na drugg.

2. Minimalna glebokogé posadowienia 1,30 m.

3. Przy przykryciu mniejszym niz 1,30 m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. tupkami
poliuretanowymi) i zabezpieczenie  przed zawilgoceniem oraz  uszkodzeniem
mechanicznym.

4. Przytgeze lokalizowaé w miejscu nie objetym zabudowa lub nasadzeniem drzew

i krzewow.

W miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem pod droga zamontowaé rury ostonowe.

Przytacze nalezy wpia¢ minimum 1,5mb od granicy dziatki.

Krawedz studni nalezy posadowi¢ min. 1.5 m od granicy dziatki i nie wiecej niz 4m.

Wodomierz projektowaé na konsoli wodomierzowej z teleskopowymi polsrubunkami.

W przypadku jezeli przylacze przekracza 15 mb nalezy zestaw pomiarowy montowaé w

studni wodomierzowej.

10. Wodomierz lokalizowaé za pierwszg zewnetrzna Sciang w piwnicy lub na parterze
budynku albo w studni wodomierzowej betonowej lub tworzywowej (min. DN 1000mm),
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwodci wydzielenia na parterze
miejsca o ktorym mowa powyzej.

11. Wodomierz ma si¢ znajdowa¢ w wydzielonym miejscu, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia.
Za  zestawem wodomierzowym  zamontowaé zabezpieczenie  przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

12. Przed i za wodomierzem gléwnym zamontowaé zawory odcinajgce,

13. Zgrzewania dokona¢ elektrooporowo lub doczotowo.

O ooy w

HOI. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Wpigcie do sieci wodociggowej, proba cisnienia i odbior techniczny odbywa sie
w obecnosci przedstawicicla dostawcy wody.

2. Po stwierdzeniu, ze zbudowane przylacze odpowiada przeznaczeniu i spetnia okre$lone
warunki techniczne dostawca wody sporzadzi protokét odbioru koncowego.

3. W czasie odbioru Odbiorca wody zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych
dokumentow stwierdzajgcych wykonanie ponizszych prac:

a) protokol dezynfekeji przyfacza,



b) protokol z proby cisnieniowej,
c) inwentaryzacje geodezyjng,
4. Inne uwagi i informacje:

1. Do wykonania przylacza wodociggowego nalezy zastosowaé zalecenia zawarte w Cobrti
Instal wymagania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych.

2. Przylaczenie do sieci ZWZGB nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytgczenia.

3. Wiaczenie do sieci wodociggowej nastagpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawno$¢ techniczng wybudowanego przylacza.

4. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wlasnoscia osoby ubiegajacej sig o
przytaczenie.

5. Warunki dostarczania wody do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie
w wode. Do zawarcia umowy niezbedne jest ztozenie o$wiadczenie o posiadanym tytule
prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

6. Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

7. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejagcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

8. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zaktad Wodociggowy Zwiazku Gmin
Bychowo w formie pisemnej o planowanym terminie budowy przytgcza i dokonaniu
wlgczenia do sieci wodociggowej.

Zatgezniki:
1. Zalgeznik graficzny- mapa.
2. Schemat montazu wodomierza.

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec




Zbiornik na scieki sanitarne 10m3
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Specyfikacja techniczna zbiomniba |
Dtugos¢ 300cm
Szerokos¢ 240cm
Wysokos¢ bez ptyty gérnej 175cm
Grubosc ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 7200kg
Waga ptyty standard / najazd 1500kg / 2100kg
Wyposazenie standardowe Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Sposdb taczenia elementéw Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
Informacje dodatkowe 1
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gteboko$¢ wykopu
standardowego 235cm.
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymatos¢ ptyty standardowej Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymatos¢ ptyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.



II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociago-
wa, kanalizacyjna, wentylacyjna) oraz kanalizacji odprowadzajacej Scieki sanitarne do projektowanego
zbiornika bezodptywowego dla inwestycji budowy swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem te-
renu Dobrostawicach na dziatce nr 129. Budynek przeznaczony na czasowy pobyt ludzi — bedzie wyko-
rzystywany sezonowo jako zaplecze dla boiska pilkarskiego oraz innych potrzeb mieszkarnicéw wsi Do-

brostawice.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz.

462 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego za-
kresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 1129)

- warunki techniczne przylaczenia do wodociggowej
- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. ZAKRES PRAC

Zakresem projektu technicznego jest zaprojektowanie przebiegu wewnetrznych instalacji
c.w.u., kanalizacyjnej i wentylacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika bezod-
ptywowego o pojemnosci 10 m®. Z uwagi na sezonowy charakter budynku nie projektuje sie instalacji

centralnego ogrzewania w budynku.
4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Opis instalacji wody zimnej

Jako zrédlo wody wykorzystane zostanie projektowane przylacze wody — wg odrebnego

opracowania z gldéwnym wezlem wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej.

Przewody rozprowadzajace budynku od miejsca wejscia do budynku do przyborow
sanitarnych zaprojektowano z rur tworzywowych PP laczonych systemem pozwalajacym na
prowadzenie instalacji w $cianie i podiodze. Projektowang instalacje wodociagowa prowadzic

rownolegle to instalacji cieplej wody w scianach wewnetrznych i zewnetrznych szkieletowych,

10



drewnianych. Przewody montowa¢ do konstrukcji Scian wewnatrz. Bezposrednie podtaczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodow w oplocie
metalowym. Przejscia przez podloge na gruncie rur instalacji wody wykona¢ w tulejach ochronnych z
rur nie twardszych niz rury przewodowe trwale osadzonych w przegrodach budowlanych. Tuleja
ochronna powinna miec $rednice wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowej: — co najmniej o 2
cm. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W tulei ochronnej nie powinno si¢ znajdowa¢ Zzadne
polaczenie rury przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Podpory przesuwne mocowac¢ miedzy punktami statymi z

rozstawami zalecanymi przez producenta rur.

Instalacja cieplej wody

Ciepla woda zasilana bedzie z bojlera elektrycznego pojemnosci 50 L zlokalizowanego w
pomieszczeni guspodarczym. Rurociagi poziome wody cieplej nalezy uklada¢ réwnolegle do rur
zimnej wody. Przewody od bojlera do odbiornikéw wykona¢ z rur tworzywowych PP laczonych
systemem pozwalajacym na prowadzenie instalacji w $cianie. Bezposrednie podlaczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodow w oplocie
metalowym. PrzejScia przez Sciany rur instalacji wody wykona¢ w tulejach ochronnych z rur nie
twardszych niz rury przewodowe trwale osadzonych w przegrodach budowlanych. Tuleja ochronna
powinna mie¢ $rednice wieksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej: — co najmniej o 2 cm.
Przestrzen miedzy rura przewodu, a tulejg ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W tulei ochronnej nie powinno si¢ znajdowac¢ zadne
polaczenie rury przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Podpory przesuwne mocowac¢ miedzy punktami statymi z

rozstawami zalecanymi przez producenta rur.

Izolacja termiczna

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze
komoérkowej o wiasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z
wytycznymi PN-B02873:1996), na powierzchni $cian, gr. izolacji 13 mm. Przewody wody cieptej nalezy
ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze komodrkowej oraz o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i wlasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia (wg PN-B-02873:1996).
Dla rur prowadzonych po wierzchu $cian grubo$¢ izolacji dla $rednicy wewnetrznej do DN20 mm
winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednicy wewnetrznej DN20+32 mm - 30 mm. Grubos$¢ izolagji
cieplnej przewodow w miejscach przejscia przez Sciany lub stropy powinna wynosi¢ 50% grubosci dla

danej $rednicy.
Armatura
Armatura odcinajaca kulowa mufowa. Rozmieszczenie baterii zgodnie z rysunkami.
Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci na ci$nienie p=0,90 MPa. Probe

nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczeciem
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badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda i sprawdzona czy nie ma przeciekdéw
wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku préb w najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode do
badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia
instalacje nalezy zdezynfekowad, a nastepnie przeptukac i powtorzy¢ badanie.

Opomiarowanie

Opomiarowanie z wodomierza znajdujacego si¢ w studni wodomierzowej — wg odrebnego

opracowania.

Warunki wykonania i odbioru

Instalacje nalezy wykonac¢ z obowiazujacymi przepisami oraz:

normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02,PN-83/B-10700/04,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw szt. -
wyd.1996r.

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
wodociagowych — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

— wytycznymi producentéw i dostawcdéw urzadzen i materiatow.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz. Wszystkie

zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
5. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Jako odbiornik $ciekéw z budynku wykorzystany zostanie projektowany bezodplywowy zbior-

nik na nieczystosci ciekle — opis w dalszej czesci opracowania.

Pion kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac ptytami k-g. Pion powinien by¢ wyciagniety ponad
pota¢ dachowq oraz zakoniczony wywiewka. Zamontowac na pionie czyszczak.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych grawitacyjnie od poszczegélnych przyboréow
do pionu kanalizacyjnego a nastepnie poziomami do zbiornika bezodptywowego.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych &350, 110 i 160 mm.

Poziomy kanalizacji prowadzi¢ podposadzkowo oraz w $cianach wewnetrznych i zewnetrz-
nych w konstrukgji drewnianej szkieletowej, mocujac je do elementéw konstrukcyjnych. Pion kanaliza-
cyjny powinien by¢ obudowany ptytami GK na stelazu stalowym. Na pionie kanalizacyjnym zabudo-

wac rewizje.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji. Pion i podejscia kanali-
zacyjne nalezy obserwowac podczas przeplywu wody z przyborédw sanitarnych, a poziomy napetnic¢
catkowicie woda powyzej taczenia kolana z pionem. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zlikwi-
dowac je i podda¢ ponownej prébie. Z przeprowadzonej proby szczelnosci wykonawca zobowiazany
jest sporzadzi¢ protokot.

12



Kanalizacje¢ z budynku odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Rury
PVC, z ktorych zostanie wykonana sie¢, Iaczone za pomoca kielichow na wecisk. Uszczelnienie rurocia-
gu za pomoca uszczelek gumowych dostarczonych wraz z rura. Rury nalezy ukladac kielichami w kie-
runku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu dna wykopu nalezy przystapi¢ do uktadania
rur. Rury uktadac ze spadkiem min 1,5% w kierunku zbiornika.

Do wykonania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu. Wypet-
nienie nalezy wykona¢ w dwdch warstwach: najpierw obsypka rurociagu z gruntu mineralnego, syp-
kiego (piasku lub Zwiru), a nastepnie zasypka z gruntu rodzimego, bez duzych kamieni i gtazéw. Ob-

sypke wykonac¢ warstwami rownomiernie po obu stronach wykopu.
Na zatamaniu trasy kanalizacji zabudowac¢ studnie betonowa 600 z systemowym witazem.

Ja odbiornik $ciekéw zaprojektowano szambo betonowe o pojemnosci 10 m®. Szambo wykona-
ne z betonu C25W8 grubosci 10 cm zaizolowane z zewnatrz masa bitumiczna. Zbiornik o wymiarach
zewnetrznych 240x350x160 cm z nadstawka o srednicy 50 cm, wlazem betonowym i przejsciem szel-

nym fi 160 mm. Montaz i podigczenie zbiornika zgodnie z technologia wybranego producenta.
6. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLAC]I

Dla budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Nawiew do poszczegdlnych pomiesz-
czen realizowany bedzie poprzez cisnieniowe nawiewniki okienne z mozliwoscia recznej regulacji. Na-
wiewniki okienne zamontowane beda w gornej ramie skrzydta okiennego przez producenta okien lub
firme Wykonawczg instalacji wentylacji bezposrednio na budowie (Zastosowac nalezy kolor RAL zgod-

ny z kolorem stolarki okiennej).

Wywiew z pomieszczen zaprojektowano za pomoca kratek wentylacyjnych zamontowanych na
pionowych kanatach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach, o $rednicy 160 mm kazdy. Ponad

dachem na kanatach zastosowac¢ niskocisnieniowe nasady obrotowe Turbowent.
7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007
r. nr 223, poz. 1655) wszelkie uzyte w projekcie materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako przykta-
dowe, mogace podlega¢ zamianie na rownowazne - nie gorsze zachowujac zgodno$¢ z parametrami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Powyzszy projekt zostal wykonany z obowiazujacymi
normami oraz przepisami. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawa
z dnia 04.02.1997r. (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.) Na wszelkie odstepstwa oraz zmiany proponowa-
nych urzadzen nalezy uzyskac pisemna zgode projektanta. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej
dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta beda traktowane jako samowola budowlana jednocze-
$nie zwalniajac projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenoszac je
na wykonawce instalacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami
lub instalacjami nalezy zgtaszac¢ problem nadzorowi inwestorskiemu. Wymiary i odleglosci przedsta-
wione w niniejszej dokumentacji nalezy doprecyzowad na miejscu podczas wykonywanych robot. Na
wszystkich przej$ciach przewoddéw przez przegrody ogniowe nalezy stosowac opaski ogniochronne —

przejscia przez strop piwnicy.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakresem projektu technicznego jest zaprojektowanie przebiegu instalacji wewnetrznych w bu-
dynku oraz doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego w sasiedztwie budyn-
ku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 ( Dz.U. z 2015 r. poz. 443)

Planowane roboty obejmujac prace wewnatrz projektowanego budynku oraz kanalizacje sani-
tarng zewnetrzna w odlegtosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. W zwiagzku z tym planowana
budowa instalacji pozostaje bez wplywu na sasiednie dziatki, zacienienie i inne ucigzliwosci, gdyz ob-

szar oddzialywania w catosci miesci sie¢ na dziatce nr 129.
Projektowane roboty budowlane nie powoduja zagrozen zwigzanych z emisja spalin.

Przepisy odrebne w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow, drog

publicznych i prawa wodnego — nie dotycza projektowanych robot budowlanych.

9. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwe-
stycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na

dziatce na ktorej zlokalizowany jest projektowany budynek.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane instalacje wewnetrzne bezpieczne pozarowo. Instalacja c.w.u. zasilana z elek-

trycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody — bezpieczne pozarowo.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek uzytkowany sezonowo, w okresie wiosenno-letnim — brak instalacji centralnego
ogrzewania, w zwigzku z powyzszym przegrody zewnetrzne nie sg przystosowane do przepiséw jak

dla obiektéw ogrzewanych.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO ZAOPATRYWANIA W ENERGIE I CIEPLO

Budynek bez instalacji centralnego ogrzewania — uzytkowany sezonowo. Zasilanie c.w.u. z

elektrycznego pojemnosciowego zbiornika o pojemnosci 50 L.
13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia polegajacego na

Budowie wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanym budynku.
Zakres oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko.

Srodowisko wodne w tym pobdr wody, odprowadzenie éciekéw, odprowadzenie wod opadowych.

Brak znaczacego oddziatywania na srodowisko.
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Hatas

Hatas zwiazany z realizacjg przedsiewziecia zwiazany bedzie z pracami instalatorskimi (praca
elektronarzedzi, drobne prace budowlane). Nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania na srodowi-

sko.

Odpady
W trakcie realizacji inwestycji powstana odpady z grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i de-

montazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej), w tym:

L zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i ele-

mentéw wyposazenia — kod 17 01 07;
II. zelazo i stal -kod 17 04 05;
II. materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — kod 17 06 04 — do 10 Mg;
IV. opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 i opakowania z drewna kod 15 01 03;

Odpady budowlane magazynowane beda selektywnie i na biezaco wywozone z terenu inwe-
stycji. Ze wzgledu na szacowane ilosci powstajacych odpadéw (do kilku kilogramoéw) jak rowniez ich

rodzaj (odpady inne niz niebezpieczne) przewiduje si¢ brak znaczacego oddziatywania na srodowisko.
Flora i fauna
Brak oddzialywania na srodowisko.

Powietrze atmosferyczne

Instalacja podgrzewania c.w.u. elektryczna — nie emitujaca zanieczyszczen do atmosfery.

Charakterystyka cieplna

Budynek zaizolowane termicznie zgodnie z projektem budowlanym — budynek uzytkowany se-
zonowo, poza okresem zimowym (brak instalacji centralnego ogrzewania), wiec izolacja termiczna

$cian i dachu zaprojektowana celem uniknigcia przegrzania obiektu w sezonie letnim.

Ocena ekologiczna

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanie-
czyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na sSrodowisko bedzie miato cha-
rakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos$¢ obiektu nie grozi zanie-

czyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego.

Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z zakon-
czeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $srodowiska na tym etapie nalezy osiagnac poprzez:
odpowiednig organizacje robot dobor materialdw, sprzetu i $rodkow transportowych spelniajacych

wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkgji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu
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na srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace bu-

dowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym

sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie

znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowiace uciazliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace do-

kumentowang inwestycje nie odnotowuja uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w

uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

14. INFORMAC]JE DO PLANU BIOZ

Przedmiotem omawianego przedsiewzigcia jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitar-

nych: wod-kan i wentylagji

Kolejnos$¢ wykonywania robot

Montaz przewoddw, wodociagowych, kanalizacyjnych;
Proby cisnieniowe i szczelnosci instalacji;

Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji

Przewidywane zagrozenia

Najczesciej spotykanymi zagrozeniami przy tego rodzaju pracach sa:

Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;
Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadku;

Zaproszenie ognia podczas ciecia blaszanych przewodow;

Prowadzenie instruktazu

Przed przystapieniem do robdt pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni;

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostana poin-
formowani przez osoby dozoru o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich
unikniecia;

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z

nim pracownikow;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Rejon prowadzenia robdt ogrodzi¢ tasma biato-czerwona i ustawic tablice ostrzegaw-
cze;

Rusztowania musza posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawiane przez uprawnio-
nych pracownikow;

Uzywane narzedzia i urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot sprzet

ochrony osobistej;
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— W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizo-
wac przenosny sprzet gasniczy;
— Roboty przy uzyciu urzadzen dzwigowych prowadzi¢ w kaskach ochronnych;

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robdt

—  Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity
z dnia 28. 08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. nr 47,po0z.401) w spra-

wie wykonywania robot budowlanych.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

I01. Projekt kanalizacji i zbiornika bezodplywowego
102. Instalacja wod-kan

103. Instalacja wentylacji
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Budowa $wietlicy - instalacje sanitame Dobrostawice, dz. nr 129
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ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7
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Budowa $wietlicy sezonowe;
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