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UWAGI:

BETON: C20/25
STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: RB500W (A-IIN)
STAL STRZEMION: S$t35X-b (A-])

OTULINA ZBROJENIA tAW: 50 mm

OTULINA ZBROJENIA WIENCA: 30 mm

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m]
ZBROJENIE t AW UKEADAC NA WARSTWIE BETONU PODKEADOWEGO GR. MIN. 100mm
PRETY ZBROJENIA PODLUINEGO tAW tACZYC NA ZAKEAD MIN. 600 mm

I WYGINAC W tAWY PROSTOPALE; NIEDOZWOLONE tACZENIE PRETOW NA STYK
PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE
DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE

W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE NARUSZYC
STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO PONIZEJ POZIOMU
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO

NA OKRES ZIMOWY

NA $CIANACH FUNDAMENTOWYCH NALEZY WYKONAC WIENIEC , Z KTOREGO NALEZY
WYPUSCIC KOTWY M16 DO MOCOWANIA BELEK PODWALINOWYCH W ROZSTAWIE
MAKS. CO 500 mm

PLYTE STANOWIACA PODLOGE NA GRUNCIE NALEZY ZAZBROIC DOLEM | GORA
SIATKAMI Q503 - SIATKA O OCZKU 100 x 100 mm Z PRETOW @8.

DtUGOSCI ODCINKOW PRETOW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG
PN-EN ISO 3766:2006); DtUGOSCI CALKOWITE PRETOW PODANO JAKO RZECZYWISTE

10. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ

POZOSTALYCH BRANZ

11. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY

DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

12. ZBROJENIE FUNDAMENTOW WYKONAC WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROJEKT

ARCHICONS.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR .
Gmina Imigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT ADRES |NWDESEYC‘1'| . d ]29
Budowa $wietlicy sezonowej ODrostawice, az. nr
Y el 55-140 Imigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Fundamenty 1.04.2021 1:50 PT/KO1

proj. drinz. Wojciech Mazur  sLk/5846/PWBKb/16

wyk.inz Pawet Undas

spr._drinz Rafat Domagata  sik/ss4s/pwekb/15




