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LEGENDA:
K1 -    KROKIEW 120 x 240 mm
K2 -    KROKIEW 140 x 240 mm
J1 -    JĘTKA 100 x 200 mm
J2 -    JĘTKA 120 x 240 mm
BK1 -  BELKA KALENICOWA 200 x 200 mm
BK2 -  BELKA KALENICOWA 100 x 200 mm
KK1 -  KROKIEW KOSZOWA 120 x 240 mm
B1 - BELKA 100 x 200 mm
BO1 - BELKA OCZEPOWA 140 x 280 mm
Z1 -    ZASTRZAŁ 120 x 240 mm

J1 J1

K1

K1

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
1:50

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

SLK/5846/PWBKb/16

SLK/5845/PWBKb/15

UWAGI:

DREWNO SOSNOWE KLASY C24 O WILGOTNOŚCI DO 20

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m]
2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI POŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ

ŁĄCZNIKÓW DO DREWNA. DOBÓR ŁĄCZNIKÓW WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

3. NA RYSUNKU NIE POKAZANO DOKŁADNEGO ROZMIESZCZENIA WIATROWNIC;
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ

4. ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW GRZYBOM,
PLEŚNIOM I OWADOM ORAZ PRZECIWPOŻAROWO ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI
DOPUSZCZONYMI DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

5. KSZTAŁT, WYMIARY I POZIOMY PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ
OPRACOWANIA

6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ
POZOSTAŁYCH BRANŻ


