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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
— Zlecenie Inwestora;
— Podktady budowlano-architektoniczne;
— Wizji lokalnej;
— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— Obowigzujace normy i zarzadzenia;

1.2. Zakres projektu
Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
— Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej;
— Oswietlenia podstawowego;
— Gniazd wtyczkowych;
— Przeciwprzepieciowg;
— Przeciwporazeniowa;
— Odgromowg;

1.3. Opracowania zwigzane
Opracowania zwigzane:

— ,Projekt budowlano-architektoniczny”;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne

Zasilanie: kablowe ziemne;
Napiecie znamionowe nN: 0,4kV / 0,23kV;
Moc zainstalowana: 27kW;

Moc maksymalna: 14kW;

Uktad sieci: TN-C-S;

1.5. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Z zestawu ztgczowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny nN typu YAKXSzo
4x25mm? do projektowanej tablicy gtéwnej TG (magazyn 05). Z tablicy TG nalezy zasili¢
wszystkie obwody. Schemat ideowy przedstawiono na rysunku numer 2.

1.6. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej zabudowany bedzie w zestawie ztgczowo-pomiarowym
(wedtug odrebnego opracowania).

1.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym. Przewody uktada¢ w rurkach niepalnych na uchwytach lub w rurkach
ochronnych niepalnych w wetnie mineralnej w $cianach. tgczniki oswietleniowe
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zabudowad na wysokosci 1,15m nad podtogg. W toalecie zastosowac oprawy i osprzet
o stopniu szczelnosci IP44. Zastosowac osprzet natynkowy. Przewody powinny by¢
taczone z oprawami i tgcznikami z pominieciem puszek rozgateznych. Przewody
powinny mie¢ izolacje wzmocniong na napiecie robocze 450/750V. Prowadzone
przewody i rurki osfonowe muszg by¢ luzne i nalezy zostawic ich zapas wynikajacy z
naprezen mechaniczno-wilgotnosciowych, jakie nastepujg podczas eksploatacji
budynku, a ktére mogg spowodowadé przerwanie instalacji.

Zastosowano oprawy typu LED. Typy i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie
parteru.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogolnego. Przewody uktada¢ w rurkach niepalnych na uchwytach lub w rurkach
ochronnych niepalnych w wetnie mineralnej w $cianach. Zastosowac¢ przewody zgodnie
ze schematami ideowymi. Gniazda wtyczkowe instalowaé¢ na wysokosci 0,3m nad
poziomem podtfogi. Gniazda wtyczkowe zasilajgce urzadzenia o duzej mocy nalezy
umiesci¢ w puszkach z tworzywa bezhalogenowego. Przewody powinny miec izolacje
wzmocniong na napiecie robocze 450/750V. Prowadzone przewody i rurki ostonowe
muszg byc¢ luzne i nalezy zostawié ich zapas wynikajacy z naprezen mechaniczno-
wilgotnosciowych, jakie nastepujg podczas eksploatacji budynku, a ktére moga
spowodowac przerwanie instalacji.

1.9. Instalacja sitowa
Instalacje sitowa obejmuje zasilanie ptyty elektrycznej w kuchni. Instalacje te nalezy
wykonac przewodami zgodnie ze schematem ideowym.

1.10. Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Woytacznikdéw nadmiarowych (5301, S303);

—  Wytgcznikdéw réznicowopradowych o czutosci 30maA,;
Uktad sieci TN-C-S.
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac¢ jako 5 — przewodows, a instalacje 1
fazowg jako 3 - przewodowg Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przytaczy¢:

— Przewody uziemiajgce;

— Potaczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;

Potgczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardow rezystancji uziemien.
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1.11. Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé instalacje
odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn @ 8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujace sie na powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe,
bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajagcym. Przewdd odprowadzajgcy utozyé na uchwytach dystansowych.
Zacisk pobierczy umiesci¢ na wysokosci 0,3m. Przewdd uziemiajgcy nalezy ochronié
przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi w rurze niepalnej RO 28.
Potaczenie przewoddw uziemiajacych z uziomem wykonac¢ przez spawanie lub
zaprasowanie. Uziom w tawach fundamentowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3.

1.12. Uwagi koricowe

[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farbg
rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania.

[2] Instalacje elektryczne wykonac nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych. W trakcie robét budowlano-montazowych i posadzkarskich,
nalezy skoordynowaé uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow.

[3] Przejsciainstalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych bedg posiadaty
klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

[4] Instalacje oraz montaz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest poglagdowy i stuzy jedynie
okresleniu standardu materiatowego.

[5] Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne S$ciany budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé przed przedostaniem sie
wody do budynku.

[6] Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejsciu przez
dylatacje zabudowac puszki.
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Lp

Nr normy

Tytut

1

PN-IEC 60364-4-41:2009

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:2012

Ochrona dla
przed pradem

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tagczenia

10

PN-IEC 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

11

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

12

PN-HD 60364-7-701: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

13

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie

14

Dz. U. 2019.1065

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie




2. Obliczenia techniczne
2.1 Bilans mocy
Moc zainstalowana:
P, = 27kW
Moc maksymalna:
P, =27-052 = 14kW

Wartosc zabezpieczen gtéwnych:
P, 14

V3-U,-cosp V3-04-093

21,7

c

Przyjete zabezpieczenie wynosi 25A.
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NAZWA RYSUNKU
Mapa sytuacyjna

DATA

SKALA NRRYS.
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Toaleta 04 - zasil grzejnika

Kuchnia 02 - zasil. grzejnika

Sala wielofunkcyjna 01 - zasil. kurtyny pow.

Sala wielofunkcyjna 01 - zasil. jedn. wew.

Sala wielofunkcyjna 01 - zasil. jedn. zew.

Sala wielofunkcyjna 01

Toaleta 04

Magazyn 05

Magazyn 03

Magazyn 03 - zasil. bojlera

Kuchnia 02

Kuchnia 02 - zasil. ptyty elektr.

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR
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TEMAT ADRES INWESTYCJI ]

Budowa $wietlicy sezonowej Dobrostawice, dz. nr 129
y J 55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
Schemat ideowy zasilania - tablica TG 12.05.2021 02

proj. mgr inz. Andrzej Bernat 250190 Kt
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Zasilanie YAKXSzo Lx25mm?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

z zesfawu zt.-pomiar. 01. SALA WIELOFUNKCYJNA 112,40 m2
Zasil. bojlera 02. ZAPLECZE SALI 13,26 m?
Oznaczenia opraw o$wietlenia podstawowego, np.: 2kW- 230V 03. POM. GOSPODARCZE 6,50 m?
A - oprawa LED; moc 36W; strumied Swietlny 4300lm; IP20; ’ | v velind o
B - oprawa LED; moc 36W; strumien Swietlny 4300lm; IP4L; Zasil. ptyty elektr.| 06. TARAS 44,33 m?
C - oprawa LED; moc 25W; strumied $wietlny 4000lm; IP66; BkW; 400V | RAZEM 145,11 m? + TARAS

Z - oprawa LED; moc 10W; strumien swietlny 850lm; IP65; Zasil. arzeinika

TkW; 230V |
‘ Zasil. grzejnika
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UWAGI
1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosowat osprzet i oprawy o stopniu szczelnosci IP44.
2.0pis i rysunek stanowig intergalng catoSt projektu.

L . . . . . .. . UWAGI:
3.Przed przystapieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
L Natezenie oSwietlenia wykonat zgodnie z normg PN-EN 12464-1. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
5.Zastosowat oprawy LED. PROJEKT INWESTOR
6.Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzieled przeciwpozarowych beda AJRCH!(S:ON SC Gmina Zmigréd
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Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybucja 5.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAU RO N

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroctaw, 2021-04-28

Nr warunkow: WP/047248/2021/005R02 ~ Gmina Zmigrod
TD/OWR/OMP2/GL/inw pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 ZMIGROD

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Zmigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 ZMIGROD
Obiekt: Swietlica wiejska

Adres przylaczanego obiektu:  Dobrostawice
55-140 Dobrostawice
numery dziatek: 129

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-04-20, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 25,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRO1541, Obwdd nN Kier. Mtyn nr WRO1541/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przeciagzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Wykonanie przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o ditugosci
okoto 18 m zakonczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZK2a-1P zabudowanym w granicy
dziatki na przeciwko istniejgcego stupa nN nr WR0224138 przy posesji nr 19 i 20 w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w
roztacznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny
nadpradowy (bez cztonu zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac.

c) wzakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki ztaczowo-
pomiarowej wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego
napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia
elektryczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 40 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.
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9.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytagczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trase przebiegu linii kablowej, uktad elektryczny sieci,
ukltad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytagczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne Zrodio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
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to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ O{,{‘_j}fh' h/

Robert Olejnik

Zalaczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
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9. Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
I Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DSG-NUF-BIU *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 10, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Strona |16

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M13-FIM-EQQ *

Pan Tadeusz Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01

adres zamieszkania os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jee! pragieiony
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10. Uprawnienia projektowe

URZAD W OIEWCT“Z..: Katowice, dnis .. A% czerwes 1990 |

w Hotowicech .
Wyiriel drotitextery | K'E]:«':-L
£0-032 KATOWIC
ul Jegielioneka ar 1.5
514258

Nr ewid. 250/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA'SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ne podstawie § __2 ust.l pkt 1 |
l § 13 ust, 1 pkt. L‘ 1id"'DZPI'-‘rZE(chema Ministra Gospodarki Tersnowe] i Ochrony
Srodowiske z dnis 20 lutego 18751, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh

w budownictwie / Dz. U, Nr8, poz, 46/ ﬂwnerzdza /;PQZ JUNr.4285pez 3340

ANDRZEJ -8B ERN AT

Obywatsl =
sgister inZynier elektryk .
 urodzony dnis .....22 1istepads 1853 r, w Skerzysku Kemienne

potiade przygotowanie zewodows upowainizjsce do wykonywanie samodzielnej funkeji

T P T R T PR w4
L L T TR PP

:i;_@}__a_s_gyjne-inivniczy*ne‘% w zakrege siecl

w specjalnodei .......
3 lnstalac i elek‘.rycznyu”x

D TP P P P
T T T TP T P I TP PP R PP RP PR RPN

— . ANDRZE, § A
Obywatsl J\'D_ZEJBERI!-NR upowazniony do:

sperzgdzenia prejektéw instslacji elektrycznych, napewietrzayct
i keblewych linii energetycznych siscji i urzgdzedl elekireesnerge~

tycznych,

A
WYQLIALU




R PR T
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a8

5 ey F2 kwietnia 7
el

WOJEWODA OPOLSKI

Xr ewid, T9/T7/0p ;

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 6 ust. 1, § 71 § 13 ust. ] pkt 4 It d
rozporzadrenia ,nylnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.
w sprawlie samodzielnych funkcji-technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:

Ghwurtal TADEUSZ J ASKIEWICZ

inzynier elektryk

i . 10 czerwea 1945 r, w Makoszvcaoh

posiada przygotowanie zawodawe upowainiajyce do wykonywania samodzielne] furkeji pro-
Jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosel instalacyjno-inzynieryjne w za-
kresie instalacji elektrycznyceh, ‘

Obywatel Tadeusz Jatkiewicz j jest upowazniony do;:

1) sporegdzania projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowenia 1 kontrolowania
wylwarzenie elementéw konstrukeyjnych instzlacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego w zakresie instalacji e_l;lc-(a'cﬁwch‘;
7 -——-.O,rl ‘.‘.

7 -
e s a8,
[ 8 5
L it
,J :

2
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11. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany: mgr. inZ. Andrzej Bernat

zamieszkaty: 44-240 Zory ul. Orzeszkowej 10

jako projektant oswiadczam, ze:
projekt budowlany dla realizacji robét budowlanych zwigzanych z budowg budynku

swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie instalacji elektrycznych.

wykonany dla: Gmina Zmigréd
44-140 Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze

250/90 nadane decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Katowicach z dnia 19.06.1990r.

Z0ry, dnia 27-05-2021F. et et

(podpis i pieczec sktadajacego oswiadczenie)
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12. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany:  inZ. Tadeusz Jaskiewicz

zamieszkaty: 44-240 Zory os. Sikorskiego 5H/6

jako projektant oswiadczam, ze:
projekt budowlany dla realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z budowg budynku

swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie instalacji elektrycznych.

wykonany dla: Gmina Zmigréd
44-140 Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych o numerze

79/77/0p nadane decyzjg Wojewody Opolskiego z dnia 30-04-1977r.

Zory, dnia 27-05-20211. st

(podpis i pieczec¢ sktadajgcego oswiadczenie)



Lp. [Nazwa materiatu Razem
Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
1 [Kabel ziemny YAKXSzo 4x25mm/2 135 m
5 Folia kablowa niebieska o szerokosci 0,6m i grubosci 0,6mm z 375 "
napisem "Uwaga kabel" ’
3 [Piasek 9,1 m
4 [Oznaczniki plastikowe 40 m
c Rura ostonowa o karbowanej $ciance zewnetrznej HDPE @75 o 125 m
sztywnosci SN=11kN/m?2
6 |Dtawica czopowa do rur @75 2 szt.
7 |Tablica gtéwna TG 1 szt.
8 |Ogranicznik przepie¢ SPD I+l 1 kpl.
Instalacja o$wietlenia podstawowego
1 |Przewdd YDYzo 3x1,5mm?2 192 m
Oprawa LED (typ A), oprawa nastropowa; obudowa: blacha
2 |stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumien Swietlny| 19 szt.
4300Im; IP20; klasa ochronnosci Il; rozsyt bezposredni symetryczny;
Oprawa LED (typ B), oprawa nastropowa, obudowa: blacha stalowa,
3 |napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumien swietlny 4300Im; 2 szt.
IP44; klasa ochronnosci ll; rozsyt bezposredni symetryczny
Oprawa LED (typ C), oprawa nastropowa; obudowa: blacha stalowa,
4 |napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 25W; strumien $wietlny 4000Im; | 10 szt.
IP66; klasa ochronnosci Il; rozsyt bezposredni symetryczny
c Oprawa LED (typ Z), oprawa do montazu na scianie; napiecie 5 ot
zasilania 230V, 50Hz; moc 10W; strumien swietlny 850Im; IP65; '
6 |Wytacznik 1-biegunowy pt. 5 szt.
7 [Wytacznik schodowy 6 szt.
8 |Puszka instalacyjna fi 60 pt. z ramkg 11 szt.
9 [Puszka instalacyjna fi 80 pt. z pokrywa 8 szt.
Instalacja gniazd wtyczkowych
1 [Przewdd YDYzo 3x2,5mm/2 354 m
2 |Gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z 10/16A pt. 25 szt.
3 |Gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z 10/16A pt. IP44 2 szt.
4 |Puszka instalacyjna fi 60 pt. z ramka 27 szt.
5 [Puszka instalacyjna fi 80 pt. z pokrywa 20 szt.
Instalacja zasilania urzadzen 3-fazowych
1 |Przewdd YDYzo 5x4mm?2 6 m
2 |Puszka zakonczenia przewodu 1 szt.
Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
1 |Przewdd LY 16mm® 20 m
2 |Obejmy na rury i urzadzenia 5 szt.
3 |Szyna wyréwnawcza SW 1 szt.

Instalacja odgromowa




1 [Drut ocynkowany fi8mm 132 m
2 |Ztacze uniwersalne 16 szt.
3 |Ztacze kontrolne 7 szt.
4 |(Uchwyty dystansowe 80 szt.
5 [Rury odgromowe z PVC fi 28/22 21 m
6 |Uchwyt do rur odgromowych PVC 28 42 szt.
7 |Skrzynka zacisku kontrolnego PVC 140x140x100 7 szt.
8 |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm 110 m




