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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych 

1.1. Podstawa opracowania 
Opracowanie wykonano na podstawie: 

− Zlecenie Inwestora; 

− Podkłady budowlano-architektoniczne; 

− Wizji lokalnej; 

− Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych; 

− Obowiązujące normy i zarządzenia; 
 

1.2. Zakres projektu 
Niniejszy projekt obejmuje następujące instalacje: 

− Zasilanie i rozdział energii elektrycznej; 

− Oświetlenia podstawowego; 

− Gniazd wtyczkowych; 

− Przeciwprzepięciową; 

− Przeciwporażeniowa; 

− Odgromową; 
 

1.3. Opracowania związane 
Opracowania związane: 

− „Projekt budowlano-architektoniczny”; 
 

1.4. Dane ogólno-energetyczne 
Zasilanie:    kablowe ziemne; 
Napięcie znamionowe nN:  0,4kV / 0,23kV; 
Moc zainstalowana:   27kW; 
Moc maksymalna:   14kW; 
Układ sieci:    TN-C-S; 
 

1.5. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
Z zestawu złączowo-pomiarowego należy wyprowadzić kabel ziemny nN typu YAKXSżo 
4x25mm2 do projektowanej tablicy głównej TG (magazyn 05). Z tablicy TG należy zasilić 
wszystkie obwody. Schemat ideowy przedstawiono na rysunku numer 2. 
 

1.6. Pomiar energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej zabudowany będzie w zestawie złączowo-pomiarowym 
(według odrębnego opracowania). 
 

1.7. Instalacja oświetlenia podstawowego 
Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami zgodnie ze schematem 
ideowym. Przewody układać w rurkach niepalnych na uchwytach lub w rurkach 
ochronnych niepalnych w wełnie mineralnej w ścianach. Łączniki oświetleniowe 
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zabudować na wysokości 1,15m nad podłogą. W toalecie zastosować oprawy i osprzęt 
o stopniu szczelności IP44. Zastosować osprzęt natynkowy. Przewody powinny być 
łączone z oprawami i łącznikami z pominięciem puszek rozgałęźnych. Przewody 
powinny mieć izolację wzmocnioną na napięcie robocze 450/750V. Prowadzone 
przewody i rurki osłonowe muszą być luźne i należy zostawić ich zapas wynikający z 
naprężeń mechaniczno-wilgotnościowych, jakie następują podczas eksploatacji 
budynku, a które mogą spowodować przerwanie instalacji. 
Zastosowano oprawy typu LED. Typy i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie 
parteru. 
 

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 
Instalację gniazd wtyczkowych wykonać analogicznie do instalacji oświetlenia 
ogólnego. Przewody układać w rurkach niepalnych na uchwytach lub w rurkach 
ochronnych niepalnych w wełnie mineralnej w ścianach. Zastosować przewody zgodnie 
ze schematami ideowymi. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3m nad 
poziomem podłogi. Gniazda wtyczkowe zasilające urządzenia o dużej mocy należy 
umieścić w puszkach z tworzywa bezhalogenowego. Przewody powinny mieć izolację 
wzmocnioną na napięcie robocze 450/750V. Prowadzone przewody i rurki osłonowe 
muszą być luźne i należy zostawić ich zapas wynikający z naprężeń mechaniczno-
wilgotnościowych, jakie następują podczas eksploatacji budynku, a które mogą 
spowodować przerwanie instalacji. 
 

1.9. Instalacja siłowa 
Instalację siłowa obejmuje zasilanie płyty elektrycznej w kuchni. Instalację tę należy 
wykonać przewodami zgodnie ze schematem ideowym. 
 

1.10. Instalacja przeciwporażeniowa 
Należy wykorzystać istniejące środki ochrony przeciwporażeniowej. Jako system 
ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim) zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie: 

− Wkładek topikowych (WTN-00); 

− Wyłączników nadmiarowych (S301, S303); 

− Wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30mA; 

Układ sieci TN-C-S. 
Zasilanie urządzeń 3 fazowych należy wykonać jako 5 – przewodową, a instalację 1 
fazową jako 3 - przewodową Do głównej szyny uziemiającej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) należy przyłączyć: 

− Przewody uziemiające; 

− Połączenia wyrównawcze; 

− Przewody ochronne; 

Połączenie przewodu uziemiającego powinno znajdować się przy szynie w celu 
umożliwienia wykonania pomiarów rezystancji uziemień. 
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1.11. Instalacja odgromowa 
W obiekcie zastosować ochronę odgromową. Na dachu wykonać instalację 
odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich oraz drutu stalowego 
ocynkowanego DFeZn Ø 8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące oraz części 
metalowe znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe, 
bariery, rynny deszczowe itd.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem 
odprowadzającym. Przewód odprowadzający ułożyć na uchwytach dystansowych.  
Zacisk pobierczy umieścić na wysokości 0,3m. Przewód uziemiający należy ochronić 
przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do 
wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi w rurze niepalnej RO 28. 
Połączenie przewodów uziemiających z uziomem wykonać przez spawanie lub 
zaprasowanie. Uziom w ławach fundamentowych wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3. 
 

1.12. Uwagi końcowe 
[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, które nie posiadają 

fabrycznego zabezpieczenia przed korozją, należy pomalować farbą 
rdzochronną. Płaskowniki i druty stalowe ocynkowane, należy sprawdzić na 
ciągłość ocynkowania. 

[2] Instalacje elektryczne wykonać należy po wykonaniu instalacji sanitarnych 
i wentylacyjnych. W trakcie robót budowlano-montażowych i posadzkarskich, 
należy skoordynować układanie rur ochronnych, wnęk, przepustów. 

[3] Przejścia instalacyjne przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych będą posiadały 
klasę odporności ogniowej EI tych elementów. 

[4] Instalacje oraz montaż wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami techniki. Wydany osprzęt jest poglądowy i służy jedynie 

określeniu standardu materiałowego. 

[5] Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku 

znajdujące się poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć przed przedostaniem się 

wody do budynku. 

[6] Przewody przez dylatacje prowadzić w rurkach ochronnych. Przy przejściu przez 

dylatacje zabudować puszki. 
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1.13. Wykaz norm 
Lp Nr normy Tytuł 

1 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

3 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

5 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

6 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

7 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

8 PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

9 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

10 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 

11 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

12 PN-HD 60364-7-701: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 

13 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie 

14 Dz. U. 2019.1065 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
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2. Obliczenia techniczne 

2.1 Bilans mocy 
Moc zainstalowana: 

�� = 27�� 
Moc maksymalna: 

�� = 27 ∙ 0,52 ≈ 14�� 
 
Wartość zabezpieczeń głównych: 

�� =
��

√3 ∙ �� ∙ ����
=

14

√3 ∙ 0,4 ∙ 0,93
= 21,7 

 
Przyjęte zabezpieczenie wynosi 25A. 
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UWAGI
1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności IP44.
2.Opis i rysunek stanowią intergalną całość projektu.
3.Przed przystąpieniem do relalizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4.Natężenie oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
5.Zastosować oprawy LED.
6.Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych będą
posiadały klasę odporności ogniowej EI tych elementów.

Oznaczenia opraw oświetlenia podstawowego, np.:
A - oprawa LED; moc 36W; strumień świetlny 4300lm; IP20;
B - oprawa LED; moc 36W; strumień świetlny 4300lm; IP44;
C - oprawa LED; moc 25W; strumień świetlny 4000lm; IP66;
Z - oprawa LED; moc 10W; strumień swietlny 850lm; IP65;
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Zasil. kurtyny pow.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
01. SALA WIELOFUNKCYJNA 112,40 m²
02. ZAPLECZE SALI 13,26 m²
03. POM. GOSPODARCZE 6,50 m²
04. TOALETA 6,50 m²
05. MAGAZYN 6,45 m²
06. TARAS 44,33 m²
RAZEM 145,11 m² + TARAS

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

Dobrosławice, dz. nr 129
55-140 Żmigród

Budowa świetlicy sezonowej

Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru

  mgr inż. Andrzej Bernat
  mgr inż. Jakub Bernat
inż. Tadeusz Jaśkiewicz

12.05.2021 1:100 04

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

79/77 Op

250/90 Kt
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Zwód poziomy z drutu DFeZn ∅8

Zwód poziomy z drutu DFeZn ∅8

Zwód poziomy z drutu DFeZn ∅8

Przewód odprowadzający DFeZn ∅8
w rurze RO 28 pt

Złącze kontrolne dwudzielne z osłoną

Przewód odprowadzający DFeZn ∅8
w rurze RO 28 pt

Złącze kontrolne dwudzielne z osłoną

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr.

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

Dobrosławice, dz. nr 129
55-140 Żmigród

Budowa świetlicy sezonowej

Plan instalacji elektrycznych - rzut dachu

  mgr inż. Andrzej Bernat
  mgr inż. Jakub Bernat
inż. Tadeusz Jaśkiewicz

12.05.2021 1:100 05

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

79/77 Op

250/90 Kt
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9. Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa 
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10. Uprawnienia projektowe 
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11. Oświadczenie projektanta 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane 

 

 

Ja niżej podpisany: mgr. inż. Andrzej Bernat 

 

zamieszkały:  44-240 Żory ul. Orzeszkowej 10 

 

 

jako projektant oświadczam, że: 

projekt budowlany dla realizacji robót budowlanych związanych z budową budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

wykonany dla:  Gmina Żmigród 

    44-140 Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o numerze 

250/90 nadane decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19.06.1990r. 

 

 

 

Żory, dnia 27-05-2021r.    ……………………………………………………………… 
      (podpis i pieczęć składającego oświadczenie) 
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12. Oświadczenie projektanta sprawdzającego 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane 

 

 

Ja niżej podpisany: inż. Tadeusz Jaśkiewicz 

 

zamieszkały:  44-240 Żory os. Sikorskiego 5H/6 

 

 

jako projektant oświadczam, że: 

projekt budowlany dla realizacji robót budowlanych związanych z budową budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

wykonany dla:  Gmina Żmigród 

    44-140 Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych o numerze 

79/77/Op nadane decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 30-04-1977r. 

 

 

 

Żory, dnia 27-05-2021r.    ……………………………………………………………… 
      (podpis i pieczęć składającego oświadczenie) 

 

 

 



Lp. Nazwa materiału

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

1 Kabel ziemny YAKXSżo 4x25mm/2 135 m

2
Folia kablowa niebieska o szerokości 0,6m i grubości 0,6mm z 

napisem "Uwaga kabel"
32,5 m

3 Piasek 9,1 m

4 Oznaczniki plastikowe 40 m

5
Rura osłonowa o karbowanej ściance zewnętrznej HDPE Ø75 o 

sztywności SN=11kN/m2
125 m

6 Dławica czopowa do rur Ø75 2 szt.

7 Tablica główna TG 1 szt.

8 Ogranicznik przepięć SPD I+II 1 kpl.

1 Przewód  YDYżo 3x1,5mm2 192 m

2

Oprawa LED (typ A), oprawa nastropowa; obudowa: blacha 

stalowa; napięcie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumień świetlny 

4300lm; IP20; klasa ochronności II; rozsył bezpośredni symetryczny;

19 szt.

3

Oprawa LED (typ B), oprawa nastropowa, obudowa: blacha stalowa,  

napięcie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumień świetlny 4300lm; 

IP44; klasa ochronnosci II; rozsył bezpośredni symetryczny

2 szt.

4

Oprawa LED (typ C), oprawa nastropowa; obudowa: blacha stalowa, 

napięcie zasilania 230V, 50Hz; moc 25W; strumień świetlny 4000lm; 

IP66; klasa ochronności II; rozsył bezpośredni symetryczny

10 szt.

5
Oprawa LED (typ Z), oprawa do montażu na ścianie; napięcie 

zasilania 230V, 50Hz; moc 10W; strumień świetlny 850lm; IP65;
2 szt.

6 Wyłącznik 1-biegunowy pt. 5 szt.

7 Wyłącznik schodowy 6 szt.

8 Puszka instalacyjna fi 60 pt. z ramką 11 szt.

9 Puszka instalacyjna fi 80 pt. z pokrywą 8 szt.

1 Przewód YDYżo 3x2,5mm/2 354 m

2 Gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z 10/16A pt. 25 szt.

3 Gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z 10/16A pt. IP44 2 szt.

4 Puszka instalacyjna fi 60 pt. z ramką 27 szt.

5 Puszka instalacyjna fi 80 pt. z pokrywą 20 szt.

1 Przewód YDYżo 5x4mm2 6 m

2 Puszka zakończenia przewodu 1 szt.

1 Przewód LY 16mm
2 20 m

2 Obejmy na rury i urządzenia 5 szt.

3 Szyna wyrównawcza SW 1 szt.

Instalacja odgromowa

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja zasilania urządzeń 3-fazowych

Razem

Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej



1 Drut ocynkowany fi8mm 132 m

2 Złącze uniwersalne 16 szt.

3 Złącze kontrolne 7 szt.

4 Uchwyty dystansowe 80 szt.

5 Rury odgromowe z PVC fi 28/22 21 m

6 Uchwyt do rur odgromowych PVC 28 42 szt.

7 Skrzynka zacisku kontrolnego PVC 140x140x100 7 szt.

8 Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm 110 m


