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UWAGI:

1. Fundament sytuowaé poza jezdnig (na skraju), pomalowa¢ abizolem.

2. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+1cm)

3. Z uwagi na usytuowanie stupa w skrajni drogi nalezy oznakowa¢ stup poprzez pomowalwanie

na kolor zétto - czarny.

4. Wneki sytuowaé w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.
Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki.

5. Numeracje stupéw malowaé na wysokosci 1,8m.

6. Stupy malowa¢ proszkowo fabrycznie.

7. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych

Inwestor:

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

Projektant branzy: PROJ-JACK
ul. Migtowa 3G/04, 81-598 Gdynia

Temat: .
OSWIETLENIE ULICY POLNEJ
W CHWASZCZYNIE
Dz. nr: 58,97,119
Chwaszczyno, gm. Zukowo
Nazwa rysunku: Skala:
Przekro6j poprzeczny A-A 1:10
Stadium:  pPROJEKT BUDOWLANY Branza:  ELEKTRYCZNA
Imig i nazwisko | Nr uprawnien Podpis Data Nr rysunku
. | Jacek ~62/Gd/2002 .
B R Y 12:2016

elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Opracowat: | Jan Makowski mhlo\N

Rafat Jedras 12.2016
it Zbigniew ZGP-I111-630/203/79
Sprawdzit >:_ rzejczak do _.o.quﬁosokn w %c&. 12.2016

Instalacyjno—inzynieryjne)
w zakresie instalacji elektrycznych




