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4. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci o$wietlenia ulicy Polnej w
Chwaszczynie, gm. Zukowo dz. nr 58, 97, 119 Chwaszczyno, gm. Zukowo..

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
*  budowa linii kablowe;j zasilajacej szafke oswietleniowa;
e  budowe szafki o§wietleniowej SOU-3;
e  budowe szafki o§wietleniowej SOU-4;
¢  budowa linii kablowej oswietleniowej;
e  budowa stupéw oswietleniowych;
e  ochrona od porazen;
¢ informacja BiOZ.

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
e  Wytycznych projektantéw innych branz;
® Mapy do celéw projektowych dostarczonej;

e  Warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat
w Gdansku nr P/15/051133 z 23.11.2015r;

e  Warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat
w Gdansku nr P/15/051138 z 23.11.2015r;

e Uzgodnien branzowych;

e Aktualnych norm, przepiséw i opracowan;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw 2002r. Nr
75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami);
Aktualnych norm i opracowan.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. ZASILANIE INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Na potrzeby zasilania projektowanej sieci o§wietlenia ulicznego zaprojektowano montaz szatki
oswietleniowej SOU-3 oraz SOU-4, ktéra zasilana bedzie z projektowanego wg odrebnego opracowania
zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowym. Z projektowanej szafki zaprojektowano
zasilanie projektowanego o§wietlenia ulicznego etapu 2 oraz instalacji o§wietlenia, ktéra zostanie ujgta
w odrebnym opracowaniu projektowym. Ponadto cz¢$¢ opraw oswietleniowych zostanie przylaczona do
istniejacego obwodu oswietleniowego szafki o§wietleniowej SOU-1.

5.1.1. Zasilanie szafki oswietleniowej SOU-3/SOU-4

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddzial w Gdansku nr P/15/051133 oraz P/15/051138 z 23.11.2015r. dla projektowanej instalacji
oswietlenia ulicznego zaprojektowano lini¢ kablowa nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm? od
projektowanych wg odrgbnego opracowania ziacz kablowych do zasilania projektowanych szafek
oswietlenia SOU-3 1 SOU-4. Wraz z linig kablowa zaprojektowano ulozenie na calej trasie linii
kablowej bednarki PFe/Zn 25x4mm, kt6rg nalezy wprowadzi¢ na szyn¢ PEN projektowanych szafek
oswietleniowych SOU-3 1 SOU-4.

5.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA SOU-3/SOU-4

Na cele zasilania 1 sterowania instalacja oSwietlenia ulicznego ul. Polnej zaprojektowano
montaz szafek o§wietleniowych SOU-3 i SOU-4, ktérej lokalizacje przedstawiono na rys. EL-01. Szafke
SOU-2 i SOU-4 zaprojektowano, jako wolnostojaca typu SO-4/3 || GTcCcGGEEEEEEE. .-
rownowazng technicznie 4-ro polowa (obwodowa). Obudowa szatki z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandaloodpornym. Szafka SOU-2 zostanie wyposazona w sterownik CPA z net modemem
GSM 1 analizatorem sieci oraz przekaznik zmierzchowy potaczony ze sterownikiem oswietlenia.
Drzwiczki szafki nalezy wyposazy¢ w zamek ,baskwilowy” z tacznikiem sygnalizacji otwarcia
drzwiczek.

Z szafki o$wietleniowej SOU-2 i SOU-4 zostang wyprowadzone po dwie linie kablowe
oswietlenia ulicy Polnej zgodnie z trasa przedstawiong na rys. EL-01.

Szafki SOU-3 i SOU-4 nalezy wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢ typu 1 i 2 (typ 1
kombinowany), grzatke¢ przeznaczona do podgrzewania sterownika jak réwniez urzadzenie
uniemozliwiajace przedostawanie si¢ wyzszych harmonicznych do sieci Energi — Operator S.A.
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5.3. LINIE ZASILAJACE SLUPY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb zasilania projektowanych stupéw os$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie
zaprojektowano wyprowadzenie z projektowanych szafek oswietleniowych SOU-2 1 SOU-4 po dwie
linie kablowe (obwody) nn-0,4kV. Réwnolegle do trasy projektowanej linii kablowej nn-0,4kV
przebiega¢ bedzie trasa bednarki PFe/Zn 25x4mm prowadzonej we wspolnym wykopie.

Z szafki o$wietleniowej SOU-3 i SOU-4 zaprojektowano ponadto wyprowadzenie linii
kablowej typu YKSY 3x1,5mm przeznaczonej do przylaczenia projektowanej czujki zmierzchowej,
ktérej montaz zaprojektowano stupie oswietleniowym zlokalizowanym najblizej projektowanej szafki
SOU-31SOU-4.

5.4. UKLADANIE LINIl KABLOWYCH NN-0,4KV

Trasy linii kabli zasilajacych stupy oswietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie oraz linii
kablowej zasilajacej projektowang szafk¢ SOU-3 i SOU-4 od projektowanych wg odrgbnego
opracowania ztgcz kablowych zintegrowanego z uktadem pomiarowym przedstawiono na rys. EL-01.

Catos¢ robét kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na glgbokosci 70cm, linig falistg z zapasem
(do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm,
nastepnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku 1 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nast¢pnie przykry¢
niebieska folig z tworzywa sztucznego. Migdzy folig a kablem odlegto$¢ powinna wynies¢ min. 25cm.

W przypadku skrzyzowania projektowane;j linii kablowej nn-0,4kV z istniejagcymi drogami lini¢
kablowa nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS @110 metodg przewiertu sterowanego lub przecisku
pneumatycznego. Linia kablowa powinna by¢ chroniona przepustem na catej szerokosci drogi z zapasem
min. 0,75m po obu stronach drogi.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z innymi liniami kablowymi i1 urzadzeniami
podziemnymi projektowany kable prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK @110. Przepust ochronny
powinien chroni¢ kabel na catej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony.

W przypadku skrzyzowania projektowanych linii kablowych nn-0,4kV z kanalizacja lub
kablami telekomunikacyjnymi w miejscu skrzyzowania nalezy na istniejacej infrastrukturze
telekomunikacyjnej wykona¢ ostony w postaci dwudzielnych rur A110 PS koloru pomaranczowego.

Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wnetrza wody i zamuleniem poprzez
uszczelnienie piang poliuretanowg. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.

Trasa kabla powinna by¢ na calej dlugosci oraz szerokosci oznaczone folig z tworzywa
sztucznego o trwalym kolorze niebieskim, o grubosci, co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajacym nalezy zastosowa¢ w odstepach, co 10m opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastepujace dane: ,,OSWIETLENIE”,
”Gmina Zukowo”, ,»Lyp i przekr6j kabla”, ,,Rok budowy”.

Ze wzgledu na rozbudowana infrastruktur¢ podziemna wszystkie roboty kablowe nalezy
wykonywa¢ koparka matogabarytowg lub recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kable nalezy prowadzi¢ poza rzutem koron drzew.



Nr projektu
OSWIETLENIE ULICY POLNEJ w CHWASZCZYNIE E1212
dz. nr 58, 97, 119 Chwaszczyno, gm. Zukowo 12016 Km!
\Projekt budowlany

5.5. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

W celu o$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie zaprojektowano montaz stupéw
oswietleniowych stalowych ocynkowanych osmiokatnych o grubosci blachy 4mm taczonych jednym
spawem wzdhuznym ||| ||| | I 1ub r6wnowazne technicznie. Stupy nalezy montowa¢ na
fundamentach prefabrykowanych F-150V/43, ktére nalezy posadowi¢ na wysokosci max. 5cm nad
poziom zielenca.

W miejscu lokalizacji stlupéw oswietleniowych w podnézu skarp fundamenty stupow
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi na dtugosci 1,5m ptytami chodnikowymi.

Na projektowanych stupach zamontowa¢ wysiggniki o wysokosci 1m, wysiegu 1m 1 nachyleniu
10°. Na wysiegnikach zainstalowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego. Klosz ptlaski szklany o IK min 09,
mozliwos¢ montazu bezposrednio na stupie 1 na wysiegniku, $rednica montazu 60mm, regulacja kata
nachylenia oprawy 5,10,15st, uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium, temperatura
barwowa Swiatta bialego maksymalnie 4000K, obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego
zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych radiatorow, zeber, wnek, catkowicie
gladka lakierowana gorna pokrywa- tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia si¢
brudu, dostep do oprawy beznarzgdziowy jednym zamkiem, statecznik z funkcjg stalego strumienia w
czasie oraz redukcja mocy, statecznik DALIL IP66 dla calej oprawy, II klasa ochronnosci elektrycznej,
oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10kV posiada certyfikat CE i ENEC, moc oprawy
nie wigksza niz 47W strumien $wiatla nie mniejszy niz 5900Im.

Do przytaczenia oprawy do obwodu oswietleniowego stosowa¢ przewdd kabelkowy typu YDY
3x2,5mm?. Na koncach kabli w stupach o$wietleniowych montowaé glowiczki kablowe termokurczliwe
zabezpieczajace przed dostaniem si¢ wilgoci do zyl kabla. W stupach montowaé tabliczki
bezpiecznikowe TS1x16 wyposazone w zaciski przytaczeniowe 1 wkiadki topikowe 6A gG/gL.

Zyly kabla we wnece stupowej przylaczyé do tabliczki bezpiecznikowej w tzw. ,.choinke”,
zostawiajac odpowiedni zapas przewodu PEN.

Na stupach nalezy nanie$¢ nr stupa metoda numeracji zgodng z projektem.

Na kablach o$wietleniowych mocowanych do zaciskéw tabliczki bezpiecznikowej we wnece
stupa nalezy zamocowac tabliczki laminowane z informacja o typie i przekroju kabla oraz o numerze
stupa, do ktérego biegnie kabel.

Dobrane oprawy oswietleniowe oraz zaprojektowane rozmieszczenie stupow spelniajg
wymagania ||| 2 dogi kategorii MES: Ly, > 0,50cd/m? i Enm > 7,51x, co
przedstawiono na dotaczonych do projektu obliczeniach.

5.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowa od porazen (przed dotykiem bezpo$rednim) stanowi¢ bedzie fabryczna
izolacja kabli, aparatow i urzadzen.

Jako ochrong dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C.

W stupach os$wietleniowych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrOwnawcze pomiedzy
zaciskiem stupowym a zylag PEN kabla o§wietleniowego na tabliczce zaciskowej. Powyzsze potaczenie
wykona¢ przewodem LgYzo 1x6mm?,
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Wzdtuz projektowanych stupéw oswietleniowych uktada¢ bednarke PFe/Zn 25x4mm, ktoérg
nalezy przytaczy¢ do projektowanych stupéw. Dla pierwszego i ostatniego stupa w obu obwodach
nalezy dodatkowo wykona¢ uziom pionowy polaczony z projektowang bednarka.

5.7. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

5.7.1. SkrzyZowania i zbliZenia 7 siecig Orange Polska S.A.

W zwiazku z projektowang siecig o$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie zaprojektowano
zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanymi
liniami kablowymi. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ poprzez natozenie rur ostonowych HDPE typu A
110 PS na istniejacych sieciach w miejscu skrzyzowania z zapasem min. 0,5m po obu stronach.

Odkryte w trakcie prac podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zgloszenia robot zwigzanych z pracami na
infrastrukturze OPL w terminie min. 14 dni przed przystapieniem do robot.

Przy wykonywaniu prac przy infrastrukturze OPL prace ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem
recznym z zachowaniem szczegllnej ostrozno$ci. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami
OPL zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL.

W przypadku wystapienia kolizji, o ktérych mowa wyzej nalezy skontaktowac si¢ z panem:

Mirostawem Olekséw tel. 504 043 226.

5.7.2. SkrzyZowania i zbliZenia 7 sieciqg Zaktadu Ustug Komunalnych Marian Marszatkowski Glincz

W zwiazku z projektowang siecig o$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie z uwagi na
wystepujace skrzyzowania i zblizenia do istniejacych sieci, ktorych wiascicielem 1 eksploatatorem jest
Zaktad Ustug Komunalnych Marian Marszatkowski, Glincz ul. Akacjowa 24, 83-330 Zukowo
Wykonawca zobowigzany jest do:

e prowadzenia prac ziemnych sprz¢tem r¢cznym w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi sieciami;

e zachowania w miejscach skrzyzowan i zblizen odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi;

e pisemnego powiadomienia Zaktadu Ustug Komunalnych o planowanym rozpocze¢ciu robot w
terminie min. 7 dni przed rozpocze¢ciem robot;

e umozliwienia w trakcie wykonywanych robét ich kontroli stuzbom nadzoru eksploatacyjnego
ZUK;

e dostarczenia do ZUK Glincz jednego egzemplarza pomiary powykonawczego geodezyjnego linii
elektroenergetycznych o§wietlenia;
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poniesienia kosztéw naprawy powstatych na skutek uszkodzen sieci ZUK Glincz w wyniku
prowadzonych prac.

5.7.3. Skrzyzowania i zbliZenia 7 siecig Energa - Operator S.A. Oddziat Gdansk

W zwiazku z projektowang siecig o$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie z uwagi na

wystepujace skrzyzowania i zblizenia do istniejacych sieci, ktorych wiascicielem 1 eksploatatorem jest
Energa - Operator S.A. Wykonawca zobowigzany jest do:

pisemnego powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Wejherowie ul. Przemystowa 18, tel. 58 672

13 87, rozpoczgcia robot min. 10 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi;

zabezpieczenia istniejacej i projektowanej sieci zgodnie z norma;

prowadzenia prac na zblizeniach 1 skrzyzowaniach =z siecia energetyczng metoda

uniemozliwiajacg powstawanie awarii pod nadzorem pracownika Dzialu Zarzadzania

Eksploatacja;

wykonania przekopéw probnych w celu ustalenia doktadnej trasy istniejacej sieci przed

przystapieniem do prac montazowych;

realizowania skrzyzowan i zblizen zgodnie z wytycznymi normy ||| | | .

zabezpieczenia istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi w miejscach kolizji z

projektowanymi stupami i liniami kablowymi;

prowadzenia prac sprzetem recznym W miejscu  wystepowania istniejgcych linii

elektroenergetycznych;

przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrzne]
podczas

prowadzenie roboét 1 po ich zakonczeniu;

5.7.4. Skrzyzowania i zbliZenia 7 siecig gazowqg Pomorskiej Spotki Gazownictwa Sp. 7 o. o.

W zwiazku z projektowang siecig o$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie z uwagi na

wystepujace skrzyzowania 1 zblizenia do istniejacych sieci gazociagowych, ktorych wilascicielem 1
eksploatatorem jest Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Wykonawca zobowigzany jest do:

zgloszenia do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu w Gdansku rozpoczgcia rob6t min. 7 dni przed
przystapieniem do robdt;

zgloszenia pisemnego do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu w Gdansku zakonczenia rob6t nie
pOzniej niz 2 dni przed planowanym zasypaniem;

prowadzenia prac sprzetem recznym w miejscu wystepowania istniejgcych sieci gazowych;
wykonania przekopow probnych w celu ustalenia doktadnej trasy istniejacej sieci gazowej przed
przystapieniem do prac montazowych z udokumentowaniem poprzez wpis do dziennika budowy
wykonania w/w przekopow;

zachowania w miejscach skrzyzowan i zblizen odlegtosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi;
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® poniesienia kosztéw naprawy powstatych na skutek uszkodzen sieci PSG Sp. z 0. 0. w wyniku
prowadzonych prac oraz wykonania ich wlasnym staraniem.

5.7.5. ZbliZenia do znakow geodezyjnych

W zwiazku z projektowang siecig o$wietlenia ulicy Polnej w Chwaszczynie z uwagi na
wystepujace zblizenia do istniejacych znakow geodezyjnych (punkty osnowy geodezyjnej wymagajace
ochrony). Wykonawca zobowigzany jest do:

e zgloszenia na piSmie do Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach rozpoczgcia
rob6t min. 7 dni przed przystagpieniem do robét;

e w przypadku naruszenia znakéw geodezyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do niezwlocznego
odtworzenia punktu geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

5.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialtki, na terenie ktérych planowana jest inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

5.9. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ zainteresowane Instytucje.

Catlo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Po zakofczeniu robot nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje eksploatacji.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne zawarte w normie PN —
HD 60364 — 6: 2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 6: Sprawdzenie”.
W sktad badan po montazowych m.in. wchodza:

W sktad badan po montazowych m.in. wchodza:

e ogledziny,

® badanie skutecznoS$ci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,
sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
pomiary zageszczenia gruntu na trasie kabli w miejscach charakterystycznych,
pomiar rezystancji uziemienia.

Opracowat:

inz. Jacek Andrzejczak
nr upr. 62/Gd/2002
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Zastosowanie folii z tworzywa sztucznego do przykrywania kabli elektroenergetycznych

ukladanych w ziemi
SZKIC WYMIAROWY

UWAGA!
( wymiary na rysunku ponizej podano w decymetrach)

FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O
GRUBOSCI, CO NAJMNIEJ 0,5mm *

ZIEMIA |

PIASEK —

Nl I ‘ _______ e

* Folia o trwatym kolorze: IEEEEEEEEEENEGEGEGN
- koloru niebieskiego — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV
- koloru czerwonego — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV

H - glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi || NI

Lp. G’felo[ocl;?]s cw Rodzaj kabla utozonego w ziemi w zaleznosci o wysokosci napiecia
1 50 Kable o napieciu znamionowym do 1kV utozone pod chodnikiem, przeznaczone
do oswietlenia ulicznego, znakdw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego
5 70 Pozostate kable o napieciu znamionowym do 1kV z wyjgtkiem kabli utozonych w
ziemi na uzytkach rolnych
80 Kable o napieciu znamionowym do 1kV do 15kV z wyjatkiem kabli utozonych w
ziemi na uzytkach rolnych
4 90 Kable o napieciu znamionowym do 15kV utozonych w ziemi na uzytkach rolnych
5 100 Kable o napieciu wyzszym niz 15kV
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Najmniejsze odleglosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabli ulozonych bezposrednio w ziemi

SZKIC WYMIAROWY

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

ZIEMIA
P PP S P P S P P P P PSPy LTS PE S SR PE RN P |
R R |
! B '
| A |
| e ° |
: i _I i 0StONA OTACZAIACA

1 ! I

! ~— e !

1 N M 1

I f ! ! ' [

| P50 i P 50 i
+—> - - —>

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach
2. Najmniejsza odlegtos¢ od muf sasiednich kabli = 25cm

3. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢é miedzy kablami réznych uzytkownikdw Amin = 50cm

TABELA WYMIAROWA SKRZYZOWAN I ZBLIZEN

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE Kable steroumicse
Przeznaczenie ieci Napigcie Napigcie sygnalizacyjne i " | Kable
kabl Naplc;cw do 1KV znamionowe od 1kV | znamionowe pomiarowe telekomunikacyjne
abla Znamionowe ¢o do 10kV powyzej 10kV
A B A B A B A B A B
| Napigcie
€| znamionowe do | 25 10 50 10 50 25 25 10 50 50
E 1kV
E Napiecie
@ | znamionowe od | 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
M| 1kV do 10 kV
S Napiecie
<C| znamionowe 50 10 50 25 50 25 52 25 50 50
M | powyzej 10kV
Kable sterownicze,
sygnalizacyjne i 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe
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Skrzyzowania i zblizenia kabli ulozonych w ziemi do innych urzadzen podziemnych

SZKIC WYMIAROWY

10 1 3 7

MR AAL S
Y T

M , . o o < .&»0 :

Ol i

o i

i s — I ;
ﬁ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ RN ESESSSSSSSSSSSSSS S S sssss=

Opis:

1 — kabel
3 —tor (szyny)

5 — instalacja ochronna od wytadowan atmosferycznych
7 — row odwadniajacy

R A

— rurocigg

M
+—>
Ll

4 — Sciana budynku, zbiornika, fundamentu
6 — rura ochronna
8 - nawierzchnia drogi

9 — kraweznik 10 — cze$¢ podziemna linii napowietrznej
Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
LP Rodzaj urzadzenia podziemnego w cm
A B C L M
Rurocigg wodociggowy, gazowy z gazami niepalnymi i palnymi o - _
1 ci$nieniu nieprzekraczajgcym 0,5atm (poz. 1-2 rys) 50 50 50
Rurociagi z ptynami palnymi (poz. 1-2 rys
2 agi z pty palnymi (p ys) - 50 - 50 100
3 | Rurociagi gazowe z gazami palnymi o ciénieniu od 0,5stm do 4atm - 50 - 50 100
4 Zbiornik z ptynami palnymi (poz. 1-4 rys) _ - 200 _ 200
Cze$¢ podziemna linii napowietrznej (ustoj, podpora, odcigzka) (poz. 1-
5 | - - - - 80
6 Sciany budynkéw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem - - - - 50
wyszczegdlnienia w Ip 1-5) (poz. 1-4rys)
7 | Szyna toru nieprzystosowanego do trakgji elektrycznej (poz. 1-3 rys) 100 50 - 100 250
n . _ Wg. PN-
8 Szyna toru trakgji elektrycznej (poz. 1-3 rys) 100 50 _ 300 | ss/Eois/i-
05024
9 Urzadzenie ochrony budowy od wytadowar atmosferycznych (poz. 1-3 Go\gﬁ"rzjrr.z?%z{:hlr.s SMr:)rlI , _ _ _
rys) dnia 25.07.72
10 | broga kotowa Z kraweznikami (poz. 1-9 rys) 70 50 20 50 -
Z rowami odwadniajgcymi (poz. 1-7 rys) 70 50 20 100 -
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6. INFORMACJE BIOZ

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23/06/2003r.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
OSWIETLENIE ULICY POLNEJ w CHWASZCZYNIE
dz. nr 58, 97, 119 Chwaszczyno, gm. Zukowo

Inwestor:

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Jednostka projektowa:
PROJ-JACK Jacek Andrzejczak

ul. Mietowa 3G/04
81-589 Gdynia

Gdynia, grudzien 2016 r.
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6.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

e an o

o g FT S om

Ogledziny istniejacego terenu;

Wykonanie wykopéw prébnych celem ustalenia doktadnej trasy prowadzenia kabla;
Wykonanie wykopu dla kabli nn 0,4kV;

Wykonanie wykopu pod stupy oswietleniowe;

Utozenie kabli 0,4kV na odcinkach podanych w zakresie opracowania;

W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi, utozenie kabli w rurach
ochronnych;

Zasypanie wykopu warstwg piasku o grubosci min. 10cm;

Utozenie folii koloru niebieskiego dla kabla 0,4kV na trasie kabla;

Posadowienie stupéw oswietleniowych;

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z ubiciem;

Montaz szafki o$wietleniowej SOU-2;

Pomiary rezystancji izolacji kabli;

. Pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen;

Po zakonczeniu robé6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Po zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz szkolenie personelu
Uzytkownika.

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace obiekty budowlane znajdujace si¢ w otoczeniu projektowanej przebudowy
instalacji o$§wietlenia ulicznego i o§wietlenia zewnetrznego:

droga,

sieci elektroenergetyczne SN-15kV;
sieci elektroenergetyczne nn-0,4kV;
stupy elektroenergetyczne;

sie¢ gazociggowa;

sie¢ teletechniczna;

przewody wodociggowe;
kanalizacja sanitarna;

kanalizacja deszczowa;



Nr projektu

E1212
12016

OSWIETLENIE ULICY POLNEJ w CHWASZCZYNIE

Drolo.

dz. nr 58, 97, 119 Chwaszczyno, gm. Zukowo

\Projekt budowlany

6.3.WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Sieci kablowe SN-15kV 1 nn-0,4kV - mozliwo$¢ porazenia pradem;
Droga - mozliwos¢ kolizji drogowej;

6.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Skala zagrozenia | Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
Niska Upadek z Na trasie kabli, w Od rozpoczecia prac
konstrukcji miejscu montazu montazowych na
stelazowych urzadzen wysokosciach do czasu
elektrycznych ich zakonczenia
Niska Whpadnigcie do Na trasie kabli Od rozpoczgcia prac
rowu kablowego ziemnych montazowych do czasu
ich zakonczenia
Wysoka Porazenie Na trasie kabli Montaz i podtaczanie
pradem o instalacji elektrycznych.
napi¢ciu 0,4kV podczas wykonywania
pomiaréw
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6.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Sposo6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

¢ Nalezy poinformowa¢ pracownikéw wykonujacych trasy kablowe o istniejgcych juz instalacjach,
aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.

® Przed przystagpieniem do budowy nalezy poinformowa¢ pracownikOw o zagrozeniu porazeniem.
Miejsce pracy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie z wydanym poleceniem na pracg. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z oméwieniem sposobu wykonywania roboét.

e Ukladanie kabli bedzie wykonywane w stanie beznapi¢ciowym, a miejsce pracy winno zostac
odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te
prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz ze
sposobem wykonywania robot.

¢ Podlaczenie kabla do istniejagcej sieci bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okre§lony w poleceniu na pracg.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego 1 kierujacego zespolem
pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz ze sposobem wykonywania robot.

¢ Niezbegdne pomiary instalacji elektrycznej bedg wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposOb okreslony w poleceniu na praceg.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz ze sposobem wykonywania robot.
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6.6. SRODKI ORGANIZACYJNE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Pracownicy wykonujacy prace montazowe 1 instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i1 posiadac¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami.

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego.

Robdét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

Bezpieczng 1 sprawna komunikacj¢ zapewnia droga wewnetrzna w poblizu, ktérej beda
wykonywane prace.

Prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac¢ przy wylaczonym napigciu.

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiaréw.

Dla prawidtowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narz¢dzia oraz §rodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié

sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostac¢ uzgodniony z Inwestorem.

Opracowat:

inz. Jacek Andrzejczak
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OSWIADCZENIE

pojrcanc I

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

OSWIETLENIE ULICY POLNEJ w CHWASZCZYNIE
dz. nr 58, 97, 119 Chwaszczyno, gm. Zukowo

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalnosci elektrycznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

(podpis)

sprawczajacy: I

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami)
os$wiadczam, Ze projekt budowlany:

OSWIETLENIE ULICY POLNEJ w CHWASZCZYNIE
dz. nr 58, 97, 119 Chwaszczyno, gm. Zukowo

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi,

BHP oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalnosci elektrycznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.



Przypisy wytgczenia jawnosci:

M Prywatnosc¢ osoby fizycznej- umowy art. 16 - Informacja jest wylgczona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej w zwigzku z obowigzkiem ochrony osoéb
fizycznych na podstawie RODO. .



