NAZWA INWESTYCIJI: Dostosowanie obiektow w Garczynie, ktore maja zosta¢ przeznaczone na relokacje¢ dzieci z Ukrainy

przebywajacych w Wygoninie

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Pawilon 1
11 posadzki
1/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wyktadzin zwraz z listwami m2
d.1.1/0504-06
7,7*%1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
2|NNRNKB  |Posadzka z paneli winylowych m2
d.1.1/202 1136-01
7,7*1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,563+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
1.2 Malowanie sufit
3INNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
7,7*%1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
4/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.1.2]1505-03
7,7*1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
13 malowanie $cian
5/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3/202 1134-02
poz.3*2,4-50,125 m2 364,691
RAZEM 364,691
6/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.1.3/1505-03
poz.5 m?2 364,691
RAZEM 364,691
14 Wyymiana stolarki drzwiowej i okiennej
7/KNR 4-01 |Demontaz drzwi wewng¢trznych szt.
d.1.4]0354-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR 4-01 |Demontaz drzwi zewnetrzncyh szt.
d.1.4/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 4-01 |Demontaz okien 0,53*1,13 szt.
d.1.4/0354-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 4-01 |Demonatz duzych okien szt.
d.1.4|0354-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11/KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |mz2
d.1.4/02 1018-02 |wspotczynnik przenikania ciepta nie bedzie mogt on przekroczy¢ 0,9 W/(m2-
K)
0,53*1,13*4 m2 2,396
RAZEM 2,396
12|KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 |mz2
d.1.4/02 1018-03 |wspodtczynnik przenikania ciepta nie bedzie mogt on przekroczy¢ 0,9 W/(m2-
K)
1,13*1,16*12 m2 15,730
RAZEM 15,730
13|KNR-W 2- | Drzwi wewnegtrzne Drzwi |11 klasa mechaniczna m2
d.1.4/02 1027-02
18*0,8*2 m2 28,800
RAZEM 28,800
14|KNR-W 2-  |Drzwi zewngetrzne PCV wspotczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3 |mz2
d.1.4/02 1027-05 |W/(m2-K)
0,9*%2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
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15 Obrobka okien w ramach obrobki wykona¢ parapet zewnetrzny, wewngtrzne  |Szt
d.14 obrobki blacharskie
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
16 Obrobka drzwi wewnetrznych i zewngtrznych szt
d.1.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
17 Whyniesienie z pomieszczen materiatow do utylizacji okna drzwi, podtowa, kpl
d.1.4 transport i utylizacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Pawilon 2
2.1 posadzki
18|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin zwraz z listwami m2
d.2.1/0504-06
7,7*1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
19|NNRNKB |Posadzka z paneli winylowych klasa uzytkowa m2
d.2.1/202 1136-01 |33-Obiektowa-duze natezenie
7,7*%1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,563+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
2.2 Malowanie sufit
20{NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
7,7*1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5 5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
21|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.2.2|1505-03
7,7%1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*%1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,563+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
2.3 malowanie $cian
22\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
poz.20*2,4-54,058 m2 360,758
RAZEM 360,758
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.2.3/1505-03
poz.22 m2 360,758
RAZEM 360,758
2.4 Wyymiana stolarki drzwiowej i okiennej
24/KNR 4-01 |Demontaz drzwi wewngtrznych szt.
d.2.4/0354-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
25|KNR 4-01 |Demontaz drzwi zewngtrzncyh szt.
d.2.4|0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26/ KNR 4-01  |Demontaz okien 0,53*1,13 szt.
d.2.4|0354-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 4-01  |Demonatz duzych okien szt.
d.2.4|0354-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28/ KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |m2
d.2.4/02 1018-02 |wspotczynnik przenikania ciepta nie bedzie mégt on przekroczy¢ 0,9 W/(m2-
K)
0,53*1,13*4 m2 2,396
RAZEM 2,396
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29/ KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 |m2
d.2.4/02 1018-03 |wspotczynnik przenikania ciepta nie bedzie mégt on przekroczy¢ 0,9 W/(m2-
K)
1,13*1,45*12 m2 19,662
RAZEM 19,662
30|KNR-W 2-  |Drzwi wewnetrzne Drzwi 111 klasa mechaniczna m2
d.2.4|/02 1027-02
18*0,8*2 m2 28,800
RAZEM 28,800
31|KNR-W 2- | Drzwi zewngtrzne PCV wspotczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3  |mz2
d.2.4/02 1027-05 |W/(m2-K)
0,9*%2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
32 Obrobka okienw ramach obrobki wykonac¢ parapet zewngtrzny, wewnetrzne  |SZt
d.24 obrobki blacharskie
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
33 Obrobka drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.24
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
34 Wyniesienie z pomieszczen materiatow do utylizacji okna drzwi, podtowa, kpl
d.2.4 transport i utylizacja
kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Pawilon 3
3.1 posadzki
35/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wyktadzin zwraz z listwami m2
d.3.1/0504-06
7,7*%1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5 5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
36 NNRNKB |Posadzka z paneli winylowych klasa uzytkowa m2
d.3.1/202 1136-01 |33-Obiektowa-duze natezenie
7,7*1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,563+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
3.2 Malowanie sufit
37INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
7,7%1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*%1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,53+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5 5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
38/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3.21505-03
7,7*1,4+5,15*1,38+2,5*5,5+7,8*1,4+6,5*1,38+3,9*5,14+1,15*1,16+1,53*  |m2 172,840
3,93+2,49*5,53+2,5*5,563+3,93*2,64+2,5*5,4+2,5*3,9*2+2,4*5,5+2,5*3,9
RAZEM 172,840
33 malowanie $cian
39|NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.3.3/202 1134-02
poz.37*2,4-54,058 m2 360,758
RAZEM 360,758
40/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.3.3/1505-03
poz.39 m2 360,758
RAZEM 360,758
34 Wyymiana stolarki drzwiowej i okiennej
41|KNR 4-01 |Demontaz drzwi wewngetrznych szt.
d.3.4/0354-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
42/KNR 4-01 | Demontaz drzwi zewngtrzncyh m2
d.3.4]0354-04
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 4-01  |Demontaz okien 0,53*1,13 szt.
d.3.4]0354-06
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44/KNR 4-01  |Demonatz duzych okien szt.
d.3.4/0354-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
45|KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |mz2
d.3.4/02 1018-02 |wspotczynnik przenikania ciepta nie bedzie mégt on przekroczy¢ 0,9 W/(m2-
K)
0,53*1,13*4 m2 2,396
RAZEM 2,396
46|KNR-W 2- | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 |m2
d.3.4/02 1018-03 |wspotczynnik przenikania ciepta nie bedzie mégt on przekroczy¢ 0,9 W/(m2-
K)
1,13*1,45*12 m2 19,662
RAZEM 19,662
47/KNR-W 2- | Drzwi wewng¢trzne Drzwi 111 klasa mechaniczna m2
d.3.4|/02 1027-02
18*0,8*2 m2 28,800
RAZEM 28,800
48/ KNR-W 2- | Drzwi zewngtrzne PCV wspdtezynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3 |m2
d.3.4/02 1027-05 |W/(m2-K)
0,9%2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
49 Obrobka okien w ramach obrobki wykona¢ parapet zewnetrzny, wewngetrzne — |Szt
d.3.4 obrobki blacharskie
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
50 Obrobka drzwi wewnetrznych i zewngtrznych szt
d.3.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
51 Wyniesienie z pomieszczen materiatdw do utylizacji okna drzwi, podtowa, kpl
d.3.4 transport i utylizacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja elektryczna 3 pawilony
52 Demontaz instalacji elektrycznej istniejace;j kpl.
d.4 Krotnos¢ = 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podtoze inne  |m
d.4/0111-02 niz betonowe KORYTKO KABLOWE 60X40
Krotnos¢ = 3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
54/ KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.4/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania PRZEWOD 3X2,5 mm2
B2Ca
Krotnos¢ =3
250 m 250,000
RAZEM 250,000
55/KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.4/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania PRZEWOD 3X1,5 mm2
B2Ca
Krotnos¢ =3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
56| KNNR 5 Laczniki i przyciski instalacyjne szt.
d.4|0307-01 Krotno$¢ =3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
57/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegu- |[szt.
d.4/0308-04 nowe przykrecane 0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2 UWAGA 16 x grzejnik, 24+4 ponieszczenia korytarz
Krotnos¢ = 3
16+28 szt. 44,000
RAZEM 44,000
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58 KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.4|0404-05 Krotno$¢ =3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.4]0404-01 Krotnos¢ = 3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60 KNNR 5 Panel LED 60x60 36W 4000K z ramka kpl.
d.4/0502-02 Krotno$¢ = 3
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
61 KNNR 5 Oprawa PIR korytarz kpl.
d.4/0502-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
62|KNNR 5 Oprawa zewnetrzna z czujnikiem astronomicznym kpl.
d.4|0502-01 Krotno$¢ =3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63/ KNNR 5 Wytacznik P-poz szt.
d.4|0406-01 Krotno$¢ =3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 KNNR 5 Grzejnik elektryczny z termostatem 2000W pokdj szt.
d.4/0406-02 Krotno$¢ = 3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
65/KNNR 5 Grzejnik elektryczny z termostatem 1000W korytarz szt.
d.4/0406-02 Krotno$¢ = 3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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