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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00.00 — Wymagania ogodlne odnosi si¢ do wymagan
wspoélnych dla poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach ,,Dostosowanie obiektow w Garczynie, ktore
maja zosta¢ przeznaczone na relokacje¢ dzieci z Ukrainy, przebywajacych w
Wygoninie.”

1.2 Zakres prac
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Remont pomieszczen pawilonu obejmuje:

a) Remontowo-budowlane:

zabezpieczenie przed zabrudzeniem folig oslonowa podldg, urzadzen, drzwi,
okien,

demontaz instalacji elektryczne;j,

wymiang stolarki okiennej na PCV o wspotczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym niz 0,9 W/(m2-K) ( okna w kolorze biatym uchylno- rozwieralne), wraz
z obrobka,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na PCV o wspolczynniku przenikania
ciepta nie wickszym niz 1,3 W/(m2-K) ( drzwi w kolorze bialym), wraz z obrobka,
wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej — drzwi w 3 klasie odpornosci
mechanicznej wedtug normy PN-EN 1192:2001, wraz z obrobka,

wymiana wykladziny rulonowej PCV na panele winylowe klasa uzytkowa 33-
Obiektowa-duze natezenie,

gruntowanie $cian 1 sufitow metalowych — grunt szczepny z przeznaczeniem do
malowania powierzchni metalowych farbami emulsyjnymi,

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi,

roboty elektryczne, wykonanie okablowania w korytkach, montaz wiacznikéw i
gniazd, grzejnikoOw, opraw o$wietleniowych, rozdzielnic,

wywiezienie gruzu i $mieci na wysypisko wraz z utylizacja.

Uwaga: Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej

Remont Pawilonu mieszkalnego typu Mikotow - rok budowy (przeniesienia z ,,Budowy
elektrowni szczytowo-pompowej w Zarnowcu”) ok. 1978 r. obiekt noclegowy dla. 36
0s0b (16 pomieszczen, w tym 12 noclegowych i 4 sanitarne), wymiary obiektu: dlugos¢:
21,0 m; szeroko$¢: 11,2 m; ilo$¢ kondygnacji: 1 (parter); wysokos¢ kondygnacji: 2,45 m
Powierzchnia zabudowy: 235 m2

Kubatura: 575,75 m3

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych

1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.2 do 1.2.3. oraz w

przedmiarach robot.

14 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z przedmiarem robdt, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2



1.5 Przekazanie terenu budowy
Inspektor nadzoru lub Inwestor w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi., dokumentacje 1 ST. Liczniki wody i energii dostarczy i1 zainstaluje
Wykonawca.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy

1 naprawi na wlasny koszt.

2. Dokumentacja
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru lub
Inwestor Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢ jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentami
przetargowymi i ST.
Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢
elementdw pomieszczen, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru lub Inwestora. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktu.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy we wlasciwym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szczegdly zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru Planie zapewnienia bezpieczenstwa.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7. Materialy

7.1 Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodet wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie §wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
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w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postgpu robdt. Do
wykonania robot nalezy uzywa¢ materialow spetniajacych wymagania w zakresie
obowigzujacych przepisoOw prawa uwzgledniajagcych minimalne parametry opisane w pkt 1.2

niniejszej specyfikacji.

7.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te do
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez
kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

8. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzetu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z

normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

9. Wykonanie robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentami prowadzonych robot, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru lub Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie 1 w ST a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru wyniki materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniu materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Wszystkie roboty nalezy wykonywac z zaleceniami i instrukcja producenta

wyrobu.



10. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
¢) odbiorowi wstgpnemu,
d) odbiorowi koncowemu
10.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w danym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru lub

Inwestorowi.

10.2 Odbiér czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor nadzoru lub Inwestor.

10.3 Odbiér wstepny robét

Odbior wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Odbidr wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.
Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektor
nadzoru lub Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie

wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i ST.

10.4 Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 10.3 ,, Odbiér wstepny robot”



11. Postanowienia koncowe

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.
2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).



