
H= 8,65m

H= 8,94m

H= 8,88m

H= 2,86m

H= 2,72m

H= 2,79m

Z
K
-1

R-S Do złącza kablowego ZK1 doprowadzone są dwa zasilania z rozdzielnicy
głównej budynku dydaktycznego.
W RG obwody mają nastepujące opisy ZK-1 oraz Sala gimnastyczna.
ZK-1 zabepieczone jest wkładkami topikowymi 100A, natomiast obwód zasilania
sali gimnastycznej 50A.
ZK-1 zasilane jest kablem YAKY4x50.
Sala gimnastyczna zasilana jest kablem YAKY 4x35
W złączu ZK1 znajduje się zabezpieczenie zasilania rozdzielnicy w sali
ginastycznej 32A. Obwód zasilania domu studenta zabezpieczony jest
wkładkami 80A. Obydwa zabezpieczenia należy zdemontować.
W ZK1 zabudowany jest wyłacznik mocy PMC-1 160A, który stanowi
przeciwpożarowy wyłącznik prądu domu studenta. Wyłącznik sterowany jest z
przycisków ppoż. zlokalizowanych przy wejściach do obiektu.
Dla istniejących obwodów TP-1, TP-2 oraz TE-1 zainstalować nowe
zabezpiecznia.
Na potrzeby wyłącznika ppoż. dla sali gimnastycznej zabudować wyłącznik
mocy z wyzwalaczem wzrostowym.
Wszyskie aparaty zainstalować zgodnie ze schematem.

Złącze kablowe ZK1 wymienić na nowe. Zabudowac w nim zdemontowane

ZK1 - ZASILANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
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SALA GIMNASTYCZNA - ZASILANIE SALI GIMNASTYCZNEJ
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