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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
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4
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm
- warstwa profilująco- wyrównawcza  z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3cm
- istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gł. śr. 7 cm

5
Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego, 0/31,5mm,  stabil. mech. gr. 10cm
- istniejąca konstrukcja chodnika

Konstrukcja poboczy:
- kruszywo kamienne, 0/31,5mm,  stabil. mech. gr. 20cm
 (klinowane kruszywem 2/ 5)
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- krawężnik betonowy 15x30cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15 z oporem

 - obrzeże betonowe 8x30cm
 - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15 z oporem
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
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Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm
- warstwa profilująco- wyrównawcza  z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3cm
- istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gł. śr. 7 cm

5
Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego, 0/31,5mm,  stabil. mech. gr. 10cm
- istniejąca konstrukcja chodnika

3

 - obrzeże betonowe 8x30cm
 - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15 z oporem

1

- krawężnik betonowy przehazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15 z oporem
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Dowiązanie do istniejącego
zagospodarowania terenu
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Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego, 0/31,5mm,  stabil. mech. gr. 10cm
- istniejąca konstrukcja zjazdu

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C
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wzmocnienie skarp i dna rowu
-płyty ażurowe typu MEBA gr. 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Konstrukcja poboczy:
- kruszywo kamienne, 0/31,5mm,  stabil. mech. gr. 20cm
 (klinowane kruszywem 2/ 5)
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humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm
Zakres konserwacji/ remontu muldy przydrożnej:
- odmulenie, oczyszczenie, profilowanie skarp

humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm
Zakres konserwacji/ remontu rowu przydrożnego:
- odmulenie, oczyszczenie, profilowanie skarp
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 Gmina Gaworzyce
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
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Przekrój konstrukcyjny A-A i B-B

mgr inż. Dariusz Ancygier
Projektant
Branża
Drogowa

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej
nr 89/DOŚ/15

"Remont ul. Dworcowej  na dz. 1014 i 1141/3 w Gaworzycach"
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach"

UWAGA:
Z uwagi na zakres robót obejmujących remont istniejących nawierzchni
należy w całości odtworzyć stan istniejący.
1. Spadki poprzeczne min. 2%, jedno lub obustronne.
2. Spadki podłużne drogi zgodne ze stanem istniejącym.
2. Krawężniki wystające: +6 - +12 cm ponad poziom jezdni.
3. Krawężniki wtopione, przejazdowe: 0 - +3 cm ponad poziom jezdni.
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