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BETON                C20/25

BETON PODKŁAD.                C8/10

STAL ZBROJENIOWA               AIIIN o fyk-500MPa

               (np.:RB500W)

OTULINA POZIOMA                5CM

OTULINA PIONOWA                3CM
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OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

· Nadproże N1-24/57cm, dł=7,50m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;

· Nadproże N2-24/57cm, dł=8,69m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;

· Nadproże N3-24/57cm, dł=19,38m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;

· Nadproże N4-24/57cm, dł=15,95m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;

· Nadproże N5-24/25cm, dł=1,50m, zbrojenie:dołem 2x Ø12, górą 2x Ø12,

strzemiona Ø6 co 20 cm;

· Nadproże N6-24/57cm, dł=2,00m, zbrojenie: dołem 3x Ø12, środkiem

2x Ø12, górą 2x Ø12, strzemiona Ø6 co 20 cm;

· Wieniec W0 wym-24/30 cm, zbrojenie:dołem 2x Ø12, górą 2x Ø12,

strzemiona Ø6 o wym 19/25 co 25 cm;

· Wieniec W1 wym-24/25 cm, zbrojenie:dołem 2x Ø12, górą 2x Ø12,

strzemiona Ø6 o wym 19/20 co 25 cm;

· Trzpień T1 wym-30/24cm, zbrojenie: 6x Ø12, strzemiona Ø6 co 20 cm;

· Trzpień T2 wym-68/24cm, zbrojenie: 10x Ø12, strzemiona Ø6 co 20 cm;

· Trzpień T3 wym-85/24cm, zbrojenie: 12x Ø12, strzemiona Ø6 co 20 cm;
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OZNACZENIA

-beton zbrojony (żelbet)

-beton niezbrojony

(bloczek betonowy)

-istniejące elementy

DK-dolna rzędna elementu
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WIENIEC W1
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W1 24x25 - L=61,6m
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Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA

SAMORZĄDOWEGO W MSC. TROSZYN, GM. TROSZYN
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W0 24x30 - L=70,7m
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ściana

Nowoprojektowana

ściana

Istniejąca

Ø12 co 5cm

Ø6 co 20cm
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TRZPIENI T1, T2, T3
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wklejane na głębokość 

Pręty zbrojeniowe Ø12 

25 cm, w otwór Ø16 

ZAKOTWIENIE PRĘTÓW
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kotwą chemiczną

np. Fischer FiS SB 390S
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