PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Jemielnica od km 10+300 do km 11+300

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogdine
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizaciji ruchu, dostarczenie i mon- |ryczatt
taz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania rob6t wraz z kosztami jego
utrzymania
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
2|/D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
D-01.01.02  |[ninnym
1,06 km 1,06
RAZEM 1,06
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
7,0+8,0 m 15,00
RAZEM 15,00
4|D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem na sktadowisko Za- |m?
mawiajgcego (Olesno ul. Lesna)
Frezarka drog. WIRTGEN 1000C(1)
Krotno$¢ = 2
15,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+29,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 276,90
RAZEM 7 276,90
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem na | m2
sktadowisko Zamawiajacego (Olesno ul. Les$na) - ekstrapolacja
11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 204,90
RAZEM 7 204,90
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 204,90
RAZEM 7 204,90
7/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko W ykonawcy lub wysypisko
wraz z kosztami sktadowania
p0z.6*0,20 m3 1440,98
RAZEM 1440,98
8/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyp- | m?2
ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego wbudowania
2,0*2,0+2,0*2,0+4,0*4,0+2,0*2,0+2,0*2,0+3,0*4,0+3,0*1,0+4,0*2,0+14,0*3,3+ m2 319,40
3,0*1,50+2,0*1,0+1,50*1,0+4,0*1,0+4,0*2,0+2,0*2,0+2,0*1,0+8,0*1,0+2,0*1,0+
2,0*2,0+2,0*2,0+2,0*2,0+74,0*2,30
RAZEM 319,40
9|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych typ ciezki o wymiarach 20x35 cm natawie |m
betonowej
1+1 m 2,00
RAZEM 2,00
1.2.3 Roboty ziemne na catej szerokos$ci grogi - koryto pod warstwy konstrukcyjne
10/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.IVz |m3
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy lub wy-
sypisko wraz z kosztami sktadowania - koryto na catej szerokosci drogi
[11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2)]*0,10 m3 720,49
RAZEM 720,49
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Podbudowy
11/D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
chni w gruncie kat. I-11
<jezdnia>11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2) m2 7 204,90
<chodnik>2,0*2,0+2,0*2,0+4,0*4,0+2,0*2,0+2,0*2,0+3,0*4,0+3,0*1,0+4,0*2,0+  |m?2 319,40
14,0*3,3+3,0*1,50+2,0*1,0+1,50*1,0+4,0*1,0+4,0*2,0+2,0*2,0+2,0*1,0+8,0*1,0+
2,0*1,0+2,0*2,0+2,0*2,0+2,0*2,0+74,0*2,30
RAZEM 7 524,30
12|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie na catej szerokosci drogi, wykonaniei | m?2
zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 204,90
RAZEM 7 204,90
13|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 204,90
RAZEM 7 204,90
14|D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem w iloci 25 kg/m2 gotowa miesznka dostarczona z |m?2
wezta betoniarskiego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.11 m?2 7 524,30
RAZEM 7 524,30
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15/D-04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
11,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+25,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 204,90
RAZEM 7 204,90
16/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - AC22P
poz.15 m?2 7 204,90
RAZEM 7 204,90
1.3.2 Nawierzchnie i elementy ulic
17|D-04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
13,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+27,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 240,90
RAZEM 7 240,90
18| D-05.03.26A |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymato$ci na |m?2
rozcigganie wzdtuz min. 70 kN/m i w poprzek min. 70kN/m utozona pod warstwe
wigzaca
13,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+27,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 240,90
RAZEM 7 240,90
19| D-05.03.05B |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu | m?2
6cm
13,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+27,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 240,90
RAZEM 7 240,90
20/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
skrzyzowanie z drogg wewnetrzng do piaskowni - (26m+6m)/2x10m
15,0*7,0+37,0*8,70+933,0*7,0+29,0*(7,0+8,0/2) m?2 7 276,90
RAZEM 7 276,90
21|D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m?
niu 4 cm
poz.20 m?2 7 276,90
RAZEM 7 276,90
22/D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
2%(0,30*0,1+0,10*0,1) m3 0,08
RAZEM 0,08
23|D-08.01.01 |Wymiana kraweznikdw betonowych wystajgcych typ ciezki o wymiarach 20x30 cm |m
bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
24|/D-08.01.01  |Regulacja pionowa kraweznikéw betonowych wystajgcych 20x30 cm na podsypce |m
cementowo-piaskowej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
25/D-05.03.23a |Regulacja wysokosciowa nawierzchni chodnika na podsypce cementowo-piasko- | m?2
wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka pochodzaca z rozbidrki
2,0*2,0+2,0*2,0+4,0*4,0+2,0*2,0+2,0*2,0+3,0*4,0+3,0*1,0+4,0*2,0+14,0*3,3+ m2 319,40
3,01,50+2,0*1,0+1,50*1,0+4,0*1,0+4,0*2,0+2,0*2,0+2,0*1,0+8,0*1,0+2,0*1,0+
2,0*2,0+2,0*2,0+2,0*2,0+74,0*2,30
RAZEM 319,40
26|D-03.01.01.A | Studzienki $ciekowe uliczne kl. D400 - montaz i regulacja tylko (nowa armatura szt.
komplet)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.3 Oznakowanie poziome
27/D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
<linia P-1e, P-4, P-7a, P-7b, P-11, P-13, P-14> 312 m2 312,00
<linia P-11 kolor czerwony>7 m?2 7,00
RAZEM 319,00
1.34 Oznakowanie pionowe
28|D-07.02.02 | Stupki hektometrowe U-1a szt.
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
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