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Opinia geotechniczna

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEORADA Ada Romanowicz
na zlecenie firmy Barbara Filipowska-Karpow B.V.F.K STUDIO, zlokalizowanej
w Krakowie (31-419) przy ul. Rozrywki 20/12.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre§lajgca warunki
geotechniczne oraz stopien ztozono$ci budowy geologicznej dla zadania pn.: ,,Remont

kapitalny lewej oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cz¢§¢ 1 1 2, oraz norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacji:
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

Podstawa prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i1 jakosciowego
okreslenia parametrow wiodgcych gruntow. Wykorzystano rowniez mapy 1 literaturg

geologiczng, dane archiwalne, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych,
a w szczegolnosci: okreslenie stopnia zlozonos$ci budowy geologicznej, wyznaczenie
glebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych oraz jego wahan, wskazanie
ewentualnych zasiegow 1 glebokosci wystepowania gruntow stabonos$nych oraz okreslenie

parametréw geotechnicznych gruntow wystepujacych w podtozu budowlanym.

2. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU
Pod wzgledem administracyjnym teren przeprowadzonych robot wiertniczych
znajduje si¢ w granicach wojewddztwa todzkiego, w powiecie brzezinskim, w gminie

Brzeziny.
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Opinia geotechniczna

Obszar objety badaniami polozony jest w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 4,
na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 2831 (Obreb 8).

Omawiany obszar jest obecnie zagospodarowany. Teren jest uzbrojony — wystepuja
sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne [22]. Sasiedztwo
analizowanego obszaru stanowi §cista zabudowa miejska.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski wg Kondrackiego [14] teren
badan lezy w calosci w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin
Srodkowopolskich, w makroregionic Wzniesien Potudniowomazowieckich, na terenie
mezoregionu Wzniesien Lédzkich (318.82).

Na krajobraz Wzniesien Lodzkich sklada si¢ falista wysoczyzna zbudowana z glin
morenowych 1 piaskéw fluwioglacjalnych, opadajgca wyraznymi, silnie rozcztonkowanymi
stopniami ku polnocy i1 potudniu. Rzezba terenu jest urozmaicona, z deniwelacjami
dochodzacymi do 50 m. Sa one najwigksze w miejscach, w ktorych wzgoérza moren
czotowych porozcinane sg dolinami rzecznymi i licznymi suchymi dolinami [13].

Analizujac  mape¢ dokumentacyjng (Zalagcznik nr 2) stwierdzono, iz stopien
urozmaicenia powierzchni terenu w obregbie planowanej inwestycji jest niewielki. Rz¢dna
terenu, w obrgbie wykonanego otworu wynosi 191,0 m p.p.t.

W odlegtosci ok. 0,4 km na péinocny-zachdd swoje koryto ma rzeka ,,Mrozyca” [23].

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach zagrozonych podtopieniami, nie
znajduje si¢ w granicach zadnej formy ochrony przyrody i nie jest ona obje¢ta zasiggiem

obszarow i terenow gorniczych [19, 20].

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. PRACE GEODEZYJNE

W terenie wytyczono 1 otwor badawczy metoda rzgdnych i odcigtych, na podstawie
mapy otrzymanej od Zleceniodawcy. Lokalizacje otworéw wyznaczyl Zleceniodawca.
Rzedne wysokosciowe zostaly okreslone na podstawie numerycznego modelu terenu

udostepnionego na branzowej stronie internetowej [22].

3.2. WIERCENIA TERENOWE

Roboty wiertnicze przeprowadzono w dniu 16.07.2024 r. Zgodnie z zamdéwieniem
wykonano jeden otwor geotechniczny do glebokosci 5,0 m p.p.t. Laczny metraz wykonanych

wiercen wyniost 5,0 mb.
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Opinia geotechniczna

Wiercenia wykonata firma Geoteren Jakub Sowata, przy pomocy probnika RKS,
systemem mechaniczno-udarowym, pod dozorem inz. Jakuba Sowaly, posiadajgcego
uprawnienia geologiczne nr XIII — 263 DOL.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaly zlikwidowane. Likwidacj¢ prowadzono poprzez
ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntéw z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw
gruntow tak, aby odtworzy¢ pierwotny profil geologiczny w miejscu wiercenia. Zasypywanie

otworow 1 ubijanie urobku wykonywano odcinkami nie wigkszymi niz 50 cm.

3.3. BADANIA TERENOWE

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480 [5].
Opisu  makroskopowego 1 klasyfikacji gruntow dokonano na podstawie

PN-EN ISO 14688-1:2018-5 [10,11].

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty antropogeniczne oraz
plejstocenskie osady zastoiskowe. Wiek gruntow przyjeto na podstawie arkusza Szczegdtowej

Mapy Geologicznej Polski obejmujacego omawiany teren [17].
Dla niniejszego opracowania wyodrebniono nastepujaca klasyfikacje gruntow:

e holocenskie utwory antropogeniczne (Qhn),

e plejstocenskie osady zastoiskowe (Qpl).

Utwory antropogeniczne (Qhn) — wystepuja bezposrednio od powierzchni terenu do
glebokosci 2,1 m p.p.t. Reprezentowane sa przez nasypy niebudowlane (nickontrolowane)
utworzone z mieszaniny humusu, okruchéw cegiel, gliny i piasku $redniego. W przelocie
glebokosci 1,4 — 2,1 m p.p.t. nasyp ten charakteryzowat si¢ migkkoplastycznym stopniem
plastycznos$ci. Nie wyklucza sie, iz w sgsiedztwie wykonanego otworu, jego migzszosc¢ jest
wigksza, a sklad bardziej zréznicowany. Utwory te powstalty w wyniku dzialalno$ci
gospodarczej 1 bytowania cztowieka. Bez wykonania dodatkowych badan, potwierdzajacych
ich ponowng uzytecznos$¢ na potrzeby budownictwa, klasyfikuje si¢ je jako utwory nienosne

i nalezy je usuna¢ w catos$ci z podtoza budowlanego.
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Osady zastoiskowe (Qpl) — reprezentowane s3 przez pyly piaszczyste, gliny i gliny

pylaste. Grunty te powstaty na skutek akumulacji w zastoiskach wodnych.
4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wiercen, wykonanych do maksymalnej glebokosci 5,0 m p.p.t,
stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

W punkcie badawczym nr OWO01 wode o swobodnych charakterze zwierciadta
odnotowano na glebokosci 1,4m p.p.t., tj. na rzgdnej ~189,6 m n.p.m.,

W trakcie badan nie odnotowano saczen. Niemniej jednak nie wyklucza si¢ ich
wystepowania takze w przestrzeniach migdzy wykonanymi otworami oraz w ich sgsiedztwie.

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa si¢ prawdopodobnie przez
infiltracj¢ opadow atmosferycznych i wod roztopowych.

W obrgbie wykonywanego otworu moga pojawiaé si¢ wody pochodzenia
atmosferycznego. Wody te moga tymczasowo zatrzymywac si¢ na stropie gruntéw spoistych
(wody zawieszone). Ich stan uzalezniony jest od ilosci opaddéw atmosferycznych (deszczu
i $niegu). W okresach przedtuzajacej si¢ suszy, wody te beda catkowicie zanikac.

Obserwacje obecnosci wody gruntowej prowadzono przyrzadem akustycznym
(s$wistawkg) z doktadnoscig £ 5 cm.

Ze wzgledu na blisko$¢ rzeki, przewiduje si¢ wahania sezonowe zwierciadta wod
w zakresie = 0,5 — 1,0 m w skali roku (z wylaczeniem stanéw powodziowych).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom wod gruntowych uzalezniony jest od wielu
czynnikéw, takich jak ilos¢ opadow atmosferycznych, $rednie temperatury roczne, a takze
dziatalnos$¢ cztowieka (np. sposdb zagospodarowania terenu).

W przypadku anomalii pogodowych, intensywnych 1 dlugotrwatych opadow
atmosferycznych i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych warunki gruntowo —

wodne mogg ulec zmianie.

4.3. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej maksymalnej glebokosci 5,0 m p.p.t.

charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo - wodnymi [1] pod warunkiem

posadowienia planowanej inwestycji ponizej spagu utwordéw antropogenicznych oraz powyzej

ustabilizowanego zwierciadla wbod gruntowych (bez koniecznosci odwodnienia).
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Dla warstw  geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych. Jako ceche wyrdzniajaca
dla gruntow spoistych wyznaczono stopien plastycznosci — Iy.

Stopniem plastycznosci gruntdw spoistych (I) nazywamy stosunek rdéznicy
wilgotnos$ci naturalnej danego gruntu i granicy plastycznosci do roéznicy granicy plynnosci

1 granicy plastycznosci. Wyr6zniamy nastepujace stany gruntow:

e zwarty 1.<0,00,
e twardoplastyczny 0,00 <I.= 0,25,
e plastyczny 0,25 <I.= 0,50,
e mig¢kkoplastyczny 1;.<0,50.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w zalaczniku tabelarycznym
niniejszego opracowania. Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych
(badania makroskopowe gruntow), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ nastepujace

warstwy geotechniczne w obrebie jednej serii litologiczno — genetyczne;:

I seria — grunty zastoiskowe (Opl)

TA — warstwa ta reprezentowana jest przez pyly piaszczyste i gliny, wystepujace

miejscami z domieszkami zwiru. W wykonanym otworze geotechnicznym (OWO01) wystepuja
w przelocie glebokosci 2,1 — 3,6 m p.p.t, ich strop nawiercono takze na glebokosci
4,5 m p.p.t., natomiast spagu nie osiggnicto do maksymalnej glebokosci rozpoznania.
Miazszos¢ tej warstwy wynosi ok. 1,5 m badz nie jest znana. Na podstawie badan
makroskopowych stwierdza sie, i1z sg to utwory mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

o przyjetej dla catej warstwy, charakterystycznej wartoci stopnia plastycznosci I ™ = 0,20.

IB — warstwa ta reprezentowana jest przez gliny pylaste, wystepujace w przelocie
glebokosci 3,6 — 4,5 m p.p.t. Na podstawie badan makroskopowych stwierdza sig¢, iz sg to
utwory wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetej dla catej warstwy, charakterystycznej

warto$ci stopnia plastycznosci I ™ = 0,30.

GEORADA Ada Romanowicz
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Pod wzgledem wtlasnosci filtracyjnych, wg Z. Pazdro [15], osady tej serii naleza do

gruntow:

> stabo przepuszczalnych — pyly piaszczyste — orientacyjne wartos$ci
wspotczynnika filtracji wynosza k = 10° — 107 m/s,
> poOlprzepuszczalnych — gliny 1 gliny pylaste — orientacyjne warto$ci

wspotezynnika filtracji wynosza k = 10 — 10 my/s.

Nalezy pamicta¢, ze domieszki lub przewarstwienia innych gruntow,

a w szczeg6lnosci osadow spoistych, moga wptywac na wlasnosci filtracyjne gruntow.

5. WNIOSKI

1.

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej maksymalnej glebokosci 5,0 m p.p.t.

charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo - wodnymi [1] pod warunkiem

posadowienia planowanej inwestycji ponizej spagu utwordw antropogenicznych oraz

powyzej] ustabilizowanego zwierciadla wod  gruntowych (bez  konieczno$ci

odwodnienia).

Projektowang inwestycj¢ zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ostateczna

kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i1 podtoza
gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntdw, zalozenia projektowe
1 ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

Zbadane grunty nalezg do dwoch serii litologiczno — genetycznych.

Zbadane grunty zostaty ujete w dwie warstwy geotechniczne, dla ktérych wyznaczono
charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych (Tabela nr 1).

Utwory antropogeniczne — ze wzgledu na pochodzenie i nienormatywne parametry
geotechniczne, uznano za utwory nienosne. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na czesé
nasypu niebudowlanego (na gt. 1,4 — 2,1 m p.p.t.), utworzonego z gruntow spoistych
w stanie mi¢kkoplastycznym, wystgpujacego w przypowierzchniowej strefie. Istnieje
duze ryzyko dalszego uplastyczniania si¢ tych gruntow, wyciskania czy catkowitego
uptynnienia. Utwory te nalezy w calo$ci usuna¢ z podtoza budowlanego.

Grunty warstwy IA posiadajg korzystne wartosci parametrow geotechnicznych i beda

stanowity dobre podtoze robot fundamentowych.
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7. Grunty warstwy IB posiadaja obnizone warto$ci parametréw geotechnicznych ze
wzgledu na swdj plastyczny stan wystepowania. W stanie naturalnym sg to grunty
nosne.

8. W przypadku posadowienia nowych obiektow w podtozu gruntowym sugeruje si¢
podwyzszenie terenu w miejscu nowoprojektowanej inwestycji, zastosowanie
odwodnien liniowych w celu bezpiecznego odprowadzania wod gruntowych. Moze
takze zajs¢ konieczno$¢ czgsciowe] wymiany gruntdw 1 zastgpienie ich np. chudym
betonem. Decyduje o tym Konstruktor/Projektant.

9. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejace parametry cech
fizycznych 1 mechanicznych podioza gruntowego.

10. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

11. W trakcie wykonywania prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie wéd
gruntowych.

12. Szczegotowy opis warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w podrozdziale 4.2.

13. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy jg odprowadzi¢ na zewnatrz.

14. Pyly piaszczyste, gliny i gliny pylaste uwazane sa za grunty bardzo wysadzinowe [24].
Nieodpowiednio zabezpieczone, wyst¢pujace w strefie przemarzania, kontakcie
z woda gruntowa, moga doprowadzi¢ do uszkodzen widocznych na planowanej
zabudowie (np. spg¢kan), a nawet do utraty stateczno$ci catego budynku.
Na omawianym terenie mogg wystepowaé w formie ciaglej warstwy lub domieszek.

15. W przypadku posadawiania planowanej inwestycji w obrgbie gruntow spoistych
nalezy pamie¢ta¢, ze wykonywanie podsypek piaszczystych metodg wibracyjng
(pod fundamenty) moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych bedacych
w kontakcie z wodg (np. opadowg badz pochodzaca z saczen).

16. Wzrost wilgotno$ci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢ spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania
wywotane pracujacym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. beda
utatwiac 1 przyspiesza¢ absorbowanie wody.

17. Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdtowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie punktu
badawczego.

18. Rzedne terenu przyjete do niniejszej opinii geotechnicznej moga rézni¢ si¢ od stanu

faktycznego ze wzgledu na mozliwg ingerencj¢ cztowieka na rzezbe terenu.
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19. Realizacja poszczegodlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem obiektu
w podlozu gruntowym, wigze si¢ z konieczno$cig przeprowadzenia stosownych
odbiorow podloza gruntowego. Zaleca si¢, aby odbidr robot zwigzanych z realizacja
posadowienia budowli odbyl si¢ przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz
uprawnionego geologa.

20. W trakcie robdt zaleca si¢ prowadzenie monitoringu obiektow. Monitoring stanu
budowli ma na celu kontrolg poprawnosci przewidywan w projekcie dotyczacych
zachowania si¢ budowli oraz zapewnienie, ze podczas eksploatacji obiekt bedzie si¢
zachowywa¢ zgodnie z okre$lonymi wymaganiami. Rodzaj i zakres obserwacji
powinien by¢ dostosowany do konstrukcji budowli, warunkéw geologicznych
1 geotechnicznych podtoza oraz do mozliwych zagrozen, a takze do kategorii

geotechnicznej obiektu.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
6.1. PRZEPISY PRAWNE

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2017, poz. 2075).

6.2. NORMY PANSTWOWE I BRANZOWE

[3]. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. — norma wycofana.

[5]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial 1 opis
gruntow.

[6]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[7]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[8]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.
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[9]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

[10]. PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne - Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 1: Oznaczanie i opis.

[11]. PN-EN ISO 14688-2:2018-5 Badania geotechniczne - Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - Cz¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[12]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Czes¢ 1:

Techniczne zasady wykonania.

6.3. LITERATURA

[13]. Gabrys-Godlewska A. i in.: Objasnienia od mapy geosrodowiskowej Polski

w skali 1:50 000, arkusz Brzeziny (629) Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

2004.

[14]. Kondracki J. - Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.

[15]. Pazdro Z. - Hydrogeologia ogdlna, wyd. III, Warszawa 1983 r.

[16]. Trzmiel B. — Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali

1:50 000, arkusz Brzeziny (629). Wydawnictwa geologiczne. Warszawa 1993.

[17]. Trzmiel B., Nowacki K. - Szczegdélowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1: 50 000, arkusz Brzeziny (629). Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
1990.

6.4. STRONY INTERNETOWE

18]. http://baza.pgi.gov.pl/
19]. https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
20]. https://geolog.pgi.gov.pl/

[

[

[

[21]. http://geologia.pgi.gov.pl/

[22]. https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

[23]. https://wody.isok.gov.pl/

[24]. https://inzynieriasrodowiska.com.pl/encyklopedia/kryteria-wysadzinowosci-

gruntow-
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Tabela nr 1
Stan gruntu Moduly
9 &z Gestosé Kat tarcia N oo
Wilgotnosé N Spéjnosé : Edometryczny Wskaznik
Nr warstwy Symbol Sg);um:t(:ll Stopien Stopien naturalna [%] obj ‘ﬁ;’i‘%‘]"wa wewmfgi‘znego [KPa] (}gle(sr;vt::z:ﬁ?a $cisliwosci skonsolidowania
geotechnicznej | gruntu Wg ISO zageszczenia | plastycznoS$ci [MPa] ple[ell;/[wl(:;?e]
ID(H) IL(H) W, (n) p(ll) o™ Cu(ll) Eo(n) Mo(ll) B
- NN Mg Parametrow nie wyznaczono — grunt nienormatywny
G aclSi
sac S - 0,20 16 2,15 14,8 16,96 20,580 29,401 0,60
Tp saSi
Gn clSi - 0,30 21 2,05 13,2 13,33 16,545 23,636 0,60
mw - grunt w stanie mato wilgotnym w - grunt w stanie wilgotnym m/nw - grunt w stanie mokrym / nawodnionym

Parametry wyznaczono metoda korelacyjnag wg PN-81/B-03020 — norma wycofana.

GEORADA Ada Romanowicz
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Objasnienia:

OWO01/ 5,0| - numer i glgboko$¢ otworu geotechnicznego [m]

191,0 - rzgdna otworu geotechnicznego [m n.p.m.]
O - lokalizacja otworu geotechnicznego

- numer dziatki

GEORADA Ada Romanovricz Barbara Filipowska-Karpow

ul. A. Struga 88/40 B.V.F.X STUDIO
90-557 Lodz o

Opinia geotechniczna

dla zadania pn. ,,Remont kapitalny lewej oficyny budynku
mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach”

MAPA DOKUMENTACYJNA
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GEORADA Ada Romanowicz

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW01

Zak.Nr: 3

Wiertnica: probnik RKS

Rejon: dz. nr ewid. 2831
Miejscowos¢: Brzeziny
Powiat: brzezinski

Obiekt: budynek mieszkalny, wielorodzinny

Zleceniodawca: Barbara Filipowska-Karpow B.V.F.K STUDIO

Doz6r geol.: J. Sowata

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 191.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-07-16
- ©
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c| 8Ta| ® £ _ £ = 5 2 £ % 5
=2 = — = = - [=)] =
3 é SEl 2| o o o Opis Litologiczny e} o) g o a ENR %
|l 225 8| & a S g = 2 S Se
2| 0R8| & n a > S, = n 3
s n [2) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DR ARP Y Nasyp niebudowlany, czarny
§\//\§§~§ utworzony z mieszaniny humusu, okr.
SAAAN, cegiet, gliny i piasku $redniego
B
o w
.
810 ¥ /\/§} Mg NN
%
/W SONKG
1.40 L X/:y\/\,&/ 1.40| Nasyp niebudowlany, ciemnobrazowy
§\//\%~§ utworzony z mieszaniny gliny,
AL humusu i piasku $redniego nw mpl
|20 RRREE
3 I 2.10| Pyt piaszczysty, brgzowy
g
el
8
saSi Pp mw tpl 020 | IA
—3.0
c
Q
§ L
? 3.60 Glina pylasta, brgzowa
4.0 cISi Gp w pl 030| IB
| 4.50 Glina, brazowa z domieszka zwiru
grsaclSi G+Z mw tpl 020 | IA
50 5.00




