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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Szczyty”, swoim zakresem obejmuje:

e  Wykop pod stup.

e Montaz stupa strunobetonowego wirowanego typu E oraz zelbetonowych typu ZN.

e Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 mm?.

e Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN typu YAKXs 4x25 mm2,

¢ Montaz wysiegnika jednoramiennego na stupie.

¢ Montaz oprawy oéwietleniowej typu LED na stupie.

Kolejnos¢ realizacji robét przy rozbudowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej:
Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stup o$wietlenia drogowego.

Montaz stupa.

Zawieszenie przewoddw zasilajgcych na konstrukcjach.

Podtgczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

ONOUV A WN

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przylacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Linia elektroenergetyczna.

Linia teletechniczna.

Ogrodzenia.

Nook~wN -

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegblnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podiaczeniem obwodéw oswietleniowych nalezy
wykona¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable nN, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytgczone spod ruchu.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujagcych
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podczas realizacji robét okreslajqce rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystqpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

» roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

e wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m;

® roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazddéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtoéci liczonej

poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach,

¢ roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z wfw kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania
wypadkdw i katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoéci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow, ktdry powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkredlenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia | wiedze oraz
umiejgtnosC przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robédt, jakie wynikajg z
uzgodnien z: zarzadcg drogi, uzgodnieniem ZUD, wiacicielami i uzytkownikami infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzenia robét,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokoédi,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowaé i przediozyé Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowad zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizagji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzierh jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie 26itej lub pomarariczowej
utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakofczeniu robét
wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza umieszczonych w pasie drogowym
urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrédcié uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociagowe, nalezy okregli¢
bezpieczng odlegto$¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane
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tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podiaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wylaczyé napiecie, sprawdzi¢é brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjaé wkiadki bezpiecznikowe, wstawié wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego facznika, zdemontowaé naped).

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmow zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch os6b o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczefstwem.
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e Wi
: .‘\\ fwa 62,2020,

Rodom, I6-06:2021 1.
P GE 21-4175/0288E,

s Zatarznlk nr 1 do umoery nr 21-11/UP/02496 o prayigczenie do sleci.
FGE Pystrybucla S.A.
Urzad Gminy Bislobriegi
Biatobrzegl
pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Blatobrzegt

=

Warunki prayigezenia nr 21-11/WP/02456 dia Podmiotu V grupy praviaczeniowef
do sieci dystrybueyine] o napieciu tnamionowym 0.4 kv

Nazwa ohiektu przytyczanego do siech ofwietlendc drogowe
Lokalizacja: gmina Bialobrzegi, miefscowosé Szeayty, nr dz. 6£1, 5, 8/1

Wo podsfavae rorporrgdrenc Ministra Gospogarké zdnio 04 maje 2007r w sprowde szozegdtowpch  warvnkéw
funkgienaswonia systermy elektrognesgelycanegs (Dz U, nr 83 2 2007r. pos. 623 zpcin. rm.), wodsaweeds ng wuosed
2 i 27-85-2021, okresin ske nastepuygee waruaki prepigrrens:

1 Miejsce pizyiacrenia: rozdzielnis o stac)i transformatorowe). Stacjs zzsilsizca 11528 BRZESCE 7.

2 Migisce dostarerania energii elektrycenej stanowiaze  jednoczednie migjsce rozgraniczania  wiasnodéci  sed

dystrybucynej PGE Dysleybuela S.A. ¢ instalacli Padmlatu Preylaczanege: zaciski na Histwie raciskowe| na wejéciu do

rharre ok otrman rasflania

Moc preytgezaniowa: 4,006 kW (mac Istn. 3,00 kW) — 2asilanie prodstasows,

Rodzag prayigcza: napowiclrane.

Zakres niezbgdnych zmian w sies rwigzanych 2 previgozeniem:

2.1 priviaczenie nie wymags wprowadzeniz amlan w sled

&  Wymagania w zakresie budowy instzlaci adbioroy:

€1 Estrnlefacy zewnegirang | wewnglizns inslalacie elskiryczng dostosowsad da wmvigkszonege paboru mooy.

G.2 wyntienit zabezpiecrerne preediicenikowe zgoetinie z pkt. 9

Iiefsce zainstalowaria ukladu pornlaroworozliczenlowego: 26aeze pamiarowe nN ng slupia,

& Wymagania dotyczace uktadu pomlarowo-rozilczeniowegs § systemiu pornlarowe-razliczeniowego.

8.1 zastesewal dezpofrednl ukied pomiarowa-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-farowym enengi

elekirycznej zapewniasjaoym jedrokierunkowy pomiar en Brgii czynnej,

Radza) i usyluowanie zaberpiecienia plivwnage:

&1 wylyeznik nadmiarowo-pradowy o warkoéet pradu znamionowege 20 [A],

9.2 ww, rabezplecrenie usytuowad w zigezu licenikowym,

10 Jzko system dodatkowe] ochrony od poraied przvjgé samoczynne wyliczanie 2zsilamia w zasie okreslonym
w atawigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgce] 0.4 x¥: TN-C

11 Wymagany stesurek pohorn energil bierne] do czynnej w migjscu dostarezania nle enade by wiskszy niz g =04,

12 Podiom waiennadel pasamelrdw techaicenyeh energli elektrycene] w sieet riode sie w gramcach praywotarogs wyie]
Rorporrgdrenla Ministra Gospodarki,

13 instalage § urzgdzenia efektrycene naletace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwn uiythowania, a priede
wszystkim ochrong przed perazeniem predem elektrycznym oraz achrong przed przepigciami fgczeniowymi
i atmasferycznymi wystepujgoymi w sieci enerpetyczng), powstaniem poary, wybuchem i inmymj szkodarni. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgee odpawiednie uprawnieriz | kwalifikacie do prowadzenia rahér
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunkl protaczenia sg waine 2 lata od daty kh doreczenia,
14.2 relizacjs inwestycji ewigzanych z przylaceaniem obiekky Wnicskodawry bgdzie dokonywama ns 7esadach
ckredlonych w umowte o przylczenie do sieci dystrybucyjne], Realizacis warunkdw prrytgceenis {w tym rozpoczede
prac projektowychl wymaga podpisania w okresie waInosci warunkaw przyigzenia umowy o praylgczanie.

13 Uwagi dedatkowe:
15.1 PGE Dystrybucia §.A, mstreega sobie prawe emiany zakresy rrecrowess prac, wynikeiacych 2o 2mian stanu sles
i jf konfigurachi lub oirednien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na pwinkszenia eplaty fa previgozente wymagaly akeeptaejl Podmpiu Prayiqczanege otaz
Imigay urmdwy o preytaceenle.
Wifrunki preylgczenia opracowal; Warunki prayiaczenla za
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