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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych

Ja nizej podpisany Andrzej Sucharzewski T

zgodnie z art. 41 ust, 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22020 r, poz. 1333
ze zmianami obowiqzujgcymi od 19 wrzesnia 2020 r.) oéwiadczam, e sporzadzitem/tam projekt techniczny,
dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:
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Oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt techniczny ww. zamierzenia budowlanego jest zgodny
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego. |
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1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Szczyty.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

Zlecenia Inwestora

Wizji lokalnej w terenie
Warunkéw technicznych
Obowiazujacych przepiséw i norm

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny oéwietlenia drogowego w miejscowosci

Szczyty.

4, OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania

4.1.1. Zakres robot dla budowy oswietlenia

» Montaz 4 stupéw strunobetonowych wirowanych E10,5/4,3.
e Montaz 10 stupéw zelbetowych typu ZN-10.

e Montaz wysiegnikow jednoramiennych I=1,5 m.

» Montaz opraw oswietleniowych LED 32,1 W.

e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?

o diugosci 541 m.

» Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm?2

o dtugosci 134 m.

4.2. Stan istniejqgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Szczyty. Ze stupowej stagji
transformatorowej z rozdzielnicy 0,23 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napiecia. Majac na
uwadze polepszenie warunkéw bezpieczerstwa drogowego oraz bezpieczeristwa mieszkaricéw celowa
jest budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia zewnetrznego. W obrebie miejscowosci Szczyty
zlokalizowana jest kablowa elektroenergetyczna linia niskiego napiecia zasilana ze stacji

transformatorowej 15/0,4 kV BrzeZce 7 (11529).

4.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Ztgcze pomiarowe nN SON na stupie, wyposazone w zamek Master Key. Moc
przytgczeniowa 4 kW, warto$¢ zabezpieczenia giéwnego o wartoéci pradu znamionowego 20 A, w

obudowie przystosowanej do oplombowania.
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4.4. Stupy oswietlenia drogowego

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ 4 sztuki stupdw strunobetonowych wirowanych typu E 10,5 i
10 sztuk stupdw zelbetowych typu ZN-10, zgodnie z trasa uzgodniona na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Wysiegniki nalezy
montowa¢ przy pomocy obejmy do stupa typu E oraz przy pomocy uchwytéw do stupa typu ZN na
wysokosci ok. 8 m nad przewodami linii. Wysiegniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
farbg podktadowa antykorozyjng i dwukrotne malowanie farba nawierzchniowg olejng lub
cynkowanie. Oprawy instalowac¢ przy pomocy wysiegnikéw jednoramiennych. Dtugos¢ ramienia
wysiegnika 1,5 m. Do przewodu PEN nalezy przytaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-
16mm?. Oprawy nalezy przytgczy¢ do zaciskéw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu
YDY 2x2,5 mm? 750 V. Oprawy w II klasie ochronnosci, do podiaczenia opraw nalezy zastosowac
skrzynki dla sieci izolowanych typu SV z wktadkami gG 4 A.

4.5. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 32,1 W o nastepujacych parametrach:
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepne] palety

» Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

o Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

¢ Szczelno$¢ komory optycznej IP66

o Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

» Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

» Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

» Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

* Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSE

» Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
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 Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciazenia.

» Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

 Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujgcg prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)

e Ukfad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgji
mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym
wczesniej harmonogramem

» Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréw.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i
dostep do informagji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

¢ Rodzaj zrodta Swiatta — LED

e Minimalny strumien swietiny panelu LED - 5300im

 Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

» Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczeri lutowanych

» Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

o Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy ukfadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

o Temperatura barwowa Zrédet swiatta: 4000K +£10%

» Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatosci, a catkowity strumieri oprawy jest
sumg strumieni poszczegodlnych soczewek

 Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych” ’

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wicksza niz okredlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

 Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

» Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

» Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien éwietiny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
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e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialuy,
Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

cdfiim
C0-ci80 ©90- C270

AXBxC (mm ) - 587x94x294

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4 A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2. Ochrona przed dotykiem poérednim
realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie j. w. oraz poprzez
zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie ochronnoéci izolacji - przewody, oprawy.
Do przewodu PEN nalezy przytgczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16 mm2. Dobrane
przekroje | zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odfaczenie urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s.
W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia ogranicznikéw przepieé
przy proj. stupie. Jako ochrong od fal przepieciowych stosuje sie na linii oéwietleniowej odgromniki-
0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢ projektuje sig na przewodzie oéwietleniowym. Po wykonaniu
instalacji nalezy sprawdziC przy pomocy pomiaréw skutecznos¢ dziatania  ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczeni nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowaé érodki
przewidziane przez w/w przepisy.

4.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materialy fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzié¢ protokotem. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty

7
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wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003:
minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy
najwigkszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwigkszym zwisie normalnym powinna
wynosi¢ 6 m. Stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla
projektowanych robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk
stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych
wykonywa¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE.
Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem
PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne, drogowe wykona¢
recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié
recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych
przewodow istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzié recznie i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.
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