PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC II
Wyniki obliczenn w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 32,1 W w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

DIALux

Podsumowanie {(do EN 13201:2015)

Jezdnia (Mg), 212,00 m?
Nawicrzchniz: CIE R3. q0: 0.0TD
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Szezypty, gon. Bialobezegi

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

Froducent P 321w

Nazwa artykubu Prampn 53314m
Doprani 4414 Im
n 2279%

Wyposazenie 1x 20 LEDs 500mA

NW 740

Odstep slupa 53000 m

(1) Wysckoéé punktu Swietinego BLOOm

(2} Nawis punktu Swietinego ~2500m

{22 Nachylenie wysiegnika 180°

(4} Dlugnée wysiggnika 1530 m

Gedziny pracy w ciagu roku 4000 1000% 321 W

Moc /trasa 5029 Wikm

ULR FULCR 0.00/0.00

kfaks. nateienia Swiatia

W katdyem klerunku twortgcyn podeny kat 2 dolng
Ttk plorumig priy 2ainstalawanyr | getowym do
udytks adwietlenlin

2 0% 861 cdfkim
2 &0° 481 oddkim
2 %0% 13.7 cdidm

Klasa natgienia oiwistlenia

Warteded palelesils dastls wcdkimldo chliczania
Klasy rsteteris Smistha odnoszy sk da strumlenla
iwletineqo lmpy, 2gadnie 2 EN 13201: 215,

Klasa we=kainika alénienia

DS

MF

03.80
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

R DIALuUx

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pol oceny
Obliczono wspdlczynnik konserwacii (.20 dla instalaci.

Rezmiar Obliczone Zad. Igodnoss
Jezdnia (M&) tm 0.36 cd/m¥ 2 0.30 cd/m® “

iy 0.50 2035 v

i 040 z0.40 N

T 16% £20% ~

R 072 20320 W

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rezmiar Obliczono Zuzycie energi
D 0.025 Wb -
D, 0.6 kWidn? rok 1284 kWhfrok
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