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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego
W miejscowosci Szczyty” swoim zakresem obejmuije:

e Wykop pod stupy.

« Montaz stupéw oswietleniowych.

+ Montaz wysiegnikéw jednoramiennych na stupach.

« Montaz opraw oswietleniowych na stupach.

« Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?2,

« Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm?2.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moggq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, uderzenia
elementdw konstrukcji.

Catos¢ wykonania robot powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
W urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajq szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10-C;

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.
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Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za pomocy
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowaé nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdéb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik
budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robo6t w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wtasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robodt, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
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- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy w

bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczna odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny.
Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.
Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem, nalezy
bezwzglednie wylgczy¢é napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zatgczeniem (wyjaé wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzaé stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewoddw elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia
nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te
moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i
Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi.

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.
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Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii $redniego napiecia wysokiego
napiecia nalezy wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robot
budowlanych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mnigjszych niz podane
powyzej, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z whascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkfadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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PGE 21-11/5/0245€.

Zatgcznlk nr 1 do umowy nr 21-11,/UP/02496 o prrylgczenie do siecl.

FGE Dysirybucja 5.4,
Urzad Gminy Biatobrzegi
Biatobrzegl
pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi .

Warunki przyiaczenia nr 21-11/WP/02496 dls Podmiotu V grupy praytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnei o napieciu znamionowym 0.4 kv

Mazwa obiektu przytaczanego do siech: odwistlenie drogows
Lokalizacja: gmina Biafobrzegl, miejscowodt Szezyty, nr dz, 6/1, 5, 8/1

No podstowie rozporzgdzenio Minstro Sospodorki zdnia &4 maje 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw
Junkciorowania systemu elektroenergetycznego (Dz.UL nr 83 7 20077, poz. 623 2 pdin. rm.), w odpowiedsl na wnipsek
Z dnlg 27-05-2021, okresia slg nastepuigoe warknki preylgcrenio:

1
2
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11
12

13

14

13

Misjsce provigczenia: rozddelnia oM staci transtonmatorowej. $tacja zasilajacs 11529 BRZEFCE 7.

Misjsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia  wiasnodcl  sied
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.4, § instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejiciu do
zhpeep od strony weellpnis,

Moc preyigezeniowa: 4,00 kKW {moc Istn, 3,00 BW) - 2asilanle podstawiowe,

Rodzaj pravigcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w siec Zwigzanych z przyigczeniem:

5.1 preylaczenie nie wymaga wprowadzeniz zmian w sled

Wiymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejacy zewnetring | wewnetrzng instalacje slektryczang dostosowad do awiekszonego poboru mocy.

6.2 wymienic zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie 2 pkt. 3

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2igcze pomiarowe nM na stupie.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomlarowo-rozliczenioweago:

8.1 zastosowaé berposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigoiu 0.4 kV z licznikiem 3-fazowym energi
elektryczng| zapewnizjacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;,

Rodza) i usytuowanie zabezpieczenia gldwnagao:

5.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoici pradu znamionowego 20 [A],

5.2 ww, zabezplecrenie usytuowad w rigczu licznikowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od poraien privigd samoczynne wylaczanie zesilania w czasie okreslonym
w abowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek pobaru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mode byl wiekszy nit tg & = 0,4,
Poziom zmiennodc parametrdw technicznych energli elektryczne) w sieci miesc sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkd.

Instalacje | urzgdzenia elektryczne naleigce do Odblorcy powinny apewniad bezpieczenstwo uiytkowania, s przede
wszystkim ochrone przed poraieniem prgdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetyczne), powstaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia rabdt
elektryeznych.

Infermacje dodatkowa:

14.1 warunkl przytaczenia sy waine 2 lata od daty kch doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z praylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zesadach
okreslonych w umowie o praytaczenie do sied dystrybucyjne]. Realizacja warunkow prrytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoscl warunkdw preylaczenia umowy o preytaczenie.

Liwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dwstrybucia 5.4, zastrzega sobie prawe rmiany rakresu rzeczowego prac, wynlkajgcych 2e zmian stanu siec
i j&] konfiguraci lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wolywajgce na rwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagaja akceptac)i Podmiotu Preylgczanego oraz

zmi umowy o preyiaczenie.
Wiirunki preylaczenia opracowal: Warunkl prayigczenla ratwlerdzi,
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