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Biatobrzegi, 06.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Szczyty” - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi w
dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994.
Prawo Budowlane tj: ust. 2¢, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz. U.2023.682, ze zmianami).

Imig L.
Specjalnosc¢ i numer
Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis
Do projektowania bez ograniczen
: . w specjalnosci instalacyjno-
PIr Oll(fktant branzy .| mgr inz. Andrzej inzynieryjnej w zakresie
elektroenergetyczney: Sucharzewski sieci elektrycznych
upr. proj. nr GP-1II-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01
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Radom, .. .1992=09=09

WOJEWODA RADOMSKI

Nr GP=TTI=7342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peintenia samodzlelnych funke]i technicznych w hudownlctwie

Na podstawie §1&&3#;13.&“]&11.12;*‘115&““5'391Pkt I

1§ 13 ust, 1 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute.

1975 r. w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, por. 46)

z pbéiniejszymi zmianami.
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” ® POLSKA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XU6-ADU-SBX *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej izhy Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujae sle z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA

I. CZESC INFORMACY]JNA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego
W miejscowosci Szczyty”.

2. Nazwa inwestora.

Gmina Biatobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.
3. Nazwa jednostki projektujqcej.
PELDOM Sp. z 0.0., Goscienczyce 22A, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-111-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski.

5. Materialy do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce o nr ewid.: 59 obreb 0012 Szczyty, jednostka ewidencyjna:
140101_5; powiat biatobrzeski; wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronione;j.
6. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Szczyty, opracowano na podstawie:

- Przepisdéw ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony ppoz. (Dz. U. 2021. poz.1722).
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. ( Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r . w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1518).

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) prawo energetyczne (planowanie
i finansowanie os$wietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw.

- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie.

- Uzgodnienia branzowe.

- Uzgodnienie w ZUDP.

- Obowigzujgcych przepiséw i norm technicznych.

- Warunki okreslone w SIWZ.

- Norma CEN/TR 13201-1:2016-02 — Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2016-03 — Oswietlenie drog — Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
oswietleniowych

- Norma PN-EN 13201-3:2016-03 — Oswietlenie drog — Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw
os$wietleniowych

- Norma PN-EN 13201-4:2016-03 — Oswietlenie drog — Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oSwietlenia

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego
W miejscowosci Szczyty”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia
drogowego w miejscowosci Szczyty, ktorej lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr BE.O1. -
,,Orientacja”.
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Obszar inwestycji znajduje sie na dziatce o nr ewid.: 59 obreb 0012 Szczyty. Zagospodarowanie
terenu przedstawiono na rysunku nr BE.02. — ,,Plan zagospodarowania terenu”.

Ze stacji transformatorowej z rozdzielnicy niskiego napiecia 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii
niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem nie jest oSwietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia
zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Szczyty, zlokalizowana jest elektroenergetyczna sie¢ kablowa niskiego
napiecia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢
elektroenergetyczna oraz sieC teletechniczna. Ponadto w trakcie robdt ziemnych mogg wystgpic
nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktdére w trakcie robot powinny byé
odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres niezbednych zmian w sieci, zwigzanych z budowg os$wietlenia:

e Montaz stupow oswietleniowych.

e Montaz wysiegnikdw jednoramiennych.

e Montaz opraw oswietleniowych.

e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?.
e Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm?2.

Przewiduje sie montaz 14 sztuk stupéw oswietleniowych. Do os$wietlenia ciggdw komunikacyjnych
przewiduje sie montaz 14 opraw na stupach niskiego napiecia, zasilonych ze stacji
transformatorowych.

W celu wykonania inwestycji liniowej oswietlenia drogi nalezy wybudowaé elektroenergetyczng siec
napowietrzno-kablowa, nalezy zastosowac przewdd typu AsXSn 2x25 mm?2 oraz kabel typu YAKXs
4x35mm?. Dlugos¢ projektowanej sieci napowietrznej wynosi 519/541 m natomiast sieci kablowej
91/134 m. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejgcego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego — liczniki elektroniczne do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowe.
Lokalizacje podziemnych elementdw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢
za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela urzadzen. Prace ziemne na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod
nadzorem administratoréw poszczegdinych sieci.

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji nalezy wykonac poszczegdlne czesci zagospodarowania:

»  Stup oswietleniowy - 14 szt.
»  Wysiegnik jednoramienny - 14 szt.
« Oprawa o$wietleniowa - 14 szt.
e Sie¢ napowietrzna 0,23 kV o$wietlenia typu AsXSn 2x25 mm? = 541 m.
» Sie¢ kablowa 0,23 kV os$wietlenia typu YAKXs 4x25 mm? = 134 m.
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4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy sieci napowietrzno-kablowej o$wietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie
stanu S$rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajgcym
specjalnej ochrony oraz w obszarze Natura 2000. Na terenie inwestycji nie wystepujg kolizje
z istniejgcym drzewostanem, nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew.

W odniesieniu do warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzong
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencjg wdd, urzadzen melioracji wodnych
i zmeliorowanych gruntéw informuje, ze na terenie dziatki nr: 59, nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnej. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych nie
wystepujacych w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych
z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie do rozwigzania kolizji w
sposob zapewaniajgcy prawidtowy odptyw wdd, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne. Wobec powyzszego konieczne jest weryfikowanie lokalizacji urzadzen melioracji
wodnych poprzez wykonanie wykopdw kontrolnych na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie
faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

6. Obszar oddziatywania na sqgsiednie dziatki.

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023.0.682, ze zmianami) oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla sie obszar
oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie
bedzie wykracza¢ poza granice dziatki nr: 59 obreb 0012 Szczyty, zgodnie z przepisami normy
branzowej N SEP-E-003 jako margines szerokosci 0,5 m od linii napowietrznej izolowanej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wdd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkdw tgcznosci przez
0soby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie stupdw osSwietleniowych oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostaty
zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E-004.

Budowa oswietlenia ulicznego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko — Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego
tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko Projektowane oswietlenie
nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar oddziatywania
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projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddzialywania obiektu w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023.0.682, ze zmianami.) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) - Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporzadzania w/w raportu — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt
— inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

7. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego
w miejscowosci Szczyty, wykonana przewodem AsXSn 2x25 mm? oraz kablem YAKXs 4x25 mm?
realizowana na terenie dz. nr ewid.: 59 obreb 0012 Szczyty, nie zalicza sie do przedsiewziec, ktore
moga znaczgco oddziatywac na srodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. 2019 z dn. 10.09.2019) budowa sieci napowietrznej nie
wymaga sporzadzania w/w raportu. Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie
wymaga utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej
zieleni i stosunki wodne. Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie
bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie
wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie
miata wptywu na stan czystosci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w
miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych.
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