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1 Stownik pojec

Stownik pojec i skrotéw zastosowanych w dokumencie

Skrot / pojecie Definicja

Oznacza projekt ,Rozbudowa systemu zarzadzania ruchem we
Wroctawiu, w tym o nowe sygnalizacje swietlne, wyswietlacze
pomocnicze ITS oraz aplikacje mobilng”. Czes¢ III: Rozbudowa
narzedzi informatycznych (Umowa TXU/TXX1/256/224/2018)

Projekt

Zamawiajacy

(Menadzer Oznacza Gmine Wroctaw.
Projektu)

WASKO S.A.
Wykonawca ul. Berbeckiego 6

44-100 Gliwice

Dokumentacja

Niniejszy dokument wraz z zatacznikami.
powykonawcza

2 Zakres i cel dokumentacji

Niniejszy dokument stanowi Zatacznik nr 6.6 do Dokumentacji powykonawczej
zrealizowanej w ramach Projektu ,Rozbudowa systemu zarzadzania ruchem we
Wroctawiu, w tym o nowe sygnalizacje Swietlne, wyswietlacze pomocnicze ITS oraz
aplikacje mobilng” Cze$¢ III: Rozbudowa narzedzi informatycznych (Umowa
TXU/TXXI/256/224/2018).

Zatacznik nr 6.1 zawiera Dokumentacje uzytkownika Dokumentacja uzytkownika Modutu
MDIP..

2.1 Rozpoczecie, zawieszenie i zakonczenie pracy
w systemie

Aplikacja dostepna jest pod dedykowanym adresem https://dashboard-test.its.wroc.pl.
Mozna jgq uruchomié¢ w jednej ze wspieranych przegladarek internetowej Microsoft Edge
lub Mozilla Firefox. Wymagany system operacyjny to Windows 7 lub nowszy. Dostep do
aplikacji mozliwy jest tylko i wylacznie ze wskazanych przez Zamawiajacego
zewnetrznych adresow IP lub z sieci wewnetrznej Zamawiajacego.

2.1.1 Rozpoczecie pracy w systemie

Panel logowania umozliwia uzytkownikowi zalogowanie sie do systemu za pomocg konta,
utworzonego w bazie systemu (konta lokalnego) lub za pomocg konta domenowego.
W przypadku niepoprawnej autoryzacji, uzytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie
za pomocg komunikatu.
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2.1.1.1 Logowanie

Warunki:

e Zdefiniowane konto lokalne uzytkownika z uprawnieniem do logowania
e Uzytkownik zna nazwe uzytkownika (login) oraz hasto do aplikacji
e Otwarte okno logowania aplikacji

Aby zalogowac sie do aplikacji nalezy:

1. Wprowadzi¢ poprawne dane logowania.
e AR T A T .\
System Zarzadzania Inteligentnym

Systemem Transportu
szr v1.00.8421 mrj_v1.14. 15 445 mnp_v1.0.0.8428 gui_rev: 6b3fcla¥

Nazwa uzytkowmika

Test JM

Hasio

Odzyskaj hasto Logowanie domenowe

Rysunek 1 Logowanie do aplikacji

2. Zatwierdzi¢ wprowadzone dane przyciskiem Zaloguj [1]. System weryfikuje
poprawno$¢ wprowadzonych danych w bazie uzytkownikdw. System uzyskuje
potwierdzenie autoryzacji, pobiera uprawnienia uzytkownika i ustawienia dla konta,
na podstawie ktorych prezentowany jest uktad paneli i komponentdw, o ile dla danego
uzytkownika taka konfiguracja zostata wczesniej wprowadzona.

* Powisdomienia ATestiNuDiP A~ A+ () PL o

MODUL DIF

Rysunek 2 Widok aplikacji po zalogowaniu

2.1.1.2 Logowanie domenowe
Warunki:

e Zdefiniowane konto lokalne uzytkownika z uprawnieniem do logowania

e Istnieje konto domenowe do systemu, zgodne z kontem lokalnym uzytkownika
aplikacji

e Uzytkownik zna nazwe uzytkownika (login) oraz hasto do aplikacji

e Otwarte okno logowania aplikacji

Strona 6 z 98
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Aby zalogowac sie domenowo do aplikacji nalezy:

1.

Nacisng¢ przycisk: Logowanie domenowe [1].
e A A S Y T F

L .

System Zarzadzania Inteligentnym

Systemem Transportu

szr_v1.00.8953 mrj_v1.14.66.683 mnp_v1.0.0.9073 mdip_v1.18.0.282
mta_v1.0.0.9096 gui_rev: a33d5656

MNazwa uzytkownika

user_MDIP|

Hasto

rEEEEEREES

Odzyskaj hasto o Logowanie domenowe =+ Zaloguj

Rysunek 3 Logowanie domenowe do aplikacji

System weryfikuje tozsamo$¢ na podstawie danych pobranych z domeny
uzytkownika. System weryfikuje poprawnos$¢ wprowadzonych danych w bazie
uzytkownikow. System uzyskuje potwierdzenie autoryzacji, pobiera uprawnienia
uzytkownika i ustawienia dla konta, na podstawie ktérych prezentowany jest uktad
paneli i komponentéw, o ile dla danego uzytkownika taka konfiguracja zostata
wczesniej wprowadzona.

2.1.1.3 Niepoprawne logowanie

Warunki:

1.

Zdefiniowane konto uzytkownika z uprawnieniem do logowania
Otwarte okno logowania aplikacji

Wprowadzi¢ niepoprawne dane logowania — niepoprawny login lub hasto.

Zatwierdzi¢ wprowadzone dane przyciskiem Zaloguj. System weryfikuje poprawnosc
wprowadzonych danych/system weryfikuje tozsamo$¢ na podstawie danych
pobranych z domeny uzytkownika. System uzyskuje odmowe autoryzacji, zatrzymuje
proces logowania i informuje uzytkownika o btedach w logowaniu odpowiednim
komunikatem.
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System Zarzadzania Inteligentnym

Systemem Transportu

szr_v1.00.8958 mrj_v1.14.66.683 mnp_v1.0.0.9078 mdip_v1.18.0.282
mta_v1.0.0.9096 gui_rev: a33d5656

e

Mazwa uzytkownika
user_MD

Hasio

EEEIEEEES

Biedny login lub hasto

Odzyskaj hasto Logowanie domenowe =+ Zaloguj

Rysunek 4 Komunikat o niepoprawnie wprowadzonym loginie lub hasle

2.1.2 Odzyskanie dostepu do systemu

Odzyskiwanie hasta to proces dostepny dla uzytkownikdéw posiadajacych konta w
systemie. Proces ten nie jest mozliwy dla uzytkownikéw kont domenowych.

Warunki:

Zdefiniowane konto lokalne uzytkownika z uprawnieniem do logowania
Uzytkownik zna nazwe uzytkownika (login) oraz hasto do aplikacji
Otwarte okno logowania aplikacji

Aby odzyskac hasto nalezy:

1.

2.

Nacisna¢ przycisk Odzyskaj hasto. System wyswietla okno zawierajace formularz
z polem adresu e-mail oraz przyciskami: Powrot, Przeslij.

Wprowadzi¢ adres e-mail i nacisng¢ przycisk Przeslij. System weryfikuje poprawnosc¢
wprowadzonych danych w bazie uzytkownikéw. System uzyskuje potwierdzenie
i generuje wiadomos$¢ umozliwiajacq odzyskiwanie hasta po czym informuje
uzytkownika o przestaniu wiadomosci na wskazany adres e-mail.

Przej$¢ na wskazany adres w przestanym e-mailu. System wyswietla okno logowania
zawierajgce formularz z polami Hasto i Potwierdz Hasto oraz przyciskiem Przeslij.
Wprowadzi¢ nowe hasto spetniajace wymagania polityki bezpieczenstwa w obu
polach. System waliduje pola pod katem zgodnosci wpisanych wartosci, sity hasta
oraz spetniania wymagan polityki bezpieczenstwa. System potwierdza poprawnosc
hasta i aktywuje przycisk Przeslij.

Uzytkownik naciska przycisk Przeslij. System zmienia hasto i przekierowuje
uzytkownika do okna logowania.

2.1.3 Zakonczenie pracy w systemie

Warunki:

Uzytkownik zalogowany do aplikacji
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Aby wylogowac sie z aplikacji nalezy:
1. Rozwing¢ menu uzytkownika, dostepne po prawej stronie gornej belki, w formie

przycisku z ikong trybika E! [1]. System wyswietla dostepne funkcjonalnosci.

9
Powiadomienia 2 RM Paulina A -

Ustawienia

Zmien hasto
‘-,Wlﬂguje

Rysunek 5 Opcje menu trybika

2. Nacisna¢ przycisk Wyloguj [2]. System wyloguje uzytkownika i zamyka jego sesje.
Prezentowana jest strona logowania aplikacji.

2.2 Nawigacja po aplikacji

2.2.1 Strona gtéwna

Strona gtowna aplikacji widoczna jest po zalogowaniu uzytkownika. W gornej czesci
widoczna jest belka, na ktérej od lewej, prezentowane sg:

e nazwa aplikacji [1],

e wersja aplikacji [2],

¢ funkcjonalno$¢ powiadomien - Powiadomienia [3],

e nazwisko oraz imie zalogowanego uzytkownika [4],

e ikony umozliwiajace zmniejszenie [5] oraz zwiekszenie [6] czcionki aplikacji, a takze
zmiane kontrastu [7],

o funkcje umozliwiajacg zmiane jezyka aplikacji — jezyk polski/angielski [8],

¢ menu w formie przycisku z ikong trybika [9].

ITS 1 ¢ Powiadomienia & RMPaulina A- A+ o PL *

s2r_v1.00.7432 mri_v1.14.2.348 mnp_v1.0:0.7834 gui_rev: 0e5281ch

2 & 4 5 6 7.8 9

Rysunek 6 Strona gtéwna aplikacji
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Ponizej nazwy oraz aktualnej wersji aplikacji prezentowane jest menu zarzadzania [10].
Dla uzytkownika, ktéry zalogowat sie do aplikacji pierwszy raz lub nie skonfigurowat
ukfadu paneli i komponentdéw, dostepne sq tylko dwie opcje:

° - Dodaj nowy panel oraz @ - Zarzadzaj panelami i szablonami.

ITS ’ Powiadomienia & RMPaulina A- A+ 0 PL

<o v1 00.7433 mrj_v1.14.2.348 mnp_v1.0.0.7834 gui_rev: 05381ch

Rysunek 7 Menu zarzgdzania - pierwsze logowanie

Dla uzytkownika, ktéry logowat sie juz do aplikacji oraz skonfigurowat uktad paneli
i komponentoéw, dostepne sg opcje:

- Dodaj nowy panel

- Zarzadzaj panelami i szablonami

- Edytuj panel

o e - Rozmies¢ komponenty panelu

jlenia S Administrator Rozkiadow Jazoy A~ A+ () PL £

Rysunek 8 Menu zarzadzania — skonfigurowany uktad paneli i komponentéw
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2.2.2 Komponenty

2.2.2.1 Elementy komponentéw

Dla utatwienia postugiwania sie systemem, wiele elementdw wystepujacych na
komponentach, w ramach réznych czesci systemu, wyglada i zachowuje sie tak samo.

Takie state elementy mozna wyréznic jako:

e tabele danych,

e filtrowanie danych,

e sortowanie danych,

e widocznos$¢ kolumn,

¢ kolejnos¢ wyswietlanych kolumn,
e listy rozwijane

e pola wyboru wartosci,

o kalendarz,

e pola obowigzkowe,

e pomoc.

2.2.2.1.1  Tabele danych

< Lista komunikatow predefiniowanych Blezace komunikaty DIP Blokady tablic Konfiguracja widoku tablic Lista kurséw Lista linii Lista stupkdw przystan > 0 ﬁ
Nazwa komunikatu predefiniowanego R Szablon wiadomosci Y Y Parametry komunikatu predefiniowanego R
TEST_JN_2 Linia ${linia} w kierunku ${kierunek} pomija odcinek trasy. Przeprasza Komunikaty na dowolnie z kierunek
Komunikat na przystankach linii zastepczej Dodatkowy odjazd z przystanku: linia zastepcza ${nr linii} do S{kierun Komunikaty na trasie linii z. godzina odjazdu, kierunek, nr linii
Komunikat na przystankach kurséw odwotanych  Linia ${nr linii}: kurs z ${godzina odjazdu} zostat odwotany Komunikaty na trasie odwo... godzina odjazdu, nrlinii
Komunikat na przystankach podstawienia pojaz Linia ${nr linii}: kurs z ${godzina odjazdu} zostanie wznowiony przez Komunikaty na przystanku godzina odjazdu, nr linii

Komunikat na przystankach kursow skroconych Linia ${nr linii}: kurs z ${godzina odjazdu} zostat skrocony do przysta Komunikaty na skrocongj tr godzina odjazdu, nr linii, ostatni przystanek

ong 5 - 1-5z1

ntbw na

> 2l

Rysunek 9 Tabela danych

Wiele okien prezentuje dane w formie tabeli rekordéw. Tabela jest podzielona na strony
[2], zawierajace ustalong liczbe pozycji. W celu zmiany liczby wierszy wyswietlanych na
stronie, nalezy wybrac¢ odpowiednig wartos¢ z listy rozwijanej [1]. System odswiezy liste i
wyswietli wprowadzong ilo$¢ wierszy na stronie.

=

I 10 | —
osc elementow na stror 25
100

Rysunek 10 Ilos¢ wierszy na stronie
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Prezentowana jest takze informacja o ilosci wyswietlanych elementéw na stronie [1] oraz
o ilosci wszystkich elementéw [2]. Zapis ,1 - 7 z 7” oznacza, ze na stronie wyswietlone
sg elementy od 1 do 7 z 7, czyli wszystkich elementéw danej tabeli.

Poruszanie sie pomiedzy stronami tabeli [3]:

e ,>" - przejscie do kolejnej strony tabeli,

e ,>|" - przejscie do ostatniej strony tabeli,

e <" - przejscie do poprzedniej strony tabeli,
e ,|<” - przejscie do pierwszej strony tabeli.

2.2.2.1.2 Filtrowanie

System umozliwia filtrowanie tabel danych poprzez utworzenie filtrbw na wybranych
kolumnach tabeli. System udostepnia nastepujace rodzaje filtréw kolumny:

e Tekst — wartos$¢ kolumny zawiera zdefiniowany tekst, w petni lub czesciowo,

e Data - wartos¢ jest rowna zdefiniowanej dacie,

e Zakres dat — wartos$¢ kolumny musi zawierac sie w przedziale,

e Zakres kilometrowy - jesli kolumna zawiera wartosci opisujace kilometraz,

e Wartos¢ logiczna - opcja tak lub nie,

e Pojedyncza warto$¢ stownikowa - wartos¢ w kolumnie musi by¢é réwna podanej
wartosci,

e Zbior wartosci stownikowych - warto$¢ w kolumnie musi by¢ réwna co najmniej
jednej z wartosci ze zbioru.

Mechanizm filtrowania umozliwia redukowanie ilosci elementéw wyswietlanych na liscie,
zgodnie z wskazanymi kryteriami. Uzytkownik moze filtrowa¢ dane w kilku kolumnach.

Aby natozy¢ filtr na dane wybranej kolumny nalezy:

1. Nacisng¢ ikone R (ikona oznacza, ze dla danej kolumny nie zostato jeszcze
zdefiniowane filtrowanie). System wyswietli okno dialogowe.
2. W zaktadce Filtry wprowadzic filtr dla wskazanej kolumny.

B L L T e a1 s B A ErEpIE e wa A s bmascra B LI TR

. . &+
Ustawienia komponentu g
F Takst
Parametry k... ~ Kkierunek O
Zamknij

Rysunek 11 Wprowadzenie filtra
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3. Nacisng¢ przycisk Dodaj filtr. W oknie dialogowym prezentowana jest nazwa
kolumny (lub kolumn), dla ktérej zdefiniowano filtr.

+
o

Ustawienia komponentu

Ogalne Kolumny Filiry

Parametry komunikatu predefiniowanego

Kolumna -

Rysunek 12 Definiowanie filtra wskazanej kolumny

4. Nacisnagc¢ przycisk Zamknij. Okno dialogowe zostato zamkniete. Dane na liscie zostaty
przefiltrowane wedtug zdefiniowanego filtra. W kolumnie, dla ktérej zdefiniowany jest

filtr, prezentowana jest ikona , a W prawym gornym rogu komponentu
prezentowana jest nazwa filtrowanej kolumny.

Konfiguracja widoku tablic Lista kursow Lista linii Lista stupkow przystan > 0 *

Parametry komunikatu predefiniowanego

? Parametry komunikatu predefiniowanege | 'YW

Typ komunikatu
predefiniowanago

Rysunek 13 Dane przefiltrowane w tabeli

Modyfikacja warunkow filtrowania
Aby zmodyfikowac¢ wprowadzone warunki filtrowania dla danej kolumny nalezy:
1. Nacisng¢ . przy nazwie [1] filtrowanej kolumny w prawym, gérnym rogu okna.

Zostanie wyswietlone okno dialogowe prezentujgce aktualnie zdefiniowane warunki
filtrowania dla wskazanej kolumny.
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Konfiguracja widoku tablic Lista Kursow Lista linii Lista stupkow przystan > 0 *

1
Parametry komunikatu predefiniowanego

Typ komunikatu ? Parametry komunikatu predefiniowanego '

predefiniowanego

Rysunek 14 Wskazanie kolumny, dla ktérej zostanie zmodyfikowany wprowadzony warunek
filtrowania

2. W polu Kolumna [2] nalezy wprowadzi¢ nowy warunek.

*

-

*

Ustawienia komponentu

Ogolne Kolumny Filtry

Parametry komunikatu predefiniowanego
Kolumna e v Dodai filtr

3. Nacisna¢ przycisk Dodaj filtr [3]. Warunek filtrowania zostat zapisany, co wida¢ po
najechaniu na nazwe kolumny.

Rysunek 15 Ustawienia komponentu

. . +
Ustawienia komponentu “*

Ogolne Kolumny Filtry

Parametry komunikatu predefiniowanego

Kolumna Wartosci stownikowe

Typ komuni... = 1 wybranawart... « m

Rysunek 16 Aktualizacja, zapisanie zmodyfikowanego warunku filtrowania
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<

Ustawienia komponentu

Qgolne Kolumny F

4
Typ komunikatu predefiniowanego Parametry komunikatu predefiniowanego

Kolumna -

)

Rysunek 17 Podglad wprowadzonego warunku filtrowania

4. Nacisna¢ przycisk Zamknij [5]. Okno dialogowe zostato zamkniete. Dane na liscie
zostaty przefiltrowane wedtug nowego filtra.

Usuniecie filtrowania

Aby usuna¢ wprowadzone warunki filtrowania nalezy nacisnac - przy nazwie [1]
filtrowanej kolumny w prawym, gornym rogu okna. Filtrowanie dla wskazanej kolumny
zostato usuniete.

0o .

Typ komunikatu predefiniowanego

Rysunek 18 Usuniecie warunkdw filtrowania dla wskazanej kolumny

2.2.2.1.3 Sortowanie

Dane mozna réwniez sortowa¢ malejaco lub rosnaco wzgledem wybranej wartosci. Aby
posortowac liste wg danej wartosci nalezy klikngé myszka na nazwe wybranej kolumny.
Dane zostang posortowane rosngco. By posortowac je malejaco nalezy ponownie klikngé
w tg sama nazwe kolumny. Aby usung¢ sortowanie nalezy kolejny raz klikna¢ na
nagtéwku kolumny.

. L sortowanie rosngce

. + - sortowanie malejace

Zmianaﬁ

Rysunek 19 Tabela danych - sortowanie
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2.2.2.1.4 Zmiana widocznosci kolumn

Uzytkownik moze sam decydowacd, ktére z prezentowanych w komponencie kolumn bedg
wysSwietlane, a ktére ukryte. Uzytkownik jednoczesnie moze ukry¢ kilka kolumn.
W komponencie musi by¢ prezentowana przynajmniej jedna kolumna. Pozostate mogag
zostac ukryte,

Aby ukry¢ kolumne nalezy:

1. W dowolnej kolumnie nacisna¢ ikone '/R System wyswietla okno dialogowe.

2. Przej$¢ na zaktadke Kolumny i w wierszu nacisngé¢ ikone @. Ikona zostata

-, N
Zmieniona na .

o S ) o 1

*

-

-

Ustawienia komponentu

AT P =

Numer linii L R

<>

Kierunek L O]

<>

Rysunek 20 Zmiana widocznosci kolumn - ukrywanie kolumny

3. Nacisng¢ przycisk Zamknij. System zamyka okno dialogowe. Wskazana kolumna
zostata ukryta - nie jest widoczna w tabeli danych.

Aby przywrdéci¢ widocznosé¢ kolumny nalezy:
. S L A4 . .
1. W dowolnej kolumnie nacisngc ikone / b, System wyswietla okno dialogowe.

2. Przejs¢ na zaktadke Kolumny i w wierszu kolumny, ktéra zostata wczesniej ukryta,

‘J‘
nacisna¢ ikone t‘* . Ikona zostata zmieniona na © .
3. Nacisng¢ przycisk Zamknij. System zamyka okno dialogowe. Wskazana kolumna jest
widoczna w tabeli danych.

2.2.2.1.5 Zmiana kolejnosci wyswietlanych kolumn

Uzytkownik moze sam decydowac o kolejnosci prezentowanych kolumn w komponencie.

Aby zmieni¢ kolejnos$¢ kolumn nalezy:

Strona 16 z 98




ZAMAWIAJACY:

) Gmina
un Wroctaw

Rozbudowa narzedzi informatycznych
umowa TXU/TXXI/256/224/2018
Dokumentacja powykonawcza

Numer sygnatury

1983/02/2022

1. W dowolnej kolumnie nacisna¢ ikone '/R System wyswietla okno dialogowe.
2. Przejsc¢ na zaktadke Kolumny. Najecha¢ myszka na odpowiedni wiersz. Kursor myszy
zmieni sie na ,tapke”.

Ustawienia komponentu

A Nazwa komunikatu ®
N predefiniowanego
% | szablon wiadomoéci L O]
A Typ komunikatu ®
N predefiniowanego
A Parametry komunikatu ®

predefiniowanego

+
"

Rysunek 21 Zmiana kursora myszy na ,fapke”

3. Chwyci¢ wiersz i za pomocg metody ,Przeciggnij i upus¢”, przytrzymacé go, po czym
zmieni¢ kolejnos¢ przenoszac wiersz w odpowiednie miejsce na liscie - widoczna
kolejnos¢ kolumn bedzie prezentowana na liscie.

4. Nacisngc¢ przycisk Zamknij. System zamyka okno dialogowe. Kolumny prezentowane
s W sposoOb ustalony przez uzytkownika.

2.2.2.1.6 Listy rozwijane

W oknach funkcjonalnosci znajdujg sie listy rozwijane.

W celu wybrania wartosci z listy rozwijanej nalezy:

1. Klikng¢ w wybrane pole. Rozwiniete zostanie pole wyszukiwania.

2. Wybra¢ pozycje.
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e

Nazwa

Pole wymagane

Szablon wiadomosc

Komentarz

Lista identifikatorow parametrow komunikatu

Dodawanie komunikatu predefiniowanego

Toam

Komunikaty na koncowym odcinku kursu int._.
Komunikaty na odcinku dodanym do trasy
Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm...
Komunikaty na poczatkowym odcinku kursu...
Komunikaty na pominigtym odcinku

Komunikaty na przystanku, na ktérym zosta...

Parameter Scalany

T

TEVTTIOTTY

Anuluj

Rysunek 22 Lista rozwijana

2.2.2.1.7  Pola wyboru wartosci

W oknach funkcjonalnosci znajdujg sie pola wyboru wartosci.

W celu wybrania wartosci nalezy:

1. Wybrac pole/pola z pozycji dostepnych [1].

2. Wybrac¢ opcje [2]:

e > przenie$ do wybranych

e >| przenie$ wszystko do wybranych
e < przenie$ do dostepnych

e I< przenie$ wszystko do dostepnych
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Edycja zrodta

Dane Zrodia

Hazwa

-~  GTF322

Przewoznicy

[ nieokreslony przewoinik

Dostepni przewoZnicy Wybrani przewoZnicy

Rysunek 23 Pole wyboru wartosci

2.2.2.1.8 Kalendarz

Element kalendarza wystepuje w wielu miejscach i pozwala na wprowadzenie doktadnej
daty. Mozna jg wpisac przy uzyciu klawiatury lub postuzy¢ sie kalendarzem. Aby wywotaé

kalendarz nalezy klikng¢ ikone EI. Otwarty zostanie kalendarz. Aby wybrana data
zostata wpisana do pola nalezy klikng¢ w odpowiedni dzien w kalendarzu. W oknie
kalendarza po lewej stronie mozna zmieni¢ miesigc jak i rok wyswietlania danych.

Et}?ﬁ ) < o sierpien
sierpien .
03 >

" 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

10

17

24

k)

Rysunek 24 Kalendarz do wprowadzenia daty w polu

Nawigowanie po kalendarzu:

1. [1] - strzatki < > stuzg do przechodzenia na poprzedni / nastepny miesiac,
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2. [2] - w celu zmiany miesigca i/lub roku nalezy skorzysta¢ z menu kalendarza,
znajdujacego sie po lewej stronie,

3. [3] - klikniecie w dzien spowoduje wpisanie wybranej daty do pola.

W niektorych funkcjonalnosciach w kalendarzu wymagane jest ustawienie godziny [4].

Do okreslenia godziny, stuzy pole w menu kalendarza, po nacisnieciu ktérego pojawia sie

zegar.

13

20 16

18

Rysunek 25 Komponent kalendarza z zegarem

2.2.2.1.9 Pola obowigzkowe

Okna dodawania zawierajg co najmniej jedno pole obowigzkowe (trzeba wprowadzi¢ do
niego warto$¢, aby moc zapisa¢ dane). W przypadku braku wypetnienia tego pola,
podczas proby zapisu danych pola te zostang oznaczone na czerwono, a dane nie beda
zapisane [1]. Dodatkowo pod takim polem pojawi sie odpowiedni komunikat.

Dane ogoine

Nazwa wiadomosci * Typ wiadomosci * -

Pole wymaganc Pole wymagane

Szablon wiadomosci *

Pole wymagane

Rysunek 26 Oznaczenie pdl obowigzkowych

2.2.2.1.10 Pomoc
Z poziomu kazdego komponentu dostepna jest pomoc. Czyli krétka informacja
o funkcjonalnosci aktualnie otwartego okna.

Aby wyswietli¢ okienko z pomoca nalezy nacisng¢ ikone e W prawym, gérnym rogu
komponentu. Zostanie wyswietlone okno dialogowe z krotkim opisem.

2.2.2.2 Rodzaje komponentéw

Komponent to kontener odpowiedzialny za wyswietlanie danych w ustalony z gory
sposob. Komponenty mozna podzieli¢ ze wzgledu na typ prezentacji danych za pomoca:
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e mapy,
e tabeli,
e drzewa.

2.2.2.2.1 Komponent mapy cyfrowej
Mapa 0 *

Skala 1:32000

f T T T
0 1km

Aktualna pozycja: 51.1115, 16.9786 ".. .‘

Rysunek 27 Komponent mapy cyfrowej

System umozliwia prezentacje danych przestrzennych na mapie cyfrowej za pomocag
komponentu mapy cyfrowej, ktéry sktadat sie z podstawowego menu zarzadzania mapq
dostepnego w jego lewej gornej czesci, belki statusowej dostepnej na catej szerokosci
komponentu u jego dotu, oraz mapy cyfrowej. Komponent pozwala miedzy innymi na
zmiane obszaru i skali wyswietlanej mapy czy identyfikacje obiektow znajdujacych sie na
niej.

Menu zarzadzania mapg umozliwia wykonanie nastepujacych operacji lub uruchomienie
funkcjonalnosci:

zarzadzanie widokiem mapy: o Przyblizenie, ° Oddalenie, @ Powrot

do widoku poczatkowego,

o O zarzadzanie wyswietlaniem etykiet,

Q.  Identyfikuj
o uruchomienie funkcjonalnosci identyfikacji obiektéw,

. e uruchomienie funkcjonalnosci wyszukiwania obiektow,
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. 9 uruchomienie funkcjonalnosci ustawiern komponentu,

. 0 zarzadzanie warstwami podktadowymi.

Belka statusowa udostepnia informacje o aktualnej skali w jakiej wyswietlana jest mapa
oraz wspotrzedne geograficzne dla ostatniej pozycji kursora nad mapa.

Skala 116000 hd

i) 00 m 1000 m

Aktuzalna pozycja: 511184, 17.0142

[ |
Rysunek 28 Komponent mapy - belka statusowa

To co wyswietlane jest na mapie zalezy od wskazanych warstw w ustawieniach
komponentu.

Ustawienia komponentu

Ogéine Warstwy Grupy warstw

Warstwy podkladowe

Podktadowa

v System referencyijny, drogi (3/6)
D drogi Wroclaw
Pojazdy MNP
przystanki tramwajowe Wroclaw MNP
przystanki Wroctaw MNP
rozjazdy tramwajowe Wroctaw MNP
skrzyzowania Wroctaw MNP
> [O obiekty ms 012)
v [0 Pozostate warstwy (0/1)
[0 wrBikeStations

> [0 warstwy MNP (0/2)

Rysunek 29 Komponent mapy — wybor warstwy

Jesli chcemy zobaczy¢ na mapie na przyktad warstwe pojazdédw MNP, zaznaczamy jq i
zamykamy okno Ustawienia komponentu. Na mapie nalezy klikna¢ w wybrany pojazd
prawym przyciskiem i w wywotanym menu kontekstowym wskazac¢ opcje Identyfikuj.
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Q. identyfikuj @
@ \Wgcz edycje warstw
() Przywrdé domysing skalg
@, Przybliz
2, Oddal
Rysunek 30 Komponent mapy — menu kontekstowe
Zostang wyswietlone szczegdty wybranego pojazdu.
- Mapa 0 Q
Identyfikacja obiektow & X g =g %
@
‘me,; wyniki identy fikacji ) Q .. & 3
L. . N , 3
poiazdy MNP (1) ~ IEROSECUNERENY | L
2718 i .
vehicleType: TRAM °
idRouteVariant: 1003051 o
courseDelay: 00:02:07 ° ° o %
idVehicle: 2718 ° 2 B
courseNumber: 20882496 ° ° °°
course State: ON_ROUTE °
latitude: 51.102114857106876 o a
msgTime: 2022-06-15 12:48:16
idLine: 74
longitude: 17.012201100161413 : : )
directionName: FAT o o
providerld: 1 — — o L °
brigade: 07021 - :, *
o e ° % 2
N . S
— 4 ’ 3

00
°

Rysunek 31 Komponent mapy - szczegoty wybrane95 obiektu

Analogicznie przeglada sie szczegoty pozostatych warstw.
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2.2.2.2.2 Komponent tabeli
< ow Lista linii Lista komunikatéw predefiniowanych Biezace komunikaty DIP Blokady tablic Wiadomosci tekstowe: 0 Q
azwa komunikatu predefiniowanego g, Szablon wiadomosci W, %§, Parametry komunikatu predefiniowanego %%,
Komunikat na przystankach kurséw interwatow. .. Linia ${nr linii}: kursy bedg wykonywane co ${interwaf} minut Komunikaty na kofncowym... interwat, nr linii
Komunikat na przystankach kursow interwatow... Linia ${nr linii}: kursy zostaly skrocone do przystanku S{ostatni przy... Komunikaty na poczatkow... interwat, nr linii, ostatni przystanek

Komunikat na przystankach dowolnie zmienio. Tymczasowa zmiana trasy: linia ${nr linii} do ${kierunek}, godz. ${g Komunikaty na dowolnie z godzina odjazdu, kierunek, kolejne przystanki
Komunikat na przystankach na trasie objazdu Dodatkowy edjazd z przystanku: linia ${nr linii} do S{kierunek}, god Komunikaty na odcinku do...  gedzina odjazdu, kierunek, nr linii

Komunikat na przystankach pominietych w wy...  Linia ${nr linii}: kurs z ${godzina odjazdu} pominie ten przysiek]. do... Komunikaty na pominiety... dodatkowe przystanki, godzina odjazdu, nr linii

05¢ elementdw na strong 5 - 6-10z11 1< < > M

Rysunek 32 Komponent tabeli

Komponent typu tabela jest odpowiedzialny za wys$wietlanie danych w postaci
tabelarycznej, a zakres jego funkcjonalnosci jest podstawa do realizacji zréznicowanych
wymagan prezentacji i zarzadzania danymi w zaleznosci od zrédlowego systemu
dziedzinowego.

Wszystkie komponenty systemu oparte o tabele, posiadajg wspdlny zbidr podstawowych
funkcjonalnosci takich jak:

e zarzadzanie nazwg komponentu,

o filtrowanie danych,

e sortowanie danych,

e zarzadzanie widocznoscig kolumn,

e zarzadzanie kolejnoscig kolumn,

e zarzadzanie filtrowaniem tabeli,

e zarzadzanie iloscig wyswietlanych rekorddw.

Sortowanie i filtrowanie listy obiektow tabeli odbywa sie poprzez utworzenie filtréw na
wybranych kolumnach tabeli. System udostepnia nastepujace rodzaje filtrow kolumny:

o Tekst — wartos¢ kolumny zawiera zdefiniowany tekst, w petni lub czesciowo,

e Data - wartos¢ jest rowna zdefiniowanej dacie,

e Zakres dat - wartos¢ kolumny musi zawierac sie w przedziale,

e Wartos¢ logiczna - opcja tak lub nie,

e Pojedyncza wartos¢ stownikowa - wartos¢ w kolumnie musi by¢ réwna podanej
wartosci,

e Zbidr wartosci stownikowych - wartos¢ w kolumnie musi by¢ réowna co najmniej
jednej z wartosci ze zbioru.

Kolumny komponentu tabeli mogg by¢ dowolnie ukrywane oraz sortowane z poziomu
konfiguracji komponentu.

Przyktadowo, w komponencie Lista serwerow lokalnych DIP wyswietlane dane mozna
sortowaC po nazwie, opisie, statusie, wystaniu, adresie IP, porcie oraz czy jest to
zapasowy serwer zdalny.
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Numer sygnatury

1983/02/2022

Uista tablic przystankowych DF  Mapa  Lists serwerow lokalnych D Konfiguracia widoku tablic  Blokady tablic

Kalendarz komunikatow

Grupy tablic DI

Lista komunic > @ 1%

| = ¥ i % as R Y sares P R Fat W X .
5K 228 SLOP_26 226 Nieznany X 10.221161.21 1024 X
sK222 SLDP_01_222 Nieznany X 102201728 1024 x
sK212 SLDP_29_212 Nieznany X 1022120923 1024 X
SK 175 SLOP_27_175 Nieznany X 1022117723 1024 X
SK170 SLDP_27_170 Nieznany X 1022117722 1024 x
sK 148 SLDP_08_148 Nieznany X 1022012921 1024 X
SK 144 SLOP_01_144 Nieznany X 102201723 1024 X
ENEY SLDP_03_127 Nieznany X 10.220.49.21 1024 x
SK 126 SLDP_23_126 Nieznany X 102211322 1024 X
sK 19 SLOP_19_119 Nieznany X 10.22148.22 1024 X
K103 SLDP_10_103 Nieznany X 10.220.161.21 1024 X
K098 SLDP_04_098 Nieznany X 10.22065.25 1024 X
5K 088 SLOP_01_088 Nieznany X 102201722 1024 X
SK 084 SLDP_29 08¢ Nieznany X 10.221.20921 1024 X
5K 076 SLDP_04_076 Nieznany X 102206524 1024 X
K075 SLOP_04_075 Nieznany X 10.22065.23 1024 X
SK 073 'SLDIP_04_073 Nieznany X 10,220 65.22 1024 X
K273 Nieznany X 1%11 17727 1024 X
K 089 SLDP_04_059 Nieznany X 10.22065.21 1024 X
SK 086 SLDP_01_086 Nieznany X 102204721 1024 X v
s

stong 100 ¥

Rysunek 33 Komponent tabeli — sortowanie po nazwie

Wystarczy klikngé¢ raz na wybrany nagtéwek. Na ponizszym zrzucie wida¢ sortowanie po
kolumnie Nazwa (rosngco).

Lista tablic przystankowych D Mapa  Lista serweréw lokalnych DIP  Konfiguracja widoku tablic.  Blokady tablic

szws TR

50008

5K 001

5K 002

5K 003

5K 004

5K 005

5K 008

5K 029

5K 031

5K 032

5K 038

SiC 039

5K 052

5K 056

5K 059

i 064

5K 065

5K 066

R
wezedniel serwer 300, Oporbw
SLDF_18_001
SLDP_17_002
SLDIP_06_003
SLDIP_09_004
SLDP_14_005
SLDP_12_006
SLDP_12_029
SLDP_20_031
SLDIP_06_032
SLDIP_20_038
SLDIP_20_039
SLDIP_14_052
SLDIP_19_056
SLDP_18_059
SLDIP_24_064
SLDP_27_065

SLDP_01_086

e R
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany
Nieznany

Nieznany

Kalzndarz komunikatsw

o

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P
10.220.241.21
10.221.33.21
10.221.17.21
1022087 21
10.220.145.21
10.220.225.22
10.220.193.21
10.220.193.22
10.221.65.21
10.220.87.22
10.221.65.22
10.221.65.23
10220228 22
10.221.49.21
10.221.33.22
10.221.129.21
10.221.177.21

10.220.17.21

Grupy tablic DIP

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

1024

Rysunek 34 Komponent tabeli - wynik sortowania

Ponowne klikniecie na nagtéwek spowoduje sortowanie malejace,

powrdét do stanu przed sortowaniem.

Listakomunki > @ 8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

a ponowne klikniecie

W przypadku tablicy z bardzo duzg iloscig rekorddw, mozemy sobie wyfiltrowac¢ dane po
wybranym parametrze. Filtrowanie danych zostato szczegdétowo opisane w rozdziale:

2.2.2.1.2Filtrowanie.
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2.2.2.2.3

Komponent drzewa

Grupy zasobow

v Oddziat Wroctaw

v Oddzial Wroctaw_01

Oddziat Wroctaw_02

v Oddziat testowy

sadsda

Oddziat Wroctaw_nr2

Rysunek 35 Komponent drzewa

Komponent typu drzewo prezentuje dane w postaci konfigurowalnego drzewa, na ktéorym
mozliwe jest prezentowanie informacji posiadajacych swojg hierarchie.

Wszystkie komponenty systemu oparte o drzewo, posiadajg wspoélny zbiér podstawowych
funkcjonalnosci takich, jak:

o zarzgdzanie nazwg komponentu,

o zarzadzanie parametrem wyswietlania drzewa — domyslnie rozwiniete/zwiniete.

Na tg chwile w Module MDIP komponent drzewa nie ma zastosowania.

2.2.3 Przyciski funkcjonalne
Przycisk Funkcja Opis
o Dodaj Otwiera okno umozliwiajgce dodanie rekordu
|
@ Podglad Otwiera okno ze szczegétami rekordu
° Edycja Otwiera okno umozliwiajgce zmiane danych obiektu
Usun Usuwa rekord

O

Q)

Odrzu¢ zmiany

Przycisk zastosowany na dodawaniu/edycji obiektow
warstwy, pozwala wyjs¢ bez zapisu
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Zapisz zmiany

Przycisk zastosowany na dodawaniu/edycji obiektow
warstwy, pozwala zapisa¢ wprowadzone zmiany

Zmien hasto Otwiera okno umozliwiajgce zmiane hasta
Przetacz tryb Pozwala przetgczac tryb wyswietlania z listg wyboru
wybierania pomiedzy tablicg a grupa tablic

tablicy/grupy tablic

Zatwierdz

Otwiera okno umozliwiajgce zatwierdzenie wybranego
rekordu

Dodaj nowy panel

Otwiera okno umozliwiajgce dodanie nowego panelu

Edytuj panel

Otwiera okno umozliwiajgce edytowanie istniejgcego
panelu

Usun panel

Otwiera okno umozliwiajagce usuniecie istniejgcego
panelu

Zarzadzaj panelami

Otwiera okno umozliwiajgce zarzadzanie istniejgcymi

i komponentami panelami i komponentami

Rozmies¢ Umozliwia zmiane rozmieszczenia stworzonych
komponenty komponentéow w danym panelu

panelu

Pomoc Otwiera okno umozliwiajgce skorzystanie z pomocy

dotyczacej komponentow i paneli

Rozwin menu opgcji
panelu

Rozwija liste funkcji dostepnych w menu paneli
i komponentéw

ide 000000 OO

Zamknij menu opcji
panelu

Zamyka liste funkcji dostepnych w menu paneli
i komponentéw
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2.3 Przeglad danych Modutu DIP przez Uzytkownika

2.3.1 Przeglad listy stupkow, wykonania kursow i predykcje
nastepnych kurséw dla stupka przystankowego

Warunki:

Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
Widoczny komponent Lista stupkow przystankowych
Istniejgq zdefiniowane stupki przystankowe

Istnieje rozktad jazdy

Istniejg kursy dla stupkéw przystankowych

Na Liscie stupkow przystankowych prezentowana jest lista stupkdéw przystankowych

w danym miescie.
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Lista stupkow przystankowych 0 *
Nazwa stupka %, Numerstupka N
Ammii Krajowej 25135
Strachowice General Aviation 1751
Skarzynskiego 17510
Smolec - Chiopska/Cisowa 81071832
Zagtoby 17504

0$¢ elementow na strong 5 v 16-2022330 1€ 4 > >

Rysunek 36 Lista stupkéw przystankowych
Aby przeglada¢ wykonane kursy nalezy:

4. Na liscie stupkdédw przystankowych zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz, a nastepnie
uzyc¢ przycisku Lista odjazdéw [1]. Dla wybranego stupka, w dolnej czesci okna na
zasadzie zaktadki, prezentowana jest lista aktualnych kurséw.

Lista stupkdw przystankowych 0 :I
Nazwa stupka ? Numer siupka R
Armmii Krajowej
Strachowice General Aviation 17511
osc elementow na strong 5 - 16-202 2330 1< < > >
25135 Armii Krajowej X
Numer lin Kierunek Godzina rozkiadowa Godzina rzeczywista Data rozpoczgnia kursu Numer boczny
243 KSIEZE WIELKIE 00:14 2022-01-22 00:00:00
243 KSIEZE WIELKIE 00:14 2022-01-23 00:00:00
243 KSIEZE WIELKIE 00:14 2022-01-21 00:00:00
243 KSIFFE WIFI KIF o4 2072-01-24 000000
0$C elementow na strong 26 - 1-252 1033 > >

Rysunek 37 Lista kurséw dla wskazanego stupka przystankowego

Uzytkownik ma mozliwo$¢ przegladania wiekszej liczby stupkow naraz - stupki
prezentowane sg na zasadzie zakfadek.
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Lista stupkow przystankowych e *
Nazwa stupka R Mumer stupka ﬂ
Smolec - Chiopska/Cisowa 81071832

05C elementow na strong 5 - 16-20z 2330 1€ 4 > >
25135 Armii Krajowej X 17511 Strachowice General Aviation X 17504 Zagioby X
Numer lin Kierungk Godzina rozkfadowa P Godzina rzeczywista Data rozpoczenia kursu MNumer boczny
DWORZEC . —
206 AUTOBUSOWY 00:14 2022-01-26 00:07:00
DWORZEC .
208 AUTOBUSOWY 00:14 2022-01-25 00:07:00
DWORZEC . 7
206 AUTOBUSOWY 00:14 2022-01-24 00:07:00
206 D\N_O_R_ZE_C_ - 14 2022-01-22 00ra7-00
0$C elementow na strong 25 - - 2522158 > >

Rysunek 38 Przegladanie wiekszej liczby stupkdéw na raz

2.3.2 Przeglad listy linii
Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
e Widoczny komponent Lista linii
e Istniejq linie ze zdefiniowanymi rozktadami jazdy

Na Liscie linii prezentowana jest lista linii realizujacych kursy w danym miescie.

Lista linii (7
Numer linii 'R Kierunel ?
N PETRUSEWICZA
N PETRUSEWICZA
N Zajezdnia Obomicka
N KROMERA
N PETRUSEWICZA

lioé¢ elementow na strone 5 - 1-5z22104 > >

Rysunek 39 Lista linii

Aby przegladac rozktad jazdy nalezy:
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5. Na liscie linii zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz, a nastepnie uzy¢ przycisku Lista
odjazdéw [1]. Dla wybranej linii, w dolnej czesci okna na zasadzie zaktadki,
prezentowana jest lista kurséw.

Lista linii (7 e
©

Numer linii ? Kierunel 'R

L oL e

Zajezdnia Obomicka

LY WDNKAEDA
llos¢ elementow na strone 5 - 1-5z2104 > >
N Zajezdnia Obomicka X

Mazwa stupka Numer stupka Godzina rozkiadowa Godzina rzeczywisia Data rozpoczenia lursu Mumer boczny I
FETRUSEWICZA 21130 07:52 2022-01-21 07:52:00

FETRUSEWICZA 21130 07:52 2022-01-24 07:52:00

FETRUSEWICZA 21130 07:52 2022-01-25 07:52:00

nCThIcTInA T A Ad40n n7-En ANAN A4 A AT-EA-AA

llo$¢ elementdw na strong 25 - 1-252z304 > >

Rysunek 40 Lista kursow dla wskazanego stupka przystankowego

Uzytkownik ma mozliwos¢ przegladania wiekszej liczby linii naraz - linie prezentowane sg
na zasadzie zaktadek.
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Lista linii (7 N

Numer linii

Kierunek R

N Zajezdnia Cbornicka |

llos¢ elementow na strone 5

N Zajezdnia Obomicka X

N KROMERA X

Nazwa stupka

LITEWSKA

LITEWSKA

LITEWSKA

LITEVIOW A

2.3.3

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami

Numer stupka

29326

29326

29326

LY

Godzina rozktadowa 4 Godzina rzeczywista

22:45

22:45

22:45

LRI

lloéé elementdw na strong 25

- 1-5z2

2022-01-21 22:45:00

2022-01-22 22:45:00

2022-01-23 22:45:00

ANAD A4 N4 AN AR-AR

- 1-25z 156

Rysunek 41 Przegladanie wiekszej liczby linii na raz

e Widoczny komponent Lista kursow

e Istniejg zdefiniowane stupki przystankowe
o Istnieje rozkiad jazdy

e Istniejg kursy

04 > 2l

Mumer boczny I

Przeglad listy kurséw, wykonania kursu i predykciji dla
stupkow przystankowych kursu

Na Liscie kurséw prezentowana jest lista kursow z rozktadu jazdy realizowanych przez
pojazdy w danym miescie.
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Lista kursow 9 O

Mumer linii 'R Kierunek R Diata rozpoczecia kursu ?

Kwiska 2022-02-10 20:43:00
140 Kwiska 2022-02-10 21:43:00
140 Kwiska 2022-02-10 18:46:00
140 Kwiska 2022-02-10 16:15:00
140 Kwiska 2022-02-10 15:16:00

05¢ elementow na strong 5 - 1-52Z268175 > >

Rysunek 42 Lista kursow

Aby przegladac¢ wykonane kursy nalezy:

6. Na liscie linii zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz, a nastepnie uzyc przycisku Lista
odjazdoéw [1]. Dla wybranego kursu, w dolnej czeséci okna na zasadzie zaktadki,
prezentowana jest lista odjazdow.

Lista kursow 9 O
Numer linii ﬂ Kierunek ﬂ Data rozpoczecia kursu g
LESNICA 2022-02-10 16:47:00
140 SLAZOWA 2022-02-10 22:03.00
lios¢ elementdw na sirong 5 - 11- 152 268175 1€ 4 > >1
101 LESNICA X
Numer lin Mumer stupka Kierunek Godzina rozidadowa rzg'fzcz‘s:ta Data f?frCECL::ZBI' a Numer boczny
; . 2022-02-10
101 12303 LESNICA 16:47 164700
. . 2022-02-10
101 12701 LESNICA 16:53 164700
- : . 2022-02-10
101 12705 LESNICA 16:55 16-47-00
; . 2022-02-10
101 12707 LESNICA 16:58 64700
03¢ elementdw na strong 5 - 1-5z23 > >
Rysunek 43 Lista kurséw dla wskazanego stupka przystankowego
Uzytkownik ma mozliwo$¢ przegladania wiekszej liczby kurséow naraz - kursy

prezentowane sg na zasadzie zaktadek.
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[ Lista iarsiw - 9 =
E . E » pOCIecl E
140 SLATOMA 2020210 2203300
I BT T S T
)
140 Ewisia X 101 LESHICA X
T PRI, KIRLnE Goadirera razidatcaa e L "'“ d B DTy
101 12303 LEGHICA 1547 .
o 12701 LESmca | 1653 Eiﬁ'%m
[101 12705 LESHICA 1655 3:?:}-%1'3
o 12707 LESMICA 0sa itz
N i pemenits na shong 2% -

"Rysunek 44 sz-ég}lqdanie .Wiekszej liczby kursow na raz

Nazewnictwo linii, stupkdéw, kierunkéw w module MDIP sg analogiczne jak w module MRJ.
Bazujac na powyzszym przyktadzie w MDIP ponizej zrzut z modutu MRJ (komponent
Rozktad Jazdy) dla linii 101 dla kierunku Lesnica w podanym zakresie godzinowym.

Linia 101 / Trasa Kwiska - LESNICA| / Kurs RS - roboczy (pon-czw) 16:48

Srodek transportu Autobus
Przewoinik MPK Autobusy

Przystanek Ulica
Kwiska Wejherowska

‘Wejherowska Popowicka

Kolista Pilczycka

Modra Pilczycka

Gémicza Pilczycka

llog¢ elementows na strone 5 - 1-5z24

Zamknij  Zamknij wszystko

Rysunek 45 Przeglgdanie wybranego kursu dla wskazanej trasy w MRJ

Jak wida¢ nazewnictwo jest identyczne i nastepuje tatwa identyfikacja i pordwnanie
danych. Roznig sie jedynie godziny, poniewaz rozktady sg z innych miesiecy.
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2.3.4 Przeglad pojazdu i aktualnej pozycji pojazdéw na
mapie
Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami

e Widoczny komponent Mapa

e W ustawieniach komponentu Mapa wiaczona warstwg Pojazdy
e Istniejg zdefiniowane tablice przystankowe DIP

Po wiaczeniu warstwy Pojazdy odpowiedzialnej za prezentacje lokalizacji pojazdéw na
mapie, aktualna lokalizacja pojazdéw widoczna jest w postaci punktow.

Mapa 0 =

0000000

Skala  1:16000 v

1 1
500 m 1000 m

= —

Rysunek 46 Lokalizacja pojazddéw na mapie
Aby wyswietli¢ dane pojazdu zlokalizowanego na mapie:

7. Kursorem myszy wybrac¢ obszar identyfikacji i prawym przyciskiem myszy otworzy¢
menu kontekstowe mapy. System prezentuje menu kontekstowe.
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l Q,  Identyfikuj I v
g : Vv
Q PrzywrocC domysing skale °
Przybliz

S Q. Oddal

Rysunek 47 Menu kontekstowe mapy

8. Wskazac¢ opcje Identyfikuj. System wyswietla okno z listg obiektdw znajdujacych sie

w wybranej za pomoca kursora myszy lokalizacji nad ktérg znajduje sie pole
wyszukiwania.

ldentyfikacja obiektow

Filtruj wyniki identyfikac] Q

Pojazdy Dl ® @ i A

3108
vehicleType: TRAM
idRouteVariant: 236442
courseDelay: 5331123
idVehicle: 3108
courseNumber: 12044052
courseState: ON_ROUTE
eventState: 0
latitude:
msg Time: 2021-12-08T22:59:50 58372
isScheduled:
idLine: 31
longitude:

Rysunek 48 Lista obiektéw we wskazanej lokalizacji

9. Wskaza¢ pozycje na liscie. System prezentuje wszystkie dane atrybutowe dla

wybranego obiektu na podstawie konfiguracji warstwy. Wskazany obiekt zostat
wyrdzniony na mapie.
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@ Identyfikacja obiektow

Pojazdy ® @« i A

PRZ AIES 3108
° WIDNICF vehicleType: TRAM
= idRouteVariant: 236442

courseDelay: 5391123
idVehicle: 3108
courseNumber: 12044052
courseState: ON_ROUTE
eventState: 0
latitude:
msgTime: 2021-12-08T722:59:50.583Z
isScheduled:
idLine: 31
longitude:

o

ﬁ ASKI| e ‘

Rysunek 49 Wslazgnyiobiekt w;Fé}Hidhy na }napie;iatryt;ut)} ‘obiektu

2.3.5 Przeglad listy tablic, ich statuséw oraz aktualnego

widoku

Warunki:

Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
Widoczny komponent Lista tablic przystankowych DIP
Istniejq zdefiniowane tablice przystankowe

Poprawnie zdefiniowany plik XML opisujacy widok tablicy DIP

Za pomocyq tablic przystankowych DIP przekazywane sa informacje o czasie odjazdu.
Oprdécz informowania pasazeréw o nazwie przystanku, numerze linii, prognozowanym lub
rozktadowym czasie odjazdu, podsystem pozwala na przekazywanie pasazerom
komunikatéow organizacyjnych za pomocg paska informacyjnego na tablicy DIP (np.
informacje o objazdach, utrudnieniach w ruchu itp.).

Lista tablic przystankowych DIP e ¢

00Q,

Nazwa ﬂ Adres IP ﬂ Port ¥ GSM Adres IP ? :;%Inl Przystanki R Stupki R 'ccé’,f' I-]r Status ﬂ
Tablica 192.168.1001 9876 Nieznany
AD Tablica 2 10.10.10.10 10101 Aleja Architektow 18131 TES... Nie dziata
tablica Pauliny 10.10.09.09 5080 Aleja Architektow, Ale... 18131, 18132, 18133, Nieznany
AD Test konfiguracji 10.10.10.10 Nieznany
AD Kolejny test konfiguracji 1.1.11.111 11111 Nieznany
lloé¢ elementdw na strone 5 - 1-5z10 > >

Rysunek 50 Lista tablic przystankowych DIP
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Na liscie prezentowane sg tablice DIP obstugiwane przez system. W kolumnach widoczne

sq dane:

¢ Nazwa

e Adres IP, Port, Adres GSM IP
e powigzane z tablicg przystanki oraz stupki przystankowe
e powigzany z tablicg serwer lokalny

e Status tablicy

Aby przegladac¢ dane tablicy nalezy:

1. Dwuklikng¢ w wybrany wiersz na liscie. Pojawi sie okno:

Edytuj tablice

przystankowa, prezentujgqce parametry wskazanej tablicy przystankowej.

Nazwa
testowa tablica

Edytuj tablice przystankowa

4+
- *.

10.10.12.09

8787

Zapisz

Anuluj

Rysunek 51 Przegladanie parametrow tablicy przystankowej

Aby wyswietli¢ podglad tablicy nalezy:

2. Na liscie tablic przystankowych DIP zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz, a
nastepnie uzyc¢ przycisku Podglad tablicy [1].

2.3.6 Przeglad lokalizacji tablic DIP na mapie

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik

z odpowiednimi uprawnieniami

e Widoczny komponent Mapa
e W ustawieniach komponentu Mapa wtgczona warstwg GITTablica_MDIP
e Istniejg zdefiniowane tablice przystankowe DIP

Po wigaczeniu warstwy GITTablica_MDIP odpowiedzialnej za prezentacje lokalizacji tablic
DIP na mapie, aktualna lokalizacja tablic widoczna jest w postaci punktow.
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Mapa 0 *

0000000

Skala 1:16000 v

' . \
500m 1000 m

P,

Rysunek 52 Lokalizacja tablic DIP na mapie
Aby wyswietli¢ dane tablicy DIP zlokalizowanej na mapie:

3. Kursorem myszy wybraé obszar identyfikacji i prawym przyciskiem myszy otworzy¢
menu kontekstowe mapy. System prezentuje menu kontekstowe.

» o
« 0

Q. Identyfikyj P

(7) Przywr6¢ domysing skale
Przybliz

o Y @, Oddal

o
.

Rysunek 53 Menu kontekstowe mapy

4. Wskazac opcje Identyfikuj. System wyswietla okno z listg obiektdw znajdujacych sie
w wybranej za pomoca kursora myszy lokalizacji nad ktéora znajduje sie pole
wyszukiwania.
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Identyfikacja obiektow

Filtruj wyniki identyfikac] Q

GITTabiica_ SDIP (2 [EEOIMCUNENCENY

1857

732 OBJECTID: 1857

ld_Modul_DIP:
PL_LEGIONOW_SK003_DGRP21_AD0X21
Przystanek: pl. Legiondw

Lokalizacja: ul. Pitsudskiego

ld_Slupek: 10373

Nr_Slupka Projekt: DIF10373

ld_Typ_ Tablica DIP: 931

Historyczny: 0

ld_Globalny: 4244 .

AAcan farhn ARTER

Rysunek 54 Lista obiektéw we wskazanej lokalizacji

Wskaza¢ pozycje na liscie. System prezentuje wszystkie dane atrybutowe dla
wybranego obiektu na podstawie konfiguracji warstwy. Wskazany obiekt zostat
wyrozniony na mapie.

-

Identyfikacja obiektow

Filtruj wyniki identyfikacj Q

GiTTabiica SDIP (2 [EEROZCUNENEENY |

1857

732 OBJECTID: 732
ld_Modul_DIP:
PL_LEGIONOW_SKO003_DGRP12_ADOX21
Przystanek: pl. Legiondw

Lokalizacja: pl. Legionow

ld_Slupek: 10271

Nr_Slupka_ Projekt: 003DIP6.1
ld_Typ_Tablica DIP: 933

Historyczny: 0 .
ld_Globalny: 3268

.

Rysunek 55 Wskazany obiekt wyrdzniony na mapie; atrybuty obiektu
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2.3.7 Przeglad kalendarza komunikatéw
Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
e Widoczny komponent Kalendarz komunikatow
e Istniejg zdefiniowane kalendarze komunikatow

Kalendarze komunikatéw sg wykorzystywane podczas definiowania biezacego
komunikatu dla tablicy DIP. Biezacy komunikat jest wysSwietlany na tablicy DIP zgodnie
ze zdefiniowanym okresem obowigzywania, z podang datg poczatku i kornca wyswietlania
powigzanego kalendarza.

Kalendarz komunikatow QO O

—— Poczalek waZnosc Koniec waznosci Godzina rozpeczecia Godz nczenia I
Nezwa R ¥ |'1 uni /-] X |t-'&z‘-§1ta: X ac) ' X Lokeizada R
Kalendarz - Test scrolia 2022-02-04 2022-02-04 12:40 12:45 AD Tablica 2
Kalendarz - grupa na podst...  2022-01-27 2022-01-28 12:30 18:29 testowa tablica
Kalendarz - TEST_JN 2022-01-24 2022-01-24 04:38 05:51 TEST_JN_TABLICA_DIP
Kalendarz 2 2022-01-23 2022-02-16 11:06 11:07 grupal PRM
kalendarz Pauliny 2022-01-24 2022-01-31 tablica Pauliny
Kalendarz - PRM 2022-01-24 2022-01-27 Tablica

o0& elementow na strone 25 - 1-626

Rysunek 56 Kalendarz komunikatéw - lista

Na liscie prezentowane sg kalendarze z poczatkiem oraz koncem waznosci prezentacji
komunikatu. W kolumnach widoczne sg dane:

¢ Nazwa kalendarza
e Okres obowigzywania kalendarza
e Lokalizacja

Aby przegladac dane kalendarza nalezy:

6. Dwuklikng¢ w wybrany wiersz na liscie. Pojawi sie okno: Edycja kalendarza
komunikatow. Widoczne sg nazwa i wazno$¢ komunikatu oraz lokalizacja
prezentacji komunikatu - system bedzie wyswietlat komunikat na konkretnych,
wybranych tablicach lub na tablicach powigzanych z wybrang linia.
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»

Edycja kalendarza komunikatow  *%*

Nazwa | waznosc komunikatu

MNazwa *

*

Kalendarz 2

Poczatek waznosci komunikatu * Koniec waznosci komunikatu *
2022-01-23 B 2022-02-16 =
Godzina rozpoczecia prezentac Godzina zakonczenia prezentacy
11:06:00 @ 110700 o

Lokalizacja prezentacji komunikatu
Grupa tablic *
grupal PRM -e

Zapisz Anuluj

Rysunek 57 Przegladanie parametrow kalendarza komunikatow

2.3.8 Przeglad listy biezgcych komunikatéw tablic DIP

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami

e Widoczny komponent Biezace komunikaty DIP

o Istniejg zdefiniowane/wygenerowane biezace komunikaty DIP

e Biezace komunikaty tablicy DIP, to zatwierdzone wiadomosci tekstowe, ktére sg
wys$wietlane na tablicach DIP. Biezace komunikaty dla tablic DIP moga by¢ réowniez
tworzone automatycznie przez modut MDIP na podstawie wiadomosci tekstowych o
statusie Zaakceptowana.
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Biezace komunikaty DIP QO O
MNazwa ’R Tresé wiadomosdci Y Typ komunikatu R Parametry komunikatu R
Komunikat Zalany przejazd pod wiaduktem Ostrzezenia | alarmy

Komunikat na linii zastepcze] Dodatkowy odjazd z przystanku - linia zast... Komunikaty na trasie linii zastepcze) Kierunek, nr linii

Skrocona trasa Linia 321 zakenczy kurs na przystanku Za... Komunikaty na skréconej trasie nr linii, ostatni przystanek

Zmieniony odcinek Linia 110 w kierunku Centrum pomija odci. Komunikaty na dowelnie zmienionym o...  kolejne przystanki, nr linii

- 1-4z4

o€ elementdw na strong 25

Rysunek 58 Biezgce komunikaty DIP - lista

Na liscie prezentowane sg komunikaty wyswietlane na tablicach DIP. W kolumnach
widoczne sg dane:

e Nazwa

e Tres¢ wiadomosci

e Typ komunikatu

e Parametry komunikatu

Aby przeglada¢ dane komunikatu nalezy:

7. Dwuklikng¢ w wybrany wiersz na liscie. Pojawi sie okno: Edycja komunikatu.

W zaleznosci od uprawnien Uzytkownik bedzie miat dostepny przycisk Zapisz lub nie.
Widoczne sg dane wskazanego komunikatu, kalendarz (okres obowigzywania
komunikatu) powigzany z komunikatem oraz lista wybranych wiadomosci tekstowych na
podstawie, ktérych zostat wygenerowany komunikat.

A+
o

Edycja komunikatu

Dane komunikatu

Nazwa komunikatu *

Zmieniony odcinek

Kalendarz prezentacji komunikatu *
Kalendarz 2

2022-01-23 11:06:00 - 2022-02-16 11:07:00

<tepne wiadomodc > e e
O Dostepne wiadomosc O Vybrane wiadomosci
>l
[] Komunikat na zmienionym odcinku < [] Komunikat na zmienionym odcinku

Rysunek 59 Edycja/Przegladanie parametrow komunikatu biezacego

2.3.9 Przeglad komunikatow predefiniowanych

Warunki:

Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
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e Widoczny komponent Lista komunikatow predefiniowanych
e Istniejg zdefiniowane komunikaty predefiniowane
Lista komunikatéw predefiniowanych o D
MNazwa komunikatu predefiniowanego Y Szablon wiadomosci R ‘R Param muni redefinios R
Komunikat na przystankach kursdw interwato...  Linia ${nr linii}: kursy beda wykonywane co ${interwat} minut Komunikaty na koficowy...  interwat, nr linii

Komunikat na przystankach kurséw interwato...

Komunikat na przystankach dowolnie zmienio..

Komunikat na przystankach na trasie objazdu

Komunikat na przystankach pominigtych w w.

Linia ${nr linii}: kursy zostaly skrocone do przystanku ${ostatni pr... Komunikaty na poczatko. ..

Tymczasowa zmiana trasy: linia ${nr linii} do ${kierunek}, godz. 3{... Komunikaty na dowolnie .
Dodatkowy odjazd z przystanku: linia ${nr linii} do ${kierunek}, go... Komunikaty na odcinku d

Linia ${nr linii}: kurs z ${godzina odjazdu} pominie ten przystek]. Komunikaty na pominiety..

o$¢ elementow na strong 5

interwat, nr linii, ostatni przystanek
godzina odjazdu, kierunek, kolejne przystanki
godzina odjazdu, kierunek, nr lini

dodatkowe przystanki, godzina odjazdu, nr linii

ML LE N PO SR Y|

Rysunek 60 Lista komunikatéow predefiniowanych
Na liscie prezentowane sg dane w kolumnach:

¢ Nazwa komunikatu predefiniowanego

e Szablon wiadomosci

e Typ komunikatu predefiniowanego

e Parametry komunikatu predefiniowanego

Aby przeglada¢ parametry komunikatéw predefiniowanych nalezy:

8. Dwuklikna¢ w wybrany wiersz na liscie lub zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz,
a nastepnie uzy¢ przycisku Wyswietl [1]. Pojawi sie okno: Szczegéty komunikatu
predefiniowanego. Widoczne sa dane wskazanego komunikatu oraz lista
identyfikatorow parametréow komunikatu, jesli zostaty zdefiniowane.
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Szczegoty komunikatu predefiniowanego <

Komentarz
Lista identyfikatorow parametrow komunikatu
Parameter Scalany Wymagany Akcia
nr linii 4
interwat 4

Anuluj

Rysunek 61 Przegladanie parametréow komunikatu predefiniowanego

2.3.10 Przeglad konfiguracji modutu

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
e Widoczny komponent Parametry konfiguracyjne
e Istniejg zdefiniowane parametry konfiguracyjne

Parametry konfiguracyjne

/

Nazwa parametry Y2

Hasto do autoryzacji SL

Uzytkownik do autoryzacji SL
Bazowa sciezka do APl dla SL

Port serwera MDIP

Adres serwera MDIP

Interwat aktualizacji tablic DIP
Interwat aktualizacji rozkladow jazdy

Czas pokazywania automatycznego kom...

Opis parametru % Wartosé parametru g,

Hasto uzytkownika do autoryzacji przez serwer ... ******

Konto uzytkownika do autoryzaci przez serwer ... adminrj

Bazowa sciezka, na kiore] wystawione jest APl ... /its-mdip/apifsliv1

Port serwera MDIP, na kiorym przyjmowane s3 ...

Adres serwera MDIP przyjmujacego Zadania z ... itswroc-syzar-cluster.wasko.pl
Co ile sekund beda aktualizowane przez serwer... 20

Co ile minut serwer lokalny bedzie odpytywats... 720

lle minut przed odjazdem bedzie pokazywany a... 15

linéé elementdw na strone 25

Tvp R
Hasto
Tekst
Tekst
Liczba
Tekst
Liczba
Liczba

Liczba

-

Rysunek 62 Parametry konfiguracyjne - lista

@ u

Wymagany

CO LA X X A A&
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Na liscie prezentowane sa dane w kolumnach:

e Nazwa parametru

e Opis parametru

e Wartos$¢ parametru

e Typ parametru

e Wskaznik wskazujacy na wymagalnosc¢ parametru

Aby przeglada¢ parametry konfiguracyjne modutu MDIP nalezy:

9. Dwuklikna¢ w wybrany wiersz na liscie. Pojawi sie okno: Edycja parametru
konfiguracyjnego. Widoczne sg nazwa wskazanego parametru oraz jego ustawienie.

*

Edycja parametru konfiguracyjnego

Mazwa parametru *
Interwat aktualizacji tablic DIP|

Co ile sekund beda aktualizowane przez serwer lokalny informacje na tablicy DIP

artosc parametru (liczba) *

20

Rysunek 63 Edycja/Przegladanie parametru konfiguracyjnego

W zaleznosci od uprawnien Uzytkownika, przycisk Zapisz bedzie dostepny lub nie.

2.3.11 Dostosowanie widoku/ukfadu dla siebie

Komponent moze mie¢ dowolny rozmiar, ale nie moze przykrywa¢ widoku innych,
wczeséniej utworzonych komponentow. Pozycja komponentu jest dowolna w ramach
dostepnego wolnego miejsca na panelu.

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
e Zdefiniowany panel
¢ Co najmniej jeden utworzony komponent

Aby zmieni¢ potozenie oraz rozmiar komponentu nalezy:
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1. Na ekranie gtdwnym aplikacji, z poziomu menu zarzadzania po lewej stronie, wywotac

funkcje

Rozmie$¢ komponenty panelu. System przechodzi w tryb
modyfikacji rozmiaru i potozenia komponentéw panelu.

X MDIP

Mapa

EM

WROCLAW

Rysunek 64 Wywotanie funkcji modyfikacji i potozenia komponentow

2. Zmieni¢ rozmiar

X

komponentu uzywajac myszki - nalezy chwyci¢ rég lub bok
komponentu przez klikniecie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, po czym
przesung¢ myszg i ustali¢ nowy rozmiar. System zapisuje nowy rozmiar komponentu.

MDIP

Rysunek 65 Zmiana rozmiaru komponentu

3. Zmieni¢ potozenie komponentu uzywajac myszki - nalezy chwyci¢ komponent przez
klikniecie i przytrzymanie lewego przycisku myszy wewnagtrz komponentu, po czym

przesunaé mysza

i ustali¢ nowe potozenie.
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Rysunek 66 Zmiana potozenia komponentu

X

Nacisng¢ przycisk funkcyjny - dostepny w miejscu przycisku otwierajagcego menu
zarzadzania, aby wyjs¢ z trybu edycji rozmiaru i pofozenia. System wytgcza tryb
modyfikacji rozmiaru i potozenia komponentoéw panelu.

2.3.12 Filtrowanie i sortowanie danych w listach danych

Funkcjonalnosc¢ zostata opisana w podrozdziatach 2.2.2.1.2 Filtrowanie oraz 2.2.2.1.3
Sortowanie.

2.3.13 Prezentowanie komunikatu o zmianie trasy

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami

e Widoczny komponent Wiadomosci tekstowe

e Widoczny komponent Lista kursow

e Widoczny komponent Lista tablic przystankowych

e Poprawnie zdefiniowany parametr Czas pokazywania automatycznego komunikatu
(komponent: Parametry konfiguracyjne)

e Dla wybranej linii w MDIP istnieje rozktad jazdy z MRJ]

e Istnieje trasa alternatywna odwotujgca konkretny kurs rozktadowy linii i wprowadza w
jego miejsce kurs po trasie z objazdem - pomijane sg pewne stupki przystankowe, a
dodawane inne dodatkowe (zgodnie s trasg objazdu)

Aby zobaczy¢ komunikat o zmianie trasy nalezy:

1. W komponencie Wiadomosci tekstowe przejrzec liste z informacjami o trasach z
objazdem - gdzie pomijane s pewne stupki przystankowe (zgodnie z trasag
alternatywna).
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¢ widokutablic  Blokadytablic  Kalendarz kemunikatow  Grupy tablic DIP  Lists kemunikatéw predefiniowanych

000 ©

o

omosciteksiowe  Biezace komunikaty D Listakursow  Listasipkéwp > @ €%

womuniiay R Paramaty tomunitsts 8 zesiceptonane R
Wygenerowana dia stupka: 25320, od: 2022~ Linia 114: kurs z 18:58 pojedzie objazdem, pomilane przystanki- Wagérze . Komunikaty na odcinku poprzedzaiacym zm._. godzina odjazdu, nr Ini, poministe przystanki
Wygenerowana dis stupka: 20324, 0d: 2022-...  Linia 114: kurs z 18:15 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wagérze ... Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm... godzina odiazdu, nr lni, pominigte przystanki
Wygenerowana dis stupka: 25316, od: 2022- . Linia 114: kurs z 19:00 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wzgorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm... godzina odjazdu, nr lni, pominigte przystanki

Wygenerowana dia shipka: 25312, od: 2022~ Linia 114: kurs 2 1857 pojedzie objazdem, pomiane przystanki - Wzgbrze . Komunikaty na edcinku poprzedzajacym zm. . godzina odjazdu, nr ini, pominigte przystanki

AN RN

Wygenerowana dis stupka: 25304, od: 2022~ Linia 114: kurs z 19:04 pojedzie objazdem, pomiane prystanki- Wzgorze . Komuniaty na odcinku poprzedzajacym zm.. godzina odjazdu, nr lini, poministe przystanki

Linia 114:

Wygenerowana dis shupka: 25102, 0g: 2022-...  Linia 114: kurs 2 19:12 pojedzie objazdem, pomiiane przystanki - Wagérze ... Komunikaty na odeinku poprzedzaiaeym zm... godzina odjazdu, nr Ini, pominigte przystanki
Wygenerowana dis stupka: 25310, od: 2022- . Linia 114: kurs z 18:58 pojedzie objazdem, pomiane prystanki- Wzgorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm.. godzina odjazdu, nr lini, poministe przystanki
Wygenerowana dia stupka: 125008, od: 2022__.  Linia 114: kurs z 19:09 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wagorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm._. godzina odjazdu, nr Ini, pominigte przystanki
Wygenerowana dis shupka: 120206, 0d: 2022... Linia 114: kurs 2 19:13 pojedzie objazdem, pomiiane przystanki - Wagérze ... Komunikaty na odcinku poprzedzaiaeym zm... godzina odjazdu, nr Ini, pominigte przystanki
Wygenerowana dis stupka: 25108, od: 2022- . Linia 114: kurs z 19:08 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wzgorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm... godzina odjazdu, nr lni, pominigte przystanki
Wygenerowana dia stupka: 25306, od: 2022~ . Linia 114: kurs z 19:02 pojedzie objazdem, pomilans przystanki- Wzgérze . Komunikaty na odcinku poprzedzaiacym zm._. godzina odjazdu, nr Ini, poministe przystanki
Wygenerowana dis shupka: 20326, od: 2022-...  Linia 114: kurs 2 19:14 pojedzie objazdem, pomiane przystanki - Wagérze ... Komunikaty na odcinku poprzedzaiacym zm... godzina odjazdu, nr lini, pominigte przystanki
Wygenerowana dia stupka: 25314, od: 2022- . Linia 114: kurs z 1856 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wzgorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm... godzina odjazdu, nr lni, pominigte przystanki
Wygenerowana dia stupka: 20322, od: 2022~ . Linia 114: kurs z 19:17 pojedzie objazdem, pomilane przystanki- Wzgbrze . Komunikaty na odcinku poprzedzaiacym zm_. godzina odjazdu, nr Ini, poministe przystanki
Wygenerowana dis stupka: 20320, od: 2022~ Linia 114: kurs z 1818 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wzgorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm.. godzina odjazdu, nr lini, poministe przystanki
Wygenerowana dis stupka: 25302, od: 2022- . Linia 114: kurs z 19:05 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Wzgorze . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm... - godzina odjazdu, nr lni, pominigte przystanki
‘Wygenerowana dis shupka: 24516, 0d; 2022-...  Linia 146: kurs z 12:56 pejedzie objazdem, pomiane przystanki- Poczta Gt... Komunikaty na odcinku poprzedzaiaeym zm... godzina odjazdu, nr Ini, pominigte przystanki

Wygenerowana dis stupka: 120824, 0d: 2022 Linia 145 kurs z 13:06 pojedzie objazdem, pomijane przystanki - Poczta Gt . Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zm.. godzina odjazdu, nr lini, poministe przystanki

AN N N N N N A N YA NN RN

Wygenerowana dia stupka: 120822, 0d: 2022__.  Linia 146: kurs z 13:08 pojedzie objazdem, pomiane przystanki- Poczta Gt . Komunikaty na odeinku poprzedzajacym zm._. - godzina odjazdu, nr Ini, poministe przystanki

lloié elementéw nastiong 25 ¥

Rysunek 67 WiadomoSsci tekstowe - lista

2. Wskaza¢ wiadomos¢ [1] i za pomoca dwukliku otworzy¢ okno podgladu
wiadomosci tekstowej (dla uzytkownika o prawach administratora ta funkcja
umozliwia takze edycje wiadomosci).

. . P . kS
Edycja wiadomosci tekstowej o
Wygenerowana dla stupka: 125004, od: 2022-05-26 19:01, do: 2022-05-26 19:11 Komunikaty na adcinku poprzedzajacym zmieniona trase -

lon wiadomakci *

Linia ${nr linif}. kurs z ${godzina odjazdu} pojedzie objazdem, pomijane przystanki - ${pominigte przystanki}

o linii 14 X v P |
godzina odjazdu 19:11 \/ v rd
poministe przystanki Wzgbrze Partyzantbw b v P |
Dodawanie parametru

Parametr - Wartosé [ Scalany [] wymagany °

Rysunek 68 Wiadomosci tekstowe - szczegdty wiadomosci

3. Przej$¢ do komponentu Lista kursow.
4. Wyfiltrowac dane po wybranej do analizy linii oraz przedziale dat.
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< widoku tablic Blokady tablic Kalendarz komunikatow Grupy tablic DIP Lista ikatdw pr i ych §citekstowe Biezace DIF Lista kursow Lista siupkéw p - > 0 ﬂ
~
Mumer linii Y Kieunek  ¥§ Data rozpoczecia kursu 4 W
114 GALERIA DOMINIKANSKA 2022-05-26 19:26:00

BIENKOWICE

14 GALERIA DOMINIKANSKA 2022-05-26 18:56:00
14 GALERIA DOMINIKANSKA 2022-05-26 18:56:00
114 BIENKOWICE 2022-05-26 18:46:00 v
11 I e 100 z
114 BENKOWICE X

A
MNazwa stupke Symbol stupka Godzi it + BGodzina rzeczywis D= Zpoczeni; u mer boczi
Ui zEL Uy UGy ewoe T3 cuzerusew TG
Kodciuszki 20317 19:07 2022-05-26 19:01:00
Swistackiego 120213 19:08 2022-05-26 19:01:00
Ma Niskich takach 120215 19:10 2022-05-26 19:01:00
<rakowska 25101 1912 2022-05-26 19:01:00
KRAKOWSKA (Centrum handlowe) 125003 19:13 2022-05-26 19:01:00
Park Wschodni 125007 18:15 2022-05-26 19:01:00
Karwifska 25111 1817 2022-05-26 19:01:00
Wiaduktowa 25301 18119 2022-05-26 19:01:00
Topolowa 25303 19:20 2022-05-26 19:01:00

I/\\Y llosc e entd a stong 25 - 1-18z18
v

Rysunek 69 Lista kursow - szczegdty wybranej listy

5. Wskazac¢ pasujacy rekord [2] i za pomoca przycisku podgladu [3] wywotac
szczegbotowe dane w dolnej czesci ekranu. Jak widac¢ na zatagczonym przykiadzie,
dla linii 114 o godzinie 19:11 brak przystanku: Wzgodrze Partyzantéw dla stupka
125004.

Wygenerowana dia shupka: 25312, od: 2022-05-26 18:47, do: 2022-05-26 18:57 Linia 114: kurs z 18:57 pojedzie objazdem, pomijane przys«anﬁhvznge Partyzantow Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zmienio. . godzina odjazdu, nr ini, pominiete przystanki v

Linia 114: kurs z 19:04 pojedzie objazdem, pomijane przystanki - Wzgérze Partyzantow Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zmienio... godzina odjazau, nr ini, pominiets przystanki

Linia 114: kure z 19:11 Komunikaty na odcinku jjazdu, nr lini, pominigte przystanki

Wygenerowana dia siupka: 25102, od: 20: Linia 114: kurs z 19:12 pojedzie objazdem, pomijane przystanki - Wzgbrze Partyzantbw Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zmienio. . godzina odjazdu, nr lini, pominiete przystanki

Wygenerowana dia shupka: 25310, od: 2022-05-26 18:4, do: 2022-05-26 18:59 Linia 114: kurs z 18:5¢ pojedzie objazdem, pomijane przystanki - Wzgbrze Partyzantow Komunikaty na odcinku poprzedzajacym zmienio. . godzina odjazdu, nr ini, pominiete przystanki v

Rysunek 70 Wiadomos¢ tekstowa - szczegdoty wybranej wiadomosci do analizy

Uzytkownik moze przej$¢ na komponent Lista tablic przystankowych DIP i zweryfikowac
wyswietlane dane na tablicy odnosnie pomijanego przystanku na wskazanym stupku.
Sposéb poruszania sie podgladu tablic zostat szczegétowo opisany w punkcie
2.3.5Przeglad listy tablic, ich statusow oraz aktualnego widoku
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2.4 Przeglad danych Modutu DIP przez Administratora

2.4.1 Przeglad historii zdarzen uzytkownikéw
Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami

¢ Widoczny komponent Historia operacji uzytkownika

e Istniejg wpisy dotyczace operacji wykonanych przez uzytkownikéw - logowanie,
dodawani

Komponent Historia operacji uzytkownika prezentuje wpisy z historig zdarzen
wykonanych przez uzytkownikéw - logowanie do systemu, edycja, usuwanie. Istnieje
mozliwos$¢ przegladania szczegétdw wykonanej operacji.

Podglad historii operacji uzytkownika polega na:

e Podgladzie w widoku gtéwnym wszystkich czynnosci kazdego uzytkownika w
systemie.
e Szczegdtowym podgladzie czynnosci danego uzytkownika.

Historia operacji uzytkownika e *
Pracownik ? Data audytu ,L? Operacja R Typ zasobu R z:c‘.’ih. Opis ?
RM Paulina 2022-02-11 08:15:01 MDIP Kalendarz prezentaciji Zmodyfikowano kalendarz komunikatow kalendarz Pauliny
Administrator Rozktaddw Jazdy 2022-02-11 00:01:00  Uruchomienie Operacja uzytkownika MR.J Odczytano 2352 stupkow przez API
RM Paulina 2022-02-10 14:15:06  Dodawanie MDIP Komunikat 14 Nowy komunikat skrocony razy 3
RM Paulina 2022-02-10 1414230 Uruchomienie MDIP Wiadomosc tekstowa 13 Zaakceptowano wiadomosc teskiowa skrocona trasa 3
RM Paulina 2022-02-10 14:14:09  Dodawanie MDIP Wiadomesc tekstowa 13 Mowa wiadomesc teskiowa skrocona trasa 3

lloé elementow na strong 5 - 1-521523 > >l

Rysunek 71 Historia operacji uzytkownika - lista
Na liscie prezentowane sg dane w kolumnach:

e dane uzytkownika

e« data wykonania operacji

e rodzaj wykonanej operacji — zalogowanie, wylogowanie, dodawanie, edycja, usuwanie
e Typ oraz Id zasobu

e Opis wykonanej operacji

Aby przegladac szczegdty wykonanej operacji nalezy:
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Dwuklikngé w wybrany wiersz na liscie lub zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz,

a nastepnie uzy¢ przycisku Wyswietl zawartosé [1]. Pojawi sie okno: Szczegoéty
historii operacji uzytkownika, ze szczegétami wykonanej operacji przez

uzytkownika.

{

i

Szczegoty historii operacji uzytkownika

Dane “ I
nika tu

Nazwa

Szczegoly wprowadzonych zmian o I

"added": {

"idStopDisplay”: 3,
"stopDisplayName™: "tablica Pauliny”,
"idshowCalendar™: 16,
"name”: “kalendarz do historii”,
"fromDay”: {

"year": 2822,

"month™: 2,

"day”: 1@

"toDay": {

Zamknij

+
o

Rysunek 72 Przegladanie szczegdtéw historii operacji uzytkownika

2.4.2 Przeglad listy serwerdow lokalnych

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
e Widoczny komponent Lista serwerow lokalnych DIP
e Istniejg zdefiniowane serwery lokalne DIP

Lista serwerdw lokalnych DIP

Nazwa R Opis R Status R Wystany | Adres IP R
serwer lokalny, testowy serwer testowy Nie dziata X 120.12.1.231
test JN Nie dziata X 112512110
AD Serwer test oplis serwera - brak opisu Nie dziata X 192.168.100.123

23234 v
9834 X
9834 X

losc elementdw na strong 25 hd

Rysunek 73 Lista serwerow lokalnych DIP

Na liscie prezentowane sg dane w kolumnach:
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¢ Nazwa
e Opis i status
e Adres IPi Port

Aby przegladac¢ konfiguracje serwera lokalnego nalezy:
1. Dwuklikna¢ w wybrany wiersz na liscie. Pojawi sie okno: Edycja serwera lokalnego,

prezentujgce parametry wskazanego serwera lokalnego DIP.

s

Edycja serwera lokalnego ¥

Konfiguracja serwera lokalnego

Nazwa serwera *

AD Serwer tesi

opis serwera - brak opisu

Adres IP * Port *
192.168.100.123 9834

[[] zapasowy serwer zdalny

Status: Nie dziata

Zapisz Anuluj

Rysunek 74 Edycja/Przegladanie konfiguracji serwera lokalnego DIP

W zaleznosci od uprawnien Uzytkownika, przycisk Zapisz bedzie dostepny lub nie.

2.4.3 Przeglad przypisania serwera lokalnego do tablicy i do
stupka

Warunki:

e Zalogowany uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami

e Widoczny komponent Lista tablic przystankowych DIP

e Istniejg zdefiniowana tablica przystankowa DIP

e Istnieje tablica przystankowa powigzana z serwerem lokalnym

e Istniej tablica przystankowa powigzana ze stupkami przystankowymi
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Lista tablic przystankowych DIP 0 ¢
Nazwa ? Adres IP ? Port  } GSM Adres IP R E?nl Przystanki .LR Stupki R I;:_\ra ;' 3 Status
TEST_JN_tablica_DIP 1.10.10.23 49494 GAJ - petla, KSIEZE 21140, 25113, 50000 Nie.

tablica Pauliny

10.10.09.09

Aleja Architektow, Al ..

18131, 18132, 1813..

AD Tablica 2 10.10.10.10 10101 Aleja Architekiow 18131 test JN Nie .
Tablica 192.168.100.1 9876 Nie..
AD Test konfiguracii 10.10.10.10 1010 serwer ... Nie..

lloé¢ elementdw na strong 5 - 1-5z10 > >

Rysunek 75 Lista tablic przystankowych DIP

Na liscie prezentowane sg tablice DIP obstugiwane przez system. W kolumnach widoczne
sq dane:

o Nazwa

e Adres IP, Port, Adres GSM IP

e powigzane z tablicg przystanki oraz stupki przystankowe
e powigzany z tablicg serwer lokalny

e Status tablicy

Aby przegladac konfiguracje serwera lokalnego nalezy:

1. Na liscie zaznaczy¢ kliknieciem wybrany wiersz, a nastepnie uzy¢ przycisku
Powiagzanie tablicy ze stupkami [1]. Pojawi sie okno: Powigzanie tablicy ze
stupkami, prezentujace liste stupkdéw powigzanych ze wskazang tablicg przystankowg,

. . . . -t
Powigzanie tablicy ze stupkami N
Clmmmame

Serweer lokainy
serwer lokalny, testowy (120.12.1.231) -

Lista stupkow
Wybrane stupki (4)
18137 Brzozy

18131 Aleja Architektow
18132 Aleja Architektow
18133 Aleja Architektow

Filtruj liste stupkow (symbol lub nazwa

O 18135 Barskich
18137 Brzozy
18131 Aleja Architektow
18132 Aleja Architektow
18133 Aleja Architektow

Rysunek 76 Przegladanie stupkdow powigzanych z tablicg przystankowa
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2.5 Zarzadzanie Modutem DIP przez Administratora

2.5.1 Blokowanie wyswietlania danych (kurséw)

W przypadku awarii pojazdu lub braku mozliwosci kontynuacji kursu przez dany pojazd,
Administrator moze zablokowaé¢ wyswietlanie danego kursu na konkretnych tablicach
DIP. Po zapisaniu tej informacji w Module MDIP, wewnetrzny proces modutu MDIP bedzie
przesytat do serwerdéw lokalnych informacje o koniecznosci wytgczenia (wygaszenia)
danego kursu na tablicy DIP.

Funkcja Blokowanie tablic pozwala na definiowanie blokad zwigzanych z wyswietlaniem
wybranych kurséw na wybranych tablicach przystankowych DIP, w zadanym okresie lub
do odwotania.

Administrator moze zablokowac wyswietlanie:

¢ Wybranego kursu na konkretnej tablicy DIP/ grupie tablic DIP

e Wielu kurséw na konkretnej tablicy DIP

e Wybranej linii (wszystkich kurséw linii) na konkretnej tablicy DIP/ grupie tablic DIP
lub na catej trasie przejazdu linii

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora

e Widoczny komponent Blokady tablic

o Istnieje zdefiniowana dynamiczna grupa tablic (grupa tablic jest powigzana z
numerem linii oraz trasq)

e Istnieje zdefiniowany kurs dla numeru linii

Aby zdefiniowa¢ nowg blokade wyswietlania wybranego kursu nalezy:

1. Nacisng¢ przycisk dodawania [1].

R — ATstUNMDF A- A+ (p PL &

< 3 komunikatéw predefiniowanych  Wisdomodoi tekstows  Biezaos komunkaty DIF  Listakuiséw  Lista shupkdw pystankowyoh  Listafinii  Parsmetry konfigurscyjre  Stownii  Biokady tablic  Konfiguracja widokutablie > @ £

‘POO

TS Poczze ooz Doy N comramepmers g Keries ooowezpEnE DOGY N, comra e g N 4

blokada FRM 1 20 tablica Fauliny

FRM grupa 20; 12:00 12:05 AD Tatlica 2

TEST_JN_TABLICA_DIP

Blokadal 20220211 20220212 FRM 5

Rysunek 77 Blokady dla kursu
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2. Pojawi sie okno: Dodawanie blokady. Nalezy wprowadzi¢:

¢ Nazwe blokady (pole wymagane)[2]

e Okres blokady (pole wymagane)[3] - poprzez okreslenie daty poczatkowej i
koncowej waznosci blokady

e Godziny rozpoczecia i zakonczenia blokady (opcjonalnie)[4]

e Tablice lub grupe tablic (pole wymagane)[5], przetaczenie pomiedzy

wyborem tablicy a wyborem tablic odbywa sie za pomocg przycisku:

3. W sekcji Blokowane kursy nalezy zdefiniowaé co najmniej jeden kurs [6], podajac
numer linii (pole obowigzkowe), a opcjonalnie definiujac trase i godzine kursu.

Wprowadzone parametry kursu dodac¢ za pomocg przycisku °[7].
4. Wprowadzone parametry blokady zapisa¢ za pomocg przycisku Dodaj [8].

Dodawanie blokady e e

123 Giwna - LESNICA s 0

Mowy blokowany kurs e
Numer linii * - Trasa - Godzing kursu (o] @

Rysunek 78 Dodawanie nowej blokady dla kursu

Wprowadzone kursy mozna edytowac [9] lub usuna¢ [10] za rowno na etapie
dodawania blokady, jak jej pdzniejszej edycji.

123 Giowna - LESNICA o VN | @

Nowry blokowany kurs [:
Numsr fini = - Tras: - Godzns sy °

Rysunek 79 Edycja i Usuwanie wprowadzonych parametréow dla kursu

Klikajac na Edycje kursu wszystkie pola bedzie mozna edytowaé, a nastepnie zatwierdzic¢
edycje przyciskiem fiszki [11].
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Blokowane kursy

rin Godzina kursy Akzja
122 - G%wns - LESNICA ~  (Godzina kursy @ 0 Vs

Rysunek 80 Edycja wprowadzonych parametréw dla kursu

Po kliknieciu na przycisk usuwania [10] wprowadzony kurs zostanie usuniety z listy na
blokadzie.

5. Nowa zdefiniowana blokada pojawi sie na liscie blokad w gtéwnym widoku
komponentu.

Zdefiniowang blokade mozna edytowac [12] lub usuna¢ [13].

miena L Test JNMDIF A- A+ (j PL %%

omoicitekstons  Biezaps komunikaty DIF  Lista kuiséw  Lista stupkiw przystankowych  Lista fini  Parsmelry kenfigurscyjne  Showniki  Boksdy tsblic  Konfiguracja wioku tsoie > @

N " R 7 ozt YR avoay R cotzrazioria N [P 4
blokada PRM 1 tablica Pauliny
PRM grupa 200 13.05 AD Tablica 2

548 TEST_JN_TABLICA_DIP

Blokada2 20220211 20220212 PRM 5

Rysunek 81 Edycja i usuwanie wprowadzonych blokad dla kursu

Aby edytowa¢ wprowadzona blokade nalezy za pomocg przycisku Edycja[12] wywotac
okno Edycja blokady. Jej wyglad i dostepne pola sq analogiczne jak przy dodawaniu
blokady. Wprowadzone w edycji zmiany zapisuje sie przyciskiem Zapisz [14].

.
o

Edycja blokady

Nazwa i clres obowigzywania blokady

123 Gidwna - LESNICA Pl |

Nowy blokowany kurs

@ zapisz O

Rysunek 82 Usuwanie wprowadzonej blokady
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Aby usung¢ zdefiniowang wczesniej blokade nalezy za pomocg przycisku Usun[13]
wywota¢ okno Usuwanie blokady, z pytaniem: Czy na pewno chcesz usungé

wybrang blokade?. Aby potwierdzi¢ nalezy uzy¢ przycisku Usuni [15].

| Usuwanie blokady ¥

Czy na pewno chcesz usunad wybrana blokade?

Rysunek 83 Potwierdzenie usuwania blokady

Usunieta blokada zniknie z listy blokad w widoku gtéwnym.

2.5.2 Definiowanie pliku XML opisujgcego widok tablicy DIP

Modut MDIP pozwala zdefiniowac¢ plik XML opisujacy widok tablic DIP, dla kazdej tablicy
z osobna. Administrator moze wprowadzi¢ z uzyciem formatek wartosci konfiguracyjne
i zapisa¢ dane w lokalnej bazie danych modutu. Po zapisaniu zmian plik XML wysytany
jest do serwera lokalnego (tablicy DIP).

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Konfiguracja widoku tablic
e Istnieje zdefiniowana tablica przystankowa DIP

e Administrator ma przygotowang tres¢ XML opisujaca widok tablicy DIP

o Istniejg aktywne oraz zaplanowane konfiguracje widoku tablic

Aby zdefiniowac plik XML nalezy:

1. Nacisna¢ przycisk dodawania [1].
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%%3 Grupy tablic DIP Lista komunikatdw predefiniowanych Wiadomosci tekstowe Biezace kemunikaty DIP Lista kursdw > o a
% %
Mazwa konfiguragji Tablica przystankowa ? ~
konfig 1 AD Tablica 2
konfig 2 TEST_JN_tablica_DIP
konfig 3 Tablical
konfig 4 Tab_JN >

Wystane konfiguracje

e i Tablica przystankowa

Mazwa konfiguragji ? Tablica przystankowa Y Wazneosd kenfiguracii od ? Aktywna ?

konfig 2 TEST_JN_tablica_DIP 2022-02-2313:25:41 v

Rysunek 84 Konfiguracja widoku tablic

2. Pojawi sie okno Dodawanie konfiguracji widoku tablicy. Nalezy wprowadzic:

¢ Nazwe konfiguracji(pole wymagane) [5]
e Tablice przystankowgq z listy(pole wymagane)[6]
e Plik XML (pole wymagane) [7]
3. Po wprowadzeniu wszystkich parametréow za pomoca przycisku Walidacja [8]
Administrator ma mozliwos$¢ weryfikacji poprawnosci XML.

Dodawanie konfiguracji widoku tablicy v

Konfiguracia_JN

Tabkoa pezystankoua *
AD Tablica 2 (10.10.10.10) e -

Konfiguracja

<yl warsian="1.0" sngsdna= UTF8'7 ~
e mwedﬁma Rt srmlsd="przy peronie” massagssiararain="5" (stPagelisclanTime="8" sepoodfapsDisplandime="10" masfaoss="4" departursRisplayTine="00">
<l Mazwa i gozdzizlorass tablicy jedynie dia ymdlounia — .
ql— pobranie [pRipRkzREg tabiicy odbylwa sk sutomatycanie —=
“ul. Fllczycks” strest-name="krancowks” dirsgtinn="Fl. Jana Fawia 1" jessuption="STADION WROCLAW HROGLEWIECKA" DERhE T wEth="112" addisss="Tn 17 Wd="STADI
<|_<m res=12x112 3>

<t <nams loealaation=Wreslaw Arkady >
<q2sqlutien res="112x112'1>—>

“DRARC
<I- Domysini czas pobierany z systemu —> L v

e Walidaca m Anuluj

Rysunek 85 Dodawanie Konfiguracji widoku tablicy

4. Wyswietlone zostanie okno z informacjg o poprawnosci.
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LERERL]

Mie znaleziono bteddw dla podanego pliku xml

Rysunek 86 Test walidacji XML

5. Zatwierdzi¢ wprowadzone zmiany przyciskiem Dodaj [9].

Administrator moze poming¢ krok ze sprawdzaniem walidacji, poniewaz przy dodawaniu
nowej konfiguracji widoku tablicy, pojawi sie komunikat informacyjny w przypadku
btedéw walidacji i w gestii Administratora zostaje decyzja zapisu mimo btedu (Tak) lub
odrzucenia zapisu konfiguracji (Anuluj).

*
e

Btad walidacji XML

Wistapit bad walidacji. Niepoprawny XKL

Czy zapisac konfiguracje mimo to?

Rysunek 87 Komunikat o btedzie walidacji przy zapisie

Zapisang konfiguracje mozna edytowac [2] lub usuna¢ [3].

6. Zaplanowac¢ wystanie wprowadzonej konfiguracji za pomoca przycisku e [4].
Zostanie wyswietlone okno Wysytanie konfiguracji.

7. Wybra¢ czas przestania: Natychmiastowy [10] lub Z opéznieniem [11]. W
przypadku wyboru czasu Z opoéznieniem, pojawi sie dodatkowe pole [12] do
wypetniania z datg i godzing wystania konfiguracji.
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Wysytanie konfiguracji
Czaz prrestanis konfigurag
Natychmiast Eﬂﬁw
Data i godzina wysfania kon figuraciji * @ @&

Rysunek 88 Wysytanie konfiguracji

System wysyta nowg konfiguracje do serwera lokalnego przypisanego do tablicy DIP.
Serwer lokalny aktualizuje widok tablicy.

W dolnej czesci komponentu znajdujg sie wystane konfiguracje widoku tablic.

Wystane konfiguracje

g /' Tablica przystankowa &
W s konfi i %

Tablica przystankowa Y Waznosé konfiguradii od Y Aktywna Y

Tab_JN 2022-02-25 08:48:01

Rysunek 89 Wystane konfiguracje widoku tablicy

Takie konfiguracje mozna przegladaé¢ [13], a te ktére majg w kolumnie Statusu X
oznaczajacy nieaktywne — mozna usungc i dla nich dostepny jest przycisk Usun [14]. W
przypadku statusu aktywnego przycisk usuwania nie jest dostepny. Konfiguracje sg
filtrowane na podstawie zaznaczonej powyzej niewystanej konfiguracji,

Tak przygotowang i wystang konfiguracje mozna podgladna¢ na komponencie Lista
tablic przystankowych DIP na podgladzie tablicy.

2.5.3 Zarzadzanie wiadomosciami tekstowymi

Administrator moze w Module MDIP wprowadza¢ propozycje komunikatéw do
wyswietlenia na tablicy DIP. Propozycja taka jest traktowana przez system jako
wiadomos¢ tekstowa o statusie Niezaakceptowana. Zatwierdzenie wiadomosci tekstowych
jest realizowane przez osobe posiadajaca uprawnienie do akceptacji wiadomosci
tekstowych (Administrator). Wiadomos¢ tekstowg o statusie Niezaakceptowana mozna
edytowaé, usung¢ i zaakceptowac. Wiadomos¢ tekstowg o statusie Zaakceptowana
mozna odrzuci¢, edytowac i usunag.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
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e Widoczny komponent Wiadomosci tekstowe
o Istniejg wiadomosci tekstowe
e Istnieje zaakceptowana wiadomosc¢ tekstowa

Aby zdefiniowac¢ nowg wiadomosc¢ tekstowg nalezy:

1. Nacisng¢ przycisk dodawania [1].

-
Powiadomienia L Test JNMDIP  A- A+ ()

MODUL DIP

Kalenda komunikatéw  Grupy tablic DIF  Lista kemunikatow predefiniowanych  Wisdomoscitekstowe  Distace komunikaty DIF  Listskuséw  Lisashpkén > @ 8%

e, X
skrboons trasa 3 Linia 188 zakoficzy kurs na prystanku Centrum Komunikaty 13 skrbcons] trasie e lini, ostatni przystansk v
skrécona trass 2 Linia 678 zakodiczy kurs na przystanku Trynek Komunikaty na skrécons] trasie e lini, ostatni przystansk v
Skrécona Linia 321 zakoficzy kurs na przystanku Zal Komunikaty 13 skrécons) i prystansk v

kierunek, nr lini

v

as... Informacie o zmianach w rozkisdzie jazdy v

Ostrzetenia i alamy X

KOMUNIKAT PRM v

PRM testi TEST zmiana treici inna zmisna KOMUNIKAT PRM v
Komunikat na zmisnionym odeinku Linia 110 w kierunku Centrum pomija of sy. Fraepra...  Komunikaty na dowolnie zmienionym odcinku kolejne preystank, nr linii v
AD komunikat - test 2 (skoeplacia) Linia 123 zzkoiczy kurs na praystanku Wyg | Komunikaty 1 skrécons] trasie e in, v
AD komunikat - test 1 Linia ${iniz} w kierunku S{xierunck} pomija odcinek trasy. Fr... Komunikaty na pominigtym odoinku kierunk, nr ini v

Rysunek 90 Wiadomosci tekstowe

2. W wyswietlonym oknie Dodawanie wiadomosci tekstowej w sekcji Dane ogdlne
[6] wprowadzi¢ wymagane informacje:

¢ Nazwa wiadomosci

e Typ wiadomosci (komunikatu - wybor z listy)

e Szablon wiadomosci
W szablonie mogg znajdowaé sie np. parametry ${nazwa parametru}. Wtedy jesli
dodamy parametr o takiej samej nazwie, to w wynikowej wiadomosci zostanie
podstawiona wartos¢ tego parametru.
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Dodawanie wiadomosci tekstowej @

Dane ogolne 6

Homunikat_test Komunikaty na dowolnie zmienionym odcinku

Liniz 3{nr linii} w kizrunku 3{kolejne proystank] pomijs odeinek trasy. Frospraszamy.

Parametry wisdomosci Fi
kisrunsk X X 7 0

Dodawanie parametru

Farametr - Wartoid O] Scalany O Wymagany °

o3 -

Rysunek 91 Dodawanie Wiadomosci tekstowej

Sekcja Parametry wiadomosci [7] jest opcjonalna do wypetnienia. Znajdujg sie tam

pola:

e Parametr (wybor z listy)

e Wartos¢

e Scalany - parametr podlega scalaniu. Przyktad - wiadomosci tekstowe "Linie
op6znione: 11", "Linie opdznione: 13" zostang potaczone do postaci "Linie
opoOznione: 11 i 13" (gdyby parametr nie byt scalany, to wynikowy tekst postany
na tablice bytby "Linie op6znione: 11; Linie opdznione: 13")

e Wymagany - parametr znajduje sie w czesci obligatoryjnej szablonu wiadomosci
(szablon wiadomosci ma postac¢ "czes$¢ obligatoryjna [cze$¢ opcjonalna]") i jest
wymagany do utworzenia wiadomosci. Jesli nie jest wymagany i znajduje sie w
czesci opcjonalnej, to w przypadku braku wartosci zostanie utworzony komunikat
biezacy bez czesci opcjonalnej. Pole Wymagany nie ma wiekszego sensu w
przypadku wiadomosci tekstowych dodawanych przez uzytkownika (pole powinno
by¢ zawsze ustawiane na Tak), gdyz tg samg posta¢ wynikowego komunikatu
mozna osiggna¢ usuwajac czes¢ opcjonalng z szablonu wiadomosci i nie dodajac
parametrow opcjonalnych. Na formatce jest mozliwos$¢ okreslenia wymagalnosci
parametru z powodu automatycznych wiadomosci tekstowych tworzonych z
komunikatéw predefiniowanych, w ktérych moga znajdowaé sie parametry
opcjonalne.

3. Po uzupetnieniu wszystkich wymaganych pol nalezy zapisa¢ nowg wiadomos¢ za
pomocyg przycisku Dodaj [8]. Wiadomos¢ bedzie widoczna na liscie wiadomosci ze
statusem Niezaakceptowana (x w kolumnie Zaakceptowane).

Aby edytowac istniejacq wiadomosé nalezy:
1. Zaznaczy¢ na liscie wybrang do modyfikacji wiadomos$¢ i za pomocg przycisku
Edytuj [2] wywota¢ okno Edycja wiadomosci tekstowej.
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-
Lxd

Edycja wiadomosci tekstowej

Nazwa wadomota = Typ watomos
Homunikat na trasie linii zastepczs] Komunikaty ns trazie linil z3stepoze]

Dodatkowy odjazd z przystanku - linia zastepcza ${nr linil} do ${kierunek]}

Parametry wiadomosci

e i 24 v v P |
Kizrunzk Centrum X v P |
Dodawanie parametru

Wartedd O Sealany O Wymagany °

Rysunek 92 Edycja Wiadomosci tekstowej

2. Wprowadzi¢ zmiany i za pomoca przycisku Zapisz [9] zapisa¢ zmodyfikowane dane.
Aby usuna¢ wiadomos¢ tekstowg nalezy:

1. Zaznaczy¢ wiadomosc i za pomocg przycisku Usun [3] wywota¢ okno z
potwierdzeniem operacji usuwania. System zapyta: Czy na pewno chcesz usungé
wskazana wiadomos¢ tekstowaq?

2. Potwierdzi¢ za pomocg przycisku Usun [10].

Usuwanie wiadomosci tekstowej K

Czy na pewno chcesz usungé wskazang wiadomosc tekstowg?

Rysunek 93 Usuwanie Wiadomosci tekstowej

Kiedy wiadomos¢ tekstowa jest gotowa, nalezy jg zaakceptowac. Aby przeprowadzi¢ ten
proces nalezy:

1. Zaznaczy¢ na liscie wybrang wiadomos$¢ (ze statusem Niezaakceptowana) i za
pomoca przycisku Akceptuj [4] wywotaé okno Akceptacja wiadomosci tekstowej.

2. System wyswietli pytanie: Czy na pewno chcesz zaakceptowac¢ wskazang wiadomosé
tekstowg? Nacisng¢ przycisk Zatwierdz [11].

inku - Inia Zastepcza 24 do Uent & trase hini

Akceptacja wiadomosci tekstowej i

Czy na pewno chcesz zaakceptowad wskazana wiadomosc tekstowa?

0 fn ILJ

Rysunek 94 Akceptacja Wiadomosci tekstowej
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Zaakceptowane wiadomosci tekstowe bedg mogty zosta¢ uzyte do utworzenia biezacego
komunikatu tablicy DIP. Zaakceptowana wiadomos$¢ tekstowa bedzie powigzana z
biezacym komunikatem.

W przypadku wiadomosci tekstowych zaakceptowanych aktywna jest funkcja Odrzucenia
wiadomosci. Aby z niej skorzystac nalezy:

1. Zaznaczy¢ wiadomosc¢ do odrzucenia.

2. Za pomocg przycisku Odrzué [5] wywota¢ okno Odrzucenie wiadomosci tekstowej.
Pojawi sie pytanie: Czy na pewno chcesz odrzuci¢ wskazana wiadomos¢é
tekstowgq?

| Odrzucenie wiadomosci tekstowej ¥

Czy na pewno chcesz odrzucic wskazang wiadomosc tekstowa?

Rysunek 95 Odrzucenie Wiadomosci tekstowej

3. Potwierdzi¢ operacje za pomoca przycisku Odrzu¢ [12]

2.5.4 Zarzadzanie biezacymi komunikatami tablicy DIP

Biezace komunikaty tablicy DIP to zatwierdzone wiadomosci tekstowe, ktére sq
wysSwietlane na tablicach DIP.

Modut MDIP pozwala na przegladanie oraz reczne utworzenie / modyfikacje lub usuniecie
biezacego komunikatu tablic DIP przez Administratora.

Biezagce komunikaty dla tablic DIP mogg by¢ réwniez tworzone automatycznie przez
modut MDIP, na podstawie wiadomosci tekstowych o statusie Zaakceptowane.

Ograniczenia czasowe prezentacji komunikatow powigzane sa ze zdefiniowanymi
ograniczeniami okresu podanego w datach (okresu obowigzywania) lub wynikajacych z
wybranego kalendarza komunikatéw (ze stownika) lub z czasu wykonywania kursu, z
ktérym sg powigzane komunikaty.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora

e Widoczny komponent Biezace komunikaty DIP

e Istniejg zdefiniowane wiadomosci tekstowe

o Istniejg biezace komunikaty DIP

e Istnieje biezacy kalendarz komunikatu powigzany ze stupkiem przystankowym
e Istnieje zaakceptowana wiadomos¢ tekstowa

¢ Widoczny komponent Wiadomosci tekstowe

Aby zdefiniowa¢ nowy komunikat biezgcy nalezy:

1. Nacisnac¢ przycisk dodawania [1].
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2 BTest NMDP  A- As (§ PL

o %gysmmycr DIF  Lists serwerdw kkalnych DIP  Kalendarz komunikatdw  Grupy tablic DIF  Lista komunikatow predefiniowanych  Wisdomodci lekstowe  Biezace komunikaty DIF  Listakurséw  Lstasupkds > @ X
e T — i et s

Kierunek, nr linii

Skiboona rasa zakoriczy kurs na przystanky Zablos Komunikaty na skrécons] o linii, ostatni przystanek
Zmieniony odcingk Linia 110 w kirunku Centrum pomija odcinek trasy. Przepraszamy.  Komunikaty na dowolnie zrisnionym cdcinku kpigjne preystanki, nr fini
skréoony test 1 Linia 321 1 678 zakoriczy kurs na przystanku Trynek i Zabloci Komunikaty na skr o linil, ostatni przystanek

skréoony razy 3 Linia 185, 321 i 678 zakofiozy kurs na przystanku Gentrum, Trynek... Komunikaty na skréoons] trasie o fnil, ostatni przystansk

Rysunek 96 Biezgce komunikaty DIP

2. W wyswietlonym oknie Dodawanie komunikatu w sekcji Dane komunikatu [4]
wprowadzi¢ wymagane informacje:
¢ Nazwa komunikatu
e Typ komunikatu (lista rozwijana)
e Kalendarz prezentacji komunikatu.

3. Kalendarz komunikatu uruchamia sie poprzez naci$niecie na przycisk Wybierz
kalendarz [5].

Dodawanie komunikatu

L7
o

KOmunikst biszacy_JM

Wybdr wiadomosci

[m]

[ Komunikat na zmienicnym cdoinku

Dodsi Anulsj

Rysunek 97 Dodawanie biezgcego komunikatu DIP

4. W oknie Wybér kalendarza wskazac¢ kalendarz [7] dla komunikatu i zatwierdzi¢ wybor
przyciskiem Wybierz [8].
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2 R [nme ¥ w® T 4 R | comrzmun S 4
Kalendarz - PRM Tablica
3 kalendarz Pauliny Tablica
11:08 ird grupal FRM

-TEST_JN
- grupa na podstawie

12 Kalendarz - Test scrolla

" inna jira
15 test widocznodci tablicy 22208 2220220

16 kalendarz do historii 20220210 202202-14

Aktualnie wybrany kalendarz
Kalendarz - TEST_JN
2022-01-24 04:38:00 - 2022-01-24 05:51:00 [}

testow
AD Tablica 2

tabiica Faufiny
tabiica Faufiny

tabiica Paufimy

o3 -

Rysunek 98 Wybdr kalendarza

5. W sekcji Wybér wiadomosci [6] wskazac dostepng wiadomosc i za pomocg strzatek

przeniesc¢ jq z lewej na prawg strone okna.

6. Zapisa¢ wprowadzone informacje za pomocg przycisku Dodaj.

Dodany komunikat widoczny jest na liScie komunikatéw biezgcych DIP. System

wyswietla

komunikat na tablicy przystankowej powigzanej z kalendarzem.

Tak utworzony biezacy komunikat DIP Administrator moze edytowac lub usunagd.

Aby edytowac¢ wybrany komunikat nalezy:

1. Wskazac na liscie komunikat i za pomocg przycisku Edytuj [2] wywota¢ okno Edycja

komunikatu.

2. Zmodyfikowaé¢ parametry, a nastepnie za pomocg przycisku Zapisz [9] utrwalic¢

wprowadzone zmiany.

Edycja komunikatu

Komunikat na inii zastepeasj

]

Dane komunikatu

[] omunicat ns trasis linii z3stepcrs)

>,
o

Fmien kalendarz

Rysunek 99 Edycja komunikatu
Aby usungc¢ biezgcy komentarz nalezy:

1. Zaznaczy¢ wybrany do usuniecia komunikat.
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2. Za pomocg przycisku Usun [3] wywotac¢ okno Usuwanie komunikatu.

. . .
I Usuwanie komunikatu * I

Czy na pewno chcesz usunac wskazany komunikat?

Rysunek 100 Usuwanie komunikatu

3. Zatwierdzi¢ operacje za pomocg przycisku Usuni [10].

Podczas usuwania biezacego komunikatu (wprowadzonego recznie), powigzanego z
wiadomosciami tekstowymi, usunieciu podlegajg rowniez zatwierdzone wiadomosci
tekstowe z nim powigzane.

Administrator w komponencie Wiadomosci tekstowe moze dodawaé, edytowad,
akceptowac i usuwac¢ wiadomosci tekstowe. Mogg by¢ one wykorzystywane do tworzenia
komunikatéw, co zostato opisane wyzej. Caty proces zarzadzania wiadomosciami
tekstowymi zostat opisany w rozdziale 2.5.3 Zarzadzanie

2.5.5 Grupowanie i zarzgdzanie tablicami

Modut MDIP pozwala na grupowanie tablic DIP. Administrator moze utworzy¢ dowolng
grupe tablic, a takze przypisac tablice DIP do wskazanej grupy (wybrac tablice z listy
dostepnych tablic) wg wybranego przez siebie kryterium. Grupowanie tablic odbywa sie
wedtug réznych kryteriéw (np. linia, kierunek, wezet).

Grupa tablic jest wykorzystywana miedzy innymi przy tworzeniu i wysylaniu
komunikatéw do tablic DIP.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Grupy tablic DIP
e Istnieje tablica przystankowa DIP powigzana ze stupkiem przystankowym

Aby zdefiniowac¢ nowgq grupe tablic nalezy:

1. Nacisng¢ przycisk dodawania [1].
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Rysunek 101 Grupowanie tablic DIP

2. W wyswietlonym oknie Dodawanie grupy tablic w sekcji Ustawienia ogodlne [4]
wprowadzi¢ wymagane informacje:

e Nazwa grupy

e Opis (opcjonalnie)

e Rodzaj grupy: Grupa statyczna/Grupa dynamiczna

Wybranie grupy statycznej[5] powoduje wyswietlenie sekcji Wybor tablic grupy
statycznej[6]. Administrator wybiera dostepne tablice i przenosi je na prawg strone za

pomocgy strzatek.

Dodawanie grupy tablic

Ustawienia ogélne

A Koliny test konfiguraci
ny iquracy

[] AD Tabica 2

[0 ADtest

1 &N Tozt bnnfinmrani

Rysunek 102 Dodawanie grupy - statycznej

Wybranie grupy dynamicznej [7] powoduje wyswietlenie sekcji Konfiguracja grupy
dynamicznej [8]. Administrator wybiera z rozwijanej listy numer linii i/lub trase.
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Rysunek 103 Dodawanie grupy - dynamicznej
3. Zapisa¢ wprowadzone dane za pomocg przycisku Dodaj [9]. Nowa grupa tablic
pojawi sie na liscie grup w gtéwnym widoku komponentu.
Zdefiniowang grupe tablic DP mozna edytowaé oraz usunac.

Aby zmodyfikowac grupe tablic DIP nalezy:

1. Wskazac¢ na liscie grupe i za pomocag przycisku Edytuj[2] wywota¢ okno Edycja
grupy tablic.

Edycja grupy tablic R

[
TEST_IM

abli y statystycznaj
Fi SE Fittruj wyrbrane
- ~ »
[m] Dostepre tabiloe O
B
0= P [ AD - wisle konfiguracji
[0 AD Tabiica 2 1< [] AD Koleiny test kenfiguracji
[ ADtest
[ AD Test kenfiguraci ~

Rysunek 104 Edycja grupy tablic DIP

2. Zmodyfikowa¢ wybrane parametry, a nastepnie utrwali¢ je za pomoca przycisku
Zapisz[10].
Aby usungc istniejgca grupe tablic DIP nalezy:

1. Wskazac na liscie grupe do usuniecia i za pomocg przycisku UsuA[3] wywota¢ okno
Usuwanie grupy.
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Usuwanie grupy >
Czy na pewno cheesz usunad wybrang grupe tablic?

Rysunek 105 Usuwanie grupy tablic DIP

2. Na pytanie systemu: Czy na pewno chcesz usungé¢ wybrana grupe tablic?
odpowiedzie¢ twierdzaco za pomoca przycisku Usun[11].

2.5.6 Wyswietlanie wiadomosci petnoekranowej na tablicy

Modut MDIP pozwala na wtgczenie i wytgczenie informacji na tablicy DIP.

Po przygotowaniu i zapisaniu przez Administratora konfiguracji widoku tablicy DIP, modut
MDIP wysyta przygotowany plik konfiguracyjny do wskazanego serwera lokalnego.
Serwer lokalny po odebraniu pliku, rozpoczyna wyswietlanie danych wg schematu/uktadu
opisanego w odebranym pliku.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Konfiguracja widoku tablicy

e Widoczny komponent Lista tablic przystankowych DIP

e Istniejg zdefiniowane tablice przystankowe DIP

Aby zdefiniowa¢ nowg konfiguracje widoku tablicy nalezy:

1. Nacisna¢ przycisk dodawania [1].

7
——— o '
B e e — onsomena 2TsLNMOP A- A: @ PL B

MODUE DIP

owos»:.\:quycﬁ Kalendsrz komunikatéw  Grupy tabhio DIF  Lists kemunikatén predefimonanych  Wisdomodel tekstows  Bistace homwndaty DIF  Lists hursdw  Lists shpkéw paystankowyeh  Listaini  Faamety kent > @ K
e R

Bez nazwy AD Tablics 2

Nows AD Tabliez 2
Bez nazwy tablica Paulin

Bez nazwv AD Test konfiouraci e

Wiystane konfiguracie

o # Tabica przystankows ©

oz W wa R ~

x

Poprawka szkicu 2 v

Bez nazwy AD Waljny tast konfiguracii Vg

Rysunek 106 Konfiguracja widoku tablic DIP

2. W wyswietlonym oknie Dodawanie konfiguracji widoku tablicy w sekdji
Ustawienia ogélne [5] wprowadzi¢ wymagane informacje:
¢ Nazwa konfiguracji
e Tablica przystankowa (rozwijana lista)
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Dodawanie konfiguracji widoku tablicy
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<I8IE [ background_ight="0" scrol="15" Bgk="0" font_jyge= ol IISRshe or Mm ek s
<tzlE E 1 ™ background_light="0" scroll="15" Bligk="0" font_fype="nermal i 1> Czas
<lexibramsEalizabisdiian = " helght="12" alian=" background_light="0" scroll="15" biipk="0" font_mmfmmsl ARER="or" ShacSaena="T" INE?M’MQMMM
“fling>
</gantEnt

<l Teksty umisjscowione smym.e na widoku tablicy —>
“infsrmatan nimmalisnstne="-1" =T y="100" wilth="112" heiant="12" glan="center’ background light="0" seroli="1 5" Rlips="0" fontjf.nﬁ#mmil' IisTARKRN="or" MES53955BeRAater="FHH" shﬂ.[&mm "1"> INFORMACA </infg
<slalilealbianE = 0 y= 14 widih="11%" naighi= 12 gligo="center" background_ight="0" scrol=' 15" pink=0" font_tyme= Dermal & 1= AUTCELSY </5lal:

<lviews>

<I

< |

b

Rysunek 107 Dodawanie konfiguracji widoku tablic DIP

W sekcji: Konfiguracja [6] wklei¢ plik XML.
Przed zapisaniem Administrator moze sprawdzi¢ walidacje wklejonego pliku XML za
pomocg przycisku Walidacja [7].

Mie znaleziono bteddw dla podanego pliku xml

Rysunek 108 Brak bteddw walidacji

Wystapit btad walidacji. Miepoprawny XML,

Rysunek 109 Btad walidacji

Zapisa¢ Wprowadzong konfiguracje za pomoca przycisku Dodaj [8].
W przypadku btedu walidacji system przy zapisie poprosi Administratora o decyzje, ze

mimo btedu zapisa¢ konfiguracje [9]. W przypadku rezygnacji nalezy wybraé przycisk
Anuluj [10].

Btad walidacji XML

Wystapit tad walidacji. Miepoprawny XML.

Czy zapizac kenfiguracje mimo to?

Rysunek 110 Potwierdzenie zapisu z btedem walidacji

Zapisang konfiguracje mozna edytowac, usunac¢ oraz wystac.
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Aby zmodyfikowa¢ wybrang konfiguracje nalezy:

1. Zaznaczy¢ wybrang konfiguracje i za pomocg przycisku Edytuj [2] wywota¢ okno
Edycja konfiguracji widoku tablicy.

2. Zmodyfikowa¢ wybrane dane.

3. Zapisac za pomocg przycisku Zapisz [11].

Edycja konfiguracji widoku tablicy o

Ustawienia ogélne

Honfiguracia_TEST_JN

Konfiguraca

<Tuml version="1.0" encoding="UTF-8"%> A~
.
mode="static” - uzytkownik rozmisseozs slementy na tabiicy podsiac pezycis X i Y. | |

mede="dynamic’ - lementy w <content> ukladsja sie cbok siebie wedlug podansj kokjnosci
w paszozegoinych finiach

Ma tablicy Dysten nie da Sie robic prostokatow (rysunki)

e SECONDS <e  MINUTES =
“uiem mods="static” onPlstformTixi= pray peronie” messagesSaparator= 88" lllstPaansplayTlme:’E ageDisplayTime="2" maxPages="4" departureDisplay Time="80">
<I~ Nazwa | oadgielozoss tabicy jedymis dia ueythonmika —»
<\ pobrans audiclczosc Labicy odbyus i sulomatycuris =

1 it =113 Adress= T T A= STANICN WROGLAW K ¥

Walidacis Zapisz [N

Rysunek 111 Edycja konfiguracji widoku tablicy
Aby usuna¢ wybrana konfiguracje nalezy:

1. Zaznaczy¢ wybrang konfiguracje i za pomoca przycisku Usun [3] wywotaé okno
Usuwanie konfiguracji.

2. Poprzez przycisk Usui [12] odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie systemu: Czy na
pewno usuna¢ konfiguracje widoku tablicy przystankowej?
r |

Usuwanie konfiguracji R
Czy na pewno usunac konfiguracie widoku tablicy przystankowej?

o=

Rysunek 112 Usuwanie konfiguracji widoku tablicy

Kiedy konfiguracja jest juz przygotowana Administrator wysyta jg na serwer lokalny i na
tablice DIP. Aby wysta¢ utworzong konfiguracje nalezy:

1. Zaznaczy¢ utworzong konfiguracje i za pomocg przycisku Przeslij[4] wywota¢ okno
Wysytanie konfiguracji.
2. Okresli¢ czas przestania konfiguracji:
e Natychmiast [13]
e Z opbznieniem [14] - pojawi sie dodatkowe pole do wprowadzenia Daty i godziny
wystania konfiguracji [15].
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Data | podzing wys@ania konfigurac
2022-02-16 14:30:00 @ 1]
o3 -

Rysunek 113 Wysytanie konfiguracji widoku tablicy

3. Zatwierdzi¢ wybdr czasu przestania przyciskiem Zapisz [16]. Wystana konfiguracja
pojawi sie w dolnej sekcji komponentu Wystane konfiguracje [17].

Wystane konfiguracje 0

5
w O©
peowa konfiguradji Y o

Tablica przystankowa Y Waznosé konfiguradii od Y Aktywna Y

Tab_IN

Rysunek 114 Wysytane konfiguracje widoku tablicy

Wystane konfiguracje mozna podglada¢ [18], usuwac [19]

Dla konfiguracji widoku w statusie Nieaktywna (x w kolumnie Aktywna) dostepna jest
jeszcze funkcja Usuni [19]. Kiedy konfiguracja widoku tablicy ma status Aktywna nie
mozna jej juz usungd.

Konfiguracje mozna filtrowa¢ po réznych parametrach. Jesli zaznaczymy w gornej tabeli
wiersz, to w tabeli dolnej beda pokazywane tylko wystane konfiguracje dla tablicy
zaznaczonej w goérnej tabeli.

Aby podejrze¢ wyswietlany na tablicy DIP komunikat nalezy:

1. Przej$¢ do komponentu Lista tablic przystankowych DIP.

2. Zaznaczy¢ tablice [21] i za pomoca przycisku Podglad tablicy [22] podejrzeé
wysSwietlane dane.

Szczegdtowy opis poruszania sie po komponencie Lista tablic przystankowych DIP zostat

opisany w rozdziale: 2.3.5Przeglad listy tablic, ich statuséw oraz aktualnego

widoku.

Aby ponownie zmieni¢ konfiguracje i wyswietli¢ wczesniejszy komunikat, nalezy wroci¢ do
komponentu Konfiguracja widoku tablicy DIP, wskaza¢ z listy wczesniejszg
konfiguracje i ponownie przesta¢ jg. Wyswietlany komunikat na danej tablicy DIP
zostanie zmieniony, co mozna podgladna¢ w komponencie Lista tablic przystankowych
DIP.

Strona 74 z 98




ZAMAWIAJACY: Rozbudowa narzedzi informatycznych Numer sygnatury

“.l Gmina umowa TXU/TXX1/256/224/2018 1983/02/2022
,  Wroclaw Dokumentacja powykonawcza

2.5.7 Przypisywanie stupkow do tablic DIP i tablic DIP do
serwerdw lokalnych DIP

Modut MDIP pozwala na przypisanie stupkow przystankowych do wybranych tablic DIP
oraz przypisanie tablic DIP do konkretnych serwerdéw lokalnych. System umozliwia
przypisanie danych dotyczacych jednego stupka wielu tablicom DIP. Utworzona
konfiguracja jest zapisywana w lokalnej bazie danych i system pozwala na wystanie tej
konfiguracji do serwera lokalnego.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Lista tablic przystankowych DIP

e Widoczny komponent Lista serwerow lokalnych

e Istniejg zdefiniowana tablica przystankowa DIP

e Istniejg stupki przystankowe

e Istnieje zdefiniowany serwer lokalny DIP

Aby powigzac tablice ze stupkami nalezy:

1. Wskazac na liscie wybrang tablice.
2. Nacisna¢ przycisk Powigzanie tablicy ze stupkami [1].

" Bowisdomienia & Test_JN MDIF A- A @ PL B

Lista tablic prystankowych DIF  Lista serweréw lokainych DIP Kalendar komunikatéw  Grupy tablic DIF  Lista komunikatow predefinionsnych  Wisdomodoi tekstowe  Biezzoe kemunikaty DIF Listkwséw Lt > @ 8%

(/]

Nazia preze Pon Yg  |csmamese g o R|Pmew R s R Loy server g sms W

Tablica 152.188.100.1 SBTR Nieznany

AD Tablica 2 10.10.10.10 10101 Aleja Architektdn 18121 Nie dzista

tablica Pauliny 10.10.05.09 8080 Aleja Architekiow, Aleja Architekiow, ... 18131, 18132, 18132, Nieznany

AD Test konfiguraci 10.10.10.10 1010 serwer lokainy, testowy  Nieznany

AD Koigjry test konfiguracii IRRTR Nieznany

AD test 2222 2222 Nieznany

GAJ - petla, KSIEZE MALE, MOKRY . 21140, 25

tows tablicaa 10.10.12.08 8787 Barskich, Brzozy' 18135, 18137 AD Serwer test Nie dzists

b 1 s 3 Nieznany

Rysunek 115 Lista tablic przystankowych DIP

3. W wyswietlonym oknie Powigzanie tablicy ze stupkami , w sekcji Ustawienia
tablicy wybrac z rozwijanej listy serwer lokalny [2].
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Powigzanie tablicy ze stupkami

Ustawienia tablicy

sarwer lokalny, testowy (120.12.1.231)

Lista stupkdw

Wybrane stupki (3) o
Filtruj liste stupkdw {symbel lub nazws 18131 Aleja Architektdw

18137 Brzozy
18135 Barskich

[} 8135 Barskic!
e [} 8127 Brzozy

= 18131 Az Architektdw

O 18132 Az Architektdw

O 18133 Alzja Architektow

O 21048201 Glosks - ul. Sredzka

O 21048502 Glosks - ul. Sredzka

O 18130 Park Stablowicki

O 11504 Stakowa

O 10851 Dmowskizgo

Rysunek 116 Powigzanie tablicy ze stupkami

4. W sekcji Lista stupkow [3] zaznaczy¢ wybrane stupki z listy dostepnych w systemie
stupkéw. Wyswietla sie one zbiorczo po prawej stronie w sekcji Wybrane stupki [4].

5. Zapisa¢ wprowadzone przypisanie stupkéw do tablicy i tablicy do serwera za pomoca
przycisku Zapisz [5] .

6. Przej$¢ na komponent Lista serweréw lokalnych , zaznaczy¢ wskazany wczesniej na
tablicy serwer lokalny i uzy¢ przycisku Wyslij. System wysle informacje o przypisanej
tablicy i stupkach do serwera lokalnego.

Aby zmieni¢ czy usung¢ przypisane wczesniej do tablicy stupki i serwer lokalny do tablicy,

nalezy ponownie wywota¢ przycisk przypisania [1] i odznaczy¢ dodane wczesniej, a

zaznaczy¢ nowe stupki lub usngé(odznaczyé) wprowadzone wczesniej, wybrac¢ inny

serwer lokalny albo zostawi¢ puste pole (w przypadku usuwania), a nastepnie zapisac

przyciskiem Zapisz [5].

2.5.8 Zmiana pliku konfiguracyjnego serwera lokalnego

Kazdy serwer lokalny odpowiedzialny za sterowanie pracq podtgqczonych tablic DIP
posiada wiasng konfiguracje.

Modut MDIP pozwala na zmiane parametréow konfiguracyjnych kazdego serwera
lokalnego. Administrator modutu MDIP moze zmienia¢ parametry serwera lokalnego, a
nastepnie wysytac te dane (plik) na serwer lokalny z uzyciem formatki aplikacji.

Warunki:
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e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Parametry konfiguracyjne

e Widoczny komponent Lista serweréw lokalnych DIP

e Istnieje zdefiniowany serwer lokalny DIP

Aby zmieni¢ parametry pliku konfiguracyjnego serwera lokalnego nalezy:

1. W komponencie Parametry konfiguracyjne =zaznaczy¢ wybrany do zmiany
parametr konfiguracji.
2. Nacisng¢ przycisk Edycja [1].

9
Powisdomienia S Test INMDF A~ A: () PL 0

Lt 14ssses
MODUL DIP
€ wnikstw  Grupy tablic DIP  Lista komunikstow predefiniowanych  Wisdomosci tekstowe  Biezace komunikaty DIP  Lists kursdw  Lista shipkdw prystankowych  Lista fini  Parametry konfiguracyjne  Stowniki > @ O
== = R R
Haslo utythownika do autoryzacii SL Haslo do konta utythownika uzywane do autoryzacj preez serwer MDIP 23daf z serwera lokalnage
Usythounik do sutoryzacji 3L Konto wukytkownika uzywane do autoryzaci przez serwer MDIP zadai z serwera lokalnege admin
Bazowa Soietha do API dla 5L Bazowa Soictha, na kidrej wystawione jest AP| dla zadai z serwera lokalnege fits-mdiplapi'slvt

Port serwera MDIF, n kérym przyjmow: i z serwera kokalnego

Inte: 5 tabiic DIP Co ile el tuslizowane przez serwer loksiny informacie na tablicy DIF ]
Interuat i razkizdéw jazsy Co ile minut serwer lokainy bedzie cdpytywsl serwer MDIP o razkiad jaady 720
Gzas pokazywania automatycznago komunikatu lle minut przed odjazdem bedzie pokazywany automatyczny kemunikat z tras shtematywnych 15

Rysunek 117 Parametry konfiguracyjne

3. W wyswietlonym przez system oknie Edycja parametru konfiguracyjnego
zmodyfikowaé wybrane ustawienia [2]:
o Nazwa parametru
e Opis parametru
e Wartos¢ parametru (tekst)

*
o

Edycja parametru konfiguracyjnego

rwera MDIF|

Adres serwers MDIP przyjmujacego Zadanis z serwera lokalnego

itzwroc-syzar-clestarwssko.pl

Rysunek 118 Edycja parametru konfiguracyjnego

4. Zapisa¢ wprowadzone modyfikacje za pomocg przycisku Zapisz [3].
5. Przejs¢ do komponentu Lista serwerdw lokalnych DIP.
6. Zaznaczy¢ wybrany serwer i uzy¢ przycisk Wyslij do serwera lokalnego DIP [4].
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s
Fowisdomienia R Test NMDF A- A+ () PL %

Lista tablic przystankowych DIP  Lista serwerdw lokainych DIP Kalendarz komunikatéw  Grupy tablic DIP  Lista komunikatow predefiniowanych  Wisdomoici tekstowe  Bietace komunikaty DIP Listakuséw  Ls > @ %
name g o g s=e W wEEy N2 LS s W Zzm A4

serwer lokalny, testowy senver testowy Nie dzista b4

AD Serwer test opis Serwesa - brak ogisu Nie dzista * 152.182.100.122 5334 b4

Rysunek 119 Lista serwerdw lokalnych DIP

7. W wyswietlonym przez system oknie Wysytanie konfiguracji odpowiedzie¢ TAK [5] na
pytanie: Czy na pewno wystac konfiguracje do serwera lokalnego DIP?

D)

Wysytanie konfiguracji &
Czy na pewno wysfac konfiguracje do serwera lokalnego DIP?

Rysunek 120 Wysytanie konfiguracji

2.5.9 Zarzadzanie serwerami lokalnymi DIP

Oprocz opisanego w poprzednim punkcie przesytania konfiguracji do serwera lokalnego,
mozna w komponencie Lista serwerow lokalnych DIP takze dodawac serwery lokalne,
edytowac je i usuwac.

Aby doda¢ nowy serwer nalezy:

1. Nacisna¢ przycisk dodawania [1].

-5
Powisdomienia 2 Test JINMDIP  A-  As 0 PL o

13073 i w1 18.0.552 i 1.0.0.9110 pul_pew: Soedatt

test IN Nie dziata X

AD Sarwer test opis Serwera - brak opisu Nie dzizta x

Rysunek 121 Lista serwerdéw lokalnych DIP

2. W wyswietlonym przez system oknie Dodawanie serwera lokalnego [4] wypelnic¢
pola w sekcji Konfiguracja serwera lokalnego:
o Nazwa serwera
e Opis serwera
e AdresIP
e Port
3. W razie koniecznosci zaznaczy¢ checkbox Zapasowy serwer zdalny [5].
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3

*

Dodawanie serwera lokalnego

Konfiguracja serwera lokalnego

Serwer Lokalny nr 5

serwer do testow

10.25 232 103 4358

[ Zspasowy serwer zdslny

Rysunek 122 Dodawanie serwera lokalnego DIP

4. Zapisa¢ wprowadzone dane za pomocg przycisku Zapisz [6]. Serwer pojawi sie na
liscie w widoku gtéwnym komponentu.
Aby edytowad serwer lokalny nalezy:

1. Zaznaczy¢ na liscie serwer do edycji.
2. Za pomocq przycisku Edytuj [2] wywotac okno Edycja serwera lokalnego.

e

*

Edycja serwera lokalnego

Konfiguracja serwera lokalnego

Serwer Lokalny nr §

s=nwer do testdw

10.25.232.103 4656

B Zapasowy serwer zdsiny
Status:  Migznany

Rysunek 123 Edytowanie serwera lokalnego DIP

3. Wprowadzi¢ zmiany i zapisa¢ za pomocg przycisku Zapisz [7].

Aby usungac serwer z listy nalezy:

[

Zaznaczy¢ na liscie serwer do usuniecia.

Za pomocg przycisku Usun [3] wywota¢ okno Usuniecie serwera.

3. Za pomocg przycisku Usun odpowiedzie¢ na pytanie: Czy na pewno usuna¢ wskazany
serwer lokalny?

N

Usunigcie serwera
Czy na pewno usunad wskazany serwer lokalny?

Rysunek 124 Usuwanie serwera lokalnego DIP
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2.5.10 Dodawanie tablic DIP

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Mapa
e Wybrana warstwa mapy GITTablica_MDIP

Dodawanie nowej tablicy odbywa sie w komponencie Mapa. Aby dodac tablice nalezy:

1. Klikng¢ na mape prawym przyciskiem myszy. Pojawi sie menu kontekstowe, gdzie
nalezy wigczyc¢ edycje warstw [1].

Bt e s e e et oo e L
Administracia MDIP_MAPA
Mapa o O
(=)
(0]
(]
&
©
@
()
Q  Identyfikuj
® Wiacz edycje warstw o
() Przywréé domysing skale
@, Przybl
Q_  Oddal
Skala 1:4000 v
0 100 m 200m

Rysunek 125 Mapa - wigczanie edycji warstw

Kiedy edycja warstw jest wiaczona po prawej stronie pojawia sie dodatkowy przycisk
Wiaczona edycja warstw [2].
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Mapa

ofloo00000

Rysunek 126 Mapa - wtgczona edycja warstw

2. Ponownie klikngé na mapie prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybra¢
Dodaj obiekt [3].

O

Q
Q

Identyfikuj

Whitacz edycje warstw

Dodaj obiekt e
&

Przywroc domysing skale

Przybliz

Oddal

Rysunek 127 Mapa - dodaj obiekt

3. W wyswietlonym przez system oknie Edycja obiektéw warstwy wybrac
przyciski Dodaj [4].
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Edycja obiektow warstwy
.|

T

GITTablica_MDIP

Brak wynikow do wyswietlenia

Rysunek 128 Edycja obiektow warstwy

4. Wybrac z listy wtasciwy obiekt (tablice).
5. W sekcji Dodawanie obiektu mapowego oraz sekcji Dodawanie obiektu

globalnego wypetni¢ co najmniej wszystkie wymagane pola: Nazwe, IP, Port, Typ
tabeli — rozwijana lista.

Edycja obiektow warstwy

g w

Dodawanie obielktu

mapowego

Tablica_TEST_JN

10.12.12.34

1234

Gsm ip

Gsm port

Dodawanie obiekiu

globainego

GITKamera (Wideonadzor] -

Rysunek 129 Edycja obiektéw warstwy - dodawanie tabeli

A
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6. Wskaza¢ na mapie punkt [5], gdzie znajduje sie tablica. W przeciwnym razie
system wyswietli komunikat: Brak wspétrzednych. Prosze zaznaczy¢ obiekt

na mapie [6].

ITS

£27_1.00.9144 rv]_¥1.14.68.708 rp_1.0.0.9035 mip_v1.18.0.308 mta_verrer gui_rev: fa664385

Administracia MDIP_MAPA

Mapa

Edycja obiektéw warstwy

g W

2
W
X

Brak wspélrzednych. Prosze zaznaczyé obiekt na mapie. (@19)

N

Tablica_TEST_JN

10.12.12.34

GITKamera (Wideonadzér) ~ )b

test_JN

1234

Rysunek 130 Edycja obiektéw warstwy - zaznaczanie tablicy

7. Po zaznaczeniu lokalizacji tablicy pojawig sie jej wspotrzedne X i Y [7]. Mozna
takze recznie wprowadzic¢ te parametry.

Mapa

Edycja obiektow warstwy & X
8

B

Dodawanie obiekiu Dodawanie obiekiu
mapowego globalnego

Tab_JN

12.23.34.45

17,008781117004705

51,09002020525571

e —

Rysunek 131 Edycja obiektow warstwy - wspdtrzedne lokalizacyjne

8. Po wprowadzeniu wszystkich parametréw zapisac je za pomocg przycisku Zapisz
[8]. Nowa tablica jest widoczna na mapie.
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9. Klikajac na dodang tablice mozna edytowac niektére z parametrow.

Przycisk Odrzué [ to wyjscie z okna bez zapisu. Usuniecie tablicy to ustawienie pola
Historyczny na TAK, za pomocg Edycji obiektow warstwy.

Obiekt mapowy

test
10.10.10.08

088

< >

Rysunek 132 Edycja obiektéw warstwy - zaznaczanie tablicy jako historycznej

Operacja ta spowoduje usuniecie wyswietlania tablicy na Liscie tablic przystankowych

DIP.

2.5.11 Konfiguracja tablic DIP

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Lista tablic przystankowych DIP
e Widoczny komponent Konfiguracja widoku tablic

¢ Widoczny komponent Lista serwerow lokalnych DIP

e Administrator ma przygotowang tres¢ XML opisujgcq widok tablicy DIP
o Istniejg zdefiniowane konfiguracje widoku tablicy
e Istniejg aktywne oraz zaplanowane konfiguracje
e Istnieje zdefiniowany serwer lokalny DIP

e Istniejg stupki przystankowe

Aby zarzadzac nowgq tablicg nalezy:

1. Przej$¢ do komponentu Lista tablic przystankowych DIP.
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ouhkw

=
Fowsdomiena L TestJNMDF A- A+ (p PL &

Lista tabiic pzystankowych DIP Lists sewerdw boksinych DIP Kalendarz komunikatow  Grupy tsblic DIF  Lista komunikatow predefiniowsnych  Wisdomokci tekstowe  Biergos komunikaty DIP Listakusow L > @ €¥

08@
Nazva PR 4 Pt g | CsMadmP g SNOg emmw R sl R Loaimsewer g e R

Tablica 192.168.100.1 9878 ‘Nieznany
AD Tablics 2 10.10.10.10 @ 10101 Alsja Architektow, Barskich, Brzozy 18131, 18135, 18137 serwer bokainy, testowy  Nie dzists
tablica diny 10.10.08.08 8080 Aleja Architekiow, Aleja Architektow, 18131, 18132, 18133, Nieznany
AD Test konfiguraci 10.10.10.10 1010 serwer loksiny, testowy  Nieznany
AD Kolejny test konfiguragj Lt Nieznany
AD test 2222 22 Nieznany

GA - petia, KSIEZE MALE, MOKRY

7858 Nieznany

testows tablicaa 8787 Barzkich, Brzozy 18138, 18137 AD Serwer test Nie dzistz

3 Nieznany

Rysunek 133 Lista tablic przystankowych DIP

Wskazaé tablice i za pomoca przycisku Powiazanie tablicy ze stupkami [7]
wywota¢ nowe okno.

3

b

Powigzanie tablicy ze stupkami

Ustawienia tablicy

AD Serwer test (152.168.100.123) 8

Lista stupkéw

‘Wybrane stupki (3)
21140 GAJ - petla
50000057 MOKRY DWOR
25113 KSIEZE MALE

waz
8135 Barskich
5137 Erozy

Algja Architekiow

18132 Azja Architektin

O o0 o o o

18133 Algjz Architektin

O3 -

Rysunek 134 Powigzanie tablicy ze stupkami

Wybrac z listy serwer lokalny [8] oraz wskazac stupki [9].

Zapisa¢ wprowadzone parametry za pomocg przycisku Zapisz [10].

W module MDIP przej$¢ do komponentu Konfiguracja widoku tablic.
Nacisng¢ przycisk Dodaj [1].
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oeo oomoécioelsme Biezace komunikaty DIF  Lista kurséw  Lista shupkdw przystankowych  Listafini  Pamametry konfiguracyjne  Slowndi  Blokady tabfc  Konfiguracia widoku tablic  Mapa 9 O

0000

Bez nazwy AD Tablica 2

Nows AD Tablica 2

Bez nazwy tablica Pauliny

Bez nazwy AD Test konfiguracii

Dia tabiicy o id=4 AD Test konfiguracii

Kolejna konfigurscja dia tsblicy o id=4 AD Test kanfiguracji

Bez nazwyug podans] kokjnosci w poszczegolnych linisch Na tablicy Dysten TEST_JN_tatlica_DIF v

Wystane konfiguracje

B & o # Tablica przystankowa &
Namz gurs)l YR el iz 47 % e b4 ~
TRIY D - wigle konfiguraci 20220125 09:03:00 X
Foprawka szkicu 2 AD - wigle konfiguragi 2022-01-26 13:36:24 v
Bz nazwy AD Kolejny test konfiguracji 202201-24 09:53:18 4
Konfiguracia_IN AD Tablica 2 202240211 14:47:02 v
TEST_IN_TT 4D Tablica 2 202202-16 14:42:00 X
Konfiguratia z GUI .. AD Test konfiguracii 20220207 14:15:04 J
Bez nazwy AD test 2022-01-24 105TAT v
PRM3 TEST_JN_tablica_DIP 20220126 12:32:00 X
Konfiguracia_TEST_JN Tablica 20220215 14:39:27 N
FRM1 tablica Pauliny 20220125 1:25:00 X
FRM1 tablica Pauliny 2022-01-26 1:45:00 X
PRM1 tablica Pauliny 20220125 12:14:00 X
PRMZ tablica Pauliny 20220125 12:25:00 X
PRRRRMMMM tablica Pauliny 20220125 16:14:38 v "

Rysunek 135 Konfiguracja widoku tablic

7. W wyswietlonym przez system oknie Dodawanie konfiguracji widoku tablicy
uzupetnic pola:
e Nazwa konfiguracji
e Tablica przystankowa - wybrac z listy nowg
e Plik XML - wklei¢ wczesniej przygotowany plik

Dodawanie konfiguracji widoku tablicy R

Nazwa kendigarac

Konfiguracia nowsj tablicy nr 5

AD Tablica 2 (10.10.10.10) -

Konfiguracja

El 5 y=E4 n.e.um*' iy mma.f mm ">Czas pryjszduilsaifiame”
<R ATAERiRiEaRsISin X 110 y= 54 ik 10 hsiabi= 12 b background_ight= 0" scrol="15" Bk 0" fOHthDLaI MiRERIRI=" mamﬂ image= disakisdsian >Lows
<line>
o

- Teksty umisjscowions statycznie na widoky tablicy —=

“infermatian rmatienite="-1" x='0" y="100" wth="112" hejght="12" ghgn="canter" background light="0" scroll="15" Qigk="0" font_fyos="naimal ilaraction=or gsssanssssnaalor == chardoac.
<slatielsntbrams x='07 y="14" width="118" hatght="12" aligp="center" background_light="0" scroll="T5" Rlink="0" font_tympe="oormal’ infstactian="or" suarﬁmua 17> AUTCBUSY < slalilanErame”

— |
v
< | >

Walidacja Anuly;

Rysunek 136 Dodawanie konfiguracji widoku tablic
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8. Zapisa¢ wprowadzone dane za pomocg przycisku Dodaj.

Aby edytowaé¢ dodanag wczesniej konfiguracje nalezy:

—

Zaznaczy¢ konfiguracje do modyfikacji.
Za pomocg przycisku Edytuj wywota¢ okno Edycja konfiguracji widoku tablicy.
3. Zmodyfikowac¢ parametry wybranej konfiguracji i zapisa¢ przyciskiem Zapisz.

N

Edycja konfiguracji widoku tablicy

Ustawienia ogdlne

Do nowsj tablicy

Konfiguracja

=Tuml version="1.0" encoding="UTF-8"7> ~
-
mode="static” - uzythownik rozmieszcza elementy na tablicy podajac pozycie XYL .
mode="dynamic” - elementy w <content ukladsjs sis obok sisbis wedlug podans] kolejnosci
w poszczegolnych liniach
Ma tablicy Dysten nie da sie robic prostokstow {rysunkd)
—= e SECOMDS —= ale MINUTES = —=
<wiew mode="static” onFlatformText="przy peronis” messagesSeparator="888" firstPageDisplayTime="8" secondPageDizplayTime="2" maxPages="4" departureDisplay Time="80">
<I— Nazwa i rozdzielozosc tablicy jedymie dis uzytkownika —>
<l— pobranie rozdzielczosci tablicy odbywa sie awtomatycznie —> . v
chuaical table copeorpadepamastyl Bileonla cireat pame="kradodata" dirarty RLWROCE AW KR FWIFCKA" haight="117" width="117" addrecc="Th71" ji-

Rysunek 137 Edycja konfiguracji widoku tablic

Usuwanie konfiguracji jest analogiczne jak w przypadku wielokrotnie opisywanego
procesu usuwania, po wskazaniu pozycji do usuniecia nacisngé¢ przycisk Usun, a
nastepnie potwierdzi¢ pojawiajace sie pytanie: Czy na pewno usuna¢ konfiguracje
widoku tablicy przystankowej?

Po skonfigurowaniu widoku tablicy nalezy:

4. Zaznaczy¢ konfiguracje
5. Za pomocq przycisku Wyslij [4] wywota¢ okno Wysytanie konfiguracji z opcja:
Natychmiast [5].

Wysytanie konfiguragji &

Czas prresiania konfigurag

gm Z opdznieniem

Rysunek 138 Wysytanie konfiguracji widoku tablic

6. Potwierdzi¢ operacje przyciskiem Zapisz [6]. Konfiguracja pojawi sie w sekcji
Wystane konfiguracje, w dolnej czesci widoku gtdwnego komponentu.

7. Przejs¢ do komponentu Lista serwerdw lokalnych DIP.

8. Wskazac serwer i uzy¢ przycisku Przeslij [13].
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-9
Fowiadomienia R Test INMDIF  A- A+ () PL &

1.00.895% rel_y1.14.55 523 mep_ 0.0.507E

MODUL DIP

Lists tsblic preystankowych DIF  Lists serwerdw bkslnych DIP Kalendsrz komunikatéw  Grupy tsbiic DIP  Lists komunikstdw predsfiniowsnych  Wisdomobci tekstows  Dietsce komuniksty DIP Listskuwsdw  Lis > @@ &3

serwer loksiny, testowy Nie dzisia b e 1 1 23234 \/

test JN Nie dziala x 1.125. o 9834 x

AD Serwer test ‘opis serwers - brak opisu Nie dziata. x 192.168.100.122 9834 X

Rysunek 139 Lista serwerdéw lokalnych DIP

9. Odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie systemu: Czy na pewno wysta¢ konfiguracje do
serwera lokalnego DIP?

s

Wysytanie konfiguracji 3
Czy na pewno wysfac kenfiguracjg do serwera lokalnege DIP?

Rysunek 140 Wysytanie konfiguracji

Wszelkie wprowadzone zmiany dotyczace tablic DIP mozna podglada¢ w komponencie:
Lista tablic przystankowych DIP, za pomocg przycisku Podglad tablicy.
2.5.12  Zarzadzanie wartosciami stownikow

Modut MDIP pozwala na zmiane wartosci stownikédw modutu. Administrator moze
wprowadza¢ lub zmienia¢ wartosci w stownikach. Zmiana wartosci stownikowej
deaktywuje poprzednig wartos¢ w stowniku i rejestrowata nowa.

W module MDIP dostepny jest stownik: Typy komunikatéw
Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Stowniki
e Istnieje wartos$¢ stownikowa

Aby zdefiniowa¢ nowg wartos¢ w stowniku nalezy:

1. Nacisng¢ przycisk dodawania [1].
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1%
Fouisdomienia STest NMDIP A- A: () PL &

€ stdw predefimowsnysh WEmmnécmeksmoﬂemo/mP Lista kurséw  Lista stupdw prrystankowych  Lista i Parametry konfiguracyjne  Stownili  Blokady tablic  Konfiguraga wideku tsbic. > @ &%

"©00

¥ = ¥ ®
Informacie o zmianach w rozkiadzie jazdy Wazny
KOMUNIKAT PRM zmiana zmizna ika - zmiana priorytetu
Komunikaty na dowoinie Zmienionym odcinku Wazny
Komunikaty na kofcowym odcinku kursu interwslowsgo Wany
Kemunikaty na odoinky popresdzajzoym zmienions trase Wazny
Komunikaty na poczatkawym odoinku kursy interwatowego Wazny
Kemunikaty na pominigtym odcinku Wazny
Komuniksty na prrystanku, na kidrym zostanie zamieniony pojazd Wazny
Komunikaty na skrdcons] trasie Wainy
Kemunikaty na trasie linii zastepozej Wazny
Kemunikaty na trasie cdwolanego kursu Wazny
Kemunikaty public relations Mniej wazny
Ostrzezenia | alamy Cstrzezenis Krytyczny
PRM wartodé siownikows Krytyczny
Pilne komuniksty Piny
Fozostale komunikaty Majmniz] wazny

Rysunek 141 Stowniki

2. W oknie Dodawanie wartosci stownikowej uzupetni¢ pola w sekcji Ustawienia [4]:
e Nazwa wartosci stownikowej
e Opis
e Priorytet

. - . . +
Dodawanie wartosci stfownikowe;j “*
Przystansk zastepozy
l-:'-rzystarak zastepozy zamisst proystanky na Dworcowe]
Wisiny .
o -

Rysunek 142 Dodawanie wartosci stownikowej

3. Wprowadzone wartosci zapisa¢ za pomoca przycisku Dodaj [5]. Dodana wartos¢
bedzie widoczna na liscie wartosci stownikowej w widoku gtdwnym komponentu.

Aby zmodyfikowa¢ wprowadzong warto$¢ do stownika nalezy:

1. Zaznaczy¢ wartosc i nacisna¢ przycisk Edytuj [2].

2. W wyswietlonym przez system oknie Edycja wartosci stownikowej zmodyfikowac
wybrane ustawienia.

3. Zapisac¢ zmienione wartosci przyciskiem Zapisz [6].
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Edycja wartosci stownikowej @

tepozy - test

Przystanek zastepczy zamiast przystanku na Dworcows)

Wazny

o Zapisz [

Rysunek 143 Edytowanie wartosci stownikowej
Aby usungc¢ wartos¢ stownikowg nalezy:

1. Zaznaczy¢ wartos¢ na liscie i nacisng¢ przycisk Usun.
2. System zapyta: Czy na pewno chcesz usung¢ wybrang wartosc ze stownika?
3. Potwierdzi¢ przyciskiem Usun [7].

. s . . .
Usuwanie wartoéci stownikowej **

Czy na pewno chcesz usunac wybrang wartosc ze stownika?

Rysunek 144 Usuwanie wartosSci stownikowej

2.5.13  Zarzadzanie komunikatami predefiniowanymi
(sugerowanymi)

Modut MDIP pozwala na utworzenie / modyfikacje Ilub usuniecie komunikatu
predefiniowanego.

Komunikaty predefiniowane sg uzywane w procesie tworzenia wiadomosci tekstowych
wynikajacych z tras alternatywnych w module MTA. Po utworzeniu i zaakceptowaniu
trasy alternatywnej w module MTA, na jej podstawie zostaje przygotowany wypadkowy
rozktad jazdy w module MRJ], ktéry bedzie nidst informacje o statusach stupkow
przystankowych. Dla konkretnych statuséw stupkow przystankowych w module MDIP
beda przypisywane odpowiednie komunikaty predefiniowane. Komunikaty predefiniowane
beda podstawg do utworzenia automatycznych wiadomosci tekstowych.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Lista komunikatéw predefiniowanych
e Istnieje zdefiniowany komunikat predefiniowany

Aby zdefiniowa¢ nowy komunikat predefiniowany nalezy:

1. Nacisng¢ przycisk dodawania [1].
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“Seouisdomienia STestuNuDP A- A. (B PL . ]

Lt A4 5252

MODUL DIP

o eep yoh DI Kalendarz homunikatow  Grupy tablic DIF  Lista komunikatiw predefiiowanych  Wiadomesoi tekstowe  Biciaoe homunikaty DIF  Listakuisow  Lista suphéw przystankowych Lists > @ £

@0

Komunikat ra przystankach finii zastepezsj Dodsthowy odjazd  przys . Komunikaty na goszina odjazdu, kierunek, nr ini

Komunikat ra przystankach kursdw odwoisnych Linia ${nr ni]: kurs z S{godzina odjszdu} zostsl odwolany Komunikaty na trasie odwolanego kur... godzina odjazdu, nr finii

Komunikat 13 przystanksch podstawienia pojazdu zaste Linia ${nr ini]: kurs 2 Sigos i} 20stanie wanowiony praez pojazd zastepezy Komunikaty n3 przystanku, n3 ktéry... gos

Komunikat na przystankach kursdw skrdconych Linia ${nr lini}}. kurs z ${godzina odjazdu} zostal skrocony do przystanku $ostatni pzystanek} Komunikaty na skroconej biasie godzina odjazdu, nr linii, ostatni przystanek
Komunikat na przystankach kursdw interwalowych (po przenwie)  Linia {nr linil: kursy beda wykonywane co interwaf, minut Komunikaty na kofcowym odeinku k... interwa, nr lini

Komunikst ra przystankach kursdw interwslowych (przed przerws)  Linia ${nr ini}: kursy zostaty skrdoons do prrystanku ${oststni przystanek} i beda wykomyw... Komunikaty na poczatkowym odcink... interwai, nr ini, ostatni przystansk

Komunikat 13 przystankach dowsinie zmienions] trasy Tymezasowa zmiana trasy: linia ${nr fini] do ${kierunek], godz. ${godzin u}, kolejne p... Komunikaty na dowsinie zmienionym... god
Komunikat 13 przystankach na trasie objazdu Dodathowy odjazd z przystanku: linia ${nr fini] do ${kierunck}, godz. S{godzina odjazdu} Komunikaty na odcinku dodanym do ... godzina odjazdu, Kierunek, nr lini

Komunikat na przystankach poministych w wyniku objazdu Linia ${nr ini]}: kurs z S{godzina odjszdu} pominie ten przystek], dodatkowe preystanki - Sdo... Komunikaty na pominigtym odcinku  dodathowe przystanki, godzina odjazdu, o finii
Komunikst na przystanksch przed objszdem Linia ${nr ini}: kurs z S{godzina odjszdu} pojedzie objazdem, pomijane przystanki - S{pominie... Komunikaty na odcinku poprzsdzsiac... godzina odjazdu, nr linii, porinigte przystanki

Rysunek 145 Lista komunikatéw predefiniowanych

2. W wyswietlonym przez system oknie Dodawanie komunikatu predefiniowanego
nalezy uzupetni¢ dane [5]:
o Nazwa
e Typ
e Szablon wiadomosci
e Komentarz (opcjonalnie)

Dodawanie komunikatu predefiniowanego -

KF_23 Komunikaty na poministym odcinku

testowy komentarz

Lista identyfikatorow parametrow ko

godzing odjazdu x X PR |
T [ Seslsny ] Wymsgany °

o -

Rysunek 146 Dodawanie komunikatu predefiniowanego

3. W sekcji Lista identyfikatorow parametrow komunikatu [6] wybra¢ powigzany
z typem parametr [7] i wskaza¢ jedng z opcji: Scalany lub Wymagany.

4. Za pomocg przycisku Dodaj [8] utrwali¢ ten wybor.

5. Zapisac wszystkie parametry przyciskiem Dodaj [9].

Wprowadzony komunikat predefiniowany mozna przeglada¢ [2], edytowac [3] i usungé

[4].

Aby edytowac komunikat nalezy:

[

Zaznaczy¢ komunikat na liscie i nacisna¢ przycisk Edytuj [3].

2. W wyswietlonym przez system oknie Edycja komunikatu predefiniowanego
zmodyfikowaé odpowiednio wartosci.

3. Zapisac przyciskiem Zapisz [10].
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Edycja komunikatu predefiniowanego - :*t

KF_23 Komunikaty na pominigtym odcinku

testowy komentarz

Lista identyfikatordw parametréw komunikatu

Rysunek 147 Edytowanie komunikatu predefiniowanego

Aby usung¢ komunikat nalezy:

1. Zaznaczy¢ komunikat na liscie i nacisngé przycisk Usun [4].
2. W wyswietlonym przez system oknie Usuwanie komunikatu predefiniowanego
potwierdzi¢ che¢ usuniecia przyciskiem Zapisz [11].

. - ] A+
Usuwanie komunikatu predefiniowanego %*

Czy na pewno chcesz usungc komunikat predefiniowany?

m Ane

Rysunek 148 Usuwanie komunikatu predefiniowanego

2.5.14  Zarzadzanie kalendarzem komunikatow
Modut MDIP pozwala na utworzenie, zmiane lub usuniecie kalendarzy komunikatow.

Kalendarz komunikatow jest stownikiem typow okreséw i czasow prezentacji
komunikatéw wyswietlanych na tablicach przez zdefiniowany okres czasu w wybranych
godzinach.

Kalendarze komunikatéw sa opcjonalnie wybierane podczas definicji biezacego
komunikatu dla tablicy DIP.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Kalendarz komunikatow

e Istnieje zdefiniowany kalendarz komunikatéw

e Istnieje zdefiniowana grupa tablic przystankowych DIP

Aby zdefiniowa¢ nowy kalendarz komunikatow nalezy:

1. Nacisnac¢ przycisk dodawania [1].
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» Trowstomienia  BTestNMDF  A- A+ () PL A%
CIP

= MODLL DI
%e 8w;xarkuwzr DIF  Lista serwerow lokalnych DIF  Kalendarz komunikatow ~ Grupy tablic DIF  Lista komunikatow predefiniowanych  Wiadomoici tekstowe  Biezace komunikaty DIF  Lista kurséw  Lista shupkw przystankowych L> @ B
- Poczapek wazmsact ookt Kommee vancact ommats % = R US——— - o R
kalengan oo histari tatica Pauiny

2 1230

18:28 testowa tablica
Kalendarz - TEST_IN E: 2 04:38 05:51 TEST_IN_TABLICA_DIF
Kalengan 2 E: z 1) 1:08 1:07 grepat FRM
Tablica
0220124 20220127 Tablica

Rysunek 149 Kalendarz komunikatow

2. W oknie Dodawanie kalendarza komunikatéw wypetni¢ pola w sekcji
waznos$¢ komunikatu [4]:
o Nazwa
e Poczatek waznosci komunikatu
¢ Koniec waznosci komunikatu
e Godzina rozpoczecia prezentacji
e Godzina zakonczenia prezentacji

Nazwa i

. _— +.
Dodawanie kalendarza komunikatow -

Lokalizagja prezantacji kamunikatu

Anuls

Rysunek 150 Dodawanie Kalendarza komunikatéw

3. W sekcji Lokalizacja prezentacji komunikatu [5] wybra¢ z rozwijanej listy grupe

tablic lub tablice. Przelaczenie nastepuje za pomocg przycisku Przetacz tryb
wybierania tablicy/grupy tablic [6].

Lokalizacja prezentacji kemunikatu

AD Tablica 2 {10.10.10.10) Q e

o -

Rysunek 151 Dodawanie Kalendarza komunikatéw

4. Wprowadzone dane zapisac przyciskiem Dodaj [7].
Wprowadzony kalendarz mozna edytowac oraz usunac.

Aby edytowac kalendarz nalezy:

1. Za pomocg przycisku Edytuj [2] wywota¢ okno Edycja kalendarza komunikatow.
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2. Zmodyfikowa¢ wybrane parametry.
3. Zapisac¢ zmiany za pomoca przycisku Zapisz [8].

Edycja kalendarza komunikatow v

2022-01-27 "

12:30:00 o] 18:29:00 o]

Lokalizagja prezentacii kemunikatu

grupaZ PRM - e

Rysunek 152 Edytowanie Kalendarza komunikatéw

Aby usungc istniejacy kalendarz komunikatéw nalezy:

1. Za pomocg przycisku Usun [3] wywofa¢ okno Usuwanie komunikatu. System
wyswietli pytanie: Czy na pewno chcesz usuna¢ wybrany komunikat?
2. Zatwierdzi¢ operacje usuwania za pomocg przycisku Usun [9].

anean

Usuwanie komunikatu

Czy na pewno chcesz usunac wybrany komunikat?

w A

Rysunek 153 Usuwanie Kalendarza komunikatéw

2.5.15 Zarzadzanie konfiguracjg modutu

Modut MDIP pozwala na zmiane parametréw konfiguracyjnych modutu. Administrator
moze modyfikowa¢ wartosci parametréw. Nie ma mozliwosci wprowadzenia nowych
parametrow systemowych przez uzytkownikdow aplikacji. Dodanie nowego parametru
systemowego bedzie wymagato czynnosci administracyjnych i programistycznych przez
Wykonawce modutu.

Warunki:

e Zalogowany Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami Administratora
e Widoczny komponent Parametry konfiguracyjne
e Istniejg parametry konfiguracyjne modutu MDIP

Aby zarzadzac¢ konfiguracjg modutu MDIP nalezy:

1. Przej$¢ na komponent Parametry konfiguracyjne.
2. Zaznaczy¢ wybrany parametr (np. Interwat aktualizacji rozktadow jazdy).
3. Nacisna¢ przycisk Edytuj[1].
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¢ cfiniowanych  Wisdomoicitekstowe  Biezacs komunikaty DI Lista kurséw  Lista supkdw paystankowych  Listalini  Parametry kenfiguracyjre  Slowniki  Biokady tsblic  Konfiguracia widoku tablic  Mapa 9 o

ST -4

Hasko ukytkowniks do sutoryzacji SL Hasio do konta uzytkownika utywane do sutoryzacj przez serwer MDIP £adar 2 serwera loksinago e

Usythewnik do auteryzacji SL Konto uzytkownika uEywane do autoryzaci przez serwer MDIP 23daf z serwera lokalnege admine
Bazowa Scistka do API dla 5L Bazowa Soiekka. na iorej wystawione jest AP| dia 25daf z serwera lokainego fits-mdiplapi'sivi

Adres serwers MDIF

Adres sarwera MDIP przyjmujacego zadania z serwers lokainago itswroc-syzar-clusterwasko. pl
Interwal aktuslizacyi tablic DIP Co ke sakund bada aktuslzowans przez serwer lokalny informacie na tablicy DIP 2
Interwat sktuslizacii rozidadéw jazdy Co il minut senwer lokainy bedzie odpytywst serwer MDIF o rozkiad jazdy 720
Gzas pokazywania automatycznego kemunikatu lie minut przed odjszdem bedzie pokazywany automatyczny komunikat z tras altematywnych 15

Rysunek 154 Parametry konfiguracyjne

4. W wyswietlonym przez system oknie Edycja parametru konfiguracyjnego
zmodyfikowaé wybrang warto$¢ w sekcji Ustawienia [2] i zapisa¢ zmienione dane
za pomoca przycisku Zapisz [3].

-
g

Edycja parametru konfiguracyjnego

*

Narwa paramatr =

Port serwers MDIP

Port serwera MOIF, na ktdnym przyjmowsne =3 zadanis z serwers lokalnego

Rysunek 155 Parametry konfiguracyjne - edycja
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