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1. SLOWNIK POJEC

www.zdium.wroc.pl

Zamawiajacy Gmina Wroctaw
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo-

Wykonawca siadajgca osobowosci prawnej, ktora zostanie wytoniona na podsta-
wie postepowania przetargowego

ZDiUM Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

CZRITP Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym w ZDiUM

i

we Wroctawiu

Cul Centrum Ustug Informatycznych we Wroctawiu

Wi Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0. o.

ITS Inteligentny System Transportu we Wroctawiu

System ITS System stuzacy do sterowania i zarzadzania ruchem we Wroctawiu
Uzytkowany w CZRiTP system dynamicznego sterowania ruchem

System Sterowania | kotowym i priorytetem komunikacji zbiorowej, zarzadzajacy sygnali-

Ruchem zacjg Swietlng we Wroctawiu. Jednostkami wykonawczymi sg lokalne
sterowniki sygnalizacji Swietlnej PLC
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Gertrude RealTime

Systemu sterowania ruchem firmy ,GERTRUDE SAEM, Bordeaux”
wdrozony i uzytkowany we Wroctawiu

Gertrude Simul

Testowa instancja serwera systemu sterowania ruchem

Gertrude Nominal

Produkcyjna instancja serwera systemu sterowania ruchem

Sterownik PLC

Wspotpracujacy z Systemem Sterowania Ruchem zbiér urzadzen au-
tomatyki przemystowej sterujgcy urzagdzeniami sygnalizacji swietlnej
oraz agregujacy dane ruchowe na skrzyzowaniach

Petla indukcyjna

Urzadzenie infrastruktury technicznej montowane na state w podto-
zu, zmieniajace indukcyjnosé¢ pola elektromagnetycznego pod wpty-
wem pojazdow znajdujgcych nad nim

Petla indukcyjna

Urzadzenie infrastruktury technicznej posiadajgce funkcjonalnosc
tradycyjnej petli indukcyjnej z mozliwoscig odbierania sygnatéw ra-

Capsys diowych z nadajnikdw Capsys montowanych pod tramwajami.
MTA Modut Tras Alternatywnych
MNP Modut Nadawania Priorytetéw

Systemowy program
pracy sygnalizacji

Program pracy sygnalizacji zaimplementowany w Systemie Sterowa-
nia Ruchem

Zarzadzenie Prezy-
denta

Zarzadzenie nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia 29 marca 2022
r. w sprawie zasad udostepniania przez Zarzad Drég i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu terenédw bedacych w jego zarzadzie — gmin-
nym jednostkom organizacyjnym oraz spétce Wroctawskie Inwesty-
cje Sp. z 0. 0. na czas realizacji inwestycji Gminy Wroctaw oraz
przejmowania do eksploatacji obiektéw drogowych realizowanych w
ramach tych inwestycji

Procedura odbioru
infrastruktury ITS i
sygnalizacji Swietl-
nej

Zestaw czynnosci odbiorowych opisanych w zatgczniku nr 4 do Za-
rzagdzenia nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia 29 marca 2022 r.

Kamera ARTR

Kamera wykorzystywana do automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych pojazdéw

Strona 4z 16

ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw = TELEFON 713559076 . FAX: 71 3550866|713734906




LDiUM

Zarzad Drég i Utrzymania www.zdium.wroc.pl
Miasta we Wroctawiu

Urzadzenie pozwalajgce na wykrywanie pojazdéw w okreslonym

Kamera detekgji ) , . .
przedziale odlegtosci oraz ich klasyfikacje

M3S Platforma do obstugi kamer wideodetekcji i wideomonitoringu

Odbiornik standardu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth wyko-
rzystywany do odczytu MAC adreséw urzadzen sieciowych w syste-
mie PRUCH w celu okreslenia rzeczywistego czasu przejazdu pojaz-
Modut Bluetooth déw pomiedzy dwoma punktami pomiarowymi na danej trasie po-
miarowej. Modut wykorzystywany réwniez do detekcji nadajnikéw
Bluetooth w pojazdach komunikacji zbiorowej w celu nadania im-
priorytetu na skrzyzowaniach sterowanych sygnalizacjg swietlng
Urzadzenie stuzgce do wizualnego wyswietlenia przyjetego zgtosze-
Znak zmiennej tresci | nia od tramwaju lub innego pojazdu komunikacji miejskiej z jedno-
»cyfra ITS” czesnym poinformowaniem kierujgcego o czasie planowego otwarcia
sygnalizatora

Tablica VMS Tablica zmiennej tresci

System DIP System Dynamicznej Informacji Przystankowej

MDIP Modut Dynamicznej Informacji Przystankowej

Tablica DIP Tablica zmiennej tresci zarzgdzana przez System Dynamicznej Infor-

macji Pasazerskiej

Serwer lokalny DIP - komputer w szafie na skrzyzowaniu posredni-
czgcy w komunikacji pomiedzy modutem DIP a tablicg DIP. Podsta-
wowg funkcjg jest wizualizacja informacji pochodzgcych z modutu na
tablicy DIP

System prowadzenia ruchu przy uzyciu Tablic Zmiennej Tresci VMS z
PRUCH wykorzystaniem danych pomiarowych z kamer automatycznego roz-
poznawania tablic rejestracyjnych ARTR oraz modutéw Bluetooth
Elektroniczna tablica informacji parkingowej stuzy do prowadzenia
ruchu kotowego zorientowanego na zaparkowanie w danym obsza-
rze miasta. Tablica prezentuje rzeczywiste ilosci wolnych miejsc po-
stojowych na przypisanym zbiorze parkingow.

SL DIP

TIP
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Radio Krotkiego Zasiegu, stuzgce do przekazywania danych z pojazdu
komunikacji zbiorowej zblizajgcego sie do skrzyzowania z odlegtosci
do kilkuset metrow. W projektach budowlanych zamiennie dla RKZ
uzywany jest rowniez skrét BMKZ.

RKZ

System stuzgcy do rejestracji, gromadzenia i zarzadzania zgtoszenia-

HelpDesk ITS ) . . .
mi awarii monitorowanych urzadzen

System prezentujacy szczegétowe informacje o funkcjonowaniu i

TSSIM . . R :
stanie sterownika sygnalizacji Swietlnej

Podsystem monitorowania urzgdzen. Zestaw oprogramowania po-
zwalajacy na monitorowanie biezgcego stanu urzadzen i oprogra-
mowania bedacych kluczowymi dla sprawnego dziatania systemu ITS
oraz automatycznego informowanie o ich awariach

System przeznaczony do monitorowania urzadzen i systemow. Jest
to centralny element PMU odpowiedzialny za komunikacje z urzg-
dzeniami. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w dziataniu urza-
dzenia, tworzy automatyczne zgtoszenie do systemu HelpDesk ITS

PMU

OpenEye

System mapowy w technologii GIS przeznaczony dla dyspozytoréw
CZRiTP

Da Gamma

Urzadzenie aktywne infrastruktury ITS objete podsystemem PMU.

Monitorowane Urzadzenie aktywne oznacza, ze przekazuje okreslone dane do sys-
urzadzenie (obiekt) | temu ITS poprzez okreslony protokét komunikacyjny. Urzagdzeniem
aktywnym sg np. tablice DIP, sterownik sygnalizacji Swietlnej

Wada zaprojektowanego przez Wykonawce projektu pracy sygnaliza-

Incydent .. .
Cji w trybie systemowym
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2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca zobowigzany jest do dostawy, konfiguracji i montazu wszystkich urza-
dzen zgodnie z wymaganiami ,,0gdélne wytyczne do projektowania i wykonywania in-
stalacji ulicznej sygnalizacji Swietlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem
ITS we Wroctawiu” oraz niniejszym dokumentem.

Wykonawca zobowigzany jest, w momencie przystgpienia do testow odbiorowych,
w zakresie swoim lub Podwykonawcy, posiadaé aktualny na ten dzien dokument sy-
gnowany przez osobe majaca prawo do reprezentowania producenta systemu ste-
rowania ruchem, zawierajgcy potwierdzenie petnej zgodnosci sprzetowej urzadzen
sterownika sygnalizacji z systemem sterowania ruchem, rozumiang jako mozliwos¢
przytgczenia sterownika do systemu sterowania ruchem.

Aktualnos¢ dokumentu dotyczy zgodnosci z wersjg protokotu komunikacji do syste-
mu sterowania ruchem we Wroctawiu, obowigzujgcego na dzien sktadania oferty
(Zatgcznik nr 1 — Protokét transmisji pomiedzy Podsystemem sterowania ruchem
Gertrude a sterownikami sygnalizacji Swietlnej).

Petna zgodno$¢ (kompatybilnos¢) oznacza, ze urzadzenia sterownika sygnalizacji
Swietlnej, ktére dowolny Wykonawca zamierza wigczyé do wspodtpracy przy stero-
waniu ruchem sygnalizacjg Swietlng zarzadzang przez system sterowania ruchem,
winny:

a) odpowiada¢ wymaganiom opisanym w pkt 2.1;

b) odpowiadaé opisanym interfejsom komunikacyjnym (Zatgcznik nr 1 — Protokot
transmisji pomiedzy Podsystemem sterowania ruchem Gertrude a sterownikami sy-
gnalizacji $wietlnej);

c) wykazywa¢ sie zgodnoscig funkcjonalng i gwarantujacg bezpieczenstwo komuni-
kacji, ktorg potwierdza producent i tym samym gwarant systemu sterowania ruchem
uznajac urzadzenie za kompatybilne i wowczas nadaje mozliwo$é wtgczenia sterow-
nika do zabezpieczonej transmisji.

Opis zabezpieczenia przedstawia Zatgcznik nr 2 — Zabezpieczenia transmisji pomie-
dzy Podsystemem sterownia ruchem Gertrude a sterownikami sygnalizacji Swietlnej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania konfiguracji urzagdzen sieciowych oraz
konfiguracji adresacji IP dla wszystkich urzadzen planowanych do uruchomienia na
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skrzyzowaniu lub do podtaczenia ich do systemu ITS zgodnie z wytycznymi i wyma-
ganiami okreslonymi przez CUI.

2.5. Dla integracji réwnowaznych urzadzen infrastruktury sygnalizacji swietlnej i Systemu
ITS nalezy wystgpi¢ do ZDiUM o szczegdétowe wytyczne oraz warunki prowadzenia
prac w oparciu o porozumienie pomiedzy Wykonawcg (dostawcy lub producentem)
a ZDiUM. Integracja nowych urzadzen, w tym uzyskanie potwierdzenia kompatybil-
nosci z Systemem ITS musi zosta¢ dokonana na koszt i staraniem Wykonawcy

2.6. W catym okresie obowigzywania gwarancji dla Inwestycji Wykonawca winien posia-
da¢ stosowne kompetencje w zakresie projektowania programéw sygnalizacji
Swietlnej pracujgcej w systemie sterowania ruchem w celu $wiadczenia czynnosci
obejmujacych diagnoze i rozwigzywanie zgtoszonych przez Zamawiajgcego incyden-
téw, wyniktych w trakcie wdrazania lub pracy programdéw sygnalizacji swietlnych w
trybie systemowym, bedgacych skutkiem wad zaprojektowanego przez Wykonawce
programu pracy sygnalizacji w trybie systemowym. Zamawiajgcy nie odpowiada za
wady projektowe wynikajgce z niezgodnosci z wymaganiami (Zatgcznik nr 7 -
Wytyczne ogdlne do tworzenia systemowych projektéw pracy sygnalizacji) do pro-
jektu pracy sygnalizacji w trybie systemowym, ujawnionych na etapie wdrozenia lub
pdZniejszej pracy programu wdrozonego na podstawie przekazanego przez Wyko-
nawce projektu.

3. WYMAGANIA PRZED WEACZENIEM SYGNALIZACJI SWIETLNEJ DO SYSTEMU STEROWA-
NIA RUCHEM

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania do CZRiTP danych kontaktowych oso-
by odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za wdrozenie programéw lokalnych sy-
gnalizacji $wietlnej oraz konfiguracje dostarczanych urzadzen.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany zainstalowac i wstepnie skonfigurowac¢ w uzgodnieniu
z ZDiUM wszystkie zaprojektowane i uzgodnione urzadzenia przed wdrozeniem pro-
jektu pracy sygnalizacji Swietlnej w trybie lokalnym.

3.3. Termin wdrozenia programu systemowego na skrzyzowaniach oraz podtaczenia
urzgdzen do systemu ITS nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Kierownikiem CZRiTP.

3.4. W przypadku, kiedy inwestycja wigze sie z implementacjg wiecej niz jednego skrzy-

zowania, termin wdrozenia programu systemowego na poszczegdlnych skrzyzowa-
niach ustalany jest indywidualnie z Kierownikiem CZRiTP.
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3.5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 15 dni roboczych przed uzgodnionym ter-
minem wdrozenia przekazaé¢ do CZRiTP niezbedne dane konfiguracyjne dla wszyst-
kich urzadzen wpietych do przetacznika i planowanych do uruchomienia na skrzyzo-
waniu lub do podtgczenia ich do systemu ITS. Dane konfiguracyjne urzadzen musza
by¢ przedstawione w postaci tabeli z polami: nazwa urzadzenia, rodzaj urzadzenia
(typ), adres MAC, adres IP, numer portu i nazwa przetacznika i kanat radiowy RKZ.

3.6. Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ru-
chem projekt pracy sygnalizacji swietlnej w trybie lokalnym zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami prawa. Wykonawca zobowigzany jest dochowac szczegdlnej staran-
nosci przy implementacji grup lokalnych, tak aby zachowaé zgodnosc¢ ich numeracji z
programem systemowym.

3.7. Celem rozpoczecia prac CZRiTP nad implementacjg projektéw pracy sygnalizacji
Swietlnej w trybie systemowym do systemu sterowania ruchem Wykonawca musi
przekaza¢ do CZRiTP informacje o zakonczeniu procedury wdrozeniowej projektu
pracy sygnalizacji Swietlnej w trybie lokalnym tj.:

a) pozytywnej oceny Organu Zarzadzajgcego Ruchem do pracy uruchomionej sygna-
lizacji $wietlnej w trybie lokalnym;

b) pozytywnej oceny Dziatu Eksploatacji Sygnalizacji Swietlnej ZDiUM (EES), Dziatu
Miejskich Sieci Transmisji Danych CUI, Dziatu ds. Centrum Zarzadzania Ruchem i
Transportem Publicznym ZDiUM, Zespét ds. Budowy Inteligentnego Systemu Trans-
portu ZDiUM dla dostarczanych urzadzen i konfiguracji.

4. WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA | WDRAZANIA SYSTEMOWYCH PROGRAMOW
PRACY SYGNALIZACII

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnego, na dzien planowanego
wdrozenia, Zatwierdzenia wydanego przez organ Zarzgdzajgcy Ruchem systemowe-
go projektu pracy sygnalizacji. Zatwierdzenie powinno by¢ jednoznaczne, tj.: nie za-
wierac¢ zapiséw warunkujgcych Zatwierdzenie od wprowadzenia zmian niemozliwych
do weryfikacji, bez przedtozenia poprzedniej wersji (takich jak np. wymaég skrécenia
otwarcia wybranej grupy Sygnalizacyjnej o okreslong liczbe sekund).

4.2. Systemowy projekt pracy sygnalizacji, o ktéorym mowa w punkcie 4.1 powinien by¢
zgodny z ,,Wytycznymi ogdlnymi do tworzenia systemowych projektéw pracy sygna-
lizacji” bedgcymi zatgcznikiem nr 7 do niniejszych wytycznych.

4.3. Systemowy projekt pracy sygnalizacji, o ktérym mowa w punkcie 4.1 powinien zo-
sta¢ przekazany do CZRiTP na 15 dni roboczych przed planowanym wdrozeniem, co
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rownoczesnie uruchomi proces implementacji przez CZRiTP systemowych progra-
mOow pracy.

4.4. W przypadku kiedy inwestycja wigze sie z wdrozeniem wiecej niz jednego skrzyzo-
wania, termin przekazania systemowych projektéw pracy sygnalizacji do CZRiTP musi
uwzglednia¢ wyprzedzenie okres$lone w punkcie 4.3 oraz termin wdrozenia progra-
mu systemowego uzgodniony z Kierownikiem CZRiTP, zgodnie z punktem 3.4.

4.5. Spetnienie warunku 4.3 i 4.4 Zamawiajgcy rozumie poprzez przekazanie do CZRiTP
systemowego projektu pracy sygnalizacji potwierdzone pisemnie przez Kierownika
CZRiTP.

4.6. Niespetnienie warunkéw opisanych w punktach 4.1 do 4.4 skutkuje brakiem mozli-
wosci wdrozenia w ustalonym terminie wynikajgcym z winy Wykonawcy. Kazda
zmiana do przekazanych dokumentéw wprowadzona przez Wykonawce po terminie
pisemnego przekazania wydtuza ustalony termin wdrozenia, ktéry ponownie zosta-
nie ustalony z Kierownikiem CZRiTP.

5. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STEROWNIKA SY-
GNALIZACJI SWIETLNEJ

5.1. Ogdlne zasady podtgczenia sterownikdw sygnalizacji do systemu oraz opis krokdw,
ktdre nalezy wykona¢ w ramach tego procesu opisuje Zatgcznik numer 10 — Podfs-
czenie sterownikéw sygnalizacji $wietlnej do Systemu.

5.2. Do podtaczenia sterownika do systemu sterowania ruchem we Wroctawiu, nalezy
wykorzystaé interfejs komunikacyjny (Zatacznik nr 1 — Protokét transmisji pomiedzy
Podsystemem sterowania ruchem Gertrude a sterownikami sygnalizacji swietlnej)
oraz wykazywac sie zgodnoscig funkcjonalng, ktorg potwierdza producent Systemu,
szczegbtowo opisane w punkcie 2.

5.3. Mechanizm kontroli (zabezpieczenie transmisji) podtgczenia sterownikéw sygnaliza-
cji Swietlnej do systemu sterowania ruchem Gertrude RealTime we Wroctawiu, ktory
stosuje producent systemu przedstawia Zatgcznik nr 2 — Zabezpieczenia transmisji
pomiedzy Podsystemem sterownia ruchem Gertrude a sterownikami sygnalizacji
Swietlnej.

5.4. Oprogramowanie sterownika musi posiada¢ wazne i aktualne (tj. zgodne z obowigzu-
jaca wersjg protokotu komunikacji) potwierdzenie zgodnosci i mozliwosci przytgcze-
nia do centralnego systemu sterowania ruchem wdrozonym we Wroctawiu Gertrude
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RealTime. Potwierdzenie musi zostaé podpisane przez osobe uprawniong do repre-
zentowania producenta systemu sterowania Gertrude RealTime oraz potwierdzaé
poprawnosé:

a) wykonywania wszelkich polecen systemu sterowania;

b) przekazywania do systemu sterowania wszelkich danych wymaganych przez
system sterowania;

c) utrzymywania petnej i niezaktéconej komunikacji z systemem sterowania;

d) realizacji algorytmdéw i mechanizmdéw kontroli wymaganych przez system stero-
wania.

5.5. Przed przystgpieniem do procesu potwierdzenia zgodnosci i mozliwosci przytgczenia
do centralnego systemu sterowania ruchem (zwanego réwniez certyfikacjg sterow-
nika) nalezy wykonac nastepujgce kroki:

a) uzyskaé od CUI dedykowany adres IP dla przytaczanego sterownika sygnalizacji

b) wystgpi¢ do CZRiTP z wnioskiem o umozliwienie dostepu do testowego serwera
systemu sterowania ruchem (Gertrude Simul) za pomocg dedykowanego pota-
czenia VPN. Tunel VPN jest zestawiany dla wskazanego pracownika Wykonawcy i
do jego poprawnego utworzenia konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adre-
su mailowego i numeru telefonu komoérkowego wyzej wskazanej osoby.

c) po poprawnym skonfigurowaniu tunelu VPN i potgczeniu sie z serwerem testo-
wym systemu sterowania ruchem wykonaé przy wsparciu CZRiTP oraz Producen-
ta systemu sterowania ruchem we Wroctawiu zestaw testéw opisanych w Za-
taczniku nr 8 — Zestaw testéw PLC-Gertrude

5.6. Kroki wskazane w pkt. 5.5 stanowig okoto 80% petnego procesu integracji sterowni-
ka z systemem sterowania ruchem we Wroctawiu. Pozostate 20% dopetniajgce pro-
ces certyfikacji Wykonawca realizuje na mocy odrebnej umowy z Producentem sys-
temu i finansuje ze srodkéw wtasnych. ZDiUM zapewnia wskazanemu przedstawicie-
lowi Wykonawcy niezbedny dostep VPN do srodowiska testowego (serwer Gertrude
Simul), a takze otwarcie ruchu sieciowego pomiedzy sterownikiem a niezbednymi
komponentami infrastruktury sieciowej po stronie Zamawiajgcego. ZDiUM zapewnia
rowniez posrednictwo w kontakcie z przedstawicielem Producenta systemu oraz
monitorowanie postepow prac na kazdym etapie certyfikacji.

5.7. Podtgczenie sterownika w celu monitorowania stanu pracy i awaryjnosci sterownika
sygnalizacji swietlnej musi byé zrealizowane poprzez wykorzystanie otwartego pro-
tokotu transmisji do systemu monitorowania urzgdzen (Zatacznik nr 6 — Interfejs do
monitorowania sterownikow sygnalizacji Swietlnej).

5.8. Konfiguracja dostarczonych urzadzen sterownika sygnalizacji $wietlnej musi by¢
zgodna z opisanym protokotem komunikacji (Zatacznik nr 1 — Protokét transmisji
pomiedzy Podsystemem sterowania ruchem Gertrude a sterownikami sygnalizacji
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Swietlnej), w szczegdlnosci musi zapewniaé przekazywanie danych z oraz dla pojaz-
dow transportu publicznego a takze wykazywac sie zgodnoscig funkcjonalna.

5.9. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez
Dziat Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM poprawnego przekazywania pod wzgledem lo-
gicznym i funkcjonalnym informacji o awariach.

6. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TABLIC | URZADZEN
DYNAMICZNEJ INFORMACIJI PRZYSTANKOWE) (DIP)

6.1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wystgpienia do CZRiTP z wnioskiem o umozliwienie dostepu do systemu MDIP za po-
mocy dedykowanego pofgczenia VPN. Tunel VPN jest zestawiany dla wskazanego
pracownika Wykonawcy i do jego poprawnego utworzenia konieczne jest podanie
imienia, nazwiska, adresu mailowego i numeru telefonu komérkowego wyzej wska-
zanej osoby.

b) uzgodnienia z CZRiTP i wykonania petnej konfiguracji urzadzenr w MDIP na podstawie
instrukcji (Zatacznik nr 9 — dokumentacja MDIP)

c) montazu urzadzen zgodnych z ,,0gdlnymi wytycznymi do projektowania i wykonywa-
nia instalacji ulicznej sygnalizacji Swietlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ru-
chem ITS we Wroctawiu”.

d) wykonania petnej konfiguracji i zapewnienia komunikacji komputera lokalnego (SL
DIP) z systemem MDIP zgodnie z zatgcznikiem nr 11 — Interfejs komunikacyjny MDIP;

c) wykonania dla wszystkich urzgdzen konfiguracji adreséw IP, zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi CUl w tym zakresie;

d) uzgodnienia z CZRiTP konfiguracji tablic DIP (rozmieszczenie pdl, przypisanie do stup-
kow przystankowych, nazw przystankéw itp.);

e) tablice DIP (wyswietlacze) muszg by¢ zgodne z protokotem komunikacji pomiedzy
komputerem lokalnym a wyswietlaczem (Zatgcznik nr 5 — Interfejs SODF);

f) przekazania do CZRiTP plikéw konfiguracyjnych tablic DIP

6.2. W przypadku montazu wiecej niz jednej tablicy DIP w rejonie skrzyzowania, tablice
nalezy podtaczy¢ za posrednictwem serwera lokalnego umieszczonego w szafie ste-
rownika sygnalizacji Swietlnej, a jezeli takiego nie ma — w odrebnej szafie.

6.3. Uruchomienie Tablic DIP nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez Dziat Eksplo-
atacji i Utrzymania Sygnalizacji oraz CZRiTP poprawnosci zakresu widocznosci i jako-
$ci wyswietlanych tresci.
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6.4. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez
Dziat Eksploatacji i Utrzymania Sygnalizacji poprawnego przekazywania pod wzgle-
dem logicznym i funkcjonalnym informacji o awariach.

7. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE SYSTEMU WIDEODETEKCI

7.1. Wszystkie niezbedne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne urzadzen
sktadajacych sie na system wideo detekcji sg szczegdétowo opisane w ,,0gdélnych wy-
tycznych do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji $wietlnej
oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu”

7.2. Nalezy wykona¢ petng konfiguracje urzgdzen w sposéb zapewniajgcy poprawng de-
tekcje, zliczanie oraz klasyfikacje pojazdéw. Zakres detekcji okresla zatwierdzony
projekt programu pracy sygnalizacji w trybie lokalnym i systemowym.

7.3. Uruchomienie detekcji oraz pozostatych funkcji systemu wideodetekcji w ITS naste-
puje na podstawie zatwierdzenia przez Dziat Eksploatacji Sygnalizacji Dziatu oraz
Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym ZDiUM poprawnosci konfi-
guracji poél detekcji oraz dodatkowych funkcji kamery wideodetekcji (zliczanie i klasy-
fikacja pojazdéw).

7.4. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez
Dziat Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM poprawnego przekazywania pod wzgledem lo-
gicznym i funkcjonalnym informacji o awariach.

8. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE SYSTEMU WIDEOMONITORINGU

8.1. Wszystkie niezbedne parametry techniczne urzadzen sktadajgcych sie na system wi-
deomonitoringu sg szczegoétowo opisane w ,,0gdlnych wytycznych do projektowania
i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji Swietlnej oraz infrastruktury systemu
sterowania ruchem ITS we Wroctawiu”
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8.2. Uruchomienie systemu monitoringu w ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia
przez Dziat Eksploatacji Sygnalizacji oraz Centrum Zarzadzania Ruchem i Transpor-
tem Publicznym ZDiUM poprawnosci zakresu widocznosci i jakosci przekazywanego
obrazu.

8.3. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez
Dziat Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM poprawnego przekazywania pod wzgledem lo-
gicznym i funkcjonalnym informacji o awariach.

8.4. Urzadzenia systemu wideomonitoringu muszg umozliwia¢ generowanie minimum
trzech strumieni wideo oraz obstugiwac otwarty protokét komunikacyjny ONVIF.

9. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE KAMER ARTR

9.1. Uruchomienie systemu ARTR w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia
przez Dziat Eksploatacji Sygnalizacji oraz Centrum Zarzgdzania Ruchem i Transpor-
tem Publicznym ZDiUM poprawnosci, zakresu widocznosci i jakosci obrazu z kamer
ARTR.

9.2. Nalezy wykonac¢ petng konfiguracje kamer ARTR wraz z zaprojektowaniem i skonfigu-
rowaniem pdl odczytu numerdw rejestracyjnych pojazdow.

9.3. Dostarczone urzadzenia nalezy skonfigurowaé do przesytania danych pomiarowych
(metadanych) do systemu ITS, ktére nastepuje poprzez interfejs APl zgodnie z do-
kumentacjg techniczng (Zatacznik nr 4 — Wytyczne do integracji urzadzen do ITS -
opis API).

9.4. Dla podfgczanych urzadzen nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM sposéb dostepu do API tj. po-
Swiadczen logowania do API oraz unikalnych identyfikatoréw dla urzagdzen ARTR.

9.5. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z CZRiTP poprawnosci konfiguracji pol
detekcji oraz innych funkcji kamery ARTR (poprawny odczyt i zapis numeru rejestra-
cyjnego, czasu i lokalizaciji).

9.6. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez
Dziat Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM poprawnego przekazywania pod wzgledem lo-
gicznym i funkcjonalnym informacji o awariach.
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10. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE TABLIC ZMIENNEJ TRESCI

10.1. Konfiguracje sterownika tablicy VMS do odbioru sygnatu z systemu PRUCH nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng (Zatgcznik nr 3 — VMS sterownik ta-
blicy zmiennej tresci).

10.2. Uruchomienie Tablic VMS nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez Dziat Eks-
ploatacji Sygnalizacji Centrum Zarzgdzania Ruchem i Transportem Publicznym
ZDiUM poprawnosci zakresu widocznosci i jakosci wyswietlanych tresci.

10.3. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia
przez Dziat Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM poprawnego przekazywania pod
wzgledem logicznym i funkcjonalnym informacji o awariach.

11. WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW W ZAKRESIE STACJI POGODOWYCH

11.1. Uruchomienie przesytania danych pomiarowych (metadanych) do systemu ITS po-
przez interfejs API nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (Zatacznik
nr 4 - Wytyczne do integracji urzgdzen do ITS - opis API).

11.2. Dla podtaczanych urzadzen nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM sposdb dostepu do API tj.
poswiadczen logowania do API oraz unikalnych identyfikatoréw dla urzadzen stacji
pogodowych.

11.3. Uruchomienie stacji pogodowych nastepuje na podstawie zatwierdzenia przez
ZDiUM poprawnosci zakresu przekazywanych danych.

11.4. Uruchomienie urzadzen w systemie ITS nastepuje na podstawie zatwierdzenia
przez ZDiUM poprawnego przekazywania pod wzgledem logicznym i funkcjonal-
nym informacji o awariach.
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12. ZAtACZNIKI
Ponizsza lista zatgcznikdw stanowi integralng czes¢ wytycznych:

e Zalacznik-nr-1-Gertrude_Protokét_transmisji_Podsystemu-ITS-Gertrude_v_6.4-
1.pdf

e Zalacznik-nr-2-Gertrude_zabezpieczenia_transmisji_v_1.0-1.pdf

e Zalacznik-nr-3-VMS_Sterownik-tablicy-zmiennej-tresci-1.0.pdf

e Zalacznik-nr-4-Wytyczne-do-integracji-urzadzen-do-ITS-opis-APl_v_2.5.2-1.pdf

e Zalacznik-nr-5-Interfejs-SODF.pdf

e Zalacznik-nr-6-Interfejs-do-monitorowania-sterownikow-sygnalizacji-
swietlnej_v_2 2-1.pdf

e Zalacznik-nr-7-Wytyczne-ogdélne-do-tworzenia-systemowych-projektow-pracy-
sygnalizacji.pdf

e Zalacznik-nr-8-Zestaw-testow-PLC-Gertrude.pdf

e Zalacznik-nr-9-dokumentacja-MDIP.pdf

e Zalacznik-nr-10-Podlaczenie-sterownikow-sygnalizacji-swietlnej-do-systemu.pdf

e Zalacznik-nr-11-Interfejs-komunikacyjny-MDIP.pdf
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