Leszno, 06.08.2019 r.

Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor

Zarzadu Zlewni

w Lesznie

WR.ZUZ.2.421.81.2019.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 400 ust. 1 6, art. 403, art. 407 i art. 397 ust. 3, pkt 2

ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 11 marca 2019 r. (uzupetniony w dniu: 26.04.2019 r.)
przedtozonego przez Mateusza Gtuch dziatajgcego w imieniu Gminy Zmigréd Pl. Wojska Polskiego 2-3,

55-140 Zmigréd o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw budowalnych

na terenie szczegolnego zagrozenia powodzig tj. budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV

wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20kV oraz rozbidrke istniejacego odcinka linii napowietrznej
SN 20kV £-1500, zlokalizowanej na dziatkach nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gm. Zmigréd

orzekam

I.  Udzieli€ na rzecz Gminy Zmigréd Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd pozwolenia

wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw
budowlanych tj.:

1.

likwidacje napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 20kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm?
wraz z istniejgcymi stupami, zlokalizowanej na dziatkach nr 5/4 i nr 7 AM-9 obreb Zmigréd, gmina
Zmigrad,

wykonanie linii kablowej SN 20kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? o diugoéci 269 m wraz
ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 zlokalizowanej na dziatkach nr 5/4
i nr 7 AM-9 obreb Zmigréd, gmina Zmigréd, o wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000 :

poczatek linii X: 6424896,84 Y: 5704625,56 dziatka nr 5/4 obreb Zmigréd
koniec linii X: 6425001,01 Y: 5704576,09 dziatka nr 7 AM-9 obreb Zmigréd

— stupy linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 o catkowitej wysokosci 12,1 m
(stebokos¢ posadowienia 2,5 m) trwale zwigzane z gruntem za pomocg fundamentu SFP122,
z roztacznikiem typu RN 1l 24/4 — S oraz kompletem ogranicznikéw przepieé typu POLIM
D24N
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wspotrzedne geodezyjne stupdw w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

stupnrl X: 6424896,84 Y: 5704625,56 dziatka nr 5/4 obreb Zmigréd
stupnr2 X: 6425001,01 Y: 5704576,09 dziatka nr 7 AM-9 obreb Zmigréd

— lokalizacja miejsca przej$cia napowietrznej linii elektroenergetycznej w wykopie kablowym
otwartym na gtebokosci 1,0 m, na dziatkach nr 5/4 i nr 7 AM-9 obreb Zmigréd, gmina
Zmigréd, wedtug wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:

poczatek przejscia  X: 6424896,84 Y: 5704625,56
X: 6424911,88 Y: 5704649,58
X: 6424912,61 Y: 5704649,13
X: 6424921,37 Y: 5704643,38
X: 6424939,94 Y: 5704630,43
X: 6424948,89 Y: 5704624,12
X: 6424959,96 Y: 5704615,63
X: 6424972,08 Y: 5704604,93
X: 6424988,05 Y: 5704604,93
koniec przejscia X: 6425001,01 Y: 5704576,09

ll. Zobowiazac wnioskodawce do:

1.

Realizacji inwestycji w technologii uwzgledniajacej i zabezpieczajgcej przed zagrozeniem
powodziowym wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego w rejonie planowanych robét.
Zabezpieczenia wszelkich urzadzen, instalacji i przylaczy oraz fundamentow stupdw
przed uszkodzeniem w czasie powodzi.

Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac w sytuacji wystgpienia zagrozienia
powodziowego oraz usuniecia z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig ludzi, sprzetu
i pozostatych ruchomych przedmiotéw, mogacych ulec zniszczeniu lub utrudnié przeptyw wod
powodziowych.

Monitorowania i pozyskiwania we wtasnym zakresie informacji o biezgcej sytuacji
hydrologiczno-meteorologicznej na etapie realizacji przedmiotowego zadania.

Opracowania procedury (planu dziatania) na ewentualno$¢ wystapienia zagrozenia
powodziowego i powodzi na czas trwania robdt budowlano-montazowych prowadzonych
w ramach przedmiotowego zadania, w tym zabezpieczenia miejsc i srodkdw ewakuacji
we wiasnym zakresie.

Prowadzenia prac w ramach przedsiewziecia w taki sposéb, aby ograniczy¢ zagroienie
dla jakosci wod w przypadku wystgpienia powodzi, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
i uzyskanych warunkéw, w sposéb minimalizujacy niebezpieczestwo zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci weglowodorami ropopochodnymi.

Usuniecia wszelkich szkdd oraz pokrycia strat, ktére moga zaistnie¢ w trakcie budowy
i eksploatacji wykonanej instalacji lakierni proszkowej.

Przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem
robot i uporzadkowania terenu w rejonie wykonywanych prac.

ll. Zastrzec, ze:

1.

Nieprzestrzeganie warunkdéw niniejszego pozwolenia moze spowodowal jego cofniecie
w drodze decyzji bez odszkodowania.

Pozwolenie wygasa, jezeli nie rozpoczeto wykonywania urzadzen wodnych w terminie trzech lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
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Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego dla zadania
~Budowa elektroenergetycznej linii kablowych SN 20kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV oraz
rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze
szczegbinego zagrozenia powodzig na dz. 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd, gm. Zmigréd” opracowanego przez
mgr inz. Mateusza Gtuch w kwietniu 2019 roku.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 5 marca 2019 r. (data wptywu: 11.03.2019 r.) Mateusz Gtuch dziatajac
w imieniu Gminy Zmigréd Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd wystapit o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na budowe elektroenergetycznej linii kablowych SN 20kV wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV oraz rozbiérke istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 na terenie
zalewowym, obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig na dz. 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd, gm. Zmigréd.

Do wniosku dotgczono:

1. Operat wodnoprawny dla zadania ,Budowa elektroenergetycznej linii kablowych SN 20kV wraz ze
stupami linii napowietrznej SN 20 kV oraz rozbidrka istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kv
L-1500 na terenie zalewowym, obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig na dz. 5/4 i 7 AM-9 obreb
Zmigréd, gm. Zmigréd” opracowany przez mgr inz. Mateusza Gtuch w kwietniu 2019 roku.

2. Petnomocnictwo znak: ORP.0052.51.2018 z dnia 12.06.2018 r. do reprezentowania Urzedu Gminy
Zmigréd przed wtasciwymi organami administracji i instytucjami udzielone przez Burmistrza Gminy
Zmigréd;

3. Potwierdzenie uiszczenia optaty w kwocie 221,34 zt.

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji inwestycji wydane przez Urzad Miejski w Zmigrodzie z dnia
29.10.2018r., znak: AGN 6853.21.2018.
5. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Analiza akt sprawy dofgczonych do wniosku wykazata, ze przedtozona dokumentacja nie spetnia
wymogow formalnych ustalonych w przepisach prawa, diatego wezwaniem z dnia 10.04.2019 r., znak:
WR.ZUZ.2.421.81.2019.MM Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlewni w Lesznie wezwat wnioskodawce do uzupetnienia brakéw uzupetnienia brakéw w postaci:

— dotaczenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego wnioskiem, a w przypadku jego braku - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy,

— okredlenia lokalizacji projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej przez podanie
wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000,

— przedstawienia parametréw stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej, w tym ich lokalizacje
przez podanie wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000,

— okreslenia sposobu posadowienia stupdw linii elektroenergetycznej — w zakresie jego przywiazania
z gruntem, w zaleinosdci od parametréw zasiegu i gtebokosci wody o prawdopodobienistwie
wystgpienia powodzi wynoszgcym 10%,

— przedstawienia konstrukcji obiektu budowlanego i rozwigzarh techniczno-materiatowych
dla danego obiektu budowalnego (stupéw) — w zakresie jej dostosowania do wyporu w czasie zalania
wodami powodziowymi oraz naporu wody,

— opracowania rzednych projektowanej inwestycji dostosowanych do rzgdnych mozliwego wystapienia
wéd powodziowych z prawdopodobieristwem wystgpienia raz na 10 lat (Q10%) — w czesci opisowej
i graficznej operatu,
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7 pouczeniem, iz nieusuniecie ich w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania, spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Petnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 24.04.2019 r. (data wptywu 26.04.2019 r.),
przedstawit opracowane braki i tym samym uzupetnit wniosek w wyznaczonym terminie.

Z zataczonych do wniosku dokumentéw wynika, e dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy,
tj. art. 407 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowigca podstawe
techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo Wodne.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni
w Lesznie dnia 17 maja 2019 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw
budowalnych na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig tj. budowe elektroenergetycznej linii
kablowej SN 20kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20kV oraz rozbidrke istniejacego odcinka linii
napowietrznej SN 20kV L-1500, zlokalizowanej na dziatkach nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gm. Zmigréd.
Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwoé¢ zapoznania sie z dofaczonymi do wniosku
dokumentami oraz wniesienia zastrzezen do prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 400 ust.7 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, informacje
0 wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej: hitp://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na
tablicy ogtoszen w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz na tablicy ogloszeri Urzedu Gminy Zmigréd.

Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,
w tym:

1. operatu wodnoprawnego dla zadania ,Budowa elektroenergetycznej linii kablowych SN 20kV wraz
ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV oraz rozbiérka istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20
kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig na dz. 5/4 i 7 AM-9
obreb Zmigréd, gm. Zmigréd” opracowanego przez mgr inz. Mateusza Gtuch w kwietniu 2019 roku.

2. opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

3. opinii Nadzoru Wodnego w Miliczu,

tutejszy Organ, stwierdzit, iz nie ma przeszkéd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie

i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, a w szczegdlnosci:

1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

2. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

3. Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy.

4. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepiséw Prawa wodnego
i Kodeksu postepowania administracyjnego powotanych na wstepie, jak rowniez majgc
na uwadze zabezpieczenie stusznego interesu stron postepowania, witasciwe utrzymanie
i eksploatacje urzadzenn wodnych oraz zapewnienie nalezytej ochrony wéd przed zanieczyszczeniem,
wydano niniejsze pozwolenie wraz z okreslonymi obowigzkami.
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Organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, staje sie Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzagdu Zlewni w Lesznie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Paristwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie, Zarzadu Zlewni w  Lesznie
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sic odwotania. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat niniejsza decyzje. Z dniem doreczenia do Dyrektora Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lesznie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatniy ze stron postepowania, decyzja niniejsza staje
sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:

Gmina Zmigréd za posrednictwem petnomocnika Mateusz Gtuch,
ul. Trzebnicka 101/1,
55-120 Oborniki Slaskie
Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C. K. Norwida 34,
50-550 Wroctaw
2. Zespdt Systemu informacyjnego Gospadarki Wodnej ZZL w/m
3. Dziat Optat ZUO w/m ‘

4, aa.
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Milicz, dn. 18.03.2019 r.

Opinia

dotyczaca uzgodnienia projektu budowy elektroenergetycznej linit kablowej SN 20 kV wraz
. ze stupami linii napowietrznej SN 20kV, rozbiérki istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20kV L-
1500 na dziatkach nr 5/4, 7 w miejscowosci Zmigréd, gm. Zmigréd (pismo P.P.H.U. ELMAT Mateusz
Gtuch ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie z dnia 05.03.2019 r. r. - wplynefo do NW
w Miliczu dnia 11.03.2019 r.).

1

Przedmiotowe dziatki nr 5/4, 7 obreb Zmigréd, gm. Zmigréd wystepuja na obszarze dziatania
Nadzoru Wodnego Milicz.

Dziatki nr 5/4, 7 obreb Zmigréd, gmina Zmigréd graniczg z ciekiem naturalnym — Kanat
Sowina. .

Dziatka nr 7 obreb Zmigréd, gmina Zmigréd graniczy z rowem melioracji szczegélowej R-G-6.
Obszar objety inwestycja znajduje sig na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w piémie z dnia 05.03.2019 r.
(charakterystyka zamierzonej dziatalnosci).

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

W trakcie realizacji inwestycji naleizy zorganizowa¢ bezposrednig tgcznos¢ z instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu celem pozyskiwania biezacych informacji
dotyczacych sytuacji meteorologiczne;j.

Nalezy uzyska¢ zgode wodnoprawng, jezeli jest wymagana, na podstawie ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z péin. zm.).

W celu uzyskania tytutu prawnego do dysponowania gruntem nalezy zawrze¢ z PGW Wody
Polskie, odpowiednim terytorialnie Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne)j,
umowe uzytkowania gruntéw pokrytych wodami lub umowe dzierzawy na pozostate grunty,
zgodnie z przepisami prawa.

Opinie przekazujemy do ZZ Leszno w celu dalszeqo Zalatviienia sprawy wedfug kompetencii.




~ Panstwowe Wroctaw, 02 kwietnia 2019 .
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZP1.436.90.2019.WG

PPHU ELMET Mateusz Gtuch
Ul. Trzebnicka 101/1
55-120 OBORNIKI SLASKIE

W odpowiedzi na wniosek PPHU ELMET Mateusz Gluch z dnia 5.03.2019r. w sprawie
dysponowania nieruchomoscia - na potrzeby zadania inwestycyjnego przebudowy linii SN 20kV L-1500
w m. Zmigréd - dziatki ewidencyjne  nr 5/4 AM-9 oraz 7 AM-9 gm. Zmigréd, PGW Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dziatajagc na podstawie art. 528 w zwigzku z art.
258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566, z péin. zm.), udziela
inwestorowi — Gminie Zmigréd pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd, w imieniu ktorego dziata

petnomocnik pan Mateusz Gtuch, prawa do dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane.

Formalng podstawa do dysponowania nieruchomoscig gruntowa, zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2
oraz art. 264 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z p6in. zm.), bedzie umowa uzytkowania
gruntdw pokrytych wodami zawarta migedzy Inwestorem a Prezesem Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Skuteczne zawarcie umowy upowainia do wejécia na grunt i zajecie
nieruchomosci naczas prowadzenia robét. O zawarcie umowy nalezy zwrécié sie do RZGW
we Wroctawiu, do Wydziatu Gospodarowania Mieniem, odrebnym wnioskiem (szczegéty i wzor wniosku
znajduje sig na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zaktadce Region Wodny, Zarzadzanie

Majatkiem Skarbu Paristwa).

PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu przypomina, e zgodnie z
przepisami Prawa wodnego zgodnie z art. 176 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.
U 22017 r. poz. 1566 ze zm.) , W celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci waldw
przeciwpowodziowych zakazuje sie wykonywania robét lub czynnosci, ktére mogq wpfyng¢ na szczelnos¢
lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych, w tym: 5) wykonania obiektéw budowlanych, kopania

studni, sadzawek, doféw oraz rowéw w odlegtos¢ nie mniejszq niz 50 m od stopy watu;” . Organ wtasciwy
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Wad Polskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazu zgodnie z art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca

2017 Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Prace zwigzane z przebudowa linii napowietrznej wymagajq zgtoszenia wodnoprawnego (art.394
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne). Po zakoriczeniu prac w obrebie prowadzonych robét teren
dziatki pokrytej wodami ptyngcymi Kanat Sowina oraz w obrebie rowu R-G-6 nalezy pozostawic¢ w stanie
uporzgdkowanym, nalezy poinformowaé¢ PGW WP - Zarzad Zlewni w Lesznie ul. Chociszewskiego 12, 64-
100 Leszno, o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac minimum z tygodniowym wyprzedzeniem,
prosimy zapewni¢ mozliwo$é udziatu przedstawiciela Woéd Polskich w odbiorze korncowym prac na

terenie dziatki ewidencyjnej nr 5/4 AM-9 oraz 7 AM-9.

—

z-MTORA

""-..\
) Rafaf Braszczy
Otrzymujy:
1. Adresat /
2. Zarzad Zlewni w Lesznie ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
3. a/a

Sprawe prowadzi:
Witold Gutowski, Dziat Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl
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~ Panstwowe Wroctaw, 16 kwietnia 2019 r.

Nagg¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.ZP1.436.103.2019.WG

PPHU ELMET Mateusz Gtuch
Ul. Trzebnicka 101/1
55-120 OBORNIKI SLASKIE

W odpowiedzi na pismo PPHU ELMET Mateusz Gtuch z dnia 12.04.2019r. w sprawie
dysponowania nieruchomoscia - na potrzeby zadania inwestycyjnego przebudowy linii SN 20kV L-1500
w m. Zmigréd — dziatki ewidencyjne nr 5/4 AM-9 oraz 7 AM-9 gm. Zmigréd, PGW Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu cofa zfozone bfednie oswiadczenie o prawie
do dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane (za pismem nr WR.ZPI1.436.90.2019.WG z
dnia 2.04.2019r.)

PGW WP RZGW we Wractawiu informuje, ze dziatki ewidencyjne nr 5/4 AM-9 oraz 7 AM-9 w
m. Zmigréd nie s3 w obrebie watéw przeciwpowodziowych, a w zwigzku z tym Wody Polskie nie
posiadaja legitymacji do procedowania zwolnienia od zakazu zgodnie z art. 176 ust. 4 oraz
gospodarowania przedmiotowg dziatka gruntu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wyjasnia ze Wody Polskie, zgodnie z art.
528 ust. 1 Prawa wodnego przejety z dniem 1 stycznia 2018 r. reprezentacje Skarbu Panstwa do gruntéw
pokrytych wodami ptyngcymi, nieruchomosci potozonych w miedzywatach i pod watami
przeciwpowodziowymi, oraz innych nieruchomosci bedacych przed dniem wejscia w Zycie Prawa
wodnego w trwatym zarzgdzie Regionalnych Zarzagdéw Gospodarki Wodnej.

PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu przypomina, ze
zgodnie z przepisami Prawa wodnego zgodnie z art. 176 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo
wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1566 ze zm.) , W celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci watéw
przeciwpowodziowych zakazuje sie wykonywania robot lub czynnosci, ktére mogq wptynqc na szczelnosc
lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych, w tym: 5) wykonania obiektéw budowlanych, kopania
studni, sadzawek, dotdéw oraz rowéw w odlegtosc nie mniejszq niz 50 m od stopy watu,” . Organ wiasciwy
Wéd Polskich moze, w drodze decyzji, zwolnic¢ od zakazu zgodnie z art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

1. Adresat
2. Zarzad Zlewni w Lesznie ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
3.  RPP,ZPl3/a

Sprawe prowadzi:
Witold Gutowski, Dziat Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wady.gov.pl

l
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OPERAT WODNOPRAWNY

Inwestor

Gmina Zmigréd

55-140 Zmigréd pl. Wojska Polskiego 2-3

Tytul

opracowania

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV
wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz
rozbiorka istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN
20 kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-
9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd

Obiekt

Elektroenergetyczna linia kablowa SN 20 kV wraz ze

stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiorka

istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-
1500 na terenie zalewowym, obszarze szczegolnego
zagrozenia powodziq na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb

Zmigroéd gmina Zmigrod

Branza

Elektryczna
Umowa nr 22/AGN/2018

Projektant

mgr inz. Mateusz Gluch
nr upr. 357/DOS/14
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L. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci nie zawierajgcy terminéw specjalistycznych
I1. Opis techniczny

1. Wiadomosci wstepne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

1.2 Inwestor - zakfad wnioskujacy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

1.3 Lokalizacja projektowanych obiektow na terenie zalewowym, szczegblnego zagrozenia powodzia

1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu

1.5 Obowiazujace przepisy prawa materialnego

2. Charakterystvka terenu zalewowego, obszaru szczegélnego zagrozenia powodzia w miejscu inwestycii

3. Rozwiazania projektowe

3.1 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN oraz

rozbiorka istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
4. Stan prawny nieruchomosei w obrebie inwestvceji
5. Formy ochrony przyrody

6. Obowiazki ubiegajacego sic 0 pozwolenie wodnoprawne
7. Propozvcia decvzii wodnoprawnej

8. Wykaz zainteresowanych stron

9. Uzgodnienia

III. Dokumentacja graficzna

1. Projekt zagospodarowania terenu — elektroenergetyczna linia kablowa SN 20 kV wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV, rozbiérka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20kV L-1500 Zmigrod ul.
Sportowa obreb Zmigréd gmina Zmigréd na mapie do celéw projektowych 1:1000 rys. or 1

2. Przekr6j rowu kablowego rys. nr 2

3. Widok stupa Kgo EM-12/17,5 rys. nr 3

4. Widok stupa Kg EM-12/17,5 rys. nr 4

5. Mapa zagrozenia powodziowego — lokalizacja projektowanej inwestycji rys nr 5

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rys. nr 6
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1. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIE ZAWIERAJACY TERMINOW
SPECJALISTYCZNYCH

Planowana inwestycja przez Gming¢ Zmigrod plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd polegaé
bedzie na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20
kV, oraz rozbiorce istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia w miejscowosci Zmigrod ul. Sportowa dz. nr 5/4 i 7 AM-9 gmina Zmigrod,
w celu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym boiskiem do pitki noznej na dz. nr 5/4 1 7
AM-9.

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji inwestor musi zlokalizowa¢ projektowane urzadzania oraz
wykona¢ roboty budowlane zwiazane z ich budows i rozbiorka na terenie zalewowym, obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV
wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiorka istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20
kV L-1500 planuje si¢ wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Projektowana linia kablowa ukladana
bedzie w wykopie kablowym otwartym na glebokosci okoto 1,0m. Projektowane stupy linii napowietrznej SN
posadowione bedg w ziemi na glebokosci 2,5 m.

Zgodnie z przepisami ,Prawa Wodnego” na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektow budowlanych, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne wydane przez wlasciwy
organ.

Ninigjsze opracowanie stanowi wystgpienie o pozwolenie wodnoprawne na lokalizacje
elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbidrke
istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd. Wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z budows i rozbidrka w/w obiektéw oraz pdzniejsza ich eksploatacja nie spowoduje pogorszenia
srodowiska naturalnego na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia na dz. nr 5/41 7
AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie ujemnie na przeplyw
wod w korytach sasiadujgcych koryt i nie zakloci stosunkow wodnych na terenach sasiednich nieruchomosci.

Niewielkie ucigzliwosci moga wystgpi¢ podczas wykonania rob6t - czasowe zajgcie gruntu oraz
zanieczyszczenie powietrza w czasie pracy maszyn.

Uciazliwosci te nalezy oceni¢ jako krétkotrwale i nie wplywajace negatywnie na srodowisko
naturalne.
Opracowal

mgr. inz Mateusz Gluch
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II. OPIS TECHNICZNY
1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny obejmujacy swym zakresem
lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze shupami
linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 dz. 5/4 AM-9, Kg EM-12/17,5 dz. nr 7 AM-9, oraz
rozbidrke istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejacymi
slupami, na terenie zalewowym, obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb
Zmigréd gmina Zmigrod.

Celem opracowania jest okre$lenie podstaw techniczno prawnych do uzyskania wymaganymi
przepisami prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych, oraz realizacj¢ robdt zwiazang z ich wykonaniem.

1.2. Inwestor — zaklad wnioskujacy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Zmigréd, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd.

1.3. Lokalizacja projektowanych obiektéw na terenie zalewowym, obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzia
Elektroenergetyczng linie kablowg SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 dz. 5/4 AM-9, Kg EM-12/17,5 dz. nr 7 AM-9, oraz rozbiorke
istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejgcymi stupami,
zaprojektowano na terenie zalewowym, obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 1 7 AM-9
obrgb Zmigréd gmina Zmigrod. (Polozenie geograficzne N 51°28'15.52" E 16°55'12.61").
Lokalizacja projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV wraz ze stlupami linii
napowietrznej wedtug wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X=6424896.8435 Y=5704625.5618 shup na dz. nr 5/4 AM-9
X=6424911.8812 Y=5704649.5845
X=6424912.6104 Y=5704649.1280
X=6424921.3697 Y=5704643.3816
X=6424939.9459 Y=5704630.4312
X=6424948.8875 Y=5704624.1242
X=6424959.9641 Y=5704615.6374
X=6424972.0807 Y=5704604.9357
X=6424988.0529 Y=5704589.4627
X=6425001.0115 Y=5704576.0939 stup na dz. nr 7 AM-9

1.4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1.4.1. mapa do celéow projektowych w skali 1:500

1.4.2. przekrdj rowu kablowego

1.4.3. widok stupa Kgo EM-12/17,5

1.4.4. widok stupa Kg EM-12/17,5

Obomiki Slaskie kwiecien 2019
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1.4.5. wypis z wykazu dziatek i podmiotow ewidencyjnych
1.4.6. mapa zagrozenia powodziowego
1.4.7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.5. Obowiazujace przepisy prawa materialnego
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne - (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz.
125, 534).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2245, z 2019 1. poz. 51).
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ZALEWOWEGO, OBSZARU SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA W MIEJSCU INWESTYCJI

W miejscu planowanej inwestycji dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obrgb Zmigréd gmina Zmigréd (potozenie
geograficzne N 51°28'15.52" E 16°55'12.61") na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig, teren posiada nastepujace parametry
- minimalna rz¢dna n.p.m 88,6 m
- maksymalna rzedna n.p.m 89,0 m
- prawdopodobienstwo wystepowania powodzi jest wysokie i wynosi 10%

Rzedne projektowanej inwestycji dostosowane do rzednych mozliwego wystapienia wod
powodziowych z prawdopodobienstwem wystapienia raz na 10 lat (Q10%):

Lp. Rzedna projektowanego Rz¢dna terenu Rzedna mozliwego wystepowania
urzadzenia wod powodziowych
1.* 86,5 89,0 93,0
2. 88,2 89,2 93,2
3. 88,3 89,3 93,3
4. 88,3 89,3 93,3
5. 88,3 89,3 93,3
6. 88,4 89,4 93,4
7. 88,2 89,2 93,2
8. 88,0 89,0 93,0
9. 87,9 88,9 92,9
10. 88,0 89,0 93,0
11. 87,9 88,9 92,9
12. 88,0 89,0 93,0
13. 88,0 89,0 93,0
14. 87,9 88,9 92,9
15. 87,8 88,8 92,8
16.%* | 86,2 88,7 92,7

*shup na dz. nr 5/4 AM-9
**shup na dz. nr 7 AM-9
Oborniki Slaskie kwiecien 2019
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Wykonanie inwestycji nie wigze sie z wystapieniem ujemnych skutkéw na nieruchomosciach gdyz:
- nie wymaga wycinki drzew
- nie narusza stanu sgsiadujacych koryt oraz warunku przeptywu wod
- nie powoduje okresowego lub trwatego obnizenia wod gruntowych
Administratorem ciekéw jest:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Trzebnica ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica.
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN oraz

rozbiorka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykosi¢ teren w obrgbie projektowanej trasy kabla oraz
projektowanych stupéw na szerokosci minimum 5 m.

Lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze
stupami linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17.5 o calkowitej wysokosci 12,1m (wysokos$é hp=9,6
m ponad ziemig, glebokos¢ posadowienia t=2,5 m na fundamencie typu SFP122) z rozlgcznikiem typu RN III
24/4 — S oraz kompletem ogranicznikéw przepieé typu POLIM D24N — (wspélrzedne geodezyjne:
X=6424896.8435 Y=5704625.5618) na dz. 5/4 AM-9; Kg EM-12/17,5 o catkowitej wysokosci 12,1m
(wysokos¢ hp=9,6 m ponad ziemig, glebokosé posadowienia t=2,5 m na fundamencie typu SFP122) z
kompletem ogranicznikéw przepigé typu POLIM D24N — (wspolrzedne geodezyjne: X= 6425001.0115
Y=5704576.0939) na dz. nr 7 AM-9, oraz rozbiorke istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejgcymi stupami, zaprojektowano na terenie zalewowym, obszarze

szczegllnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd zgodnie z rys. nor 1.

Typ ) Ilosé_ Doguszqz. Dlugo_éé Typ Grunt Sredni Grunt staby
stupa Typ zerdzi | Zerdzi | obcigzenie | Zzerdzi L fundamentu t hp t hp
szt. daN m m m m m
Uos2 28 7.8 - -
SFP111 2,4 8,2 2,6 8,0
105 SFP122 - - 24 8,2
' UP17 2,2 8,4 2,5 8,1
UP18 - - 24 8,2
Us7 - - 2,56 8,1
Uos2 2,9 9,2 - -
SFP111 24 9.7 28 9.3
12 SFP122 - - 2.5 9.6
UP17 2.3 9,8 2,6 9,6
UP18 - - 2,5 9,6
Us10 - - 2,5 9,6
K-O0/17.5 E/17.5 1 1750 SFP117 54 13 29 10.7
SFP122 - - 2,6 11.0
135 SFP133 - - 2,4 11,2
! UP17 2,4 11,2 27 10,9

Tabela 1. Rodzaje fundamentdw, glebokosci posadowienia i wysokosci zawieszenia przewodow — parametry
projektowanych stupéw zaznaczono na zého.
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Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV
wraz ze slupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiorks istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20
kV L-1500 planuje si¢ wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego. Projektowana linia kablowa ukladana
bedzie w wykopie kablowym otwartym na glebokosci okoto 1,0m. Projektowane shupy linii napowietrznej SN
posadowione beda w ziemi na glebokosci okolo 2,5 m. Teren w obrebie wykonywanej inwestycji naleZy po
zakonczeniu prac pozostawié w stanie uporzadkowanym, nadmiar gruntu powinien by¢ rozplantowany.
Wszelkie powstate uszkodzenia darni nalezy naprawi¢. Roboty wykonaé w sposéb nie utrudniajgcy przepltywu
wod w sasiadujacych korytach.

Stupy linii elektroenergetycznej SN 20kV posadowione beda 2,5 m pod ziemia i beda z niag trwale
zwiazane poprzez fundament SFP122 w skiad ktérego wchodzi polgczenie skrecane SFP1 sztuk 1, jedna plyta
ustojowa U-85, dwie plyty fundamentu PS-160, wykonany zgodnie z kartg katalogowa. Dzialki na ktorych beda
znajdowaé sie projektowane stupy linii napowietrznej SN 20kV wystepuja na obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzig gdzie prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi 10% i gdzie gleboko§¢ wody moze wyniesé
h> 4,0 m.
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Masa fundamentu  {kg] 1064 | 1324 [ 1584 | 440 [ 570 | 7eo0 [ sso [ 1140 | 1400

& |Potaczenie SP11, 22, 33 80 - - 1 kpt.
skrgcane do gpj, 2 3 4_0?3 65 40 - T kpt. -
Potgczenie skrecane - N N

5 ldo sFPIO 57 i
Phyta ustcjowa. str.

4 ltdia gruntu stabegoy | 127 | Y85 | 77 1 ? 1 - - N - i '
Ptyta stopowa 0.3 x 0,3 m 10 1 1 1 - - - _ - -
(dla gruntu $redniego}
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Lp. Wyszczegdinienie jedn. | 200 122 | 133 | SP1 | SP2 | SP3 | SP11 | SP22 | SP33
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Typ fundamentu

MATERIALY FUNDAMENTU

Oborniki Slaskie kwiecien 2019



Rys. 1. Fundamenty prefabrykowane SFP122.

Przedstawiono konstrukcje i rozwiazania techniczno-materiatlowe projektowanych stupow linii
napowietrznej SN 20kV na podstawie kart katalogowych — w zalaczeniu. W zwigzku z zastosowaniemn stupow
typu EM-12/17,5 posadowionych na fundamentach typu SFP122, nie wystgpuje zjawisko wypierania stupéw w
czasie zalania wodami powodziowymi, natomiast napér wody na stupy jest minimalny oraz nie spowoduje ich
przewrdcenia.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W OBREBIE INWESTYCJI

Warunki wejscia na grunt w celu wykonania inwestycji zostang uregulowane przez inwestora zgodnie z

wymogami przepiséw prawa budowlanego, oraz prawa wodnego.
5. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Inwestycja jest zlokalizowana poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz poza obszarem Natura 2000.
6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne zobowiazany jest do:

- wykonania uzgodnien wymaganych dla potrzeb inwestycji

- wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dostarczenie jej administratorowi terenu

- uzyskanie zgody wiascicieli nieruchomosci na wejscie na grunt celem wykonania inwestycji

- usunigcie wszelkich szkod w obrebie wykonywanych robét w sposdb i w terminie uzgodnionym z
zainteresowanymi stronami

- zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z udzielonym pozwoleniem
wodnoprawnym

- zawiadomienie zainteresowanych stron z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét

7. PROPOZYCJA DECYZJ1 WODNOPRAWNEJ

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne - (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125,
534).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245,z 2019 r. poz. 51).

- Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.

Sentencja Decyzji:

Udziela sie¢ Gminie Zmigréd plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze stupami
linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 na dz. 5/4 AM-9, Kg EM-12/17,5 na dz. nr 7 AM-9, oraz
rozbibrke istniejagcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejacymi
stupami, na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb

Zmigréd gmina Zmigrod. Pozwolenia na lokalizacje w/w urzadzen wnioskuje sig na czas nieokre$lony:

Oborniki Slaskie kwiecien 2019
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Charakterystyka terenu zalewowego, obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig w miejscu inwestycji:
- minimalna rzedna n.p.m 88,6 m
- maksymalna rzedna n.p.m 89.0 m
- prawdopodobienistwo wystepowania powodzi jest wysokie i wynosi 10%
8. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON
8.1. Gmina Zmigréd, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
8.2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Trzebnica ul. Milicka 23, 55-100

Trzebnica

9. UZGODNIENIA

9.1. Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Zmigrodzie nr AGN 6853.21.2018 z dnia 29-10-2018
III. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu — elektroenergetyczna linia kablowa SN 20 kV wraz ze stupami linii

napowietrznej SN 20 kV, rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20kV L-1500 Zmigréd ul.
Sportowa obreb Zmigréd gmina Zmigréd na mapie do celéw projektowych 1:500 rys. nr 1

2. Przekroj rowu kablowego rys. nr 2

3. Widok stupa Kgo EM-12/17,5 rys. nr 3

4. Widok stupa Kg EM-12/17,5 rys. nr 4

5. Mapa zagrozenia powodziowego — lokalizacja projektowanej inwestycji rys. nr 5

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rys. nr 6

Obomiki Slaskie kwiecien 2019
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MAPA DO csELOW PROJEKTOWYCH (St | Mastmty i i
KALA 1; Zokakownyeh w prankcach :_“A e N
Granice nlsruchomodc] praylito wy operatu swldenchi GEODETA UPRAWNIONY
pruntéw | budynibw mm"lq*w.: gy int. BogdanfMaziarz
Mr wokcfi -+ 6.956.91.09.2.4 ke siivbenic) pdeh Up. niIEP0E
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66-140 Zmigrédmirioznaniska 2
:‘GL 71&31257%9 10, 1ax 71/ 385 40 60
- ' om, 2 3l
L Lo i 3 O e oo
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uprawnienia budowl
kierowania robotam;
W specjainosci insiaia
f urzadzer: elektrycznych i elekiroenerg
nr ewidencyiny: 357/D0S$/44

mgr inz, Mateusz Gluch
ane do projektowania i do

LEGENDA BOISKA:
jekt boiska wg odrgbnego opracowania)
- Boisko pitki noznej - 76,00 x 116,00 m = 8816,00 m*
zpolem gry: 68,00x 105,00 m
(2) - Pitkochwyty H=8,00m,L =269,00 m
Q) -Pitkochwyt H=6,00 m, L=15,00 m
(3) - Ogrodzenie H=1,10m, L = 115,50 m

(4) - Chodniki -567,40 m*

LEGENDA:

CYiNgj w zgkrasi

budowlanymi ez ograniczer:
e sieci, instalacji
etycznych

1 istniejgca linia napowietrzna SN 20kV L-1500 AFL-6 3x50
(przyjeto: max. naprezenie przewoddw linii 90 MPa;

nacigg na 3 przewody 1520 daN

typ linii L25, uktad przewodow ptaski)
2 projektowany stup linii napowietrznej SN 20kV
typu Kgo EM-12/17,5 z rozigcznikiem
typu RN III 24/4 - S oraz kompletem

ogranicznikéw przepie¢ typu POLIM D24N

3 projektowany stup linii napowietrznej SN 20kV

typu Kg EM-12/17,5 z kompletem
ogranicznikéw przepie¢ typu POLIM D24N

4 projektowana linia kablowa SN 20kV
typu XRUHAKXS 3x1x120 mm2 | = 269m
(dtugos¢ kabla w rzucie poziomym wynosi 226m)

5 projektowana rura ostonowa AROT DVK 160

6 istniejaca linia napowietrzna SN 20kV L-1500 do
rozbiorki wraz z istniejacymi stupami i przewodami
na odcinku pomiedzy projektowanymi stupami

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Bluro: 55120 Dborrid S,
Trzebnicka 101/1
tels 617-195-266
pphuetmatByppl

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA SN 20kv
VRAZ ZE SLUPAMI LINII NAPOWIETRZNEJ SN 20 kV
ROZBIGRKA ISTNIEJACEGD ODCINKA LINII
NAPOVIETRZNEJ SN 20 kV L-1500
OBIEKT IMIGRGD UL, SPORTOWA
DZ NR 574y 7 AM-9
OBREB ZMIGRAD GMINA ZMIGRED
INVESTOR ‘ GMINA ZMIGRGD
55-140 ZMIGRED PLAC WOJSKA POLSKIEGD 2-3
PROJEKTANT | mgr Inz. Mateusz Gtuch 3:7',;;‘;;‘14
ASYSTENT N wer. ™
BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 03.2019 1:1000 1
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mgr inz. Mateusz Gluch
aprawnienia hudowlane do projektowania i do
kierawania robatami budowlanymi bez ograniczen
w specjainesci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/DOS/14

TEMAT PRZEKRAJ ROWU KABLOWEGO
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA SN 20kV
WRAZ ZE SLUPAMI LINII NAPOWIETRZNEJ SN 20 kv
ROZBIGRKA ISTNIEJACEGD DDCINKA LINIT
NAPOWIETRZNEJ SN 20 kV L-1500
OBIEKT ZMIGRAD UL. SPORTOWA
DZ. NR 5/74; 7 AM-9
OBREB ZMIGRED GMINA ZMIGRED
PRACOWNIA [~ GMINA ZMIGRED T
PROJEKTOWA 55-140 ZMIGRED PLAC WIJSKA POLSKIEGD £-3 ||
Boros 55-120 Dorrid &, | PROJEKTANT | mgr inz. Mateusz Gtuch 3:7';;;2';'“ |
e ASYSTENT e upr
pphuelnatewp.pl -
BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS,
ELEKTRYCZNA PB 03.2019 1:10 2




-

dy

wo'6
H
£

|

r
L

I
j

i
i

wg'z=)

PARAMERTY SLUPA:

hp = 9,6m - wysokos¢ ponad ziemie
t = 2,5m - gtebokos¢ posadowienia
Catkowita wysoko$¢ stupa 12,1m
Typ fundamentu: SFP122

[(ry)

s lall

POZIOM TERENU

l migr inz. Mateusz Gluch

i dprawnienia hudowlane do projektowania i do

, Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

i w specjainosci instalacyinej w 2akresie sieci, instalacii

f urzadzeh elekirycznyeh i elektroenergetycznych
nr ewicencyny: 357/00S5/14

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Buror 55-120 Doornid 81,
Trzebricka 10171
tels 607-195-266
pphueina tBwp,pl

TEMAT WIDOK StUPA Kgo EM-12/17,5
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOVA SN 20kV
WRAZ ZE SLUPAMI LINII NAPOWIETRZNEJ SN 20 kV
ROZBIGRKA ISTNIEJACEGD TDCINKA LINII
NAPOVIETRZNEJ SN 20 kV L-1500
OBIEKT ZMIGRAD UL, SPORTOWA
DZ NR 5/45 7 AH-9
UBREB ZMIGRED GMINA ZMIGRAD
INVESTOR ] GMINA ZMIGRAD
55-140 ZMIGRAD PLAC WOJSKA POLSKIEGO 2-3
PROJEKTANT | mgr inz. Mateusz Gtuch | ov vB™ .
ASYSTENT e upr
BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS,
ELEKTRYCZNA PB 03.2019 3




I
...... R s 1 =

dy

ﬂ

wo's
=
0

: POZIOM TERENU

uprawnienia budowlane do projektowania i do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z GLEBOKOSCIA WODY
WYSTAPIENIA POWODZI JEST WYSOKIE | WYNOSI RAZ NA 10 LAT (Q 10

OBSZA

mgr int. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane do projektowania { do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodcl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/D0S/14

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Buro: 55-120 Deornid &,
Trzebnicka 101/t
tel 607-195-266
pphuelmatwp,pl

| ZMIGROD M-33-22-D-b-1
%)

TEMAT MAPA ZAGROZENIA POWDDZIOWEGO
LOKALIZACJA PROJEKTOWANE. INWESTYCJI

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLDWA SN 20kV
WRAZ ZE StUPAMI LINIT NAPOWIETRZNEJ SN 20 kv
ROZBIGRKA ISTNIEJACEGD DDCINKA LINII
NAFOWIETRZNEJ SN 20 kV L-1500
OBIEKT ZMIGRAD UL, SPORTOWA
DZ NR 5/4; 7 aM-9
DBREB ZMIGRSD GMINA ZMIGRAD

INWESTOR ) GMINA ZMIGRAD
55-140 ZMIGRAD PLAC WOJSKA POLSKIEGILZ-3

PROJEKTANT | mgr inz. Mateusz Gluch

BRANZA D DATA
ELEKTRYCZNA PB 03.2019

Nr upr,
57/008/14
SKALA

|
NR RYS,
3




Urzad Miejski w Zmigrodzie

L
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigrod

: d tel. 71 38530 50
ZMIGROD e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

pigkno nie musi by¢ daleko

Zmigréd, dnia 18 marca 2019 r.
AGN.6727.75.2019
WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Zmigrodzie uchwalonego
uchwatg nr 0007.111.25.2018 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. (ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 10 stycznia 2019 r., poz. 251), dla dziatek oznaczonych w operacie
ewidencji gruntéw numerem 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd.

glzjir.—;i; Symbol w planie Dodatkowe informacje
5/4i7 1US/ZZ, 3US/ZZ - tereny sportu — dziatki =znajdujg sie w granicy strefy ochrony
AM-9 i rekreacji na obszarze szczegdélnego konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych,
obreb  zagrozenia powodzia — dziatki znajdujg sie w zasiegu czwartorzednego gtéwnego
Zmigréd zbiornika wéd podziemnych nr 303 Pradolina Barycz-
Glogdw,
— dziatki znajdujg sie w Parku Krajobrazowym ,Dolina
Baryczy”,

— przez dziatki przechodzi napowietrzna linia energetyczna
$redniego napiecia wraz z pasem technologicznym
ograniczonego zagospodarowania,

| — na dziatkach wyznaczona jest nieprzekraczalna linia

. zabudowy

§ 3. 1. Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1) teren — wyodrebniona liniami rozgraniczajgcymi czes$é obszaru, opisana symbolem literowym i numerem;

2) przeznaczenie podstawowe — przeznaczenie, ktdrego udziat przewaza na danym terenie;

3) przeznaczenie dopuszczalne — nalezy przez to rozumied inne przeznaczenie, ktdre moze wystepowacd na terenie
facznie z przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza sie wczesniejsza lokalizacje przeznaczenia dopuszczalnego
niz przeznaczenia podstawowego;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia, ktéra nie moze zostaé przekroczona usytuowaniem Zzadnej ze scian
wszystkich budynkéw. Okapy i gzymsy nie mogg wykracza¢ poza nieprzekraczalng linie zabudowy o wiecej niz
1 m, schody zewnetrzne o wiecej niz 2 m; nieprzekraczalna linia zabudowy nie odnosi sie do budowli,
podziemnych czesci budynkow oraz obiektoéw matej architektury;

5) infrastruktura techniczna - dystrybucyjne urzadzenia, dystrybucyjne obiekty i dystrybucyjne sieci infrastruktury
techniczne;j.

2. Niezdefiniowane pojecia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach szczegéinych
i odrebnych.
§ 4. 1. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granica obszaru objetego planem;

2) linia rozgraniczajgca tereny o réinym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) napowietrzna linia energetyczna éredniego napiecia wraz zpasem technologicznym ograniczonego
zagospodarowania;

5) symbol literowy i numer przeznaczenia terendw;

2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu wynikajg z przepiséw odrebnych:

1) granica parku krajobrazowego ,Dolina Baryczy”;



2) granica obszaru, na ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10lat -
(Q10%);

3) granica obszaru, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat
(Q1%);

4) granica obszaru, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q0,2%);

§ 5. Ustala sie nastepujace przeznaczenia terenéw wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych
odpowiednio symbolami na rysunku planu:

1) tereny oznaczone symbolami 1US/ZZ, 2US/ZZ, 3US/ZZ, 4US/ZZ, 5US/ZZ:

a) przeznaczenie podstawowe — teren sportu i rekreacji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,

b) przeznaczenie dopuszczalne — drogi wewnetrzne oraz infrastruktura techniczna;

2) tereny oznaczone symbolami 1WS/ZZ i 2WS/ZZ - przeznaczenie podstawowe — teren wéd powierzchniowych
$rodladowych | rowdw na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig;

3) teren oznaczony symbolem 1KP/ZZ - przeznaczenie podstawowe — teren parkingu na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig;

4) teren oznaczony symbolem 1KDZ/ZZ - przeznaczenie podstawowe — teren drogi publicznej klasy zbiorczej na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig;

5) teren oznaczony symbolem 1KDZ — przeznaczenie podstawowe — teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

§ 6. Na obszarze objetym planem nie wprowadza sig ustaler dotyczacych:

1) zasad ksztattowania krajobrazu;

2) wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobéw zagospodarowania terendw gérniczych, obszaréw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw
priorytetowych okredlonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa;

4) sposobdw i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

§ 7. Ustala sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala sie, e uksztattowania wymaga zabudowa zlokalizowana na obszarze objetym planem. Ustala si¢ nakazy,
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w ksztattowaniu zabudowy i zagospodarowaniu terenéw;

2) nie wyznacza sie elementéw zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagaja ochrony lub rewaloryzacji.

§ 8. Ustala sie zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) caty obszar objety planem znajduje sie w zasiegu czwartorzedowego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
303 Pradolina Barycz - Gtogéw (E);

2) czeéé obszaru objetego planem znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Dolina Baryczy”, gdzie
obowiazujg ograniczenia wynikajgce z przepisow odrebnych; granice parku krajobrazowego przedstawia sig na
rysunku planu;

3) na obszarze objetym planem ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, okreslonych w przepisach odrebnych;

4) tereny oznaczone symbolami 1 US/ZZ, 2US/ZZ, 3US/ZZ, 4US/ZZ i 5US/ZZ naleza do terendw przeznaczonych na
cele rekreacyjno-sportowe, dla ktérych przepisy odrebne okreslajg dopuszczalne poziomy hatasu;

5) pozostatych terenéw nie zalicza sie do terendw, dla ktorych przepisy odrebne okreslajg dopuszczalne poziomy
hatasu;

6) realizacja inwestycji na obszarze objetym planem nie moze naruszy¢ istniejgcych zerowisk bobra oraz wydry.

§ 9. Caty obszar objety planem jest potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,OW” zabytkéw
archeologicznych. W granicach tej strefy, dla inwestycji zwigzanych z pracamiziemnymi wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 10. Ustala sie granice i sposoby zagospodarowania obszaru szczegblnego zagrozenia powodzig:

1) czeé¢ obszaru objetego planem znajduje sie¢ w granicach obszaru, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), granice obszaru przedstawia si¢ na rysunku planu;

2) czed¢ obszaru objetego planem znajduje sig w granicach obszaru, na ktérym prawdopodobiefstwo wystgpienia
powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), granice obszaru przedstawia sie na rysunku planu;

3) obszar, na ktérym prawdopodobiefstwo wystapienia powodzi jest Srednie (Q1%) i wysokie (Q10%) stanowig
jednoczes$nie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym obowigzuja wymogi, zawarte w przepisach
odrebnych — prawie wodnym;

4) w granicach obszaru szczegblnego zagroienia powodzig znajdujq sie tereny oznaczone symbolami 1US/ZZ,
2US/7z, 3US/7Z, 4US/7Z, 5US/ZZ, 1WS/ZZ, 2WS/ZZ, 1KP/ZZ, 1KDZ/ZZ;



5) lokalizacja obiektéw budowlanych w granicach obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig wymaga spetnienia
wymogow zawartych w przepisach szczegdlnych i odrebnych;

6) czesc obszaru objetego planem znajduje sie w granicach obszaru, na kiérym prawdopodobieristwo wystgpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat {(Q 0,2%), granice obszaru przedstawia sie na rysunku planu.

§ 11. Ustala sie szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym:

1) nie ustala sie granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziatdéw nieruchomosci;

2) dla terenéw oznaczonych symbolami 1WS/ZZ, 2W5S/ZZ, 1KDZ/ZZ, 1KDZ ze wzgledu na ich przeznaczenie,
nie wprowadza sie ustalen dotyczacych parametréw dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu;

3) ustala sie parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu dla terenéw oznaczonych symbolami
1US/Zz, 2US/72Z, 3US/ZZ, 4US/ZZ, 5US/Z2, 7 zastrzezeniem punktu 5 niniejszego paragrafu:

a) minimalna powierzchnia dziatki — 2000 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki— 45 m,
c) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — 10 - 170%;

4) ustala sie parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu dla terenu oznaczonego symbolem
1KP/ZZ, z zastrzezeniem punktu 5 niniejszego paragrafu:

a) minimalna powierzchnia dziatki — 20 m?,
b) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki—3 m,
c) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — 10 - 170°;

5) ustalonych w punktach 3 i 4 parametréw dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nie stosuje sie do
dziatek drég wewnetrznych oraz dziatek infrastruktury techniczne;.

§ 12, Ustala sie nastepujace szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia wich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) dla terenéw oznaczonych symbolami 1US/ZZ, 2US/ZZ, 5US/ZZ ustala sie zakaz lokalizacji zabudowy, za
wyjatkiem drég, obiektéw matej architektury, budowli sportowych oraz obiektéw iurzadzen infrastruktury
technicznej;

2) dla terendw oznaczonych symbolami 1WS/ZZ i 2WS/ZZ ustala sie zakaz lokalizacji zabudowy, za wyijatkiem drég,
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzen wodnych;

3) ustala sie pas technologiczny wzdtuz istniejacej napowietrzne]j linii elektroenergetycznej $redniego napiecia
20 kV o szerokosci 5m - po 2,5 metra z kazdej strony od osi linii, mierzac poziomo i prostopadle do osi,
lokalizacje pasa technologicznego przedstawia sie na rysunku planu;

4) dla terenu, o ktérym mowa w punkcie 3 wprowadza sie nastepujace ustalenia:

a) ustala sie zakaz sadzenia zieleni o wysokosci powyiej 3 m,
b) ustala sie obowigzek zapewnienia dostepu, w tym ciezkim sprzetem, do linii i stupéw.
§ 13. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) ustala sie, ze obstuge komunikacyjng obszaru objetego planem stanowi droga publiczna klasy zbiorczej,
oznaczona symbolami 1KDZ/ZZ i 1KDZ;

2) szerokos¢ drogi, wymienionej w punkcie 1, w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) na terenach oznaczonych symbolami 1US/ZZ, 2US/ZZ, 3US/ZZ, 4US/ZZ, 5US/ZZ dopuszcza sie wyznaczanie drog
wewnetrznych o minimalnej szerokosci 8 m;

4) ustala sie wskazniki dotyczgce minimalnej ilosci miejsc do parkowania, wtym miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowg, dla ustug sportu i rekreacji - 1 miejsce do parkowania
na 200 m? powierzchni uzytkowej budynku, lecz nie mniej niz dwa miejsca do parkowania na jeden budynek;

5) wramach okreslonej w punkcie 4 minimalnej ilosci miejsc do parkowania nalezy zapewnié miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg, w liczbie nie mniejszej niz okreslona w przepisach
odrebnych dla drég publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu;

6) miejsca do parkowania moga by¢ lokalizowane zaréwno w garazach jak ijako utwardzone miejsca do
parkowania, w tym zadaszone wiata.

§ 14. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) na catym obszarze dopuszcza sie lokalizowanie dystrybucyjnych urzadzen, dystrybucyjnych obiektéw
i dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych;

2) ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczna zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych;

3) ustala sie zaopatrzenie w wode do celdéw bytowych i gospodarczych oraz do celéw przeciwpozarowych zgodnie
z wymogami przepiséw odrebnych;

4) ustala sie oczyszczanie i odprowadzanie Sciekdw zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych;

5) ustala sie zaopatrzenie w gaz zgodnie z wymogami przepisdw odrebnych;



6) ustala sie zagospodarowanie odpadéw statych, zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych;
7) ustala sie zaopatrzenie w ciepto zgodnie z wymogami przepisdw odrebnych.
§ 15. Ustala sie zasady ksztaftowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu dla terendw
oznaczonych symbolami 1US/ZZ, 2US/ZZ, 5US/ZZ:
1) ustala sie zakaz lokalizacji zabudowy, za wyjagtkiem drég, obiektéw iurzadzen infrastruktury technicznej,
budowli spartowych oraz obiektéw matej architektury;
2) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — 30%;
3)ze wzgledu na przeznaczenie terenéw nieustala sie pozostatych zasad ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.
§ 16. Ustala sie zasady ksztaftowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu dia terenéw
oznaczonych symbolami 3US/ZZ, 4US/ZZ:
1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy - 1.00;
2) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0.01;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — 40%;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - 30%;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw ustugowych - 12 m,
b) dla pozostatej zabudowy — 6 m;
6) geometria dachdw:
a) uktad potaci dachowych - dachy dwuspadowe o takim samym nachyleniu obu potaci, dachy jednospadowe
lub ptaskie,
b) kat nachylenia potaci dachowych:
- dla dachéw dwuspadowych - 13 — 45°,
- dla dachéw jednospadowych - 13 - 35°,
- dla dachéw ptaskich — do 12°,

Wypis i wyrys wydaje sie dla Gminy Zmigréd.
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GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLAN

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOW
~ 889/ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE
ke ZMIGROD" UCHWALONEGO UCHWA

tv | RADY MIEJSKIEJ W ZMIGRODZIE Z [
27 WRZESNIA 2007 R., ZE ZMIANAMI

SKALA 1:10 000

Urzad Miejski w Zmigrodzie

@
Plac Wojska Polskiego 2-3
: 55-140 Zmigréd

: 2 tel. 713853050
ZMIGRDD e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

pigkno nie musi byc daleko

Zmigréd, dnia 18 marca 2019 .
AGN.6727.75.2019

WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Zmigrodzie
uchwalonego uchwatg nr 0007.111.25.2018 Rady Miejskie] w Zmigrodzie z dnia 19 -grudnia 2018 r.
(ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 10 stycznia 2019 r., poz.
251), dla dziatek oznaczonych w operacie ewidencji gruntéw numerem 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd.
Skala 1:1000
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