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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS
1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 w miejscowosci
Zmigréd ul. Sportowa dz. nr 5/4 i 7 AM-9 gmina Zmigréd, w celu usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z
projektowanym boiskiem do pitki noznej na dz. nr 5/417 AM-9.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.

Na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd zlokalizowana jest istniejaca linia napowietrzna SN 20kV L-1500
AFL-6 3x50.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Projektowana linia kablowa SN typu XRUHAKXS 12/20kV 3x1x120 mm? przebiega¢ bedzie w obrebie
dz. 5/4 1 7 AM-9 pomigdzy projektowanymi stupami krancowymi typu Kgo EM-12/17,5 na dz. 5/4 AM-9, oraz Kg
EM-12/17,5 na dz. nr 7 AM-9.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

Projektowana linia kablowa SN 20kV przebiega¢ bedzie pod ziemia na glebokosci okoto 1,0m wigc zajgcie
powierzchni nie wystgpuje. Czesci terenu dziatek beda zajete jedynie na czas wykonania w/w inwestycji. Po
utozZeniu i zasypaniu linii kablowej teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Projektowane stupy krancowe
linii SN zajma powierzchnig okoto 1m?.

1.5. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opinii WUOZ.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy
Sportowej w Zmigrodzie oraz opinig Dolnoslgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw dziatki na ktérych
planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowane s3 w poza obszarem objetym ochrong konserwatorska
zabytkow archeologicznych. Wobec planowanego zadania, na tym etapie, nie warunkuje si¢ konieczno$¢ uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych.

W razie odkrycia w trakcie rob6t obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych
(badz przedmiotéw, co do ktdérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwac
prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych Srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W rym przypadku zostanga podjete
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem DolnoS$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2187 ze zm.).

1.6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren znajdujacy sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Z tytulu budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20
k V, oraz rozbidrki istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 zagrozenia dla $rodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia nie wystepuja.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

2. OPIS OGOLNY
2.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami
linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiérka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 w
miejscowosci Zmigréd ul. Sportowa dz. nr 5/4 17 AM-9.

2.2 Podstawa opracowania

e warunki techniczne usunig¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OWR/OME/K/WT/DW/26/2018 z dnia
26.10.2018

zlecenie wykonawcy umowa pisemna

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

wizja lokalna w terenie

projekt zagospodarowania terenu

obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
2.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje:

budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV

»  trasa linii kablowej

»  warunki techniczne wykonania linii kablowej

budowe stupéw krancowych linii napowietrznej SN 20 kV
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>  lokalizacja projektowanych stupéw krancowych linii napowietrznej SN 20kV
»  warunki techniczne budowy i uzbrojenia stupéw linii napowietrznej SN 20kV
rozbioérke istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
»  opis sposobu i zakresu prowadzenia rob6t rozbiérkowych odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
»  opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
» informacja o wytwarzaniu materiatéw niebezpiecznych
ochrone zieleni wysokiej
> spos6b wykonywania prac w poblizu zieleni wysokiej
ochrone znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma IIT kl.
> ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma III kl.
obszar oddziatywania obiektu
» obszar oddziatywania obiektu
opinia geotechniczna
» opinia geotechniczna
3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV
» Trasa linii kablowej
Projektowang lini¢ kablowg typu XRUHAKXS 12/20kV 3x1x120 mm? zaprojektowano w obrebie dziatki nr
5/4 17 AM-9 pomiedzy projektowanymi stupami krancowymi typu Kgo EM-12/17,5 na dz. 5/4 AM-9, oraz Kg EM-
12/17,5 na dz. nr 7 AM-9. Trasg¢ projektowane;j linii kablowej pokazano na rysunku nr 1.
» Warunki techniczne wykonania linii kablowej
Kabel nalezy uktada¢ w dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd ul. Sportowa gmina Zmigréd zgodnie z rys. nr 1.
Wykopy pod lini¢ kablowa nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 1,1 m. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1
m kabel uktada¢ linig falista w taki sposéb aby dtugos¢ kabla utozonego w wykopie byta wigksza przynajmniej o
1:3% od dtugosci wykopu. Na tak ulozony kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg czesé
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym . Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dlugosci linii kablowej nalezy
utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego barwy czerwonej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Wejscie kabla na stupy
zabezpieczy¢ rurami stalowymi na wysoko$¢ 2,5 m nad poziom terenu. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ wilgoci do rur za pomoca palczatek kablowych.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ jej inwentaryzacj¢ geodezyjna.
3.2 Budowa stupéw krancowych linii napowietrznej SN 20 kV
> Lokalizacja projektowanych stupow linii napowietrznej SN 20kV
W celu skablowania odcinka linii napowietrznej SN 20 kV zaprojektowano dwa stupy krancowe. W ciagu linii
napowietrznej SN 20 kV L-1500 od strony GPZ na dz. nr 7 AM-9 zaprojektowano stup krancowy typu Kg EM-
12/17.5 z kompletem ogranicznikéw przepieé¢ typu POLIM D24N, natomiast od strony Zmigrodu na dz. nr 5/4 AM-
9 zaprojektowano stup krancowy typu Kgo EM-12/17,5 z rozlacznikiem typu RN III 24/4-S oraz kompletem
ogranicznikéw przepie¢ typu POLIM D24N. Stupy nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 1.
» Warunki techniczne budowy i uzbrojenia stupéw linii napowietrznej SN 20kV
Projektowany na dz. nr 7 AM-9 stup linii napowietrznej SN 20kV typu Kg EM-12/17.,5 nalezy wyposazy¢ w
komplet ogranicznikéw przepig¢ typu POLIM D24N, natomiast projektowany na dz. nr 5/4 AM-9 stup linii
napowietrznej typu Kgo EM-12/17,5 nalezy wyposazy¢ w roziagcznik typu RN III 24/4-S oraz komplet
ogranicznikéw przepi¢¢ typu POLIM D24N. Projektowang lini¢ kablowa na stupach nalezy zakonczy¢ glowicami
kablowymi zewng¢trznymi typu POLT 24D-1XO. Dodatkowo projektowane stlupy nalezy wyposazy¢ w pomosty
obstugi. Projektowane stupy nalezy uziemi¢. Stupy zaprojektowano w oparciu o katalog ENERGOLINIA Poznan
oraz album linii napowietrznych $redniego napi¢cia LSN 70(50) TOM I PTPiREE.
3.3 Rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
> opis sposobu i zakresu prowadzenia robét rozbiérkowych odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
Istniejacy odcinek linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm2 nalezy rozebra¢ na odcinku
pomigdzy projektowanymi slupami krancowymi typu Kgo EM-12/17,5 na dz. 5/4 AM-9, oraz Kg EM-12/17,5 na
dz. nr 7 AM-9.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:
- rozbidrka toru gléwnego (demontaz przewodéw) linii istniejacej L-1500
- rozbidrka (demontaz) stupéw wraz z ich uzbrojeniem,
przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego:
- podno$nik montazowy PMH samochodowy
- zuraw samochodowy
- ciagnik kotowy
- dtuzyca do przewozenia stupéw
- przyczepa do przewozenia kabli
- samochdd dostawczy
- koparka samojezdna na podwoziu ciggnika kolowego
- zespot pradotworcezy jednofazowy
» opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
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Teren w obrebie prowadzonej rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé przed ingerencja o0s6b
niepowotanych. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Tereny dziatek po dokonaniu rozbiérki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Materialy z rozbidrki linii
nalezy przekaza¢ do utylizacji.
> informacja o wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych

Materiaty powstate z rozbidrki nie zawieraja odpadéw niebezpiecznych.
3.4 Ochrona zieleni wysokiej
> Sposob wykonywania prac w poblizu zieleni wysokiej

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ przeprowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych, pni i koron drzew). W przypadku gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym drzewostanem oraz przyjmujac ze zasi¢g systemu
korzeniowego wykracza z reguly okoto 1 — 1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a
projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2 m wtedy to, odleglo$¢ ta jest niewystarczajaca do
wykonywania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji
winien by¢ wykonywany pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopéw. W przypadku gdy projektowany przebieg
trasy uzbrojenia terenu znajduje si¢ w wigkszej odlegtosci niz 2 m poza obrys korony, a sasiadujace z inwestycja
drzewa sa mlode i ich systemu korzeniowe o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo§¢ przeprowadzenia prac
ziemnych w formie otwartych wykopéw. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Ponadto nie nalezy manewrowac sprzgtem cigzkim w poblizu drzew, a
w obrgbie bryly korzeniowej i korony nie mozna skladowa¢ materialéw budowlanych oraz przy otwartych
wykopach zaniecha¢ zageszczanie gruntu (walcowanie ograniczy¢ do minimum).
3.5 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma III kl.
» ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma III k1.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na placu budowy w okresie trwania rob6t
budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach
prowadzonych robdét.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt okaze sig¢, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca robét niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz wykona
ich wznowienie lub przeniesienie na swéj koszt.

Czynno$ci zwiazane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakoficzeniu cato$ci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenies¢
spelniajac wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych
punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katéw i bokéw do ich ekscentréw, obocznikéw i
sasiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sasiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwna¢ z odpowiadajacymi im wartoSciami
archiwalnymi lub wcze$niej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym
miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widoczno$ci migedzy sasiednimi punktami, nalezy zastabilizowac
nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w pelni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na zniszczenie i
w pelni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiar6w).

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejace o ile ilo§¢ zmian nie bedzie
zbyt wielka, powodujaca utrat¢ czytelno$ci opisu. Z calo$ci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go do
wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

3.6 Obszar oddzialywania obiektu

» obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20; art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 .
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.); Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883) oraz normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa, norma PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV — Wymagania ogélne — Specyfikacja Wspélna, okreslono obszar
oddziatywania elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz
rozbidrki istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500. Obszarem oddziatywania w/w obiektow objete
sg dziatki nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd ul. Sportowa gmina Zmigréd.

3.7 Opinia geotechniczna

» opinia geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
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Warunki gruntowe na dziatkach 5/4 1 7 AM-9 zalicza si¢ do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycj¢ majaca na celu budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN
20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiérke istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20
kV L-1500 zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd ul. Sportowa gmina Zmigréd
zaliczono do gruntéw kategorii ,,RIVb”.
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